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do projektu zagospodarowania kanalizacji sanitarnej
w Gminie Paradyz

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot  inwestycji  stanowi  projekt  kanalizacji  sanitarnej
w miejscowosciach: Alfonséw, Daleszewice, Dorobna Wola, Feliksow,
Irenéw, Kazimierzéw, Krasik, Paradyz, Podgaj, Poptawy kol. Stawowice,
Wielka Wola, ,Wobjcin, Wojcin ,B” ( Wéjcin ,A”) w Gminie Paradyz.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania

Miejscowosci w Gminie Paradyz to tereny zabudowy mieszkalne;j,
w tym siedliska, oraz projektowane tereny przemystowo-sktadowe.

Projekt niniejszy nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejacego

terenu, a tylko przywrdcenie go do stanu istniejacego, po zakonczeniu
robot.

3. Zagospodarowanie dziatki

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje
zmiany zagospodarowania terenu na ktérym jest lokalizowana.

4. Zestawienie powierzchni
Projektowana kanalizacja to uzbrojenie liniowe
- kanaly grawitacyjne D 200 mm

-kanaty tloczne 990+ 110mm - -
- Pompownie - §rednica d 1200 mm.
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5. Dane o dziatce na ktorej przewiduije sie lokalizacije k haty

Dziatki lokalizacji kanatu to pasy drég gminnych, wzdluz drog
powiatowych, krajowych, nie sa wpisane do rejestru zabytkéw, ani nie
podlegaja  ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania terenu.

6. Szkody gornicze

Na terenie lokaliza‘cji kanatu szkody gornicze nie wystgpuja.

7. Zagrozenie dla Srodowiska

Planowana budowa kanalu sanitarnego poprawi stan ochrony sanitarnej
terenu, przyspieszy likwidacje istniejacych zbiornikéw bezodptywowych
i przelewania $ciekow nieoczyszczonych do wod plynacych.
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do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Paradyz

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Gmina Paradyz, Urzad Gminy
w Paradyzu, ul. Konecka 4, 26-330 Paradyz.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla zlewni
zabudowy mieszkaniowej, przynaleznej do kanatéw przewidzianych do
realizacji w drogach i wzdtuz zabudowy w nastgpujacych miejscowosciach
Gminy Paradyz: Alfonséw, Daleszewice, Dorobna Wola, Feliksow, Irenow,
Kazimierzéw, Krasik, Paradyz, Podgaj, Poptawy kol. Stawowice, Wielka
Wola, ,W¢jcin, Woéjcin ,,B” ( Wojcin ,,A”) w Gminie Paradyz.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym

- wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania Gminy Paradyz

- plan sytuacyjno - wysoko$ciowy z inwentaryzacja istniejacych urzadzen
nad i1 podziemnych w skali 1 : 1000

- warunki techniczne

4. Charakterystyka terenu

Teren na ktorym projektuje si¢ uzbrojenie w planie zagospodarowania
przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe i rolnicze (SIedhska)
a w m-cach Wielka Wola i Wojcin takze pod przemyst.

Taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanie terenu.

Wzdluz drogi przebiegaja:
- wodociag

- linie telekomunikacyjne
- linie energetyczne.

Drogi posiadaja nawierzchni¢ asfaltowa lub ziemna (oznaczenie na planie
sytuacyjnym).
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5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opinii geologicznej
opracowanej dla potrzeb lokalizacji sieci, pompowni i oczyszczalni.
Lacznie wykonano 5 otworéw badawczych, ktorych wykaz wraz
z przekrojami geologicznymi zamieszczono ponizej.

Otwor Nr 1 —rzedna 192,00 m npm

0,0-0,5 m humus, j. brunatny

0,5-1,5 piasek drobny, zoity, mw

1,4-1,7 piasek pylasty na granicy pyhu piaszczystego, j.sz.z6lty, mw

1,7-2,0 piasek drobny na granicy pylastego, dom. drobnych
glazikow, z6tty, mw

2,0-3,0 glina piaszczysta na granicy piasku gliniastego z glazikami,

brazowa, mw tpl/pzw (zbita)
Otwor suchy.

Otwor Nr 2 —rzedna 197,00 m npm

0,0-0,4 humus, brunatny

0,4-2,0 piasek drobny, z6ity, w przelocie 1,1-1,2 m wkiadka pytu
piaszczystego na granicy piasku pylastego, mw

2,0-2,4 glina piaszczysta, brazowa, mw, tpl

2,4-2.7 piasek drobny, c. z6tty, nawodniony

2,7-3,0 glina piaszczysta, brazowa, mw, tpl

Zwierciadto wody nawiercone — 2,40 m, ustalone — 2,20 m ppt.

Otwor Nr 3 —rzedna 194,10 m npm

0,0-0,4 humus, brunatny
0,4-1,5 piasek drobny, zoity, mw
1,5-1,9 piasek pylasty na granicy pyhu piaszczystego, j szary,
w/nawodn.
1,9-2,1 piasek gliniasty na gran. gliny piaszczystej, brazowy, w, pl
2,128 glina piaszczysta, brazowa, mw, tpl
2,8-3,0 piasek sredni, c.z6tty, nawodn.

I — swobodne zwierciadto wody - 1,80 m
[T — zwierciadlo wody nawiercone — 2,80 mj-ustalone — 1,70 m ppt.
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Otwor Nr 4 —rzgdna 190,20 m npm (oczyszczafiijs Lﬁ&ﬁfﬁ/é%-w_ :jﬁtﬁ‘ény
) 144
0,0-0,4 humus, brunatny \
0,4-0,8 namuf organ. piaszczysty, brunatny, mw
0,8-1,0 piasek drobny z wkladkami pyltu piaszczystego, sz.zolty, w
1,0-1,5 piasek Sredni na granicy grubego, szary, nawodn.
1,5-2,1 pospoitka, szara nawodn., lekko zagliniona
2,1-4,2 torf, c.brunatny, w
4,2-5,2 namut organiczny, pylasty, brunatny, w
5,2-5,7 py! na granicy gliny pylastej szary, mw, tpl

Swobodne zwierciadfo wody — 1,10 m ppt.

Otwoér Nr 5 — rzgdha 190,40 m npm (oczyszczalnia) — otwér potudniowy

0,0-0,6 humus, brunatny

0,6-0,9 glina préchniczna, j. brunatna, mw
0,9-1,4 piasek drobny, j.szary, w

1,4-1,7 torf, brunatny, w

1,7-2,1 pyl, szary, w, pl

2,1-2,4 piasek drobny, szary, n

2,4-3,0 torf, c.brunatny, w

Zwierciadto wody nawiercone — 2,10 m, ustalone — 1,60 m ppt.

6. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z projektowanej kanalizacji bedzie
istniejaca kanalizacja oraz oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana na

gruntach miejscowosci Paradyz w rejonie cieku doptywu rzeki Poptawki.

7. Uktad sytuacyjno — wysokosciowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

8.

M

Projektowane kanaly sanitarne zostaly zlokalizowane w pasach drogowych
drég gminnych i powiatowych lub wzdluz drég powiatowych i drogi

krajowe;.

Uktad wysoko$ciowy uzbrojenia zostal dostosowany do polozenia

wysokosciowego odbiornika i uktadu kanalizowanej zlewni.

ateriat i uzbrojenie

Kanalizacj¢ sanitarng graWitacyjnq zaprojektowano z rur PVC srednicy
200 mm, a ttoczng z rur PVC ¢ 90 + 110 mm.

Na kanalach przewidziano studzienki w systemie przyjetych rur srednicy

d 315 lub d 425 mm.
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W przypadku nietypowych wilaczen przykanalikéw zastosowaé studzienki
z kregébw & 1,00 m na podmuréwee z cegly kanalizacyjnej, z zewnetrzng
izolacja dyspersja asfaltowo-gumowa i folig izolacyjna, wyposazone
W plyty i wlazy typu ciezkiego oraz stopnie ztazowe.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Dokona¢ zasypKki
piaskiem do wysokosci 30 ¢m powyzej wierzchu kanatu, powyzej zasypa¢
gruntem rodzimym.

Obsypke i zasypke zagesci¢ do 99 % w skali Proctora.

Staranne zageszczenie jest wymagane ze wzgledu na wystgpowanie wyporu
przewodu przez wodg gruntowa.

9. Wytyczne wykonawstwa

Wykopy nalezy prowadzié¢ sprzetem mechanicznym w  wykopach
o scianach pionowych, umocnionych.

Urobek na odktad lub z niektérych odcinkéw do wywozki w miejsce
wskazane przez Zleceniodawce.

Zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznych badan podtoza
gruntowego roboty zaleca si¢ prowadzié w okresie statystycznie niskich
opadéw.

W przypadku wystapienia wéd nalezy wykop odwodnié¢ poprzez utozenie
dwustronnego drenazu w obsypce zwirowej z saczkow ¢ 100 mm
i odpompowanie wody ze studzienek zbiorczych drenazu zlokalizowanych
co 50 — 70 m. Wstepne odwodnienie przy pomocy igtofiltrow.
Odprowadzenie wody przy pomocy rurociagéw tymczasowych do rowéw
1 ciekow.

Pompy o napedzie spalinowym.

Odwodnienia wykona¢ w miejscach obnizen terenowych, w rejonie ciekow
1 rowow.

Orientacyjnie liczbg godzin pompowania przyj¢to dla catosci w wysokosci
ok. 10.000 godzin. Pompowanie rozliczyé wg ksiazki pompowan.

10.  Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem, droga krajowa
lokalizacja w drogach powiatowych

Projektowane uzbrojenie krzyzuje sie z uzbrojeniem istni€jacym.

Na kable przewidziano nalozenie rur ostonowych dwudzielnych ¢ 110
lub & 160 PCV typu AROT zabezpieczonych obejmami.

Istniejace uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanego nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcje odciazajaca
pozostawi¢ w zasypanym wykopie.
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Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzi¢ recznie pod
nadzorem shuzb Uzytkownika.

Zakres koniecznej przektadki podano na planie sytuacyjnym.

Przy lokalizacji kanatu sanitarnego w drogach powiatowych nalezy
odtworzy¢ podbudowe w miejscu wykonanego wykopu, odbudowaé
kraweznik jesli istnieje oraz wykonaé dywanik asfaltowy na calej
szerokosci jezdni. '

W drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ asfaltowa wraz z podbudowa, a w pozostatych drogach
odtworzy¢ nawierzchni¢ ziemna poprzez zasypke, zageszezenie
i walowanie z zastosowaniem wierzchniej 10 cm warstwy zuzla lub
thucznia.

Ze wzgledu na lokalizacje zabudowy wzdtuz drogi Krajowej Nr 74
(Sulejow — Kielce) dla jej skanalizowania niezbedne jest wykonanie
poprzecznych przejs¢ pod droga Krajowa Nr 74. Przejscia zaprojektowano
metodg przewiertu sterowanego w rurach przewiertowych ¢ 300 mm stal.
W rurze przewiertowej nalezy umiesci¢ wlasciwy przewéd przy pomocy
pierscieni dystansowych, a konce rury zabezpieczyé manszetami
gumowymi.

Pompownie $ciekéw

llos¢ Sciekdw
Docelowo pompownie przettaczaé beda Scieki w ilosciach.

Wody infiltracyjne 10 %.
Ogoétem  Qmaxse. = 1,1 x 3,00 =3,30 I/s
Doptyw do pompowni Q= do 5,0 I/s.

11.2. Dobér pomp

Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowe;j).
Potrzebna geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp: hy=~4,0 m.

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 5,0 /s oraz dla
rurociagu ttocznego o $rednicy 90 PVC.
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©90PVC L=11000m i=10%0, v=0,9m/s, Q= 5,0 Us.
Straty liniowe
H; ~ 1100x0,010=11,00 m

Straty miejscowe

V=0,9 n/s

- kolano - z=020x1= 0,20
- zawOr zwrotny - z2z=090x1= 0,90
- zasuwa - z=029x1= 0,29
- trojnik - 2z=092x1= 0,92
- zasuwa - z=029x1= 029
- kolano szt. 5 - z=0,12x5= 1,05

3,65

Straty miejscowe

2 2
Y =3,65x 22
2g 2x9.81

=0,I5m
Manometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp
Hn=4+11+0,15=14,15m

Z tego szeregu pomp zatapialnych ,Metalchem — Warszawa” S.A. dobrano
pompy MS2 — 22 o nastgpujacej charakterystyce:

- liczba pomp szt. 2 (w tym 1 pracujaca i 1 rezerwowa) z wirnikiem
otwartym typu vortex, przelot 80 mm.

- wydajnos¢ 1 pompy -do 5,0 Is
- Wysokos¢ podnoszenia - do 15 m st. wody
- silnik o mocy -do 2,2 kW

- dystrybutor — ,HYDRO-PRES” L6dz, ul. Obywatelska 117, pok. 16
tel/fax (0-42) 686-59-49 lub kazda o podanych wyzej parametrach
posiadajaca dopuszczenie do stosowania i certyfikat. -
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11.3. Potrzebna pojemnos$¢ zbiornika czerpalnego slaves x A m-m'\s'crﬁcl\‘ane)
ya@dl = pmdow
AitektomC wstowd
_Op Areh e opoermo d K

4

gdzie:
V — pojemnos$¢ zbiornika czerpalnego (m’)
Qp — wydajno$¢ 1 pompy Q, = 18,00 m*h= 0,3 m*/min

15x0,3

V= = L,13m’

Powierzchnia zbiornika czerpalnego

2 2
F= Id” _ 3,14x1,2° _ 1,13 m2
4 4

Potrzebna wysokos¢ czynna zbiornika czerpalnego

12. Opis pompowni $ciekow

12.1.

Pompownie $ciekdw zaprojektowano jako zbiorniki:

- cz¢S¢ dolna stanowi zbiornik czerpalny, z zamontowanymi pompami
zatapialnymi

-czgS¢ gorna nad pomostem stanowi pomieszczenie dla lokalizacji
rurociagéw armatury zaporowej i zabezpieczajacej.

Zejscie z poziomu 0,00 na poziom posredni i z poziomu posrednlego
(pomostu) na dno zbiornika czerpalnego przy pomocy drabinek.

Zbiorik pompowni zaprojektowano jako stalowy Iub polimerobetonowy
dostawa producenta pompowni.

Whytyczne opracowan branzowych

Konstrukcja
Czgd¢ podziemng pompowni stanowi zbiornik zelbetowy lub

z polimorbetonu.
Nalezy wykonac¢ ptyt¢ fundamentowa.
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Wentylacja

W pompowni nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna o 2 wymianach
na godzing, a w czgsci podziemne;j takze wentylacje mechaniczng o 5 - 10
wymianach powietrza na godzing (jako agregat.. prEeROSIYVSRHMiacy

element dostawy wykonawcy). o Admirgsg(mm
Jhitektomiczno-bud 1
;\g%‘o (E)noczno ul. Kwiatowa 18

P

Instalacje elektryczne tol. 044 / 736-15-08

Nalezy przewidzie¢: '

- zasilanie agregatéw pompowych (lokalizacja skrzynki na zewnatrz
pompowni)

- oswietlenie zbiornika czerpalnego pompowni z instalacji o napieciu 24 V
(gniazdo wtykowe)

Automatyka i sterowanie — dostawa wraz z kompletng pompownia

- Przewidziano zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowej)

- Pompy pracowa¢ bgda w automatyce, w zaleznosci od poziomu sciekow
w zbiorniku czerpalnym pompowni

- Poziomy zalaczenia i wylaczenia pompy, a takze poziom maksymalny
i minimalny, przy ktérym winna nastapi¢ blokada pompy 0znaczono
w czesSci graficznej opracowania

-Poziomy  charakterystyczne  sygnalizowane beda przy  pomocy
sygnalizatora sygnalem $wietlnym i dZzwiekowym

- Wskazania stanow pracy winny by¢ przekazane do pomieszczenia obstugi
droga radiowg

-Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zmiany kolejnosci pracy pomp
(podstawowej i rezerwowe;).

12.2. Wytyczne eksploatacji pompowni

Przy eksploatacji pompowni sciekow szczegélng uwage nalezy zwr6cié na:
- roéwnomierng pracg agregatow pompowych
- szczelnos$¢  rurociagdéw, sprawno$é dzialania armatury odcinajacej
1 zabezpieczajacej
- sprawnos¢ dziatania elementéw sterujacych praca pomp pod wzgledem
_ technologicznym i elektrycznym
- - prowadzi¢ eksploatacj¢ i remonty agregatow.

12.3. Zasieq oddziatywania pompowni

W pompowni zastosowano pompy zatapialne, nie przewiduje si¢ usuwania
skratek. _
Zasigg oddziatywania pompowni jest réwny zero.

inz. ELZBIETA ANDRZEJCZAK
Rzeczoznawca w zakr. wedociagow i kanal.
Upr. w specjainosci inst.~in2ynieryjnej
upt or GP H 460~80/78, 237/86/WL., 1/6_/WML hNE

w zakr. steci i inst. sanit. oraz ochr. $rod.
tadz ul lanz 12 m 79, tal. $51-89-62
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Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej spetnia wymagania dotyczace ochrony srodowiska
zawarte w p. [Il decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody Nr 7632/1/6 2007-2008
z dnia 25.03.2008

1. Ograniczenie wielkosci zaymowanych terenow

Projektowana rozbudowa oczyszczalni Sciekéw z przepustowosci 240 m’/d do
przepustowosci 390 m’/d zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni istniejacej , bez
koniecznosci rezerwowania dodatkowych terendow. Zastosowano reaktory zblokowane
minimalizujace zajmowana powierzchnie.

2. Zabezpieczenie pomieszczenia do bezpiecznego czasowego przechowywania
odpaddéw

Na terenie oczyszczalni sciekow zaprojektowano kratg z mechanicznym usuwaniem
skratek i urzadzeniem do ich prasowania, co ogranicza objetos¢ skratek ktore bedg
deponowane w pojemnikach MPO zlokalizowanych w pomieszczeniu obudowujacym
pompownig¢ z krata.

3. Przejscie kanaldéw pod ciekiem

Projektowana kanalizacja sanitarna jako przewod ttoczny krzyzuje si¢ z rzeka Poplawka
w m-ci Krastk.

Projekt przejscia pod rzeka, oraz operat wodnoprawny zostaty uzgodnione uzgodnione
przez WZMiUW Inspektorat w Biataczowie. Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne
na przekroczenie cieku - decyzja z dnia 14.08.2008 znak OSIII-6221/16/08. Przejscie pod
rzeka zaprojektowano jako przewiert sterowany w rurach przewiertowych stalowych.

4. Wyposazenie pompowni

Zgodnie z wymogami technicznymi pompownie zostaty zaprojektowane ze 100% rezerwg
tj. pompe dobrano na maksymalny doptyw $ciekdw, a druga zaprojektowano jako -
rezerwowg dla tej samej przepustowosci..

5. Trasy kanatéw

Trasy kanalow zostaly uzgodnione z wiascicielami drog i terenow prywatnych, tak aby
zminimalizowaé rozbiorke nawierzchni drog oraz wycinkeg drzew.



6. Rodzaj pompowni i ich wyposazenie Starvsewo Powlatowe
Wydzial Administracji

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano pompownie z propdzy¢ torﬁcmo-BudotV:‘}va;na

zamontowania pomp produkcji ,,Metalchem-Warszawa” jak w pompow?{ili'a% p%ﬁ%rlﬁj%}ﬁvmg

zaprojektowanych w etapie [ 1 1.

Pompownie zaprojektowano do pracy automatycznej w zaleznosci od poziomu Sciekow

w zbiorniku czerpalnym pompowni. Instalacja automatycznego sterowania pracg pomp

przystosowana jest do przekazania sygnatu o stanie awaryjnym pracy pomp na telefon

komérkowy pracownika obstugi.

Pompownie sciekow zaprojektowano jako typowe szczelne zbiorniki czerpalne.

W kosztorysie przewidziano wyposazenie uzytkownika w niestacjonarny agregat

pradotworczy, jako awaryjne zrodlo zasilania energetycznego.

Lokalizacja pompowni zostala przewidziana w ciagach drég komunikacyjnych. Zostaty

zaprojektowane z zabezpieczeniem wlazéw przed otwarciem na poziomie terenu, bez

czesci nadziemnej

7. Dopuszczalny czas postoju pompy

Czas postoju pompy jest zalezny od nat¢zenia doplywu Sciek6w do zbiornika czerpalnego
pompowni. Pojemnos¢ zbiornika dla doptywu maksymalnego zapewnia czas
gromadzenia 15min. Napelnienie zbiornika do poziomu terenu w zaleznosci od
glebokosci pompowni wynosi od 40min do 1,5 godz.

8. Wielko$é i sposdb zagospodarowania odpadow powstatych podczas prac zwiazanych
z realizacia inwestycii (gleba. ziemia, kamienie 1 inne)

W czasie realizacji inwestycji z pasa robot zostanie zdjg¢ta ziemia roslinna, ktdra po
zakoficzeniu roboét zostanie rozscielona po dokonaniu zasypania wykopdw. Zostanie
wykonany wykop. Ziemia z wykopu zostanie zuzyta do zasypki, a nadmiar wbudowany
do wykonania skarp obsypki reaktorow biologicznych




