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‘ Nr strony ‘

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POWIERZCHNI I TYPY POSADZEK

POW.
NR | POMIESZCZENIE UZ-YTOKVX,W A POSADZKA
POMIESZCZENIA ISTNIEJACE H=2,95m
0.1 |KORYTARZ 10,55m? | posadzka betonowa
0.2 |POM. GOSPODARCZE 10,95m? | posadzka betonowa

0.7 |KL.SCHOD.+KORYTARZ| 16,55m? |posadzka betonowa
0.8 | POM. GOSPODARCZE 7,90m? | posadzka betonowa
0.9 |POM. GOSPODARCZE 7,31m? | posadzka betonowa
0.10 | POM. GOSPODARCZE | 11,00m? |posadzka betonowa
UWAGI:

1. Czes¢ rysunkowq projektu architektonicznego rozpatrywac
facznie z czescig opisowa i STWiOR.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zapozna¢ sie
z cala wielobranzowa dokumentacjg projektowo - kosztorysowa.

3. Lokalizacja przejé¢ instalacji przez przegrody budowlane zgodnie
z odrebnymi projektami branzowymi.

4. Sposéb wykonania przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane
zgodnie z odrebnymi projektami branzowymi.

6. Szczegodly dotyczace wyposazenia i instalacji w odrebnych
projektach branzowych.

7. Posadzke wykonac ze spadkiem 0,5 % w kierunku wpustow
podiogowych. (szczegoéty dot. wpustéw podlogowych w odrebnym
projekcie branzowym)
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne

Lokalizacja:

Zespot Szkot Samorzadowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1
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