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Część budynku niepodlegająca opracowaniu
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iany UWAGI:

1. Część rysunkową projektu architektonicznego rozpatrywać
łącznie z częścią opisową i STWiOR.
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać się
z całą wielobranżową dokumentacją projektowo - kosztorysową.
3. Lokalizacja przejść instalacji przez przegrody budowlane zgodnie
z odrębnymi projektami branżowymi.
4. Sposób wykonania przejść instalacji przez przegrody budowlane
zgodnie z odrębnymi projektami branżowymi.

6. Szczegóły dotyczące wyposażenia i instalacji w odrębnych
projektach branżowych.
7. Posadzkę wykonać ze spadkiem 0,5 % w kierunku wpustów
podłogowych.   (szczegóły dot. wpustów podłogowych w odrębnym
projekcie branżowym)
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P O D P I SU P R.D A N EZ E S P Ó Ł

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZAŁ

I N W E S T O R

GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż

NR RYSUNKU D A T AS K A L A

STADIUM

B R A N Ż A

N A Z W A   R Y S U N K U

mgr inż. arch. Jarosław Gala 05/LOOK/2011

P R O J E K T

Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Paradyżu z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Zespół Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż, dz. nr 309/1

A U T O R   P R O J E K T U

Zakład Projektowo Budowlany
"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna

ul. Jagiellońska 29 p. 306,  96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543 e-mail: Sebastian@wojtynas.pl

www.wojtynas.pl

mgr inż. Michał Krawczyk LOD/0984/PWOK/08

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PIWNICY - KOTŁOWNIA / STAN PROJEKTOWANY

BUDOWLANA

A-02 1:100 06.2014

tech. bud. Adrian Rusinowski
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Ochronna folia kubełkowa ( poniżej poziomu terenu) /
/Tynk mozaikowy na podwójnej siatce(powyżej poziomu terenu)

Styropian XPS gr. 8cm
Bitumiczna grubowarstwowa systemowa izolacja przeciwwodna -

wyprowadzona min. 30cm powyżej poziomu terenu
Warstwa gruntująca - systemowy koncentrat rozcieńczalny wodą

Warstwa wyrównująca podłoże - system masy wyrównująco -
naprawczy (tynk renowacyjny)

Istniejąca ściana piwnic
Systemowy tynk renowacyjny

Projektowana studzienka okienna
z bloczków betonowych gr. 12cm

Projektowana studzienka okienna
z bloczków betonowych gr. 12cm

Iniekcyjna izolacja pozioma ścian
zewnętrznych wykonana od zewnątrz budynku

Iniekcyjna izolacja pozioma ścian
wewnętrznych wykonana od wewnątrz budynku
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POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO REMONTU
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STUDZIENKA
SCHŁADZAJĄCA

POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE H=2,95m


