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Graonice dziatki zostalty przyjete na podstawie
ewidenc ji gruntow.

Mapoa zostata wykonana kbezu ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Mapa stuzy do celdow projektowych w zakresie

opracowania I stanowi zatgcznik do b jektu w

Stan aktualnosci na dzien 06.02.2014

Ninie jsza mape na podstawie mapy syt-wys,
w skali 1:1000, sekcje nr 133.144.11¢2
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OPOCZYNSKA PRACOWNIA

GEODEZYINO — KARTOGRAFICZNA
/bigniew  Jurowski

ul. Inowtodzkao 11, 26-300 UOpoczno
tel. 44 /55 29 85, 502 40 88 68

geodetaopocznolkonet.eu |

SZKIC  ORIENTACJI
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Nie wyklucza sie istnienia w teremie wykodonych
na ninie jsze j mapie urzadzen podziemmiehipyore
zgtoszone do inwentaryzoc ji lub o Kg&artych brak
informac ji w instytuc jach branzowych.

Punkty osnowy geodezy jnej podlega ja ochronie
(ustawa z dnia 1/7.05.1989 - Prawo Geodezy jne

i Kartograoficzne., Rozporzodzenie Ministra

Spraw Wewnetrznych | Administrac ji z dnia
12041999 - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454D

Legenda:

kontury klasyfikacy jne
uzytki gruntowe ujownione w ewidenc ji
uzytki gruntowe nie ujawnione w ewidenc Ji

z rotametrami 8-30 I/min

UWAGA:

C- sala gimnastyczna
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Sonda pionowa typu "U" o gt. 125 m
- rura HDPE100 RC @40x3,7 mm z gtowica FF240

Przewody poziome od studni zbiorczej do kotfowni
- rura HDPE100 PN10 @160x9,5 mm

Studnia zbiorcza GEO GIGA 3-sekcyjna
z zaworami klapowymi DN80

- cze$¢ budynku szkoly - bez zmian

[ TII T Projektowane schody do kotowni

Przewody poziome od studni kolektorowej do studni zbiorczej
- rura HDPE100 PN10 @110x6,6 mm

[ Przewody poziome od sond do studni rozdzielaczowej
- rura HDPE RC PN10 DN40x2,4 mm

Studnia kolektorowa GEO SPIDER 17411RB (17 sekcyjna)

Nad rurociggami poziomymi utozy¢ nalezy tadme ostrzegawcza z funkcjg lokalizacji

Budynek szkoty podlegajacy niniejszemu opracowaniu

A- cze$¢ budynku szkoty (stara cze$¢) z remontowang kottownig
i lokalizacja kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych

B.- cze$¢ budynku szkoty (nowa cze$¢) - bez zmian

@ Budynek techniczny stanowiacy zaplecze budynku szkoty
@ Budynek techniczny z wiata stanowiacy zaplecze budynku szkoty

Budynek szkoty podlegajacy niniejszemu opracowaniu:
- czg$¢ budynku z remontowang kotfownig
i lokalizacja kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych

- istniejacy budynek nie podlegajacy opracowaniu

Lokalizacja remontowanych pomieszczen w piwnicy
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnych Zrodet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczne i ogniwa

fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Zespot Szkét Samorzagdowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1
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