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UWAGI:

1) Niniejszy projekt architektoniczny stanowi
czes¢ skladowa dokumentacji wielobranzowej.

2) Niniejszy projekt architektoniczny nalezy
rozpatrywac tacznie z innymi proj. branzowymi.

P1 - uklad warstw podlogi na gruncie

gres techniczny antyposlizgowy z warstwa klejaca 2,0
wylewka betonowa B15 (C12/15) zatarta na gtadko,

zbrojona siatka z pretow @6mm w rozstawie 15x15cm| 100
papa podkladowa zgrzewalna -
warstwa gruntujaca -
plyta betonowa B15 (C12/15) 10,0

podsypka piaskowa zageszczana mech. warstwami

P2 - uklad warstw podestu przed wejsciowego

plyta betonowa 10,0

podsypka piaskowa 40,0

P3 - uklad warstw podlogi na gruncie istniejacej

istniejgca plyta betonowa -

podsypka piaskowa -
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GMINA PARADYZ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyi

PROJEKT

Nazwa inwestycji:

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnych Zrodet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne

Lokalizacja:

Zespot Szkot Samorzadowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1
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