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l. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Skierniewice, 22.01. 2016 r.

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 29 listopada
2013 r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.4@)iadczam, 1 projekt budowlany Rozbudowa i
przebudowa instalacji elektrycznej dal potrzefytkowania instalacji fotowoltaicznej oraz instalacj
pomp ciepta i centralnego ogrzewania dla zadami@stycyjnego pt.

.Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty psthwowej w Paradyu
z zastosowaniem odnawialnyclirédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa
fotowoltaiczne”

| nwestor: GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

Adres inwestycji: Zespot Szkot Samogdowych w Paradyu, ul. Przedborska 29, 26-333
Parady, dz. nr 309/1

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

tédzka Okreggewa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 L6d%, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 E6d2, daia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1520/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zit.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Kabzinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 22 lipca 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1520/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Kabzinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eoédzkie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodazi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOHB/g ' L7, -
mgr inz. Zbigniew Cichonski 00 W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB fofin Lot
i A%
mgr inZ. Jan Galazka
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIE /é/é i‘//(_a_f

mgr inZ. Tomasz Kluska
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Pan

1)

Sebastian Kabziriski jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EO

Otrz
1.

m ., /..
mg inz. Zbigniew Cichonski Z/JMM

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (” = e
megr inz. Jan Galazka 2 2

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB / -
mgr inz. Tomasz Kluska ZZM&‘/

ymuja:

Sebastian Kabzinski

ul. Tuwima 63 m. 6

90-025 £édz;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

(]
~N
2



3. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO |zBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLSKDA
I 2 B A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-VD2-75R-UCZ *

Pan Sebastian KABZINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9226/11

adres zamieszkania ul. Tuwima 63 m. 6, 90-025 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-30 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES INWESTYCJI: Zespot Szkot Samadowych w Paradyu, ul. Przedborska 29, 26-333

Parady, dz. nr 309/1

INWESTOR: GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Parady

Podstaw merytoryczg wykonania niniejszego opracowania projektowegosiag:

Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.Ur RD7/2003 poz. 2016
z p&niejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w sprawi
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye” (Dz. U. Nr
109, poz. 719)

Norma branowa: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalipaeylinie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia leezgistwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia leezgistwa. Ochrona przed qguem
przetzeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnieniapieezéstwa. Doboér srodkow
ochrony w zalenosci od wptywow zewstrznych. Ochrona przeciwparowa,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa -¢&z3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrgeniezycia

PN-EN 12464-1-2004 &vietlenie miejsc pracy we wirzach,

Inne normy i przepisy braowe

Opracowanie obejmuje:

Instalacg fotowoltaiki.



2. OGOLNE DANE ENERGETYCZNE
Obecny budynek posiada moc pgogeniovg na poziomie 22kW, moc przgzeniowa zostanie
zwickszona do 125kW w zwkku z przebudow instalacji grzewczej zgodnie z wydanymi
warunkami przez PGE — Dystrybucja tx68eren (wg odsbnego opracowania).
Do sieci energetycznej zostaniege#ona wytworcza instalacja fotowoltaiki o mocy Z&KW.
Instalacja spetnia wymogi dla mikroinstalacji wgawsy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z péniejszymi zmianami).

3. ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU RG
Rozdzielnica gtdwna w budynku podlega modernizagjiodgbnego opracowania projektowego. W
rozdzielnicy naley zainstalowé& obwody zabezpieczeniowe zwane z instalagj fotowoltaiki
zgodnie z zamieszczonym schematem.
Schemat elektryczny przedstawiono na rys. nr E4.

4. ROZDZIELNICA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ RPV-AC | RPV-DC
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej PV przewidao rozdzielnice RPV-AC i RPV-DC. W
rozdzielnicy RPV-DC zainstalowaaparaty zabezpieczag strony DC instalacji PV, natomiast w
rozdzielnicy RPV-AC aparaty zabezpiecgay strony AC instalacji PV zgodnie z zamieszczonymi
schematami.
Rozdzielnice natey wykon& jak szafki nacienne wiszce o stopniu ochrony co najmniej 1P44.
Schemat elektryczny przedstawiono na rys. nr E6.
Rozdzielnice umigi¢ w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy.

5. INSTALACJA FOTOWOLTAIKI
5.1. Instalacja PV

Instalac¢ fotowoltaiczry PV 0 mocy 28,05 kWp wykoiana dachu budynku. Jakoodio energii
odnawialnej zaprojektowano moduty fotowoltaicznenmkrystaliczne PV o mocy 330 Wp 4dy.
Moduly zamocowa do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowejg (wrojektow bragy
konstrukcyjnej). Moduty PV naly polaczy¢ ze solp w odpowiednio dobrane #auchy, ktére
nastpnie razem zebraneeds tworzyly generator stoneczny i zosgapodhczone do dwoch
inwerteréw (falownikdéw) o mocy wygiowej do 15kW oraz 10kW.

Prognoza roczna uzysku energii z instalacji fotaaiokznej o mocy 28,05 kWp wyniesie okoto
30181 kwh.

Plan instalacji fotowoltaiki wg. rys. E3.

5.2. Cz¢s¢ DC instalacji fotowoltaicznej
Polczenia paneli do falownikéw zrealizotveza pomog kabli dedykowanych dla instalacji
statopgdowych fotowoltaicznych o przekrojiyt roboczych 6mrh
Kable hczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne mocéve konstrukcji wsporczej samych
modutéw fotowoltaicznych. Kable poguzy lczeniami modutéw PV a falownikami prowadzi
trasami kablowymi w korytkach kablowych.



Przegcia kabli przez dach zabezpie¢zyzed maliwoscia przeniknecia wody.
Falowniki zabudowaw pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy obok rogiizcy RPV.

5.3. Ochrona systemu PV
Moduly fotowoltaiczne PV oBf systemem pagtzen wyrOwnawczych. Kady modut PV
zabudowany na dachu praggy¢ za pomog przewodu miedzianego LgY 16 mira konstrukcj
bazows modutu. Nasipnie konstrukcje bazowe modutéw fotowoltaicznych P¥zykczy¢ do
gtéwnej szyny uziemigpej w pomieszczeniu kottowni za pomo@rzewodéw LgY 16mrh
Przewody prowadzirownolegle do przewoddw instalacji AC i DC.
Ochrore przed wyidukowanymi przegtiami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano stosag ochronniki przegiciowe dla PV o parametrach kl. I+, 3P, 1000V,
I-imp=12kA na biegun, w technologii VG (szeregowagpzenie iskiernika gazowego i warystora).
Ochronniki przepiciowe instalacji fotowoltaicznej zabudoévav rozdzielnicy RPV-DC. Rel
rozlacznika lzdzie stanowit rozicznik zabudowany w inwerterze natomiast jako zaieezpnie
zwarciowe grupy paneligola stanowity wktadki topikowe np. 13x80 o charakteyge gPV 1000V
13A (ze wzgtdu na maly md zwarciowy przy pojedynczej grupie paneli zabezpsd sic nie
stosuje).
Falowniki posiadaj zabudowane w sobie zabezpieczenia przedapragspows dla instalacji
fotowoltaicznej. Jako dodatkowe zabezpieczenie dozedaniem napcia do sieci gdy ta jest w
stanie beznaptiowym naley w rozdzielnicy RG zainstalowastycznik zintegrowany z czujnikiem
zaniku fazy odiczapcy obwod do rozdzielnicy RPV-AC.

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA
W ramach ochrony przegiowej projektuje si na wefciu zasilania w rozdzielni RPV-DC
ogranicznik przepic klasy B+C jako pierwszy stopiezabezpieczenia, natomiast w rozdzielnicy
RPV-AC ograniczniki przept klasy C jako drugi stopfezabezpieczenia.

7. POLACZENIA WYROWNAWCZE
W pomieszczeniu gospodarczym rgleainstalowa Gtéwrg Szyre Wyrdwnawca (GSW), ktog
nalezy polaczy¢ z istniepcym uziomem budynku.
Do GSW naley przylaczyc:
* instalacg polgczen wyrownawczych instalacji fotowoltaiki,

e szyny PE rozdzielnic.

8. INSTALACJA ODGROMOWA
W zawizku z instalagj paneli PV na dachu, istnigp instalacg odgromowy nalezy rozbudowa tak
by byta chroniona instalacja fotowoltaiki.
Na dachu budynku nalg zainstalowa zwody pionowe w postaci masztéw odgromowych o
wysokaci 4m na podstawach betonowych, ktére maleolczye drutem FezZn @8mm do
istniegcych zwoddw poziomych instalacji odgromowe;j.



Maszty naley zlokalizowa& w odpowiednich odlegkziach od chronionych ugdzen (konstrukcje
paneli, trasy kablowe), zachowuajtym samym bezpieczny odptizolacyjny. Nie nalgy podhcza
chronionych urzdzex do zwoddéw.

9. INSTALACJA OCHRONY OD PORA ZEN
Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieciowyMCFS. Ochron podstawow stanowi izolacja
robocza przewodow, osgite i urzdzen elektrycznych. Jako ochrenprzy uszkodzeniu (przed
dotykiem pdrednim) zastosowano samoczynne aggenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy
PN-HD-60364-4-41.

10. UWAGI KO NCOWE
Catas¢ instalacji wykoné zgodnie z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi braami procesu budowlanego obiektu.
Przed przysipieniem do robét zapozéasie dokladnie z niniejszym projektem. Prace ngle
prowadz¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualoi®wigzujgcymi przepisami i
normami.

10



lll. INFORMACJA BIOZ

Zaktad Projektowo Budowlany ,WOJTYNAS” Sebastian Wo  jtyna
ul. Mszczonowska 21/35, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543/ 502 352 723
e-mail: wojtynas@poczta.fm _ www.wojtynas.pl
NIP: 657-218-34-99 REGON: 101322062

Inwestor:
GMINA PARADY Z
ul. Konecka 4
26-333 Parady.
Rodzaj
opracowania: INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestyciji
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pdada/owej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnyclirodet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa
fotowoltaiczne
Adres inwestycji:
Zespot Szkot Samorgdowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Parady dz. nr 309/1

Temat opracowania:

Rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznej dapotrzeb uzytkowania instalaciji
fotowoltaicznej oraz instalacji pomp ciepta i centalnego ogrzewania

Brarva:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia nr Adres zamieszkania Datapodpis
01.2016
mgr inz. Sebastian | LOD/1520/POOE/10 Tuwima 63/6
Kabzinski 90-025 Lo

Styczen 2016
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Zakres robot.
* Montaz obwodow odbiorczych nN,
e Montaz rozdzielnic nN,
e Ukladanie przewodow nN wewtrz budynku oraz w terenie.,
e Montaz paneli PV oraz ospghu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na istniece obiekty budowlanegbace infrastruktug podziemn sktadaj sie:
e Czynne linie energetyczne nN,
e Istniecy budynek.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatek magych stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.

e Czynne linie elektroenergetyczne

Wykaz przewidywanych zagraen.
 Roboty wykonywane w poliu elektroenergetycznych linii kablowych niskiego
napkecia, maliwos¢ poraenia padem elektrycznym,
* Mozliwos¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne,
* Roboty na wysokii, mazliwy upadek.

Wykaz zastosowanych srodkéw technicznych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acych z wykonania rob6t budowlanych.

Wszystkie roboty powinny liywykonane zgodnie z obogadujacymi hormami i przepisami BHP i
PBUE.

Obowigzkiem wykonawcy jest chrofi zdrowie i zycie pracownikdbw poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przycjoaalnym wykorzystaniu zasobow
finansowych oraz mdiwosci technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy powinni zostawyposaeni w srodki ochrony indywidualnej, ktore powinny posiada
wymagany certyfikat na znak bezpiefigeva i zostd oznaczone tym znakiem.

Przed przysipieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni ta®szapoznani przez
kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkoleniziedzinie BHP. Naley rowniez zachowa
szczegOlp ostraznos¢ przy pracach prowadzonych wzdiczynnej infrastruktury podziemnej.

UWAGA!!

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjaadtovilanych bez stropow, a tek przy

ustawianiu lub rozbiorce rusztowaoraz przy pracach na drabinach i klamrach na wg&ok

powyzej 2m nad poziomem terenu zesnznego lub podtogi naky w szczegdlngci:

1) Przed rozpocgxiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub adzen, na ktérych maj
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabikdp wytrzymatgé na przewidywane obgienie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywarmiary potazenia, a take stan techniczny statych
elementdéw konstrukcji lub ugdzer mapcych stizy¢é do mocowania linek bezpieamtwa,
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2) Zapewné stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego dazapd wykonywanych prac,
sprztu chrongcego przed upadkiem z wysako jak: szelki bezpiecZstwa z link
bezpieczéstwa przymocowan do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpiéshwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupaasztach itp.),

3) Zapewné stosowanie przez pracownikédw hetmdéw ochronnychezmaczonych do prac na
WYSOKGCi

Przy robotach ziemnych nalezapewnt:
1) Zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli ooasdt,

2) Obowigzkowe zabezpieczenigian wykopu pocawszy od 1m gibokasci poprzez wykonanie
wykopu zescianami (skarpami) pochylonymi,

3) Sktadowanie materiatéw i urobku w odleggonie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu,

4) Przy wykonywaniu wykopow spgem mechanicznym, wyznaczenie strefy niebezpiecznej
Zwigzanej z pragtych maszyn.
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