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Czesc budynku niepodlegajgca opracowaniu P "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna
: WO ul. Jagiellonska 29 p. 306, 96-100 Skierniewice
— tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
www.wojtynas.pl
INWESTOR
GMINA PARADYZ
ul. Konecka 4
26-333 Parady:
PROJEKT
Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Paradyzu z
LEGENDA : zastosowaniem odnawialnych Zrodet energii - pompy ciepta, kolektory sfoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Przewody wody zimnej (istniejace) — — Zespot Szkot Samorzgdowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1
ZESPOL DANE UPR. PODPIS
““““““ Przewody wody cieplej (istniejace) PROJEKTOWAL | mgrinz. Dariusz Koprowski 125/88 Sk-ce
SPRAWDZAL mgr inz. Sebastian Wojtyna SWK/0079/PWOS/11
- - - Przewody wody cyrkulacyjnej (istniejace) OPRACOWAL
E OPRACOWAL
. . . L . i i . OPRACOWAL
e Przewody wody cieptej (projektowane) 1. Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkiadka aluminiowa PE-X/AL/PE). BRANZA
_ o _ Lo ! Laczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych.
Przewody wody cyrkulacyjnej (projekiowane) 2. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowa¢ pianka PE. SANITARNA
N - 3. Przed zaworami czerpalnymi stosowa¢ zawory antyskazeniowy HA216 NAZWA RYSUNKU
Sred kt d
AQ X Aua ?HM a“_mwmwﬂ_ﬂcﬂdw_ﬁm@m%ﬂgo " 4.Na instalacji przechodzacej przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego .
/ nalezy wykonac przejscia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne w INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - RZUT PIWNICY
N Wﬁw ; Oznaczenie pionu projektowanej instalacji wody cieplej i klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
cyrkulacji oraz istniejacego wody zimnej 5. Srednice podejé¢ do poszczegéinych przyboréw sanitamnych zgodnie z NR RYSUNKU SKALA DATA
- \ . rozwinieciem ] .
" ONB_MNm:_m v.cx:xa,_d\ osmSEmszow:_\o:mo%m*ﬂ._me . 6. Wzystkie wymiary nalezy sprawdzic z natury. Cwu-01 1:100 05.2014
projektowane kanalizacjl - powiazanie rzutu z rozwinigelem, 7. Piony 1 2 sa pionami projektowanymi piony 3, 4, 5 i 6 s pionami istniejacymi STADIUM I— —
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