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Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pdda/owej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnyclirodet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa
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Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania orazieptej wody uzytkowej
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OSWIADCZENIE

Ja ntej podpisany égwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporgdzony
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia nr Specjalngé Data i podpis
PROJEKTANT: 125/88 Sk-ce Instal. w zakresie siedi,
mgr. inz. instalacji | urzadzen
Dariusz Koprowski cieplnych, went., gaz.
wod-kan.
SPRAWDZAJACY: | SWK/0079/PWOS/11| Instal. w zakresie sieci,
mgr. inz. instalacji | urzadzen
Sebastian Wojtyna cieplnych, went., gaz.
wod-kan.
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Skierniewice, 30.05. 2014 r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 29
listopada 2013 r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. 40r.cswiadczam, = projekt budowlany
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraeptej wody uytkowej dla zadania

inwestycyjnego pt.

~Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pethwowej w Paradytu z
zastosowaniem odnawialnyclirédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa
fotowoltaiczne”

| nwestor: GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

Adres inwestycji: Zespot Szkot Samogdowych w Paradyu, ul. Przedborska 29, 26-333
Parady, dz. nr 309/1

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdeapo)
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:

LOD-AJY-17Z-T1S *

Pan Dariusz KOPROWSKI o numerze ewidencyjnym t0D/I5,/2544/02

adres zamieszkania Skierniewice ul. Sktodowskiej - Curie 104 m. 6, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostafe wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-27 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisemn elektronicznym wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* wenyfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numers weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrezowe] Izby infynierdw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

svan. akt SE-0054-0016{21/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (D2 U7 = 2000,
Nr 3, poz. 42 z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 § ust. 3-4, an.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy £ dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {fekst jednoline: Dz U =
2000r., Nr 243, poz. 1623 z poin zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (D= Uz 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pdin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz U z 2000, Nr 98, poz. 1071 z pdfn zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowli inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1.2



Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

eakresie objetym wykej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uwprawnienia stanowig

podstaveg do:

- projektowania, sprawdzania projekidw  architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzor autorskiego,

- kKierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

= kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru i
kontroli technicenej wytwarrania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicensgj utrzymania obiektdw.

IL MNa mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporeadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie objetvm wiw
specjalnodcia,

- projektowania § kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budewlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
2 doborem wiadciwych urzgdzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4
E.p.a., edstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze) decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej
lzby Iniynierdw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggows] Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifiliacyjnej

Preswodniczacy Sglad'iagxkajqcegu

i 2y

Tngr inz. Andreej Pawelec

Mrezymugy:
Crzlonek Skéadulgrzekajqne oo

1. Pan Sebastian Jan Wojtyna J____z- Ly b

ul. Daleka 38 (dr ihz. Stefan Szatkowski

25-319 Kielce e
2.Glowny Inspektor Wadzom Budowlanego Czlonek Skiadi Orzekajgcegzo
3.Okregowa Rada SOIB _ f_;-'l ?’ffa i :__L:M'
4.afa mgr,in# Edmund Pieniazek

212



® POLSKA

S I 2 B A

= 5

= INZYNIEROW
BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWE-XD3-¥B8-GTF *

Pan Sebastian Jan Wojtyna o numerze ewidencyjnym SWE/15/0155/11

adres zamieszkania ul. Daleka 38, 25-319 Kielce

jest czfonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-08 roku przez:

Andrze] Pienigiek, Przewodniczacy Okregowe] Rady Erwi-qtakrzyslc]e; Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicenym wengfikowanym proy pomocy waznego bwalifiiowanego certyfikate 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrymi.)

* Weryfikatje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery wergfikscyjnego zaswizdozeniz na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wiaiciwej Okragowe] lzby Indgnierow
Budownictwa.



|.CZESC OPISOWA
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest okékenie sposobu przebudowy instalacji centralnegaz@gania oraz cieptej
wody wytkowej z wykorzystaniem pomp ciepta i kolektor&onecznych dla budynku Zespotu
Szkoét Samorgdowych w Paradyu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz. nr 309/1

Opracowanie zakresem swym obejmuje instalagwretrzng centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody w budynkach szkoty i sali gimnastycznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ohiekt

3. Zal@enia uzgodnione z inwestorem.

4. Obowgzujgce normy i przepisy.

5. Karty katalogowe producentow gdzen i materiatow

6. warunki techniczne wykonania i odbioru instalasjodocggowych, wydawnictwo COBRTI
INSTAL

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trak@alizacji obiektu muszzostd zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialnéci za projektowany i realizowany obiekt oraz przeinte odpowiedzialné na
Wykonawe. Rozwhgzania te musg by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami
pozwolenia na budoyy obowhzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) techniani
normami wprowadzonymi do obogzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integrainczgsciag projektu. Przed realizagjrob6t naley zapozna sie
szczegoOtowo z dokumentagcjzarowno jej cgscig rysunkowy i opisowg wszystkich braa oraz
dokona wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentugin rozbienaosci lub niejasnéci nalezy
si¢ przed realizagjrob6t skontaktowaz projektantem w celu ich wyeliminowania.

3. STANISTNIEJ ACY

Zespotu Szkot Samogdowych w Paradyu sklada si z trzech pajczonych ze sapsegmentow:
- ,Stara” szkog jest budynkiem trzykondygnacyjnymegziowo podpiwniczonym,

- "nowa” szkota jest budynkiem dwugbiowym, niepodpiwniczonym,

- sala gimnastyczna.

Zrodiem ciepta dla budynku jest kaskada kottéw algjch Vitoplex 100 firmy Viessmann adznej

mocy 340 kW (2x170 kW) znajdagy sk w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku
-nowej” szkoty. Kotty te zabezpieczapotrzeby grzewcze dla cat budynkach.
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Rozprowadzenie przewodéw poziomych pod sufitem na pozesmpiwnic oraz na parterze.
Piony i przewody poziome prowadzone po wierzéhian. Bez izolacji. Instalacja dwururowa,
uktad zamkngty.

Jako elementy grzejne wykorzystano grzejnikgliwne cztonowe, grzejniki z@browane typu
Favier oraz grzejniki stalowe ptytowe. Brakstjgaworow termostatycznych przy grzejnikach
zeliwnych.

Istniejgca instalacja c.0. wraz z grzejnikami przeznaczesa do demontal. Zdemontowany ztom
nalery sktadow& w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zrodiem cieptej wody dla nowej efci budynku jest podgrzewacz pojensoimwy Vitocell 100 firmy
Viessmann o poj. 500 | zasilany z kottow olejowydhstalacja cieptej wody wykonana jest z rur
stalowych ocynkowanychaézonych na zczki gwintowane ogciowo w izolacji termicznej.
Przewody prowadzonegsnv bruzdachsciennych lub natynkowo. Budynek nowej szkoty oradi S
gimnastycznej posiada instalagyrkulacji. Starsza ¢&¢ szkoty nie posiada instalacji cieptej wody
jedynie zimnej.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ .

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.@dbie kottownia z pompami ciepta solanka woda
wspomagana istnigia kaskag kottow olejowych.

W obiekcie zaprojektowano nowoczesnysokospraws instalacg grzewca niskotemperaturogv
Obiekt kedzie wyposaony w instalagj centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz ogrzeavan
podiogowego realizowanego poprzez dwa okine obiegi grzewcze niskotemperaturowe.
Obiegi instalacji centralnego ogrzewanigd obiegami wodnymi. System rozprowadzenia rur
instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowanoktadzie dwururowym.

5. BILANS CIEPLA
W projekcie przeliczono zapotrzebowanie cieptapragektowano instalagjcentralnego ogrzewania
dla Ill strefy klimatycznej przy,t= -20°C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla posziinggh
pomieszczé wykonano zgodnie z nomm PN-94/B-03406, przyjmygg temperatury wewgtrz
pomieszczé wg normy PN-82/B-02402. Obliczenia instalacji caltego ogrzewania
przeprowadzono dla parametréow pracy kottowni 58745
Obliczenia bilansu ciepta dla obiektu przeprowadeqorzy pomocy programu Instal-OZC i
przyjeto nasgpujace  wspoétczynniki  przenikania ciepta U dlgprzegrod budowlanych
(zgodnie z archiwalnym projektem architekton@konstrukcyjnym).

Opis przegrody U
W/maK]
Podtoga na gruncie 1,4C
Sciana zewgtrzna piwnica 0,25
Stropodach 0,2¢
$trop wewgtrzny 1.5C
Sciana wewnetrzna gr. 15cm 1.00

11



Sciana zewstrzna 0.34
Drzwi zewnetrzne 3.0C
Drzwi wewretrzne 3.0C
Okna zewngtrzne 2,60

Wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto na pokrycie strat cigpiez przenikanie i infiltragj
umieszczono na rysunkach i w pgsuej tabeli.
Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku wyrg@8 258 W

6. INSTALACJA C.O.

5.1. Informacje podstawowe
Podstawowe parametry projektowanej instalaciji:
Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku308 258 W
Obieg nr 1 - Instalacja ogrzewania grzejnikowego

taczna moc odbiornikéw —-170891 W
temperatura zasilania -55°C,
temperatura powrotu —-37°C,
réznica temperatur -18°C,
pojemnd¢ wodna —2372,8 dml
Dane do doboru pompy obiegowej:

- przeptyw —8251,5 kg/h
- strata cinienia —45,5 kPa

Obieg nr 2 - Instalacja ogrzewania podtogowego

taczna moc odbiornikéw —-145174 W
temperatura zasilania —44°C,
temperatura powrotu -32°C,
réznica temperatur —12°C,
pojemnda¢ wodna ~1973 dn?
Dane do doboru pompy obiegowej:

- przeptyw —13070,9 kg/h
- strata dinienia —58,6 kPa

Obieg nr 3 — Ciepta wodazytkowa

Moc — 31000 W
temperatura zasilania — 55°C,
temperatura powrotu — 45°C,
réznica temperatur - 10°C,

Projekt instalacji c.o. dla obiektu wykonano w apar o obliczeniowe straty ciepta przez
przenikanie.Zrédto ciepta bdzie stanowi wysokosprawna kottownia oparta na kaskadzie pomp
ciepta solanka-woda mdznej mocy 278 kW (dla parametru BO/W55) wspomaganokresach
szczytow grzewczych kaskadstniegcych kottdw olejowych. Instalacja grzewcza zapktgevana
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zostata w uktadzie zamkgtym z zabezpieczeniami wg PN-B-02414 (zabezpigezarstalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi). Ponespta i
istniejgce kotty kzda zabezpieczone wg PN-EN 12828:2004. W instalaajtreénego ogrzewania
wykorzystano stalowe grzejniki ptytowe bocznozasdlaGrzejniki z ostonami, z pagizeniem z
boku i od dotu wykaczone ozdobnymi ostonami, garroraz bocznymi. Grzejniki fabrycznie
wyposaone w zintegrowany zestaw pragty, dzeki czcemu maliwe jest podiczenie dolne i boczne.
Instalacja ogrzewania podtogowego zasilana w systemozdzielaczowym. Cado instalacji
rozprowadzenia instalacji ogrzewania podtogowegdezyawykona z rur wielowarstwowych,
wykonanych z polietylenu sieciowanego metdC - elektronow" PE-Xc/AL/PE-RT z wkiadk
aluminiowg spawan doczotowo, ksztaitki zaciskane wykonane z polifesylfonu (PPSU) z jednym
O-ringiem i na stale zamocowanymi tulejami zaciskmivze stali nierdzewnej. Rury mocowanglip
do ptyty systemowej o gruboi ptyty - 30mm.

Sterowanie obiegami grzewczymi odbywaie bedzie za pomag regulatoréw bezprzewodowych
programowalnych, wspoOtpracglych z centralami steragymi oraz sitownikami termicznymi.
Rozmieszczenie regulatorow wg. gonych rzutow.

Instalacg wewretrzng zasilajcg obiegi grzewcze c.o. zaprojektowano z rur staldwgezarnych ze
szwem przewodowych przystosowanych do pracy w lexgtagrzewczej i d4czy¢ z ksztattkami
poprzez spawanie natomiast rury zastla] instalacje ogrzewania podiogowego jako
wielowarstwowe z PE-X/A\PEatzone za pomacksztaltek zaprasowywanych z funkdgontroli
nieszczelnéci przed zadnieciem (piony i doprowadzenie do rozdzielaczy ewrania
podiogowego., oraz z PP-R stabilizowanych wkiadkuminiowg taczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne - przewody rozprowadzag instalacji ogrzewania podtogowego w piwnicy.

Przewody prowadzi prawie w catéci po trasie starej instalacji c.0. natynkowo, wuzmtach
sciennych lub w warstwach posadzki. Przewody rozpiazajce biegace od buforéw w kottowni
(zasilapce i powrotne) prowadginalezy w piwnicy pod stropem.

Poziome przewody montowae spadkiem 3 %o w kierunku rozdzielaczy. Pionyehal prowadzé

po wierzchuscian nad tynkiem. Rury prowadzone na powierzéoan naley mocow& do
przegréd budowlanych. Do mocowania wngleuwzywaé uchwytéw z tworzywa sztucznego lub
obejm stalowych z przekfaglk ochrong. Wszystkie przégia przez przegrody budowlane
(stropy, sciany) naley wykonywa w tulejach  ochronnych  umlowiajagcych ~ swobodne
przemieszczanie ¢i przewodu. Przestrie miedzy scianky przewodu a tulgj ochronn
powinna by wypetniona materiatem trwale elastycznym nie fdgzaaym korozyjnie na ryr

Opaski powinnyby¢ umieszczone narurze, a nie mgzee. Dla  skompensowania  zmiany
dlugasci mazna wykorzystéa elastyczné¢ rurocagu. W tym celu konieczne jest, aby w obszarze
zmiany kierunku przebiegu przewodoéw zapewdostateczna elastyczto odcinkdw przewodow
przez prawidiowe rozmieszczenie opasek mymygh. Nie wolno stosowapodpor statych w
poblizu naturalnych zatanatrasy (ok. 5m) aby nie zakldcisamokompensacji przewodéw.
Pomedzy dwoma punktami statymi musi zawsze istnieodpowiednia  madiwos¢
wydtuzenia. W przypadkach, gdy naturalne prowadzenezewodow nie umiiwia
dostatecznej kompensacji wyda cieplnych, zastosowa kompensatory rurowe. WSszystkie
przegcia przez przegrody budowlane (stroggjany) naley wykonywa w tulejach ochronnych
umazliwiajacych swobodne przemieszczanig@izewodu.
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Maksymalny odsip migdzy podporami zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy&nia i

odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Cobrti hstmaksymalny odgp miedzy podporami

przesuwnymi przewodéw stalowych zgodny z tabléc ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6.

Materiat Srednica Przewdd Przewdd
nominalna rury | montowany montowany

pionowol) inaczej
[mm] [m] [m]

Stal niestopowa (stal aglowa|DN10 do DN20 2,0 15
zwykia); stal odporna na DN25 2,9 2,2
|1<)OFOZJ¢ DN32 3,4 2,6
Lecz nie mniej ni jedna DN40 3,9 3,0
podpora na kada kondygnagj DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN100 5,9 4,5

W najwysszych punktach instalacji rozdzielczej zamoniowaseparatory powietrza z
odpowietrznikami automatycznymi z zaworem odciogn. W najniszych punktach wykora
odwodnienia rurami stalowymi DN20 zaozonymi zaworami odcinggym ze 2zjczka do

wegza zabezpieczone przed przypadkowym otwarciestalacg nalezy tak wykong& aby mana

bytlo spuci¢ wode z wszystkich obiegdbw w kottowni. Odwodnienie grikpw i gahzek

grzejnikowych na parterze poprzez zamontowanieomaywowrotnego na kdym grzejniku z

mozliwosciag odwodnienia lub montatrgjnika odwadniajcego w najniszym punkcie instalacji z
korkiem stalowym (wariant uzgodniz inwestorem).

Rurochgi gtdwne i rozdzielcze prowadzze spadkiem w kierunku kottowni.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczngoadetrzniki w najwyszych punktach instalaciji
oraz przy grzejnikach i na rozdzielaczach ogrzeaaoidtogowego.

Z uwagi na wydtaanie s¢ przewodow na skutek zmian temperatury projektige s

- przewody poziome z wykorzystaniem uktadow samgkensacji naturalnej

- przewody pionowe -g€zac z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi.
Galgzki grzejnikowe powinny miespadek min 0,2%:

- zasilajce w kierunku grzejnika

- powrotne w kierunku pionu.

Galgzki grzejnikowe naley wykon& z rur osrednicy dnl5.

Przefcia przewodow przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych, a przechadz
przez sciany oddzielenia p@rowego dodatkowo dostosoévarzegcie do odporngci ogniowej

przegrody. Tuleja powinna wystawmin. 2 cm po kadej stronie przegrody.

W miejscach prowadzenia instalacji ogrzewania pgaeego w starej g%ci szkoty a take na Il
pictrze nowej szkoty naly zdemontowa (skwt) wierzchnia warstw posadzki.
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Podiaze pomieszcae przeznaczone pod montanstalacji ogrzewania podtogowego powinnoé by
suche i zabezpieczone przed dziataniem czynnikéwosferycznych, powierzchnia podtogi powinna
by¢ rowna i pozbawiona ostrych kradei, izolacja przeciwwilgociowa — nalg wykona pod
izolacjg cieplrg w przypadku maiwosci wystpienia zawilgocenia stropu od spodu (wg DIN 18195),
Przed wykonaniem posadzki grzewczeje ogrzewania naky podda& probie szczelrimi.

Po uleeniu instalacji ogrzewania podiogowego warstwy paka wykon& wg rysunkow
szczegotowych pownej. Wykaiczenie posadzki stanofvibedzie terakota (rodzaj oraz kolorystyka do

akceptacji przez Inwestora).

Przekréj posadzki parteru:

130 a

Tasma brzegowa 8/15
Wylewka: WiMewka cementowa z dodatkiem do jastrychu, Su: 50 [mm)]
Rura PE-X/AI/PE w zwojach 16xX2,0

Klips do Tackera

Phyta systemowa Tacker 3cm

Piyta styropianowa (lambda 0,040) 50 mm

Przekréj posadzki | i Il giro

3.15

Tasma brzegowa 8/15
Whewka: WMewka cementowa z dodatkiem do jastrychu, Su: 50 [mm)]
Rura PE-X/A/PE w z2wojach 16x2,0

Klips do Tackera

Phyta systemowa Tacker 3cm

Phta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm

15



5.2. Materialy zastosowane w instalacji

Wszystkie wbudowane wyroby budowlane musw¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i posiaderszelkie aktualne dokumenty stwierdgag o dopuszczeniu
w instalacjach grzewczych.

Rury:
Instalacg wykon& z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych PMg74/H- 74244, z rur
wielowarstwowych PE-X/AL/PE gtzonych za pomac ksztaltek zaprasowywanych z funkcj
kontroli nieszczeln&i przed zadnieciem, oraz z PP-R stabilizowanych PN 25 wkiadk
aluminiowg taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.

Grzejniki:

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe - wielkpi typu umieszczono na rzutach i rozwiciu obok
grzejnikdw. W pomieszczeniach tazienek i wc zast@onalery grzejniki ocynkowane odporne na
korozje.

Uwaga:
Przed zamawianiem grzejnikbw naye dokiadnie sprawdzi na budowie wielk& i typ oraz

mozliwos¢ zamontowania grzejnika w kdym pomieszczeniu, szczegOlniezgé chodzi o

diugas¢ (uwzgkdnic monta zawordéw i dosfp do odpowietrznika) i wysoké grzejnika ( min.

wysokas¢ dolnej krawedzi i gornej od posadzki i parapetu).

Przy doborze grzejnikbw przp wysokdé dolnej i gornej krawdzi grzejnika od posadzki i
parapetu wynosza 15 cm. Odsip grzejnika odcian wedlug WTWIiOIO zeszyt 6, tablica 8)

Przed montzem grzejnikow natey je doktadnie wyptuka

Armatura:

- zawory termostatyczne z nastawstpmng firmy Oventrop typ AV6 lub F w wykonaniu
prostym lub lgtowym w zalenaosci od sposobu prowadzenia rur i uzgodrzeinwestorem.

- zawory powrotne maiwoscig spustu wody firmy Oventrop typ Combi3 w wykonaniu
prostym lub lgtowym w zaleénosci od sposobu prowadzenia rur i uzgodrzeinwestorem.

- gtowice termostatyczne firmy Oventrop typ UNI BHnodel instytucjonalny

- zawory odcingjce z ptyna nastaw wstpng firmy Oventrop typ Hydrocontrol VTR lub VFC
- zawory regulacyjne firmy Oventrop typ Hydromat®T

- zawory odcingjce kulowe Valvex

- zawory zwrotne Valvex, Danfoss, Socla

- filtry siatkowe Valvex, Polna, Zetkama

- odpowietrzniki automatyczne Flamco

- pompy obiegowe WILO

Armatura musi b§ odporna na warunki @ienia i temperatury panyge w instalacji ogrzewczej.

Doboru srednic przewodow, wielkkai grzejnikbw, nastaw zaworéw dokonano w oparcio
program obliczeniowy Instal-Therm H wersja 4.12
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5.3.  Regulacja

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w x@ge polega na dostosowaniu mocy grzejnikow
do potrzeb cieplnych pomieszéze przy zat@geniu utrzymywania nazadanym poziomie
temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. W pogekvykonano regulagj wstepng i
eksploatacyja.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.0. (wsgpna-ilosciowa):
Regulacja wsfpna w projekcie polega na prawidtowym dobogzednic, przewoddéw i nastaw
statych na zaworach regulacyjnych.

W projekcie wykonano regulacjhydraulicza zaworami odcinagcymi przygrzejnikowymi oraz
zaworami odcinacymi precyzyjnej regulacji z nastawwskpng (wartaés¢ nastaw podano
na rysunkach) przy odbiornikach ciepta.

Nastawy zaworow precyzyjnej regulacji oraz zawordmnicy cisnien podano na rzutach.

Nastawy zaworow naky dokona po wyptukaniu instalacji.

Regulacja eksploatacyjna:

Polega na dostosowaniu chwilowej mocy cieplnejadzenia do zmiennych potrzeb cieplnych
ogrzewanego budynku w sposoObagty przy utrzymaniu wymaganych warunkéw komfortu
cieplnego i realizacji programu dostarczania enereplnej do obiektu wg indywidualnych
uzgodni@. W projekcie dokonano regulacji eksploatacyjnejscowej i centralne;j.

- regulacja miejscowa

polega na regulacji  przygrzejnikowymi zaworami mestatycznymi (przy pomocy gtowic
termostatycznych).

Gtowice termostatyczne mughby¢ w wykonaniu z blokagl nastawy temperatury na 16°C i 20°C.

- regulacja centralna

Regulacja centralna dokonywana jest w regrtato kaskadowym pomp ciepta i kottow
olejowych z modutem pogodowym i prowadzona temperatury zewirznej uzaleniajac
temperatug zasilenia od temperatury zeytrzne;.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna.

Po wykonaniu préb szczelfw i odbiorow czsciowych instalacji ogrzewczej rury naile
oczysci¢ z rdzy (szczotkami stalowymi i odrdzewiaczem orgamym) i dwukrotnie pomalowa
farbg antykorozyjna, odporm na temperatgr do 200°C.

Armaturg | przewody instalacji grzewczej w piwnicy eat zaizolowg elementami odpornymi

na temp. do 95°C. Grubd¢ izolacji termicznej zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. zwwdizacjami (zacznik 2). Po wykonaniu izolacji
przewody oznakowa Izolacja cieplna musi spetdiaktualne wymagania parowe.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponent@abela z Rozp. Min. Infr. z 12 kwietnia
2002 z nowelizacjami)
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1)

5.5.

L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubé¢ warstwy

izolacji cieplnej (materiat 0,035
1

W/m*K)
1 [Srednica wewetrzna do 22mm 20mm
2 |Srednica wewstrzna od 22 do 35mm 30mm
3 |Srednica wewstrzna od 35 do 100mm Rowsdeednicy wewgtrznej rury
4  Srednica wewstrzna ponad 100mm 100mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechwgdzprzez Y2 wymaga z poz. 1-4

sciany lub stropyskrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewecentralnych wg poz. 1-4 utone w 2 wymaga z poz. 1-4
komponentacthudowlanych midzy ogrzewanymi
pomieszczeniami eéiych wytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6mm

Uwaga:
przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyrep@czynniku przenikania cieptaznpodano
w tabeli naley odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej,

Wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania od przewoddozdzielczych i pion6bw na
parterze i pitrach do odbiornikbw nie wymaga izolacji gdyw caildgci znajduje si w
pomieszczeniach ogrzewanych.

Montaz, préby i odbior instalacji.
Roboty, proby i odbiér instalacji grzewczej naglevykona zgodnie z: ,Warunkami technicznymi
wykonania | odbioru instalacji ogrzewczych” zes@yCobirti Instal, Warszawa maj 2003r

Ponadto naley przestrzeganastpujacych zasad:

- w czasie wykonywania préby szczedoo polgczonej z plukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe mugznajdowa sic w potazeniu catkowitego otwarcia,

- instalacg c.0. z zaworami termostatycznymi natenawadnia wody uzdatniog zgodnie PN-
85/C-0460.

- po wykonaniu instalacji natg wykona badania szczeldoi na zimno i na gaco.

- Przed badaniem szczefoonalery doktadnie odpowietrzyinstalacg.

Préoke instalacji grzewczej wykonujemy wg. Warunki teatmmie wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa Be£)3r.

Porob=Prob + 0,2= 0,3 + 0,2 = 0,5 MPa
Z proby wyhczamy naczynia przeponowe, zawory bezpigsizea, pompy ciepta i kociot.
Proky szczelnéci wykonujemy przed zaizolowaniem instalacji.

Po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego ilynpréby szczelm@i na zimno oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikébw batla zabezpiecze instalacji i po przeprowadzeniu
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regulacji montzowe] i eksploatacyjnej natg przeprowadz badanie szczeldoi na gogco wg
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instala@ggrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal,
Warszawa maj 2003r.

5.6. Zabezpieczenia instalacji.

Pomg ciepta i kociot olejowy naley zabezpieczy zgodnie z: PN-EN 12828:2004. Instatacj
grzewcz zabezpieczamy naczyniem wzbiorczym przeponowyttiwgePN-B-02414:1999.
Pompy ciepta i kociot naky wyposay¢ w:

- zawory odcinajce,

- regulator temperatury,

- ogranicznik maksymalnej temperatury,

- termometr,

- zawor bezpieczsstwa,

- naczynie wzbiorcze mailzy zrodiem ciepta a zaworem odcigaym na przewodzie powrotnym,
- zawory spustowe wody

- zawOr zwrotny na instalacji napetniania instalagda uzdatnion.

5.7. Zestawienie podstawowych materiatow

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEINIKOWEGO:

Rury:
Typ Dlugosé
[m]
Rura stal czarna k=0.15 DN10 301,0
Rura stal czarna k=0.15 DN15 322,2
Rura stal czarna k=0.15 DN20 1119
Rura stal czarna k=0.15 DN25 146,8
Rura stal czarna k=0.15 DN32 123,0
Rura stal czarna k=0.15 DN40 33,0
Rura stal czarna k=0.15 DN50 83,2
Rura stal czarna k=0.15 DN65 10,2
Rura stal czarna k=0.15 DN80 12,2

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢ | llosé | Jednostka
Reg. ré@n.cisn. Hydromat DTR (50-300 25 3 szt.
mbar) - Oventrop

Reg. r@n.cisn. Hydromat DTR (50-300 30 1 Szt.
mbar) - Oventrop

Zawdr AV6 - Oventrop 10 9 szt.
Zawdr AV6 - Oventrop 15 126 szt.
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Zawor Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 25 3 szt.
Zawor Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 50 szt.
Zawdr powr. Combi 3 prosty-Kvs 10 11 szt.
Zawdr powr. Combi 3 prosty-Kvs 15 124 szt.
Odpowietrznik automatyczny z zaworem szt.
odcinapcym FALMCO
Glowica termostatyczny instytucjonalna 135 szt.
Oventrop
Grzejniki:
Grzejniki stalowe ptytowe - Uniwersalne | llosé¢ | Jednostka
22-600-500 1 szt.
33-600/500 1 szt.
33-600/600 1 szt.
33-600/700 3 szt.
33-600/800 2 szt.
33-600/900 22 Szt.
33-600/1000 30 szt.
33-600/1100 21 szt.
33-600/1200 13 szt.
33-600/1400 6 szt.
33-600/1600 16 szt.
33-600/1800 4 Szt.
33-900/2300 15 Szt.
INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO:
Rury:
Typ Dilugosé
[m]
Rura stal czarna k=0.15 DN{ 12,7
Rura PP PN25 Stabi 110x1€ 20,6
Rura PP PN25 Stabi 90x15,f 2,7
Rura PE-X/AI/PE 16x2,0 14200
Rura PE-X/AI/PE 25x2,5 53,5
Rura PE-X/AI/PE 32x3,0 236,4
Rura PE-X/AI/PE 40x4,0 43,6
Rura PE-X/AI/PE 50x4,5 144.3
Zestawienie zaworow i armatury
Produkt Wielkos¢ | llosé | Jednostka
Hycocon ATZ, przytacza GW 15 2 SZt.
Hycocon ATZ, przytacza GW 20 6 SZt.
Hycocon ATZ, przytacza GW 25 6 Szt.
Hycocon VTZ, przytacza GW 15 2 Szt.
Hycocon VTZ, przytacza GW 20 6 SZt.
Hycocon VTZ, przytacza GW 25 6 SZt.
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Hycocon VTZ, przytacza GW 32 1 Szt.
Zawor Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 32 4 szt.
Zawér Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 40 1 szt.
Reg. Ranicy cisn. Hycocon DTZ (50-300 32 1 szt.
mbar)
Zawor odcinajcy Hydrocontrol ATR, PN2§ 32 4 Szt.
Zawor odcinajcy Hydrocontrol ATR, PN25 40 1 Szt.
Ogrzewanie podtogowe
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Rozdzielacz z przeptywomierzami 5 wyjsé¢ 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami 9 wyjs¢ 1 szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami 10 wyjs¢ 2 Szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami 11 wyjs¢ 1 Szt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami 12 wyjs¢ 3 Szt.
Rozdzielacz z zaworami regulacyjnym 5 wyjsé 1 szt.
Rozdzielacz z zaworami regulacyjnym 8 wyjs¢ 1 szt.
Rozdzielacz z zaworami regulacyjnym 9 wyjs¢ 2 szt.
Rozdzielacz z zaworami regulacyjnym 12 wyjs¢ 3 Szt.
Szafka podtynkowa 5-6 obwodéw | 2 Szt.
Szafka podtynkowa 7-8 obwodow | 1 Szt.
Szafka podtynkowa 9-10 obwodéw| 4 szt.
Szafka podtynkowa 11-13 obwodow 8 szt.
Plyta systemowa 3cm 1907 m’
Plyta styropianowa 20 mm 1394 m’
Plyta styropianowa 50 mm 514 m’
Regulator pokojowy (bezprzewodowy) 42 szt
Centrala stergpa 14 kanatéw 14 szt
Centrala stergfpa 2 kanaly 1 szt
Antena zewstrzna 15 szt
Sitownik termiczny 24V 24V 126 szt
Tasma brzegowa 8/15 1511 m
Profil dylatacyjny 59 szt

UWAGA:
W przypadku zastosowania innych producentow @ wymienionych w zestawieniu
materialdw obliczenia hydrauliczne naléy wykonaé¢ ponownie.

7. INSTALACJA CIEPLEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJ A

Ciepta woda przygotowywanacdlzie w pojemnéciowym podgrzewaczu wody zasilanym
przez gtownezrodto ciepta w budynku (pompa ciepta oraz kolektsigneczne) zlokalizowanym w
wydzielonym pomieszczeniu kottowni (pomieszczenigmer 0.5), skd rozprowadzana cozie
kolejno do punktéw poboru c.w.u. znajgeych s w budynku.
W celu uniknécia zagniwania wody w rurach, instalacja cieptejdwovyposaona zostata w
przewody cyrkulacyjne c.w.u. Przewody rozprowagizajciepy wode i cyrkulacg z kottowni do
poszczegolnych odbiornikdbw w budynku zaprojektowanour wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego z wkitadkaluminiowg PE-X/AL/PE. taczenie rur za pomaczigczek zaciskowych.
Srednice rur przedstawiono na rzutach i rozgéii instalacji wodnej.
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Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u. ngleprowadzé w izolacji z pianki PE
o grubdgciach w zalenosci od srednicy:

Minimalna  grubos¢ izolacji

Lp. | Srednica przewodu ciepinej (materiat 0,035W/(m?- K))

1. |Srednica wewstrzna do 22anm, 20mm,

2. |Srednica wewsgtrzna od 22 do 35m, 30mm,

3. |Srednica wewstrzna od 35 do 106m, rownasrednicy wewgtrznej rury,
Przewody 1 armatura wg pozycji 1;

B0 L N
4. |przechodzce przezsciany lub stropy orazg()/0 wymaga - grubaci - izolacji

skrzyzowania przewodow, Z pozycji 1=3,

Przewody wody cieptej prowadzonej w posadzce lubrwzdachsciennych nalgy zaizolowa
otuling termoizolacyjg ( np. Thermocompact S) o griiso6 mm.

Rozprowadzenie przewodéw cieptej wody i cyrkulazpprojektowano analogicznie do trasy
przebiegu wody zimnej. Kompensacje wyadiu stanowé beda naturalne zatamania trasy.
Bezpdrednie doprowadzenie wody cieptej oraz zimnej dewaraw czerpalnych, wylewek oraz
urzadzen  naleey  doprowadzt w  bruzdach sciennych  lub  mdzy  ptytami

z gipskartonu. Na wodzie zimnej oraz cieptej wodszepl bateriami umywalkowymi oraz
zlewozmywakowymi naley zastosowa zawory kulowecwiercobrotowe. Podiczenie wody cieptej
do umywalek oraz zlewozmywakow najewykona od dotu z zastosowaniem baterii sztorcowych
lub zesciany w przypadku baterciennych.

Instalacja cyrkulacji ciepte] wody zytkowe) dodatkowo uzbrojona edzie w podpionowe
termostatyczne zawory regulacyjne z automatycAonkcjp dezynfekcji MTCV-B. Obieg
cyrkulacyjny wymuszony dalzie przez pracpompy cyrkulacyjnej zamontowanej w pomieszczeniu
kottowni.

Nowoprojektowane przewody rozdzielcze instalacgpéej wody i cyrkulacji, z projektowanej
kottowni, naley wtaczy¢ w istniegce rurocagi wody cieptej i cyrkulacji wyprowadzone z istrjeg)
kottowni olejowej zasilajcej punkty poboru nowej egci szkoty.

Po zmontowaniu instalacjvodocigowsy nalezy wyptuka i podd& prébie szczelriei cisnieniem 10
bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczanmstalacg cieptej wody nalgy podda
probie na gayco, pod dnieniem roboczym. Préby nale przeprowadz zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodagowych, lipiec 2003 r., wydawnictwo COBRTI INSTAL.

W przypadku przégia przewodow przezciany (stropy) oddzielenia parowego, nakey wykona
przegcia systemowe firmy Hillti — masy lub opaski ogniboonne w klasie odporéa ogniowej
danej przegrody.

Przed podiczeniem zamontowanej instalacji do sieci aplpodda ja w cataci prébie cénieniowej
na szczeln&. Nastpnie sprawdzom instalacg podd& pltukaniu wod, a do uzyskania
pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.
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Rurochgi naley przeptuké 1 oczyscic wodg surows z prdkoscia minimalg 1,7 nvs,
az woda ledzie czysta. Jako minimalne dm wody potrzebnej do plukania przyjmuje
si¢ 3,5 krotry objetos¢ ptukanego odcinka. Caté nalery podda dezynfekciji.

Jakaé¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody ipoa spetni@ wymagania
obowigzujace dla wody do picia.

Instalacg wodochgows wykonary z zastosowaniem przewodow metalowych, azdaknetalow
armatug oraz metalowe uszlzenia instalacji wodoggowej wykonanej z zastosowaniem
przewodow z materialtdbw nieprzewagdych pgdu elektrycznego natg obja¢ elektrycznymi
pofagczeniami wyrGwnawczymi.

Obliczenie zapotrzebowania na cwu

Dane wyjciowe:

- liczbaéwiczacych: n = 30

- liczba uczniow :n; =300

- jedn. zapotrzeb. cieptej wody diwiczacego : @ = 22 l/osok
- jedn. zapotrzeb. cieptej wody dla ucznia ;=@ I/d
obliczeniowe temperatury wodyytkowej: tuu/t-w = 55/10C
Godzinowe zapotrzebowanie na cwu

Gh=nx q

Gnh=30x 22 =660 I/h

Dobowe zapotrzebowanie na cwu

Ga=m X}
Gyg =300 x 8 = 2400 I/d

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto do podgrzewuww

- oblicz. zapotrzebowanie na cwu; €660 I/h, G = 2400 I/d
- oblicz. temp. wody zytkowej: tw/t,w = 55/10°C

Qnh=Grx C xAt
Qh=440x1x(55-10)x 1,163 =31086 W
Qnr= 31,0 kW

Q4 =Gy x C xAt
Q4=2400x1x(55-10)x1,163 =125604 W
Qq¢=125,6 kW
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Qr=Qyx 250
Qr=125,6 x 250 = 31 401 kW

7.1 Zestawienie podstawowych materiatéw

Rury:

Typ Diugosé
[m]
Rura PE-X/AI/PE 16x2,0 83
Rura PE-X/AI/PE 20x2,2] 130
Rura PE-X/AI/PE 25x2,5 12
Rura PE-X/AI/PE 40x4,0 70
Rura PE-X/AI/PE 50x4,5 20

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢ | llosé | Jednostka
Zawoér kulowy 15 6 szt.
Zawoér kulowy 25 1 szt.
Zawoér kulowy 32 6 szt.
Zawoér kulowy 40 1 szt.
Zawor cyrkulacyjny 15 2 szt.
Zawor cyrkulacyjny 20 1 szt.

8. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania

a) demonta istniegcych grzejnikow, przewoddw i armatury instalacjio.c.oraz rozbiorka
posadzki w starej gZci szkoty oraz na Il pirze nowej cgsci szkoty

b) sktadowanie ztomu w miejscu wskazanym przez Inwasto

c) monta ogrzewania podtogowego, grzejnikow i przewodowalaeji c.0. wraz armatar

d) podhczenie kottowni olejowej do instalacji pomp ciefta pomog bufora)

e) odtworzenie posadzki, wykonanie wylazenia terakat zamurowanie bruzd i przebw

scianach i stropach, naprawa (wymiana) uszkodzongtdgmentow wykaczenia przegréd

budowlanych (np. ptytek ceramicznych, w sanitadaja

f) proby cénieniowe i regulacja instalacji c.o.

Instalacja cieptej wody wzytkowe]
a) monta nowoprojektowanych przewodow rozdzielczych cieplefly oraz cyrkulaciji,

b) wymiana istniejcych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych w sfazz$ci szkoty
c) podhczenie nowej agci szkoty do projektowanej instalacji (w kottowriewej)
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d) monta kolektorow stonecznych na dachu budynku wraz talasp solarr

e) préby cénieniowe i regulacja instalacji cwu

f) zamurowanie bruzd i przebiv scianach i stropach, naprawa (wymiana)uszkodzonych
elementow wykaczenia przegrod budowlanych (np. ptytek ceramickinycsanitariatach)

9. UWAGI KO NCOWE

- roboty naley prowadz¢ zgodnie przepisami p.poi BHP.

- uradzenia elektryczne muszost& uziemione i zabezpieczone przed p@eraem pgdowym

- zamocowanie przewodéw do elementéw konstruk@yjnynaley wykona& z materiatow
niepalnych

- przegcia rurocjgdw przezsciany paarowe nalgy prowadzé w tulejach ochronnych i
zabezpieczy przeciwpaarowo dostosowdg przegcie do odporn&ci ogniowej przegrod

- minimalna wysok& prowadzenia przewodow to 2,2m

- instalacg ogrzewcz oraz metalowe grzejniki i armagumalery objp¢ elektrycznymi
pofagczeniami wyrownawczymi

- wszystkie zastosowane materialy musbyé wykonane w sposOb zapewniay
nierozprzestrzenianie ¢siognia (zgodnie z 8 135 ,Warunkami Technicznymiigakpowinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002p&niejszymi zmianami.

- w przypadku zmian w prowadzeniu przewodow maleapewni odpowietrzenie w
najwyzszych punktach instalacji oraz odwodnienie w namych punktach instalaciji.

- wszystkie podwieszenia i podparcia przewodowalasji grzewczych i wodoggowych oraz
urzadzeh wykonawca wykona wg swojego projektu z uvegiglieniem lokalnych warunkow
montaowych w porozumieniu z architektem.

Projekt instalacji c.0. i wodogyowej jest opracowaniem budowlano-ma&ym i zawiera
specyfikacje urgdzer oraz materiatdw. Wykonawca ma ob@nék sporzdzi¢ konieczne rysunki
warsztatowe na podstawie wtasnej inwentaryzacfaswych pomiarow.

Montaz gtowic termostatycznych wykotgo odbiorze i przekazaniu instalacji dioytku.

W miejscach gdzie w robotach budowlanych nie wysjs demontae i powtérne uktadanie ptytek
sciennych, do robo6t budowlanych zaliézpalezy likwidacje przebé w $cianach i stropach po
zdemontowanych ruraggach i po zdemontowanych hakach (wspornikach) dieocizgow.
Dokon& napraw przegréd po zdemontowanych ruygach oraz glazuryciennej w miejscach jej
demontau (rozbiorki)

Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawaaj 2003r, ,Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Mombavych, cz. 1I” oraz Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002rp&niejszymi
Zmianami)
Wszystkie materiaty zyte do budowy instalacji wodagowej musz posiada dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atest PZH dopuszgzaflo stosowania w inst. wody pitne;j.
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Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanyngepnaczonym do uzyskania pozwolenia na
budowe, opinii i uzgodni@ specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane ayaleykona zgodnie

z obowgzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukudowlan.

Przed rozpocxiem prac budowlanych kierownik budowy zobgmginy jest do spogdzenia
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpogdzeniem M | z dnia 27.08.2002r.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
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lll. INFORMACJA BIOZ

Zaktad Projektowo Budowlany ,WOJTYNAS” Sebastian Wo  jtyna
ul. Mszczonowska 21/35, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543/ 502 352 723
e-mail: wojtynas@poczta.fm  www.wojtynas.pl
NIP: 657-218-34-99 REGON: 101322062

Inwestor:
GMINA PARADY Z
ul. Konecka 4
26-333 Parady.
Rodzaj
opracowania: INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pdda/owej w Paradyzu z

zastosowaniem odnawialnyclirédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa
fotowoltaiczne

Adres inwestyciji:
Zespot Szkot Samorgdowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Parady dz. nr 309/1
Temat opracowania:

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania orazieptej wody uzytkowe]

Brarza:
SANITARNA
Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia nr Adres zamieszkania Datapodpis
PROJEKTANT: 125/88 Skce 96-100 Skierniewice,
mgr. inz. ul. M. Skiodowskiej
Dariusz Koprowski Curie 10Am. 6

SPRAWDZAJACY: | SWK/0079/PWQOS/11| 96-100 Skierniewice,
mgr. inz. ul. Mszczonowska 21/35

Sebastian Wojtyna

MAJ 2014
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Niniejsza informacja doty@gza bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodrag.Z221 a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl!(jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207 pd21@ z
pézn. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest aoimzany do spormzenia lub zapewnienia
sporadzenia planu BIOZ przed rozpaczem budowy, z uwzgtinieniem specyfiki obiektu budowlanego
i warunkéw prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpiecZstwa i ochrony zdrowia spadzona jest zgodnie z postanowieniami
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwdd02 r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow.

Informacja dotyczy wykonania instalacji sanitarnyoligzanych z przebudaowinstalacji grzewczej w
wyzej wymienionym budynku,.

Zagrozenia w trakcie realizacji robot
Zagrazenie mae stwarza uzywanie niesprawnych nagdzi elektrycznych, upadek z wysakolub prace
spawalnicze.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przysipieniem do realizacji robot nale przeprowadzi instrukta stanowiskowy pracownikéw.

Instrukta powinien skfadasi¢ z cz$ci teoretycznej i praktycznej i powinien obejmaneaaty zakres prac
wystepujacych w zakresie tej inwestycji. Wszystkie zatrugr@oa budowie osoby winny &gzkolone w
zakresie BHP.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szegdlnego zagreenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- przeprowadzenie instrukia stanowiskowego pracownikow.

- mont& instalacji powinny wykonywaosoby majce odpowiednie kwalifikacje zawodowe .

- dopuszczado pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP

- sprzt elektryczny wywany na budowie powinien byo terminowej kontroli i sprawny.

- rusztowania robocze powinny odpowiadaymaganiom Dz.U. nr 47 r0zdz.8 19

- zapewnt wykonywanie specjalistycznych prac osobom posigga) odpowiednie uprawnienia.
- stosowad si¢ do Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbgoéinych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003

- oraz do poszczegolnych przepisdéw BHP charaktgrystych dla wykonywania
niniejszej inwestyciji.

Opracowat
mgr inz. Dariusz Koprowski
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