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zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Imię i nazwisko Uprawnienia nr Specjalność Data i podpis 

 

mgr inż. Paweł 

Kimaczyński 

 

180/99/WŁ 

 

 

Konstrukcyjna 

01.2016 

 

 

 

 

Styczeń 2016 

 

 
  

mailto:wojtynas@poczta.fm
http://www.wojtynas.pl/


 
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI   2/13 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

1. DANE PODSTAWOWE ........................................................................... 3 

1.1. Podstawa i zakres opracowania ................................................................ 3 

1.2. Oświadczenie projektanta ....................................................................... 3 

1.3. Uprawnienia projektanta ......................................................................... 4 

2. OPIS TECHNICZNY .............................................................................. 6 

2.1. Ogólna charakterystyka obiektu ............................................................... 6 

2.2. Przyjęte schematy konstrukcyjne ............................................................. 6 

2.3. Materiały konstrukcyjne .......................................................................... 6 

2.4. Opis elementów konstrukcji ..................................................................... 6 

2.4.1. Podkonstrukcja wsporcza paneli ......................................................... 6 

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali kształtowej .......................................... 6 

2.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe stali kształtowej ...................................... 6 

2.7. Uwagi końcowe ...................................................................................... 6 

3. OBLICZENIA STATYCZNE ...................................................................... 8 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zdjęcia z wizji lokalnej. 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku skala 

K-0.1 Konstrukcja wsporcza pod panele 1:20 

 

  



 
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI   3/13 

 

1. DANE PODSTAWOWE 

1.1. Podstawa i zakres opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Schemat montażu stelaży opracowany przez Zakład Projektowo Budowlany 

„WOJTYNAS” Sebastian Wojtyna, 

- Polskie Normy. 

1.2. Oświadczenie projektanta 

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity 

Dz.U.nr 207/2003 , poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz.888)] 

 

 

 Oświadczam, że projekt budowlany podkonstrukcji wsporczej pod 

panele fotowoltaiczne przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. 

Przedborska 29, 26-333 Paradyż, dz. nr ewid. 309/1, sporządzony jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

ponadto został wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma służyć. 

 

 

projektant: 

mgr inż. Paweł Kimaczyński, upr. bud. nr 180/99/WŁ 
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1.3. Uprawnienia projektanta 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

Obiekt będący przedmiotem opracowania to budynek użyteczności publicznej zlokalizowany 

przy ulicy Przedborskiej 29 w Paradyżu, dz. nr ewid. 309/1. Budynek jest wolnostojący, 

trzykondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. 

2.2. Przyjęte schematy konstrukcyjne 

Pojedynczą podkonstrukcję stalową stanowią dwie kratownice połączone ze sobą rurami 

kwadratowymi, do których zamocowane będą panele fotowoltaiczne. Konstrukcja wsporcza 

opierać się będzie na nośnych ścianach murowanych oraz na trzonach kominów. 

2.3. Materiały konstrukcyjne 

 Stal profilowa S235, elektroda odpowiednio ER-1.46 

2.4. Opis elementów konstrukcji 

2.4.1. Podkonstrukcja wsporcza paneli 

Zaprojektowano konstrukcję wsporczą w postaci płaskich kratownic. Ze względu na różnice w 

ich miejscach i sposobie oparcia, wyróżniono ich 3 typy. 

Typ 1 – K1 – Oparcie w obu końcach na nośnych ścianach. 

Typ 2 – K2 – Oparcie z jednej strony na ścianie nośnej, z drugiej na trzonie komina. 

Typ 3 – K3 – Oparcie z jednej strony na ścianie nośnej, z drugiej na trzonie komina. 

Zaprojektowano również wzmocnienie komina w miejscach oparcia konstrukcji stalowej. 

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali kształtowej 

Stopień przygotowania podłoża Sa2½  (wg PN-ISO 8501-1), następnie malować 1x farbą 

epoksydową podkładową grubość warstwy min.80m oraz 2x farbą epoksydową 

nawierzchniową grubość warstw min.100m. Dokładne wytyczne wg danych producenta 

farby. Dopuszcza się zastosowania innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 

zgodnego z wymaganiami zastosowanego systemu zabezpieczenia p.poż. i po 

zaakceptowaniu przez projektanta. 

2.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe stali kształtowej 

Konstrukcja wsporcza nie wymaga zabezpieczenia przeciwpożarowego, ponieważ nie jest 

elementem nośnym budynku. 

2.7. Uwagi końcowe 

 Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić pod stałym kierownictwem i 

nadzorem osób uprawnionych. 

 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie 

BHP, dotyczących wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych oraz 

obowiązujących przepisów p.poż. 
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 Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszą być dopuszczone i zaakceptowane 

przez projektanta. 

 

 

 

projektant: 

mgr inż. Paweł Kimaczyński, upr. bud. nr 180/99/WŁ 
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3. OBLICZENIA STATYCZNE 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 
PRĘTY UKŁADU: 

         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    1   3     0,896    0,083   0,900  1,000   5 I 140 HEA 

  2   00    3   4     0,996    0,092   1,000  1,000   5 I 140 HEA 

  3   00    4   5     0,996    0,092   1,000  1,000   5 I 140 HEA 

  4   00    5   6     0,996    0,093   1,000  1,000   5 I 140 HEA 

  5   00    6   7     0,996    0,092   1,000  1,000   5 I 140 HEA 

  6   00    7   8     0,996    0,093   1,000  1,000   5 I 140 HEA 

  7   00    8   2     0,596    0,055   0,599  1,000   5 I 140 HEA 

  8   11    3   9     0,000    0,150   0,150  1,000   4 L 50x50x4 

  9   11    8  10     0,000    1,560   1,560  1,000   4 L 50x50x4 

 10   00   10  14    -1,000   -0,376   1,068  1,000   4 L 50x50x4 

 11   00   14  13    -1,000   -0,376   1,068  1,000   4 L 50x50x4 

 12   00   13  12    -1,000   -0,376   1,068  1,000   4 L 50x50x4 

 13   00   12  11    -0,980   -0,368   1,047  1,000   4 L 50x50x4 

 14   00   11   9    -1,000   -0,376   1,068  1,000   4 L 50x50x4 

 15   11   14   7     0,004   -1,277   1,277  1,000   4 L 50x50x4 

 16   11   13   6     0,008   -0,993   0,993  1,000   4 L 50x50x4 

 17   11   12   5     0,012   -0,710   0,710  1,000   4 L 50x50x4 

 18   11   11   4    -0,004   -0,434   0,434  1,000   4 L 50x50x4 

 19   11   12   6     1,008   -0,617   1,182  1,000   1 H 50x 50x 3.0~ 

 20   11    6  14     0,992    1,369   1,691  1,000   1 H 50x 50x 3.0~ 

 21   10   14   8     1,000   -1,184   1,550  1,000   1 H 50x 50x 3.0~ 

------------------------------------------------------------------ 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1     5,2      19      19       7      7    5,0  2 St3S (X,Y,V,W) 

  4     3,9      14       4       2      3    5,0  2 St3S (X,Y,V,W) 

  5    31,4    1033     389     155    155   13,3  2 St3S (X,Y,V,W) 

------------------------------------------------------------------ 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

0,896 0,996
0,004

0,980
0,012

0,988
0,008

0,992
0,004

0,996 0,596
H=6,472

0,083
0,092

0,058
0, 034

0,093
0,092
0,093

0,055
0 , 0 0 9

0,368

0,376

0,376

0,376

V=2,105

5
5

5
5

5
5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1
1
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------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05 

------------------------------------------------------------------ 

OBCIĄŻENIA:   

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,35 

 10    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    1,07 

 11    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    1,07 

 12    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    1,07 

 13    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    1,05 

 14    Liniowe       0,0       0,800     0,800     0,00    1,07 

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50 
 10    Liniowe    -159,4       2,300     2,300     0,00    1,07 

 10    Liniowe    -159,4       2,500     2,500     0,00    1,07 

 11    Liniowe    -159,4       2,300     2,300     0,00    1,07 

 11    Liniowe    -159,4       2,500     2,500     0,00    1,07 

 12    Liniowe    -159,4       2,300     2,300     0,00    1,07 

 12    Liniowe    -159,4       2,500     2,500     0,00    1,07 

 13    Liniowe    -159,4       2,300     2,300     0,00    1,05 

 13    Liniowe    -159,4       2,500     2,500     0,00    1,05 

 14    Liniowe    -159,4       2,300     2,300     0,00    1,07 

 14    Liniowe    -159,4       2,500     2,500     0,00    1,07 

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,50 

 10    Skupione   -159,4       2,531               0,00         

 11    Skupione   -159,4       2,531               0,00         

 12    Skupione   -159,4       2,531               0,00         

 13    Skupione   -159,4       2,531               0,00         

 14    Skupione   -159,4       2,531               0,00         

 14    Skupione   -159,4       2,500               1,07         

Grupa:  D  ""                            Zmienne    f= 1,50 
 10    Skupione   -159,4      -2,500               0,00         

 11    Skupione   -159,4      -2,500               0,00         

 12    Skupione   -159,4      -2,500               0,00         

 13    Skupione   -159,4      -2,500               0,00         

 14    Skupione   -159,4      -2,500               0,00         

 14    Skupione   -159,4      -2,500               1,07         

------------------------------------------------------------------ 

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

2,300

2,300

0,800

0,800

2,500

2,500
2,531-2,500

2,300

2,300

0,800

0,800

2,500

2,500
2,531-2,500

2,300

2,300

0,800

0,800

2,500

2,500
2,531-2,500

2,300

2,300

0,800

0,800

2,500

2,500
2,531-2,500

2,300

2,300

0,800

0,800

2,500

2,500
2,531

2,500

-2,500

-2,500
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================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 

                        Teoria I-go rzędu 

                     Kombinatoryka obciążeń 

================================================================== 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,35 

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 

C -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 

D -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 

------------------------------------------------------------------ 

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa obc.:                     Relacje: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                      ZAWSZE      

 

A -""                           EWENTUALNIE 

B -""                           EWENTUALNIE 

C -""                           EWENTUALNIE 

                                Nie występuje z: D 

 

D -""                           EWENTUALNIE 

                                Nie występuje z: C 

------------------------------------------------------------------ 

 

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Nr:    Specyfikacja: 

------------------------------------------------------------------ 

 1      ZAWSZE     : A 

        EWENTUALNIE: C/D 

------------------------------------------------------------------ 

MOMENTY-OBWIEDNIE:    

 

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

11,705

-5,139

11,705

-5,139

19,881

-7,548

19,881

-7,548

22,537

-7,571

22,537

-7,571
-0,057-0,350 -0,057-0,350

0,444

-0,829

0,444

-0,829

9,748

-4,943

9,885

-5,024

0,1270,123
0,1270,123

0,0980,096
0,0980,096

0,134
-0,041

0,134
-0,041

0,1680,010
0,1680,010

0,137
-0,081
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TNĄCE-OBWIEDNIE:      

 
NORMALNE-OBWIEDNIE:   

 

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

13,129

-5,590

12,886

-5,833

8,310

-2,273

8,040

-2,543

2,790
0,112

2,520

-0,158

7,646

-22,744

7,376

-23,014

0,636

-0,345

0,366

-0,615

10,709

-5,250

10,439

-5,520

8,474

-16,434

8,313

-16,596

-0,438-0,442

0,6760,672

-0,582-0,584

0,5310,530

-0,521-0,687

0,5930,426

-0,497-0,513

0,5940,578

-0,566-0,714

0,5480,399

0,0230,023

-0,023-0,023
0,0220,022

-0,022-0,0220,111
-0,030

0,066
-0,075

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

-0,478-2,460
-0,455-2,437 -0,785-2,011

-0,760-1,986 -1,030-1,453
-1,006-1,428

0,499

-1,601

0,524

-1,576

8,555

-1,379

8,580

-1,354

7,560

-0,847

7,585

-0,822

6,250

-7,672

6,265

-7,657

3,575 -4,5973,580 -4,592

3,532 -4,527

3,585 -4,474

1,573

-1,260
1,154

-1,679

11,228

-27,073

10,809

-27,492

9,804

-25,672

9,385

-26,090

3,055

-2,683
2,645

-3,093

1,679

-1,198
1,260

-1,616

11,404 -5,594

11,361 -5,637

2,924 -5,291

2,890 -5,324

7,851 -25,311

7,828 -25,335

2,684 -5,262

2,669 -5,277

24,277

-5,979

24,249

-6,007

17,943

-7,968

18,005

-7,906
12,881

-27,256

12,827

-27,310
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projektant: 

mgr inż. Paweł Kimaczyński, upr. bud. nr 180/99/WŁ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – Zdjęcia z wizji lokalnej. 

 

 

Zdjęcie nr 1 – Dach. Po lewej widoczny komin do którego będzie zamocowana kratownica K2. 

 

 

Zdjęcie nr 2 – Po środku widoczny komin, do którego będzie zamocowana kratownica K3. 


