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e Nazwa inwestycji:
e Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoly podstawowej w Paradyzu z
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309/1
Temat opracowania:

Konstrukcja wsporcza pod panele

Branza:
KONSTRUKCYJNA

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Schemat montazu stelazy opracowany przez Zakilad Projektowo Budowlany
+~WOITYNAS"” Sebastian Wojtyna,
- Polskie Normy.

1.2. Oswiadczenie projektanta

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity
Dz.U.nr 207/2003 , poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz.888)]

Oswiadczam, ze projekt budowlany podkonstrukcji wsporczej pod
panele fotowoltaiczne przy Zespole Szkdét Samorzgadowych w Paradyzu, ul.
Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr ewid. 309/1, sporzadzony jest zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.

projektant:
mgr inz. Pawet Kimaczynski, upr. bud. nr 180/99/Wkt
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1.3. Uprawnienia projektanta

. 1.6d2, dnia 25.11.1999r.
LODZKI URZAD WOJEWODZKI
W EODZI

GP/U1342/180/99/WL

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.l, art.14 ust1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (DzU.Nr 89; poz.414 z péinzm.) oraz § 9 ust1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
gamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8, z 19951 poz.38), po
rozpatrzeniu wniogku

Pana Pawla Kimaczynskiego
i ustaleniv na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
wzakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien
budowlanych '

oraz po ztozeniu w dniu 25.11.1999r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, :

nadaje
Panu Pawlowi Kimaczynskiemu - mgr inz. budownictwa
ur. 27.06.1970r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 180/99/WE

w specjalnoéci : konstrukeyjno - budowlanej
w zakresie : projektowania bez ograniczen

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
7a pofrednictwem Wojewody Lodzkiego, w terminie cztemastu dni od dnia je)

doreczenia.
Y
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Ofrzymuje: Zup. wou wooy
mgr (n clech Kus

1. Pan Pawel Kimaczynski
ul. Al. Wyszynskiego 92 m.7
94-050 Lodz
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YRL-84M-ZH3 *

Pan Pawet KIMACZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0/0922/02

adres zamieszkania ul. Rembielinskiego 37 m. 4, 93-575 £6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ogdina charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany
przy ulicy Przedborskiej 29 w Paradyzu, dz. nr ewid. 309/1. Budynek jest wolnostojacy,
trzykondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym.

2.2. Przyjete schematy konstrukcyjne

Pojedyncza podkonstrukcje stalowa stanowig dwie kratownice potgczone ze sobg rurami
kwadratowymi, do ktérych zamocowane bedg panele fotowoltaiczne. Konstrukcja wsporcza
opiera¢ sie bedzie na nos$nych scianach murowanych oraz na trzonach komindw.

2.3. Materiatly konstrukcyjne

e Stal profilowa S235, elektroda odpowiednio ER-1.46
2.4. Opis elementow konstrukcji
2.4.1. Podkonstrukcja wsporcza paneli

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg w postaci ptaskich kratownic. Ze wzgledu na réznice w
ich miejscach i sposobie oparcia, wyrdézniono ich 3 typy.

Typ 1 - K1 - Oparcie w obu koncach na nosnych scianach.

Typ 2 — K2 - Oparcie z jednej strony na Scianie nosnej, z drugiej na trzonie komina.

Typ 3 — K3 - Oparcie z jednej strony na Scianie nosnej, z drugiej na trzonie komina.
Zaprojektowano réwniez wzmocnienie komina w miejscach oparcia konstrukcji stalowej.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztaltowej

Stopien przygotowania podtoza Sa2%2 (wg PN-ISO 8501-1), nastepnie malowaé¢ 1x farbg
epoksydowg podkiadowg grubos¢ warstwy min.80um oraz 2x farbg epoksydowg
nawierzchniowg grubo$¢ warstw min.100um. Doktadne wytyczne wg danych producenta
farby. Dopuszcza sie zastosowania innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
zgodnego z wymaganiami zastosowanego systemu zabezpieczenia p.poz. i po
zaakceptowaniu przez projektanta.

2.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stali ksztattowej

Konstrukcja wsporcza nie wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego, poniewaz nie jest
elementem nos$nym budynku.

2.7. Uwagi koncowe

e Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i
nadzorem o0sdb uprawnionych.

e Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie
BHP, dotyczacych wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz
obowigzujacych przepiséw p.poz.
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e Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i zaakceptowane
przez projektanta.

projektant:
mgr inz. Pawet Kimaczynski, upr. bud. nr 180/99/WL
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3. OBLICZENIA STATYCZNE

PRZEKROJE PRETOW:

1
}70.896 } 0,996

PRETY UKZADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx [m]
1 00 1 3 0,896
2 00 3 4 0,996
3 00 4 5 0,996
4 00 5 6 0,996
5 00 6 7 0,996
6 00 7 8 0,996
7 00 8 2 0,596
8 11 3 9 0,000
9 11 8 10 0,000

10 00 10 14 -1,000
11 00 14 13 -1,000
12 00 13 12 -1,000
13 00 12 11 -0,980
14 00 11 9 -1,000
15 11 14 7 0,004
16 11 13 6 0,008
17 11 12 5 0,012
18 11 11 4 -0,004
19 11 12 6 1,008
20 11 6 14 0,992
8

1 5,2 19
4 3,9 14
5 31,4 1033

Red.EJ: Przekrdj:
1,000 5 I 140 HEA
1,000 5 I 140 HEA
1,000 5 I 140 HEA
1,000 5 I 140 HEA
1,000 5 I 140 HEA
1,000 5 I 140 HEA
1,000 5 I 140 HEA
1,000 4 L 50x50x4
1,000 4 L 50x50x4
1,000 4 I 50x50x4
1,000 4 I 50x50x4
1,000 4 I 50x50x4
1,000 4 L 50x50x4
1,000 4 L 50x50x4
1,000 4 I 50x50x4
1,000 4 I 50x50x4
1,000 4 I 50x50x4
1,000 4 L 50x50x4
1,000 1 H 50x 50x 3.0~
1,000 1 H 50x 50x 3.0~
1,000 1 H 50x 50x 3.0~
h[cm] Materiat:
5,0 2 St3S (X,Y,V,W
5,0 2 St3s (X,Y,V,W
13,3 2 St3S (X,Y,V,W

STALE MATERIALOWE:
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Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]

2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,35
10 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 1,07
11 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 1,07
12 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 1,07
13 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 1,05
14 Liniowe 0,0 0,800 0,800 0,00 1,07
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50
10 Liniowe -159,4 2,300 2,300 0,00 1,07
10 Liniowe -159,4 2,500 2,500 0,00 1,07
11 Liniowe -159,4 2,300 2,300 0,00 1,07
11 Liniowe -159,4 2,500 2,500 0,00 1,07
12 Liniowe -159,4 2,300 2,300 0,00 1,07
12 Liniowe -159,4 2,500 2,500 0,00 1,07
13 Liniowe -159,4 2,300 2,300 0,00 1,05
13 Liniowe -159,4 2,500 2,500 0,00 1,05
14 Liniowe -159,4 2,300 2,300 0,00 1,07
14 Liniowe -159,4 2,500 2,500 0,00 1,07
Grupa: C "" Zmienne vE= 1,50
10 Skupione -159,4 2,531 0,00
11 Skupione -159,4 2,531 0,00
12 Skupione -159,4 2,531 0,00
13 Skupione -159,4 2,531 0,00
14 Skupione -159,4 2,531 0,00
14 Skupione -159,4 2,500 1,07
Grupa: D "" Zmienne vf= 1,50
10 Skupione -159,4 -2,500 0,00
11 Skupione -159,4 -2,500 0,00
12 Skupione -159,4 -2,500 0,00
13 Skupione -159,4 -2,500 0,00
14 Skupione -159,4 -2,500 0,00
14 Skupione -159,4 -2,500 1,07
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W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd v

Ciezar wkt. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,35
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50
c =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wkt. ZAWSZE

A -"" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE
c =-"" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: D

D -"" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: C

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: C/D

MOMENTY-OBWIEDNIE:

9,748 9,885
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TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

a4 Fon

. 27,25
180054228 1260 4474
10,
9,804 b
24,27 2
\ 12,8813
9, 924 )
3,055 2 -27,310
T /
jz 65
-5,97 17 49 :
’ A9 B LL3C0, , 2,507
(/11,361 5,637,
3 2 -0,84712,827
7,828 = 4.6_00 Sy j—7,96é 1,354 084712, —7,67'_7'657
1428 1601 4O
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Wykorzystanie przekrojéow
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mgr inz. Pawet Kimaczynski, upr. bud. nr 180/99/WL
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1 Sczg.s8) Y Kombinatoryka
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3 Sczg. 38 AD
4 Zgin(54) AD ZAMENLU
5 Sall Al M
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ZALACZNIK NR 1 - Zdjecia z wizji lokalnej.

Zdjecie nr 2 — Po $rodku widoczny komin, do ktérego bedzie zamocowana kratownica K3.
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