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KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIALU PLUCZKOWEGO

DOSTAWCA : M-I DRILLING FLUIDS Co. GmbH
Trostgasse 16, A-2500 Baden, AUSTRIA
Telefon: 0043 2252 89711
Fax: 0043 2252 42796
Importer : Drill — Lab Sp. z 0. 0., ul. Krosnienska 7 , 65-625 Zielona Gora , tel. / fax : 068-3238453 / 54
Osoba odpowiedzialna : Arnold Guzla — tel. kom. 502 / 656944

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa preparatu: Polianionowe polimery celulozowe

Synonimy, nazwy handlowe: POLYPAC ,DRISPAC SL/REG, STAFLO EXLO/REG LAMPAC
LV/REG, CEPAC LOVIS/REG, CELPOL SL/R, AQUAPAC
REG/SL/LV, ANTISOL FL 10/30/100/30000, FL10, PACSEAL
LV/REG, DRISPAC PLUS SL/REG, PREMPAC EXL, LAMPAC
EXLO

N

2. Sklad i informacja o skladnikach

Nazwa sktadnikow: Zawarto$¢ w %: Symbol ostrzeg. Zwrot zagrozenia Nr CAS
Polianionowy polimer celulozowy:  85-95%
Woda: 5-15%

3. Identyfikacja zagrozen

Zgodnie z przepisami CHIP produkt ten nie jest sklasyfikowany jako Srodek niebezpieczny.

Malo prawdopodobne, aby powodowal jakie§ niebezpieczne efekty w normalnych  warunkach
transportu, przechowywania 1 uzywania.

|4. Pierwsza pomoc: ]

vOczy: Przemy¢ oczy duza ilo$cia wody lub roztworem do przemywania
oczu przy otwartych powiekach.
Skora: Zmy¢ skoére woda.
Drogi oddechowe: Osoby narazone na wdychanie (oparéw) wyprowadzi¢ na swieze
powietrze.
Drogi pokarmowe: Pierwsza pomoc normalnie nie jest potrzebna. Gdy zostanie

potknicta wigksza ilo§é preparatu, to nalezy da¢ wody do picia i
prébowaé wywotaé wymioty.

[ 5. Postgpowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze: Rozpylona woda, mgietka wodna, gasnice halonowe, proszkowe,
pianowe lub COa,.
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Specjalne dziatania
gasnicze:

Srodki ratownicze w
przypadku pozaru:

Unika¢ ciaglego strumienia wody, bedzie powodowat on
rozrzucanie i poszerzanie si¢ ognia. Uzy¢ procedury standardowe;j
przy pozarach srodkéw chemicznych.

Moga utworzy¢ si¢ chmury pylowe, ktére moga eksplodowa¢ gdy
zetkng si¢ z plomieniem, zrédlem ciepla lub $rodkiem
utleniajacym. Wysoka temperatura moze spowodowaé powstanie
gazéw / oparéw duszacych tlenku lub dwutlenku wegla.

6. Postgpowanie w przypadku uwolnienia do Srodowiska

Metoda sprzatania:

Zgarnad topata do beczki lub plastikowego pojemnika. Wymy¢
miejsce uwolnienia si¢ woda. Gdy jest wilgotno preparat powoduje
$lizganie.

2 Postgpowanie z preparatem i jego magazynowanie

S

Srodki ostroznosci
podczas uzywania:

Srodki ostroznosci
podczas magazynowania:
Kryteria przechowywania:

Nie wymaga podejmowania zadnych specjalnych srodkéw
ostroznosci.

Przechowywa¢ w suchych warunkach.
Brak specyfikacji.

8. Kontrola narazenia / Srodki ochrony indywidualnej

Granice poziomu zapylenia:
Ochrona droég oddechowych:

Ochrona rak:

N

Ochrona skéry:
Ochrona oczu:

5 mg / m’ catkowitego zapylenia (przez 8 godzin)

Stosowac odpowiedni sprze¢t do ochrony drog oddechowych, maske
pytowa z filtrem P2, jezeli jest prawdopodobne narazenie na
wysoki poziom zapylenia drobnym pylem.

Przy przedtuzajacym si¢ i powtarzajacym si¢ kontakcie ze skorg na
rekach nalezy uzywaé rekawic ochronnych wykonanych z gumy
lub plastiku.

Uzywaé odpowiedniej odziezy ochronne;.

Uzywaé gogli przeciwpylowych zabezpieczajacych oczy przed
jakakolwiek mozliwoscia kontaktu z pylem preparatu.

9. Wilasnosci fizykochemiczne

Postaé / stan:

Kolor:

Zapach:

pH:

Temperatura wrzenia:
Temperatura topnienia:
Temperatura zaptonu (°C):
Zapalnos¢:
Samozapalnos¢:

Proszek, pyt

Ztamanej bieli

Bez charakterystycznego zapachu
10

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie okreslona

nie dotyczy

Polypac — 12°03 2




Whasciwosci wybuchowe: granice wybuchowosci nie okreslone

Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy
Cisnienie oparéw: nie dotyczy
Relatywny ciezar wlasciwy: 1,5 -1,6 przy 25°C

Rozpuszczalnos¢ (woda i thuszez): Bardzo rozpuszczalny w wodzie

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

Unika¢ warunkéw: Nie zanotowano.
Unika¢ materialow: Silnych §rodkow utleniajacych.
Materialy powodujace rozklad: Wysoka temperatura powoduje powstawanie gazoéw/oparow

duszacych tlenku i dwutlenku wegla.

11. Informacje toksykologiczne

Wiasciwosci toksykologiczne sg zawarte w oddziatywaniu na zdrowie:

~Uklad oddechowy: Pyl moze powodowa¢ podraznienie nosa i gérnych drog
oddechowych..
Oczy: Moze powodowa¢ lekkie podraznienia i zaczerwienienia.

Dawka toksyczna DLs ( podanie do zotadka szczura) > 25 mg/kg masy ciala

12. Informacje ekologiczne

Mozliwe efekty / toksycznosé: Nie ma dostepnych danych.
Postgpowanie / zjawiska: Produkt ulega biodegradacji.
Oddziatywanie na

srodowisko naturalne: Nie ma dostepnych danych

'13, Postepowanie z odpadami

Metody likwidacji: Dokonaé odzysku, zregenerowaé lub poddaé przerobowi, co jest
bardzie praktyczne. Pozby¢ sie w terenie przez zakopanie. Produkt
ulega biodegradacji

14. Informacje o transporcie

Brak zastrzezenia transportowych w transporcie lotniczym, morskim i drogowym, nie trzeba uzywa¢
znakdw ostrzegawczych przy transporcie drogowym.

15. Informacje dotyczace uregulowan prawnych

Etykieta przy dostawach: Nie potrzebna.
Zwrot zagrozenia: Nie okreslony.
Okreslenie sposobu
postgpowania: Nie okreslony.
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[16. Inne informacje:

Zalecane uzycie i ograniczenia: Uzywaé jako $rodek zwigkszajacy lepkos¢ i przeciwdzialajacy
zanikom pluczki bazujacej na wodzie.
Dalsze informacje: = —emeemmeeeee

Zrédto danych kluczowych: Karta charakterystyki wydana przez producenta.

Data opracowania karty : grudzien 2003
Data aktualizacji karty : 25.10.2007
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