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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Skierniewice, 30.06. 2014 r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 29 listopada
2013 r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40) o§wiadczam, iz projekt budowlany
Przebudowa pomieszczenia kotlowni wraz z projektem konstrukcji wsporczej na ogniwa
fotowoltaiczne
dla inwestycji pt. :

»Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoly podstawowej w Wojcinie z
zastosowaniem odnawialnych zrodel energii - pompy ciepla, kolektory stoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne”

Inwestor: GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Parady?

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa w Wojcinie, Wéjcin A 16, 26-333 Paradyz, dz. nr 206/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Michat Majewski
- projektant

mgr inz. Michat Krawczyk
- projektant sprawdzajacy



todzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Potnocna 39 »
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0O 42)630-56-39

o 726.18.49-060, REGON 473043690 Ladz, 15 grudnia 2008 r.

Lodzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/1008/08

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. | pkt 1 i2iust.3i4,art. 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Michatowi Majewskiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 12 stycznia 1978 r. w Rawie Mazowieckiej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1008/ZHOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukceyjno-budowlanej

szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 14 sierpnia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Michal Majewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq
konieczna do uzyskania uprawnief budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eo6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem FEddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /// A
) v

mgr inz. Waclaw Sawicki // ,‘(:
- e A
\/ A= NS
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / 2 b
mgr inz Zbigniew Cichonski / [
t

Cztonek Skludu_Orzekujqcegn OKK LOIIB /\/;5/((./‘4)
mgr inz. Jan Galazka i

liz2



Pan Michal Majewski jest upowazniony do:

I) projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1 000 m® oraz:

a) o wysokodci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci kondygnacji
do 4,8 m;

b) posadowionego na glgbokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym;

¢) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikéw do 2 m;

d) niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie;

e) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gérniczej;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego i § 17 ust. 2 Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym z ograniczeniami jak
w pkt |, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego i § 17 ust. 2 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie okre§lonym w pkt 1 i 2,
zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie okreslonym w pkt | i 2, zgodnie
z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ™
megr inz. Wactaw Sawicki \/ R
s

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /}
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB AR e
mgr inz. Jan Galazka © S
Otrzymujg:
1. Michatl Majewski

ul. Solidarnosci 5/36

96-200 Rawa Mazowiecka;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmymc
+OD-W95-XEJ-SPN *

Pan Michat MAJEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/8626/09

adres zamieszkania Rawa Maz. ul. Jana Sobieskiego 4/32, 96-200 Rawa Maz.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-17 roku przez:

Grzegorz Ciesliniski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
momwmmmmmwmnmwmmq
rownowaine pod wagiedem sutkow prawrvych cokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

. — Tem————— e — T . il i -
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl kub jqc sig 2 Dil iciwej Okrqgowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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NIP 725:18:48:050, REGON 473043690 : £8dZ, 15 grudnia 2008 r.

‘Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/62:78/1680/08
‘sygn. akt. KK/D/7131-2/984/08 :
: ' DECYZJA - |

Na podstawie art. 24 ust. '1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych érchitektdw,
inzyrier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.)iart. 12 ust. 1pkt1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust 34, art. 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca' 1994 r. Prawo budowlzne
(tekst jedn. Dz U..z 2006 r. nr 156 poz 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt I Rozporzadzenia Ministra
Transportu { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. nadaje

Panu Michafowi.Krawczykowi‘

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urddzonemu 9 kwietnia 1978 r. w Skiemiewicac_h
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0984/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoséci kenstrukeyjno-budowlanej
szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE :

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 13 sierpnia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w. zakresie ..

. . £ 2’ . . . 1 4
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

egzaminu stwierdzita, ze Pan Michal Krawczyk posiada wymagane prawem wyksziafcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na -
uprawnienia budowlane., : :
. Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £4dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji. Wt
5 =
Pouczenie 2
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej- Komisji-Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,

w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. : =

.Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwas:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB M :
mgr inz. Wactaw Sawicki

A
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB : %ﬁ’ 4
mgr inz. Zbigniew Cichoriski =

Czlonek Skfadu Orzekajacego QKK EQOIIB e
: mgr inz. Jan Gatazka : News




Pan Michat Krawczyk jest upowazniony do:

D
2)
3

)
5)

6)

projektowania, sprawdzania projekiéw archltektomcznﬁ-budowlanych i sprawowania nadzora autorskiego
w odniesieniv do konstrukeji obiektu, zgodnie z arf_ 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlauego 1§17 ust. L pke 1
Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa, lub- innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konsﬁ*ukcgi oblektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt3 Prawa budowlanego i§17ust: 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi w oduiesieniu do architektury ob;ektu zgodme z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB,

. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub tereml, zgodme Z § 15 Rozporzadzenia MT1B

kietowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywama nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3. Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sidad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
LOdele_] Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

Przewodmcz;@y Sktadu O:zequqceao CEX LOIIB

L mgr inz, Wactaw Sawicki -
. v R . f &
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB %ﬁéﬁﬁ
3 mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadn Orzekajacego OKK L.OIB o
gt inz. Jan Galazka ' A

Otrzymuja:

i

o

Michat Krawczyk

Mszczonowska 23/14

96-100 Skierniewice;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby quymerow Budowmctwa

- Gtéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;

a/a.



Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmymc
tOD-3C7-W5Y-K4R *

Pan Michat KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/BO/8625/09

adres zamieszkania Skierniewice ul. Mszczonowska 27 m. 49, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-07 roku przez:

Grzegorz Ciesliniski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
momwmmmmmwmnmwmmq
rawnowaine pod wagiedem kutkow prawnych cokumentom opstrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg p £ damych w niniej Swi iu modna sp ic 28 p 3 wmaé-imiul
mm;uuylw mmmmp-b.ofpplnb Jjgc sig 2 bi ej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat : Przebudowa pomieszczenia kotlowni wraz z projektem konstrukeji

wsporczej na ogniwa fotowoltaiczne

1.2 Inwestor : GMINA PARADYZ

ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

1.3 Obiekt : Budynek Szkoty Podstawowej w Wojcinie
1.4 Adres inwestycji: Wjcin
gm. Paradyz

nr ewid. dziatki 206/1
powiat opoczyniski, woj. t6dzkie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1
2.1
2.2

2.3

24

2.5
2.6
2.7
2.8

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 - z
pOZniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
Fragment mapy zasadniczej do celéw projektowych

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje i pomiary z natury

Wytyczne i opracowania branzowe

Obowiazujace normy, przepisy i literatura

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane

przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za

projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnoé¢ na Wykonawce. Rozwigzania te musza

by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i

wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integralng czescia projektu. Przed realizacja robét nalezy zapoznaé sie

szczegdlowo z dokumentacja, zaréwno jej czeécia rysunkowsq i opisowa wszystkich branz oraz dokona¢ wizji

lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy si¢ przed realizacjg robot

skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.



3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie, spos6b uzytkowania, usytuowanie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa pomieszczenia kotlowni wraz z projektem
konstrukcji wsporczej na ogniwa fotowoltaiczne w budynku Szkoly Podstawowej w Wojcinie. Obiekt z
projektowang inwestycja zlokalizowany na dzialce nr 206/1, w miejscowosci Wéjcin, gmina Paradyz.

Budynek szkoly z projektowana kotlownig podlegajacy opracowaniu jest wolnostojacy,
dwukondygnacyjny, czeéciowo podpiwniczony przykryty dachem wielospadowym.

Budynek sali gimnastycznej na ktérym projektuje sie montaz ogniw fotowoltaicznych jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, przykryty dachem jednospadowym

Usytuowanie obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania dziatki (rys. nr PZT-01).

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 206/1 w miejscowosci Wéjcin gm. Paradyz.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek szkoly wraz z budynkiem sali gimnastycznej polaczony
tacznikiem.
Na terenie dziatki wykonane jest czesciowe utwardzenie, teren posesji jest ogrodzony. Do budynku
szkoly doprowadzone jest przylacze elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wody
opadowe odprowadzane we wlasne tereny czynne biologicznie z wykorzystaniem naturalnej retencji terenu .

Dziatka posiada istniejacy zjazd z drogi publicznej gminnej oznaczonej nr ewid. 553/1.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektem.
- obiekty budowlane :
a) przebudowa pomieszczenia kottowni zlokalizowanego w piwnicy budynku szkoty
b) montaz ogniw fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej

- sieci uzbrojenia terenu w odniesieniu do stanu istniejacego i projektowanego obiektu :

$cieki sanitarne - bez zmian

(Y]
=

b) woda - bez zmian
c) energia elektryczna - bez zmian
d) odprowadzenie wod deszczowych - we wlasne tereny czynne biologicznie

)
~

dostep do drogi gminnej - bez zmian

—
=

odwodnienie istniejacej kottowni - poprzez projektowana kanalizacje odwadniajacg - realizowane wg
oddzielnego opracowania.

g) Instalacja przewodéw od kolektoréw do pomp ciepla - realizowane wg oddzielnego opracowania.

3.4 Ochrona konserwatorska i ochrona przed wplywami gorniczymi
Teren, na ktorej planuje sie wybudowanie projektowanego budynku potozony nie jest w obszarze
wystepowania i ochrony stanowisk archeologicznych oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



3.5  Ochrona srodowiska
Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko - Dz. U.
Nr 213/2010 r., poz. 1397 tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Projektowana przebudowa pomieszczenia kotlowni nie wywiera¢ bedzie negatywnego wplywu
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Brak emisji zanieczyszczen

gazowych i pylowych. Brak negatywnego oddzialywania na istniejacy drzewostan oraz glebe.

Opracowali :
inz. Michat Majewski
projektant
tech. bud. Adrian Rusinowski mgr inz. Michat Krawczyk
- asystent projektanta - projektant sprawdzajacy

Czerwiec 2014



OPIS TECHNICZNY

1. ARCHITEKTURA I PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU

1.1 Architektura
Szkota Podstawowa w Wojcinie sktada sie z dwéch potaczonych ze soba segmentow:
- budynek szkoly jest budynkiem dwukondygnacyjnym czeéciowo podpiwniczonym,
- sala gimnastyczna, jest budynkiem jednokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym
W budynku szkoly w piwnicy zlokalizowana jest kotlownia weglowa przeznaczona do
przebudowy na pomieszczenia kotlowni z pompami ciepla. Na dachu sali gimnastycznej

projektuje sie montaz ogniw fotowoltaicznych.

2. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOLY

e Charakterystyka istniejacego obiektu

Istniejacy budynek jest wykonany jest w technologii tradycyjnej, $ciany fundamentowe
piwnic murowane z cegiel pelnych ceramicznych, Sciany nadziemia murowane z pustakéw
ceramicznych jako warstwowe i docieplone styropianem metoda lekka-mokra, strop nad piwnica
wykonany w technologii stropu gesto zebrowego typu DZ, konstrukcje dachu drewniana wiezba
dachowa, pokrycie dachu blachodachéwks, stolarka okienna - PCV , drzwiowa wewnetrzna -

drewniana , zewnetrzna - aluminiowa.

e Ogodlna ocena stanu istniejacego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejacego
budynku - gléwnie elementy konstrukcyjne, tj. Sciany fundamentowe oraz nadziemia, stropodach
nie wykazuja oznak uszkodzeri mechanicznych, jak réwniez ponadnormatywnego zuzycia.
Istniejace Sciany fundamentowe oraz posadzka w piwnicy, sa zawilgocone. W zwiazku z
planowang przebudowa planuje sie wykonanie izolacji przeciw wodnych pionowych i poziomych
w  pomieszczeniach  piwnicznych. W  wyniku  przeprowadzonej analizy stateczno-
wytrzymaloSciowej, ocenia sie zZe istniejacy budynek nadaja sie do przeprowadzenia planowanej

przebudowa.

3. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE]

e Charakterystyka istniejacego obiektu

Budynek sali gimnastycznej jest wykonany jest w technologii tradycyjnej, Sciany
fundamentowe piwnic betonowe, $ciany nadziemia murowane z pustakéw ceramicznych jako

warstwowe i docieplone styropianem metoda lekka-mokra wzmacniane stupami zelbetowymi,



konstrukcja dachu stalowa skladajaca sie, pokrycie dachu plyta warstwowa, stolarka okienna - PCV,

drzwiowa wewnetrzna - drewniana.

e Ogodlna ocena stanu istniejacego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejacego
budynku - gléwnie elementy konstrukcyjne, tj. Sciany fundamentowe oraz nadziemia, konstrukcja
dachu jak i pokrycie nie wykazuja oznak wuszkodzen mechanicznych, jak réwniez
ponadnormatywnego zuzycia. W wyniku przeprowadzonej analizy stateczno-wytrzymatosciowej,
ocenia si¢ ze istniejacy budynek nadaja sie do przeprowadzenia montazu konstrukcji wsporczej do
ogniw fotowoltaicznych. W przypadku duzych opadéw $Sniegu (powyzej 30cm) zaleca sie

niezwloczne odéniezenie dachu.

4. ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA

W zwiazku z planowana przebudowa pomieszczenia kotlowni przewiduje si¢ wykonanie
nizej wymienionych robét:

- Odkopanie $cian fundamentowych

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej

- Skucie posadzki i tynkéw na Scianach wewnatrz pomieszczeri kottowni

- Wykonanie przepony izolacyjnej w technologii iniekcji

- Wymurowaniu Sciany dzialowej oddzielajacej kotlownie na paliwo stale od pomieszczenia
kotlowni z pompami ciepta

- Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacja pozioma przeciwwodna

- Wymiane stolarki okiennej i montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczenia kotlowni na
paliwo stale

- Wykonanie nowych koszy przyokiennych przy pomieszczeniu kottowni

- Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych na écianach

- Ulozenie plytek w pomieszczeniach piwnicznych

- Malowanie pomieszczerh w piwnicy

- Montaz konstrukcji wsporczych na dachu nad sala gimnastyczna

5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
Fundamenty

W $écianach fundamentowych projektuje si¢ wykonanie przepony izolacyjnej z

wykorzystaniem technologii iniekcji ciSnieniowej.



Otwoér technologiczny do kotlowni

Projektuje sie wykucie otworu technologicznego w $Scianie zewnetrznej. Otwor
technologiczny bedzie tymczasowy , na czas demontazu istniejacych kotléw weglowych oraz na
czas montazu pomp ciepta. Nad otworem nalezy wykona¢ nadproze z dwoéch belek stalowych

HEB 160.

Posadzka na gruncie

Planuje si¢ skucie istniejacej posadzki i jej obnizenie o 20cm . Projektowana nowa posadzke
wykonac¢ na warstwie z zageszczonego piasku, a nastepnie podbudowe betonowga gr. 10cm. Na
warstwie podbudowy wykona¢ izolacjie przeciwwodnej typu ciezkiego. Nastepnie wykonanie
posadzki betonowej dociskowej (gornej) gr. 8cm i ulozenie na niej plytek gresu technicznego.
Posadzke na gruncie nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B-20), dodatkowo mozna zazbroié

przeciwskurczowo siatka z pretow 34,5 o oczku 15x15cm.

Sciana wewnetrzna

- projektuje sie wykonie $ciany wewnetrznej oddzielajacej kotlownie na paliwo stale od
pomieszczenia kotlowni na pompy ciepta. Projektowana $ciana z pustakow U-220 gr. 25cm

murowana na Zaprawie cem. wap.

Konstrukcja stelazy pod kolektory

- projektuje sie wykonanie stelazy pod ogniwa fotowoltaiczne. Konstrukcje stelazy nalezy
przymocowaé do dachu kotwami mechanicznymi. Konstrukcje stelazy projektuje sie z elementéw
stalowych - profili zimnogietych co zostalo pokazane na rysunkach nr K-02.

Uklad montazu konstrukgji stelazy pokazano na rysunku nr K-01.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych wykona¢ cynkowanie ogniowe.

Stolarka drzwiowa i okienna

- drzwi w projektowanej écianie stalowe oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej
EI60

- Projektuje sie wymiane okien w pomieszczeniu kotlowni na okna z PCV otwierano - uchylne

Roboty wykoniczeniowe

- tynki wewnetrzne na $cianach wykonac na zaprawie renowacyjnej

- parapety z blachy powlekanej

- na odcinku odkopywanych fundamentéw wykonaé ponownie utwardzenie z kostki brukowej gr.
6cm.

- malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi

- posadzki w pomieszczeniach wykonczy¢ ptytkami - gresem technicznym



UWAGA :

Wszystkie roboty budowlano - konstrukcyjne winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu
materialéw odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych Izbach Inzynieréw

Budownictwa.
Opracowali :
inz. Michal Majewski
- projektant
tech. bud. Adrian Rusinowski mgr inz. Michat Krawczyk
- asystent projektanta - projektant sprawdzajacy

Czerwiec 2014



111. INFORMACJA BI1OZ

Zaktad Projektowo Budowlany ,,WOJTYNAS” Sebastian Wojtyna
ul. Mszczonowska 21/35, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543/ 502 352 723
e-mail: wojtynas@poczta.fm www.wojtynas.pl
NIP: 657-218-34-99 REGON: 101322062

Inwestor:
GMINA PARADYZ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz
Rodzaj
opracowania: INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoly podstawowej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnych zrodel energii - pompy ciepla, kolektory stoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne

Adres inwestycji:

Szkola Podstawowa w Wojcinie, Wojcin A 16 , 26-333 Paradyz, dz. nr 206/1

Temat opracowania:

Przebudowa pomieszczenia kotlowni wraz z projektem konstrukcji wsporczej pod ogniwa
fotowoltaiczne

Branza:
Budowlana

Czerwiec 2014




1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow :
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na :
- remoncie pomieszczenia kotlowni
- montazu kolektoréw fotowoltaicznych na dachu nad salg gimnastyczna

- realizacji zagospodarowania i uksztalttowania terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce nr 206/1 w miejscowosci Wojcin gm. Paradyz.

Na dzialce zlokalizowany jest budynek szkoly oraz dwa budynki techniczne stanowigce
zaplecze dla budynku szkoty.

Na terenie dziatki wykonane jest czeSciowe utwardzenie, teren posesji jest ogrodzony. Do
budynku szkoly doprowadzone jest przylacze elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociagowe z i
kanalizacyjne. Wody opadowe odprowadzane we wlasne tereny czynne biologicznie z
wykorzystaniem naturalnej retencji terenu. Dziatka posiada istniejacy zjazd z drogi publicznej

gminnej oznaczonej nr ewid. 615.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére zapewniaja bezpieczefistwo i zdrowie
ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

- strefy sktadowania materialéw i wyrobéw

- instalacje rozdziatu i energii elektrycznej

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne, sprzetu przeciw-pozarowego

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

o

roboty budowlano - montazowe :
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
- upadek z wysokos¢ powyzej 5,0m
- prace wykonywane przy uzyciu dzwiga
b. roboty wykoriczeniowe :
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
c. praca zmaszynamiiurzadzeniami technicznymi na placu budowy :

-porazenie pradem elektrycznym



-potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, dzwig)

-pochwycenie koriczyn przez naped urzadzen

5. Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych :
a. szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
- szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny)
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe
b. szkolenia okresowe
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace :
- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okreéla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownikéw do pracy, do ktérej wykonanie nie posiadaja wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoséci przepiséw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

a. wykonanie planu bezpieczeristwa i ochronny zdrowia

b. ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy



c. wydzielenie drég komunikacyjnych

d. wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e. doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

f. zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych
g. szkolenie BHP i p.poz

h. zaopatrzenie w sprzet BHP i p.poz

ey

ustalenie wykazu prac, ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby w

celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegélnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

j-  udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczacych :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielenie pierwszej pomocy

UWAGA:
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Opracowali:

inz. Michal Majewski

- projektant
tech. bud. Adrian Rusinowski mgr inz. Michat Krawczyk
- asystent projektanta - projektant sprawdzajacy

Czerwiec 2014



