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POM. GOSPODARCZE

posadzka betonowa

posadzka betonowa

posadzka betonowa

posadzka betonowa

UWAGI:
1. Część rysunkową projektu architektonicznego rozpatrywać
łącznie z częścią opisową i STWiOR.
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać się
z całą wielobranżową dokumentacją projektowo - kosztorysową.
3. Lokalizacja przejść instalacji przez przegrody budowlane zgodnie
z odrębnymi projektami branżowymi.
4. Sposób wykonania przejść instalacji przez przegrody budowlane
zgodnie z odrębnymi projektami branżowymi.
6. Szczegóły dotyczące wyposażenia i instalacji w odrębnych
projektach branżowych.
7. Posadzkę wykonać ze spadkiem 0,5 % w kierunku wpustów
podłogowych.   (szczegóły dot. wpustów podłogowych w odrębnym
projekcie branżowym)

BUDOWLANA

RZUT PIWNICY - KOTŁOWNIA / STAN PROJEKTOWANY

PROJEKT BUDOWLANY

LOD/0984/PWOK/08mgr inż. Michał Krawczyk

Zakład Projektowo Budowlany
"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna

ul. Jagiellońska 29 p. 306,  96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543 e-mail: Sebastian@wojtynas.pl

www.wojtynas.pl

A U T O R   P R O J E K T U

Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa w Wójcinie, Wójcin A 16, 26-333 Paradyż, dz. nr 206/1

P R O J E K T

N A Z W A   R Y S U N K U

B R A N Ż A

STADIUM

S K A L A D A T ANR RYSUNKU

GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż

I N W E S T O R

SPRAWDZAŁ

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

Z E S P Ó Ł D A N E U P R. P O D P I S

płytki gres techniczny

tech. bud. Adrian Rusinowski

06.20141:100A-02

Część budynku niepodlegająca opracowaniu

otwór do wykucia S=1,50m
nadproże 2x HEB160; L=1,80m

i ponownego zamurowania
(otwór technologiczny do transportu urzadzeń)

LEGENDA
Iniekcyjna izolacja pozioma ścian

wewnętrznych wykonana od wewnątrz budynku

KOTŁOWNIA WĘGLOWA

POM. GOSPODARCZE

POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO REMONTU

KORYTARZ

POM. GOSPODARCZE

posadzka betonowa

posadzka betonowa

posadzka betonowa

posadzka betonowa

inż. Michał Majewski LOD/1008/ZHOK/08
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Hpom.=2,55m

Hpom.=2,80m

proj. studnia schładzająca DN1200,
z kręgów betonowych, szczelna
H=1600mm

WNĘKA 295x395, h=0,35m

Projektowana ściana z pustaków
ceramicznych U-220 gr. 25cm
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0.1B płytki gres techniczny26,30m2KOTŁOWNIA
Z POMPĄ CIEPŁA

Projektowane okno
do wymiany

Projektowane okno
do wymiany

Projektowana studzienka okienna
z bloczków betonowych gr. 12cm

Hpom.=2,55m

POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE H=2,35m


