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l. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Skierniewice, 30.05. 2014 r.

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 29 listopada
2013 r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40) oswiadczam, iz projekt budowlany Rozbudowa i
przebudowa instalacji elektrycznej dal potrzeb uzytkowania instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji
pomp ciepta i centralnego ogrzewania dla zadania inwestycyjnego pt.

»Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoly podstawowej w Wojcinie
z zastosowaniem odnawialnych zrdodel energii - pompy ciepla, kolektory sloneczne i ogniwa
fotowoltaiczne”

Inwestor: GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Prymasa
Tysiaclecia, Wojcin A 16, 26-333 Paradyz, dz. nr 206/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

tédzka Okregecwa
izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 Léd4, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 T T—
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1520/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 72000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Kabzinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 22 lipca 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1520/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Kabzinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ELodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwemn Eoddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB % ' L7 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski 0[’ W

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB oSt
£ A
mgr inz. Jan Galazka
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIE / /{/é ﬁ‘//ée/,—

mgr inz. Tomasz Kluska

122



Pan Sebastian Kabzifiski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - 5 .
mgr inz. Zbigniew Cichonski QMMM

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( s 3
megr inz. Jan Galazka at +

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB / -
mgr inz. Tomasz Kluska ( (éféﬁ/

Otrzymuja:

1. Sebastian Kabzinski

ul. Tuwima 63 m. 6

90-025 Lédz;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

b

(5]
N
(¥



3. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO 1zBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I Z B A

=
S
= INZYNIEROW

%’f BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-YXU-2EK-CIA *

Pan Sebastian KABZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9226/11

adres zamieszkania £6dz ul. Tuwima 63 m. 6, 90-025 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-11 roku przez:

Grzegorz Ciedlinski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




4, WARUNKI ZASILANIA Z ZAKLADU ENERGETYCZNEGO

WP-1

PGE Dystrybucja S.A. 11.09.2013
Oddziat £L.6dz - Teren
PG E Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Curie - Skiodowskiej 51/53
Tel.: (+48 44) 726 35 00
Faks: (+48 44) 726 32 02

PGE Dystrybucja S.A. Email: tomaszow.olt@pgedystrybucja.pl

Tomaszéw Mazowiecki, 08/04/2014 r.

06-WP-000401-2014

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 3207/06/2014 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
Gmina Paradyz

ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

Warunki przytaczenia nr 3207/RE06/2014 dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: szkota podstawowa
Lokalizacja: (nr ewid. 206/1) Wéjcin A 16, gm. PARADYZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 19/03/2014, okresla si¢ nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztagczu kablowym zintegrowanym z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym pétposrednim.

3. Moc przytagczeniowa: 80 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm2.Przebudowa
istniejacego przylacza i zwigkszenie mocy (22 kW + 58 kW). Szczegdly
dotyczace sposobu zasilania, trasy przytacza oraz lokalizacji ZZP uzgodni¢ przed
przystapieniem do prac projektowych. Istniejgce przytacze napowietrzne
zdemontowag.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
- wymiana transformatora na 160 kVA i dostosowanie stacji do zwigkszonej mocy
- dobudowa pola w istniejacej rozdzielnii nn

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza
ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji <30Q.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie 2z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 z! w pelni opfacony.

www.pgedystrybucja.pl



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka ztgczowo -
pomiarowa w granicy dziatki, otwierana od strony ulicy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru pétposredniego energii
czynnej i biernej, 3-fazowy, jednostrefowy z elektronicznym wskaznikiem mocy
maksymalnej 15-minutowej . Transmisja danych poprzez tacza GSM.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe 0
charakterystyce zwitocznej 125 A umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w
ztagczu.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami  fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Ostalski Jacek tel.: (0-44) 726-32-61.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 6-0824.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat £odz - Teren
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowieck

Dy r Rejonu
e ngzfuf' Koniclkg oo



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
ADRES INWESTYCIJI: Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Prymasa
Tysiaclecia, Wojcin A 16, 26-333 Paradyz, dz. nr 206/1
INWESTOR: GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:

Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenoéw” (Dz. U. Nr
109, poz. 719)

Norma branzowa: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor sSrodkow
ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie Zycia

PN-EN 12464-1-2004 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach,

Inne normy 1 przepisy branzowe

Opracowanie obejmuje:

Instalacje zasilajace projektowanej instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp
ciepta,

Instalacje zasilajace 1 o$wietlenia pomieszczen modernizowanej kotlowni,

Instalacj¢ fotowoltaiki.



2. OGOLNE DANE ENERGETYCZNE
Obecny budynek posiada moc przylaczeniowg na poziomie 22kW, moc przytaczeniowa zostanie
zwiekszona do 80kW w zwigzku z przebudowg instalacji grzewczej zgodnie z wydanymi warunkami
przez PGE — Dystrybucja £.0dz Teren.
Do sieci energetycznej zostanie wlaczona wytworcza instalacja fotowoltaiki o mocy 15kW. Instalacja
spelnia wymogi dla mikroinstalacji wg ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z
pdzniejszymi zmianami).

3. PRZYLACZE ELEKTRYCZNE DO BUDYNKU

W zwigzku ze zmiang mocy i konieczno$cig modernizacji sieci zaktadu energetycznego nalezy
wykona¢ nowe przylacze do budynku szkoly podstawowej kablem YAKXS 4x120. Istniejace
przylacze napowietrzne nalezy zlikwidowac.

Kable w terenie nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy: N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe”. W ziemi kable nalezy utozy¢ na gltebokosci 0,8m na 10cm podsypce
z piasku i przykry¢ taka sama warstwa piasku. Na calej dlugosci kable uktadane w ziemi przykry¢
folia koloru niebieskiego. Na koncach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i wejSciach do rur
ochronnych oraz w odlegtosci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi zamocowaé tabliczki
informacyjne.

4. ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU RG
Rozdzielnice gldéwna w budynku nalezy zmodernizowaé. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy
zdemontowa¢ 1 przekaza¢ do zakladu energetycznego. Istniejaca szafke rozdzielnicy nalezy
wymieni¢ na nowg w wykonaniu podtynkowym z zamkiem na klucz. Rozdzielnic¢ nalezy wykonac
w 1II klasie ochronnosci i o stopniu ochrony co najmniej IP30. W rozdzielnicy nalezy zainstalowaé
aparaty wg schematu strukturalnego. Do =zasilania obwodoéw istniejacych nalezy zainstalowaé
zabezpieczenia o wartosciach odpowiadajacym zabezpieczeniom istniejacym.
Schemat elektryczny przedstawiono na rys. nr E4.
Rozdzielnice umiesci¢ w Korytarzu wejsciowym na parterze w miejscu rozdzielnicy istniejacej.

5. ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK
Z rozdzielnicy kottowni RK nalezy zasili¢ pompy ciepta, regulatory pomp ciepta, pompy pomocnicze
(cyrkulacyjne, dolnego zrodia), szafki do pompy $ciekow i pompy odwadniajacej oraz grzatki
elektryczne w pojemnos$ciowym podgrzewaczu c.w.u. Dodatkowo rozdzielnica kotlowni bedzie
zasilala instalacje elektryczne bytowe (gniazda, o$wietlenie) w pomieszczeniu kottowni oraz
pomieszczeniu pomocniczym.
Rozdzielnice nalezy wykonaé jak szafke nascienng wiszacg 0 stopniu ochrony co najmniej IP44.
Schemat elektryczny przedstawiono na rys. nr E5.
Rozdzielnice umiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy.

6. ROZDZIELNICA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ RPV-AC 1 RPV-DC
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej PV przewidziano rozdzielnice RPV-AC i RPV-DC. W
rozdzielnicy RPV-DC zainstalowa¢ aparaty zabezpieczajace strony DC instalacji PV, natomiast w
rozdzielnicy RPV-AC aparaty zabezpieczajace strony AC instalacji PV zgodnie z zamieszczonymi
schematami.
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Rozdzielnice nalezy wykona¢ jak szafki nascienne wiszgce 0 stopniu ochrony co najmniej 1P44.
Schemat elektryczny przedstawiono na rys. nr E6.
Rozdzielnice umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni w piwnicy.

7. INSTALACJA FOTOWOLTAIKI
7.1. Instalacja PV

Instalacje fotowoltaiczng PV 0 mocy 15,3 kWp wykona¢ na dachu budynku sali gimnastycznej. Jako
zrodlo energii odnawialnej zaprojektowano moduty fotowoltaiczne polikrystaliczne PV o0 mocy 255
Wp kazdy. Moduty zamocowa¢ do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej. Moduty PV
nalezy potaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane 3 tancuchy, ktore nastepnie razem zebrane beda
tworzyly generator stoneczny i zostang podtgczone do inwertera (falownika) o mocy wyjsciowej do
15kW.

Prognoza roczna uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,3 kWp wyniesie okoto 13800
kWh.

Plan instalacji fotowoltaiki wg. rys. E3.

7.2. Cze$¢ DC instalacji fotowoltaicznej
Potgczenia paneli do falownika zrealizowa¢ za pomocag kabli dedykowanych dla instalacji
statopradowych fotowoltaicznych 0 przekroju zyt roboczych 6mm?
Kable taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne mocowaé do konstrukcji wsporczej samych
modulow fotowoltaicznych. Kable pomigdzy taczeniami modulow PV a falownikiem prowadzi¢
trasami kablowymi w korytkach kablowych.
Przejscia kabli przez dach zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniknigcia wody.
Falownik zabudowa¢ w pomieszczeniu kottowni obok rozdzielnicy RPV.

7.3. Ochrona systemu PV
Moduly fotowoltaiczne PV obja¢ systemem polaczeh wyréwnawczych. Kazdy modul PV
zabudowany na dachu przylaczyé za pomoca przewodu miedzianego LgY 16 mm? z konstrukcja
bazowa modutu. Nastgpnie konstrukcje bazowe modutow fotowoltaicznych PV przytaczy¢ do
glownej szyny uziemiajacej w pomieszczeniu kotlowni za pomoca przewodow LgY 16mm?.
Przewody prowadzi¢ réwnolegle do przewodow instalacji AC i DC.
Ochrong przed wyidukowanymi przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano stosujac ochronniki przepieciowe dla PV o parametrach kl. 11, 3P, 1000V,
Imax=40kA, Up=3,8kV. Ochronniki przepi¢ciowe instalacji fotowoltaicznej zabudowaé w
rozdzielnicy RPV-DC. Role roztacznika i zabezpieczenia zwarciowego grupy paneli bedzie stanowit
wylacznik nadpradowy niespolaryzowany o parametrach 4P, C13A, 1000VDC.
Falownik posiada zabudowane w sobie zabezpieczenia przed praca wyspowa dla instalacji
fotowoltaicznej. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed podaniem napigcia do sieci gdy ta jest w
stanie beznapigciowym nalezy w rozdzielnicy RG zainstalowa¢ stycznik zintegrowany z czujnikiem
zaniku fazy odtaczajacy obwod do rozdzielnicy RPV-AC.
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8. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
W pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniu pomocniczym projektuje si¢ nowa instalacje
o$wietleniowa przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm? Istniejagca instalacj¢ nalezy zdemontowac.
Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych lub kanatach PCV.
Sprzet taczeniowy (wytaczniki) instalowad nie nizej niz 140cm i nie wyzej niz 160cm ponad gotowa
powierzchnig podlogi. Stosowaé osprzet o stopniu ochrony co najmniej IP44. W pomieszczeniu
kottowni i pomocniczym stosowac oprawy swietlowkowe 2x36W 0 stopniu ochrony IP65, natomiast
w przedsionku oprawe 1x18W IP65.
Plan instalacji o§wietlenia wg. rys. E1.

9. INSTALACJA ZASILAJACA
Projektowane instalacje zasilajagce nalezy wykona¢ natynkowo przewodami YDY i YKY w
stalowych korytkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych lub kanatach PCV. Typy przewodow
pokazano na schematach rozdzielnic.
W pomieszczeniu kottowni i pomocniczym nalezy wykona¢ nowg instalacje gniazd wtyczkowych
przewodami YDYzZo 3x2,5mm?. Istniejacg instalacje nalezy zdemontowac.
Plan instalacji zasilajacych wg. rys. E1,E2,E3.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W ramach ochrony przepigciowej projektuje si¢ na wejsciu zasilania w rozdzielni gtéwnej budynku
RB ogranicznik przepi¢¢ klasy B jako pierwszy stopien zabezpieczenia, natomiast w rozdzielnicach
RK i RPV ograniczniki przepie¢ klasy C jako drugi stopien zabezpieczenia.

11. POLACZENIA WYROWNAWCZE
W pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowaé¢ Gtowna Szyne Wyréwnawcza (GSW), ktorg nalezy
polaczy¢ z istniejagcym uziomem budynku.
Do GSW nalezy przytaczy¢:
¢ instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,

metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

¢ instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych,
e metalowe elementy przewodoéw i1 wktadow kominowych,

e metalowe czesci konstrukeji budynku,

e szyny PE rozdzielnic.

12. INSTALACJA ODGROMOWA
W zawigzku z instalacjg paneli PV na dachu, istniejaca instalacj¢ odgromowa nalezy rozbudowac tak
by byta chroniona instalacja fotowoltaiki.
Na dachu budynku nalezy zainstalowa¢ zwody pionowe w postaci masztow odgromowych o
wysokosci 3m na podstawach betonowych, ktére nalezy potaczy¢ drutem FeZn ©@8mm do
istniejagcych zwodow poziomych instalacji odgromowe;.
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Maszty nalezy zlokalizowa¢ w odpowiednich odlegtosciach od chronionych urzadzen, zachowujac
tym samym bezpieczny odstep izolacyjny. Nie nalezy podtacza¢ chronionych urzadzen do zwodow.

13. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochron¢ podstawowa stanowi izolacja
robocza przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong przy uszkodzeniu (przed
dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy
PN-HD-60364-4-41.

14. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przeciwpozarowy wyltgcznik pradu projektuje sie przy wejsciu gtéwnym do budynku. Potaczenie
przycisku z cewka wzrostowa wylacznika gtéwnego rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ przewodem
niepalnym HDGs 3x1,5mm? o odpornoéci PH90, mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi o
takiej samej odpornosci zgodnie z normg dla zespotéw kablowych.

15. UWAGI KONCOWE
Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostalymi branzami procesu budowlanego obiektu.
Przed przystgpieniem do robdt zapoznac si¢ doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne
wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

13



1. INFORMACJA BIOZ

Zaktad Projektowo Budowlany ,WOJTYNAS” Sebastian Wojtyna
ul. Mszczonowska 21/35, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543/ 502 352 723
e-mail: wojtynas@poczta.fm www.wojtynas.pl
NIP: 657-218-34-99 REGON: 101322062

Inwestor:
GMINA PARADYZ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz
Rodzaj
opracowania: INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji:

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoly podstawowej w Wéjcinie
z zastosowaniem odnawialnych zrodel energii - pompy ciepla, kolektory sloneczne i ogniwa
fotowoltaiczne
Adres inwestycji:

Szkola Podstawowa im. Kardynala Stefana Wyszynskiego Prymasa Tysigclecia, Wojcin A 16,
26-333 Paradyz, dz. nr 206/1

Temat opracowania:

Rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb uzytkowania instalacji
fotowoltaicznej oraz instalacji pomp ciepla i centralnego ogrzewania

Branza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Imie i nazwisko Uprawnienia nr Adres zamieszkania Data i podpis
mgr inz. Sebastian | LOD/1520/POOE/10 Tuwima 63/6
Kabzinski 90-025 Lodz

MAJ 2014
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Zakres robaot.
e Montaz obwoddéw odbiorczych nN,
e Montaz rozdzielnic nN,
e Uktadanie przewodéw nN wewnatrz budynku oraz w terenie.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na istniejace obiekty budowlane bedace infrastruktura podziemng sktadajg sie:
e Czynne linie energetyczne nN,
e Istniejgcy budynek.

Wykaz elementow zagospodarowania dzialek mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
e Czynne linie elektroenergetyczne

Wykaz przewidywanych zagrozen.
e Roboty wykonywane w poblizu elektroenergetycznych linii kablowych niskiego
napiecia, mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym,
e Mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne,
e Roboty na wysokosci, mozliwy upadek.

Wykaz zastosowanych Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robot budowlanych.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP i
PBUE.

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie 1 Zzycie pracownikOw poprzez zapewnienie
bezpiecznych 1 higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym wykorzystaniu zasobow
finansowych oraz mozliwosci technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, ktore powinny posiadac¢
wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone tym znakiem.

Przed przystapieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zostaé zapoznani przez
kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkoleni w dziedzinie BHP. Nalezy rowniez zachowaé
szczegblng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych wzdhuz czynnej infrastruktury podziemne;.

UWAGAI!

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach 1 klamrach na wysokos$ci

powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktoérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
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bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) Zapewni¢ stosowanie przez pracownikoOw helmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:
1) Zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot,

2) Obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokoSci poprzez wykonanie
wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi,

3) Sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,

4) Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym, wyznaczenie strefy niebezpiecznej
zwigzanej z pracg tych maszyn.
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