ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER, H=3,20m

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m? e PR s s 7 i 57 T 5
11 | SALA GIMNASTYCZNA 404,79 m? 7 % % = 7 \ 7 Z Z
1.2 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 15,62 m? ] |
1.3 KORYTARZ 22,10 m?
1.4 WC DLA 0S. NIEPEENOSPRAWNYCH 4 84 m? | ] -
1.5 PRZEDSIONEK SZATNI 3,96 m? =)
1.6 SZATNIA DLA DZIEWCZAT 1497 m? i O i
1.7 SZATNIA DLA CHEOPCOW 15,97 m? Z
1.8 UMYWALNIA Z NATRYSKAMI 8,40 m?
1.9 WC 1,81 m? :
1.10 POM. NA SPRZET | SRODKI CZYST. 1,81 m? 1] S |lgexao
111 | POKOJ NAUCZYCIELI WF-U 10,15 D @ﬂ% t toxts
1.12 KOMUNIKACJA 31,96 m? prreroils (i ©
115 WATROLAP 0,0/ m? %% ||
114 | KORYTARZ 134,42 m? o i ail !
115 | SWIETLICA 4797 m? 28125~ \ ]
1.16 KORYTARZ 267 m? . i
117 KUCHNIA 14,18 m? i &
1.18 CHrODNIA 3,98 m? % _ 7
119 MAGAZYN /.56 m? |,
120 | WC 349 m? '
1.21 KLATKA SCHODOWA 8,10 m? f_/a:b
1210 | KORYTARZ 2.1 m? | flzazs
1.22 | POKOJ SPRZATACZEK 1405 m? _ I
1.23 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 12,20 m? ' \
1.24 | W 13,86 m? /
1.25 | BIURO TP SA 12,60 m? _ i H
1.26 | SALA GIMNASTYC/ZNA 59,0 m? | \
1.27 | MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO | 22,80 m? L= :, 7 7 7 o g % %
128 | SALA LEKCYJINA 20,08 m? _ ,: N - < R B el R :
1.29 | SALA LEKCYJINA 49,02 m? ' ]
1.30 | SALA LEKCYJNA 48,74 m? i |
1.31 SALA LEKCYJINA 3406 m? _
1.32 | SZATNIA DLA UCZNIOW 15,39 m? T
135 | LACINIK 0,90 m? _
RAZEM PARTER 1071,06 m2 NEx20
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- ! | ”ﬁ ” ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | I | ! | ! | ! | I ! | “
_ ‘ I
] H 7 AUTOR PROJEKTU
! % Zaktad _ua_.mxasa. wcaos.\_ma\
——] N — — | ” ! : ” Y : ” { ” W C as (_m@_m__%wxmﬁwwﬂuwm@mwwmwmwhmﬁmw
1 — tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
! , Y W www.wojtynas.pl
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, , , , , , , , , ] I I I ! , / , . Przewody wody zimnej (istniejace) 26-333 Paradyz
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\L [ - “ [ _— Przewody wody cieplej (projektowane)
li \ ' u (1] _,v_%bw__m_”&mﬂﬁ_.w
e & u - - - Przewody wody cyrkulacyjnej (projektowane) Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Wojcinie
H 16220 25525 i) 16x20  32x30 32x30 16x20 32x30 16x20 T _ z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczne i ogniwa
I \| J\x| M L e / 40x4.0 Srednica projektowanego przewodu fotowoltaiczne
H= ﬁ\ i e e ——————— R N e niwi 11 \|. (woda ciepta lub cyrkulacja) Lokalizacja: \ N
[ a I g - B (1) | | e
e /| et y Nl Omaczeniopukiow carseystycaryh (gaede) | [commoin | v s
E\ 25x N‘m \FJ L] | OPRACOWAL
16x20 @_“ ! UWAG: OPRACOWAL
16x20 | 20x2,25 16x20  25x25 ! QFRACOMA
16 x 2,0 @R e e e e e 2 Lo o .\ S | T 1. Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z rur BRANZA
I , [ , , , , , , , , , , , , , | , | , | [ , [ , [ , [ [ wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa PE-X/AL/PE).
I ] I [l I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] I ] L Laczenie rur za pomoca zigczek zaciskowych. SANITARNA
\ W 2. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowa¢ pianka PE. NAZWA RYSUNKU
3. Przed zaworami czerpalnymi stosowa¢ zawory antyskazeniowy HA216 ,
4. Na instalacji przechodzacej przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - RZUT PARTERU
16x20 wykonac przejscia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne
16x 2,0 w klasie odpornoéci ogniowej danej przegrody. pRy—— S RALA SATA
a”ﬁuﬁ Y] “MHMN w.qwmméﬂ_mmw_w%wm_wgo poszczegoblnych przyboréw sanitamych zgodnie CWU-2 1100 05.2014
H I W 6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury. STADIUM
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