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Nazwa inwestycji

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pdda/owej w Wajcinie
z zastosowaniem odnawialnyclirédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa
fotowoltaiczne
Adres inwestyciji:
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26-333 Parady, dz. nr 206/1

Temat opracowania:
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania orazieptej wody uzytkowej

Brarva:
SANITARNA

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany &dwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporadzony
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia nr Specjalngé Data i podpis
PROJEKTANT: 125/88 Sk-ce Instal. w zakresie siedi,
mgr. inz. instalacji i urzadzen
Dariusz Koprowski cieplnych, went., gaz.
wod-kan.
SPRAWDZAJACY: | SWK/0079/PWOS/11| Instal. w zakresie sieci,
mgr. inz. instalacji i urzadzen
Sebastian Wojtyna cieplnych, went., gaz.
wod-kan.
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Skierniewice, 30.05. 2014 r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 29
listopada 2013 r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. 40r.cwiadczam, 2 projekt budowlany
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraeptej wody uytkowej dla zadania
inwestycyjnego pt.

.Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pethwowej w Wojcinie
z zastosowaniem odnawialnyclirédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa
fotowoltaiczne”

| nwestor : GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Parady:

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wgskiego Prymasa
Tysigclecia, Wéjcin A 16, 26-333 Paradydz. nr 206/1

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(podpis projektanta) (podpis sprawdezapo)
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

tOD-AJY-17Z-T1S *

Pan Dariusz KOPROWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/2544/02

adres zamieszkania Skierniewice ul. Sktodowskiej - Curie 104 m. 6, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwsa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-27 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczgoy Rady todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wighedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* wenyfikacjg poprawnosd damych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzic za pomocg numens weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregows] lzby indyniercw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syvgn. akl SE-0054-001602)/11

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D2 07 =z 2007,
Nr 5, poz. 42 z podn, zm. ) i ant. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, an.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {fekst jednoline: Dz U =
2000r., Nr 243, poz. 1623 z poin zm.) oraz § 11 wst. 1 pkt 1, § 151 & 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz Uz 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz U z 2000, Nr 98, poz. T071 z piZn zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowl inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1.2



Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1-5 i art. 13 wst. 3-4 wstawy - Prawo budowlane, w

eakresie objetym wykej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowis

podstavwe do:

- projektowania, sprawdeania projekidw  architektoniczno-budowlanyeh 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzory inwestorskicgo,

- sprawowania komtroli technicensgj utrzymania obiektdw.

IL Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

uprawniajg do:

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ohjetym wiw
specjalnodcia,

= projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzenvmi = obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
£ doborem wiadciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
E.p.a., odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigiszej decyzji shozy odwolanie do Krajowe Eomisji Kwalifikacyjnej Polskiej
lzby Iniynierdw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowsj Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Ovzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy S]j.ladiﬁg:kajq.cegu

— A

-l_ngr inz, Andreej Pawelec

Otrzymujg:
Crlonek Skéﬂdulgrzekajqce 0

1. Pan Sebastian Jan Waojtyna "-Z_ i b

ul. Daleka 38 (dr ifiz. Stefan Szatkowski

25-319 Kielce o
2.Glvwny Inspekior Nadzom Budowlanego Crlonek Skiadi Orzekajacego
3.Okregowa Rada SO1B £ .,."j TR L_;'“'
4.afa mgr.in# Edmund Pieniazek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

SWEK-XD3-XBE-GTF *

Pan Sebastian Jan Wojtyna o numerze ewidencyjnym SWE/15/0155/11

adras zamieszkania ul. Daleka 38, 25-319 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym peodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-03 roku przez:

Andrze] Fienigiek, Przewodniczacy Okregowe] Rady ﬁwi»qtu&rzyslc]e; Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Ezodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wanego kwalifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikatje poprawnosd danych w niniejszym zadwiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery wergfikscyjnego zaswizdczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujic sig z biurem wiaiciwe] Okrggowej lzby Indgnierow
Budownictwa.



ll. CZESC OPISOWA
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest okékenie sposobu przebudowy instalacji centralnega@gania oraz cieptej
wody wytkowej z wykorzystaniem pomp ciepta i kolektorovorseecznych dla budynku Szkoty
Podstawowej im. Kardynata Stefana Wysskiego Prymasa Tysilecia w Wojcinie, Wojcin A 16,

26-333 Parady dz. nr 206/1.

Opracowanie zakresem swym obejmuje instalagwretrzng centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody w budynku szkoty i sali gimnastyczne,.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ohiekt

3. Zal@enia uzgodnione z Inwestorem.

4. Obowgzujgce normy i przepisy.

5. Karty katalogowe producentow gdzer i materiatdw.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalasjpdociggowych, wydawnictwo COBRTI
INSTAL.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trak@alizacji obiektu muszzostd zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodma projektem zwalnia Projektanta
z odpowiedzialnéci za projektowany i realizowany obiekt oraz prz&nte odpowiedzialné¢ na
Wykonawe. Rozwhpzania te musg by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami
pozwolenia na budoyy obowhzujagcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) techniani
normami wprowadzonymi do oboyzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integralnczescia projektu. Przed realizacjrobo6t naley zapozné si
szczeg6tlowo z dokumentacjzaréwno jej cgscig rysunkows i opisows wszystkich bran oraz
dokon& wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentugdin rozbienaosci lub niejasnéci nalery
si¢ przed realizagjrob6t skontaktowaz projektantem w celu ich wyeliminowania.

3. STANISTNIEJ ACY

Szkota Podstawowa w Wojcinie sktada sidwoch padczonych ze sapsegmentow:
- szkota jest budynkiem dwukondygnacyjnymseowo podpiwniczonym,
- sala gimnastyczna.

Zrodiem ciepta dla budynku jest kociot na paliwotestanajdujcy sie w kottowni, zlokalizowanej
w piwnicy budynku. Kociot ten zabezpiecza potrzgizewcze dla cakei budynku.

Rozprowadzenie przewodow poziomych pod sufitem na poziomie poamraz na parterze. Piony
i przewody poziome prowadzone po wierzckmian. Bez izolacji.Instalacja dwururowa, uktad
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otwarty.

Jako elementy grzejne wykorzystano grzejadliwne cztonowe, grzejniki zebrowane typu Favier
oraz grzejniki stalowe ptytowe.

Istniejgca instalacja c.0. wraz z grzejnikami przeznaczesa do demontal. Zdemontowany ztom
nalery sktadow& w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zrodtem cieptej wody dla budynku pojemndciowe podgrzewacze wody zlokalizowane w tazience
na dole oraz w kuchninstalacja cieptej wody w budynku szkoty wykonamstjz rur stalowych
ocynkowanych dczonych na zjczki gwintowane ogciowo w izolacji termicznej. Przewody
prowadzonegw bruzdactsciennych lub natynkowo.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.@dbie kottownia z pompami ciepta solanka woda
wspomagana kottem na paliwo state.

W obiekcie zaprojektowano nowoczesnysokospraws instalacg grzewca niskotemperaturogv
Obiekt kpdzie wyposaony w instalagj centralnego ogrzewania grzejnikowego realizowanego
poprzez jeden obieg grzewczy niskotemperaturowy.

Obieg instalacji centralnego ogrzewanieddie obiegiem wodnym. System rozprowadzenia rur
instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowanokiadzie dwururowym.

5. BILANS CIEPLA
W projekcie przeliczono zapotrzebowanie cieptapragektowano instalagjcentralnego ogrzewania
dla Ill strefy klimatycznej przy,t= -20C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszainggh
pomieszczeé wykonano zgodnie z nomm PN-94/B-03406, przyjmygg temperatury wewgirz
pomieszczé wg normy PN-82/B-02402. Obliczenia instalacji cahltego ogrzewania
przeprowadzono dla parametréow pracy kottowni 58745
Obliczenia bilansu ciepta dla obiektu przeprowadzoprzy pomocy programu Instal-OZC
i przyjeto nasgpujace wspoétczynniki przenikania ciepta U dla przegidadowlanych (zgodnie
z archiwalnym projektem architektoniczno-konstrykgyn).

Opis przegrody v

[W/m2K]

Podtoga na gruncie 2,9¢

Sciana zewstrzna piwnica 0,30

Stropodach 0,30

Strop wewgtrzny 1,50

Sciana wewatrzna gr. 15cm 1,00

Sciana zewnetrzna 0.30

Drzwi zewrgtrzne 3,00

Drzwi wewretrzne 3,00

Okna zewntrzne 2.60
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Wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto na pokrycie strat cigpiez przenikanie i infiltragj
umieszczono na rysunkach i w pzsrej tabeli.
Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku wynd3s 358 W

6. INSTALACJA C .O.
6.1. Informacje podstawowe
Podstawowe parametry projektowanej instalaciji:
Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku —-137926 W

Obieg nr 1 - Instalacja ogrzewania grzejnikowego

taczna moc odbiornikdw - 137068 W
temperatura zasilania -55°C,
temperatura powrotu —41,5°C,
réznica temperatur —13,5°C,
pojemna¢ wodna —~1677,9 dn
Dane do doboru pompy obiegowej:

- przeptyw —-9109,5 kg/h
- strata cinienia —41,4 kPa

Obieg nr 2 — Ciepta wodazytkowa

Moc — 34541 W
temperatura zasilania — 55°C,
temperatura powrotu — 45°C,
réznica temperatur - 10°C,

Projekt instalacji c.o. dla obiektu wykonano w apar o obliczeniowe straty ciepta przez
przenikanie. Zrodio ciepta bdzie stanowd wysokosprawna kottownia oparta na kaskadzie pomp
ciepta solanka-woda @dznej mocy 161,8 kW (dla parametru BO/W55) wspomage okresach
szczytow grzewczych kottem na paliwo stale. Ingfala grzewcza zaprojektowana zostala
w ukfadzie zamkritym z zabezpieczeniami wg PN-B-02414 (zabezpiaezmstalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkjtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi). Pongagpta i kociot
wspomagajcy beda zabezpieczone wg PN-EN 12828:2004. W instaladjitreénego ogrzewania
wykorzystano stalowe grzejniki ptytowe bocznozaslaGrzejniki z ostonami, z pagizeniem z boku

i od dotu wykaczone ozdobnymi ostonami, g@roraz bocznymi. Grzejniki fabrycznie wypasae

w zintegrowany zestaw przyzy, dzeki czemu maliwe jest poddczenie dolne i boczne.

Instalacg wewretrzng zasilagca obiegi grzewcze c.o. zaprojektowano z rurgczek zaciskowych
wykonanych ze stali gglowe] gat. 1.0034 (E 195), cynkowanej galwaniczvgezewntrz.
Przewody prowadzi prawie w catéci po trasie starej instalacji c.0. natynkowo. Rrady
rozprowadzajce biegnace od buforow (zasilage i powrotne) prowad&inaleey w piwnicy pod
sufitem.

Piony naley prowadz¢ po wierzchuscian nad tynkiem. Rury prowadzone na powierzaleran
naleey mocowa& do przegréd budowlanych. Do mocowania aglezywaé uchwytow z tworzywa
sztucznego lub obejm stalowych z przekkadéchronm. Wszystkie przégia przez przegrody
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budowlane (stropysciany) naley wykonywa w tulejach ochronnych unitiwiajacych swobodne
przemieszczanie giprzewodu. Przestraemiedzy scianky przewodu a tulgj ochronm powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym nie @gaalym korozyjnie na ruy.

Opaski powinnyby¢ umieszczone narurze, anie mgezee. Dla  skompensowania  zmiany
diugacsci mazna wykorzystéa elastyczné¢ rurocggu. W tym celu konieczne jest, aby w obszarze
zmiany kierunku przebiegu przewoddw zapewdostateczna elastyczitoodcinkdéw przewoddéw
przez prawidtowe rozmieszczenie opasek mgmgh. Nie wolno stosowgpodpor statych w poldu
naturalnych zatanfatrasy (ok. 5 m) aby nie zakl@cisamokompensacji przewodow. Pedry
dwoma punktami statymi musi zawsze isthieodpowiednia maiwos¢ wydtuzenia.
W przypadkach, gdy naturalne prowadzenie przewod@®vumaliwia dostatecznej kompensaciji
wydtuzen cieplnych, zastosowa kompensatory rurowe. Wszystkie pioéq przez przegrody
budowlane (stropysciany) naley wykonywa w tulejach ochronnych umbwiajacych swobodne
przemieszczaniegprzewodu.

Maksymalny odsfp migdzy podporami zgodnie z ,Warunkami technicznymi wyé&nia
i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Cobrtistal, maksymalny odgt micdzy podporami
przesuwnymi przewodow stalowych zgodny z taple ,Warunkéw technicznych wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6.

Srednica Przewod Przewod
Material nominalna rur montowany montowany
y pionowol) inaczej
[mm] [m] [m]

Stal niestopowa (stal¢gglowa |DN10 do DN20 2,0 15
zwykia); stal odporna na DN25 2.9 2,2
SOFOZJ@ DN32 3,4 2,6
Lecz nie mniej ri jedna DN40 3,9 3,0
podpora na kadg kondygnag} DN50 4,6 3,5
DN65 4.9 3,8

DN80 5,2 4.0

DN100 5,9 4.5

W  najwyzszych punktach instalacji rozdzielczej zamontéwaseparatory powietrza
z odpowietrznikami automatycznymi z zaworem odpicym. W najniszych punktach wykora
odwodnienia rurami stalowymi DN20 zal@zonymi zaworami odcinggym ze zdczkg do weza
zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Ingtalaalezry tak wykon& aby mana byto
spuci¢c wode z wszystkich obiegdbw w kottowni. Odwodnienie grikpw i gahzek
grzejnikowych na parterze poprzez zamontowanie oravpowrotnego na kadym grzejniku
z mazdiwoscig  odwodnienia lub montatréjnika odwadniajcego w najniszym punkcie instalaciji
z korkiem stalowym (wariant uzgodrz Inwestorem).

Rurochgi gtdwne i rozdzielcze prowadzze spadkiem w kierunku kottowni.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne wggiozniki w najwyzszych punktach instalaciji
oraz przy grzejnikach.
Z uwagi ha wydtaanie s¢ przewodow na skutek zmian temperatury projektige s
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- przewody poziome z wykorzystaniem uktadow samgkensacji naturalnej,

- przewody pionowe -g€zac z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi.
Galgzki grzejnikowe powinny miespadek min 0,2%:

- zasilagce w kierunku grzejnika,

- powrotne w kierunku pionu.

Galyzki grzejnikowe nalegy wykona z rur osrednicy DN15.

Przefcia przewodow przegciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych, a przechadz
przez sciany oddzielenia parowego dodatkowo dostosoévarzefcie do odporngci ogniowej
przegrody. Tuleja powinna wystadvenin. 2 cm po kadej stronie przegrody.

6.2. Materiaty zastosowane w instalacji

Wszystkie wbudowane wyroby budowlane mudng dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i posiadeszelkie aktualne dokumenty stwierdgag o dopuszczeniu
w instalacjach grzewczych.

Rury:

Instalacg wykona z rur ze stali wglowej, ocynkowanych system@AN-therm Steellub innego,
rownowanego o takich samych parametrach.gBoénia wykoné za pomog systemowych zaczek
stalowych z wymienpiuszczelly z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) orazvaajgca na
wykrycie pohczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wygiedy cgnieniu 1,5 bar.

Grzejniki:

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe - wielkpi typu umieszczono na rzutach i rozviciu obok
grzejnikdw. W pomieszczeniach tazienek i WC zast@malezy grzejniki ocynkowane odporne na
korozje.

Uwaga:

Przed zamawianiem grzejnikbw naje doktadnie sprawdéi na budowie wielk& i typ oraz
mozliwos¢ zamontowania grzejnika w kdym pomieszczeniu, szczegOlnie zgé chodzi
o dluga¢ (uwzgkdnic monta zawordéw i dosfp do odpowietrznika) i wysoké grzejnika (min.
wysokas¢ dolnej krawedzi i gornej od posadzki i parapetu).

Przy doborze grzejnikbw prayp wysokad¢ dolnej i gornej krawdzi grzejnika od posadzki
I parapetu wynosgea 15 cm. Odsip grzejnika odsician wedtug WTWIOIO zeszyt 6, tablica 8.
Przed montzem grzejnikow naley je doktadnie wyptuka

Armatura:

- zawory termostatyczne z nastawstpmng firmy Oventrop typ AV6 lub F w wykonaniu
prostym lub lgtowym w zaleénosci od sposobu prowadzenia rur i uzgodrzelnwestorem,

- zawory powrotne z matiwoscig spustu wody firmy Oventrop typ Combi3 w wykonaniu
prostym lub lgtowym w zaleénosci od sposobu prowadzenia rur i uzgodrzelnwestorem,

- gtowice termostatyczne firmy Oventrop typ UNI BHnodel instytucjonalny,

- zawory odcinajce z ptynm nastaw wstepng firmy Oventrop typ Hydrocontrol VTR lub VFC,
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- zawory regulacyjne firmy Oventrop typ Hydromat®T
- zawory odcinajce kulowe Valvex,

- zawory zwrotne Valvex, Danfoss, Socla,

- filtry siatkowe Valvex, Polna, Zetkama,

- odpowietrzniki automatyczne Flamco,

- pompy obiegowe WILO.

Armatura musi b§ odporna na warunki @ienia i temperatury panyge w instalacji ogrzewczej.

Doboru srednic przewoddéw, wiellk@i grzejnikdw, nastaw zaworéw dokonano w oparciu
0 program obliczeniowy Instal-Therm H wersja 4.12

6.3.  Regulacja

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w x@ge polega na dostosowaniu mocy grzejnikow
do potrzeb cieplnych pomieszéze przy zat@geniu utrzymywania nazadanym poziomie
temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. W pegekwykonano regulagj wstkepng

i eksploatacyjn.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.0. (wsgpna-ilosciowa):
Regulacja wsfpna w projekcie polega na prawidtowym dobokzednic, przewodéw i nastaw
statych na zaworach regulacyjnych.

W projekcie wykonano regulacjhydrauliczia zaworami odcinagcymi przygrzejnikowymi oraz
zaworami odcinacymi precyzyjnej regulacji z nastgwwstpng (wartags¢ nastaw podano na
rysunkach) przy odbiornikach ciepta.

Nastawy zaworow precyzyjnej regulacji oraz zawordmnicy cisnien podano na rzutach.

Nastawy zaworéw naky dokona po wyptukaniu instalacji.

Regulacja eksploatacyjna:
Polega na dostosowaniu chwilowej mocy cieplnejadzenia do zmiennych potrzeb cieplnych
ogrzewanego budynku w sposoObagty przy utrzymaniu wymaganych warunkéw komfortu
cieplnego i realizacji programu dostarczania eneaeplnej do obiektu wg indywidualnych
uzgodni@. W projekcie dokonano regulacji eksploatacyjnegjstowej i centralnej.
- regulacja miejscowa
polega na regulacji przygrzejnikowymi zaworami testatycznymi (przy pomocy gtowic
termostatycznych),
Gtowice termostatyczne mughby¢ w wykonaniu z blokagl nastawy temperatury na 16°C i 20°C.
- regulacja centralna
Regulacja centralna dokonywana jest w regulatoesk&dowym pomp ciepta i kotta na paliwo state
z modutem pogodowym i prowadzona wg temperatury ngg@enej uzaleniajgc temperatuy
zasilenia od temperatury zegtrene;.

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna
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Odporné¢ na korozje cgsci systemu wykonanych ze stalieglowej (zczki i rury) powoduje, ze
zewretrzna ochrona antykorozyjna nie jest wymagana.

Armatur i przewody instalacji grzewczej w piwnicy najezaizolowad elementami odpornymi na
temp. do 98C. Grubd¢ izolacji termicznej zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002 r. z nowelizacjami @ainik 2). Po wykonaniu izolacji przewody
oznakowa. Izolacja cieplna musi spetidiaktualne wymagania parowe.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdtabela z Rozpogzlzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z nowelizacjam

Minimalna grubo §¢ warstwy

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat 0,035
WIm*K) '
1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm Réwilednicy wewstrznej rury
4 Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechm#zprzez

1 -
sciany lub stropyskrzyzowania przewodow 72 wymaga z poz. 1-4

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4 utone
6 w komponentaclhudowlanych midzy ogrzewanymi % wymaga z poz. 1-4
pomieszczeniami éiych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynsp@czynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli natg odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej.

Wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania od przewodézdzielczych i piondw na
parterze i pjtrze do odbiornikbw nie wymaga izolacji gdyw calgci znajduje s
w pomieszczeniach ogrzewanych.

6.5.  Montaz, proby i odbior instalacji.
Roboty, proby i odbiér instalacji grzewczej nglevykona zgodnie z: ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zes@ytCobrti Instal, Warszawa maj 2003 r.

Ponadto naley przestrzeganastpujacych zasad:

- w czasie wykonywania préby szczedob polgczonej z pilukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe mugznajdowa sic w potazeniu catkowitego otwarcia,

- instalac c.0. z zaworami termostatycznymi natenawadnia wody uzdatniog zgodnie PN-
85/C-0460,

- po wykonaniu instalacji natg wykona badania szczeldoi na zimno i na gaco,
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- przed badaniem szczekwb nalezy doktadnie odpowietrayinstalacg.
Proky instalacji grzewczej wykonujemy wg. Warunki teatmrie wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa Btd)3 r.

I:)préb:prob +0,2=0,3+0,2=0,5 MPa

Z proby wyhczamy naczynia przeponowe, zawory bezpigsizea, pompy ciepta i kociot.

Proky szczelnéci wykonujemy przed zaizolowaniem instalacji.

Po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wynikby szczelnéci na zimno oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow balazabezpiecze instalacji i po przeprowadzeniu regulaciji
montaowe| i eksploatacyjnej natg przeprowadz badanie szczeldoi na gogco wg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewstryzeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj
2003 r.

6.6. Zabezpieczenia instalacji

Pomg ciepta i kociot na paliwo stale nale zabezpieczy zgodnie z: PN-EN 12828:2004.
Instalacg grzewcaz zabezpieczamy naczyniem wzbiorczym przeponowym twgedPN-B-
02414:1999.

Pompy ciepta i kociot naly wyposay¢ w:

- zawory odcinajce,

- regulator temperatury,

- ogranicznik maksymalnej temperatury,

- termometr,

- zawor bezpieczsstwa,

- naczynie wzbiorcze mailzy zrodiem ciepta a zaworem odcigaym na przewodzie powrotnym,

- zawory spustowe wody,

- zawOr zwrotny na instalacji napetniania instalagda uzdatnion.

6.7. Zestawienie podstawowych materiatéw

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEINIKOWEGO:

Rury:

Dlugos¢

Typ ]
Rura ze stali wglowej, ocynkowana 18x1,2 658,0

Rura ze stali wglowej, ocynkowana 22x1,5 65

Rura ze stali wglowej, ocynkowana 28x1,5 125

Rura ze stali wglowej, ocynkowana 35x1,5 100

Rura ze stali wglowej, ocynkowana 42x1,5 74

Rura ze stali wglowej, ocynkowana 54x1,5 90

Rura ze stali wglowej, ocynkowana 76,1x2,0 10
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Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢ | llosé | Jednostka

Reg. r@n. cién. Hydromat DTR (50-300 20 1 szt.

mbar) - Oventrop

Reg. r@n. cén. Hydromat DTR (50-300 32 1 szt.

mbar) - Oventrop

Reg. r@n. cién. Hydromat DTR (50-300 40 2 szt.

mbar) - Oventrop

Zawor AV6 prosty - Oventrop 15 118 szt.

Zawor Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 25 1 szt.

Zawér Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 32 1 szt.

Zawér Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 40 2 szt.

Zawér powrotny Combi 3 prosty 15 118 szt.

Odpowietrznik automatyczny z zaworem szt.

odcinagcym FALMCO

Gtowica termostatyczny instytucjonalna 118 szt.

Oventrop

Grzejniki:
Grzejniki stalowe ptytowe - Uniwersalne | llos¢ | Jednostka
P11 600/400 2 szt.
P11 _600/500 1 szt.
P11 600/1000 6 szt.
P11 600/1600 2 szt.
P22_600/400 4 szt.
P22_600/500 1 szt.
P22_600/600 2 Szt.
P22_600/800 2 szt.
P22_600/1000 8 szt.
P22_600/1200 1 szt.
P22_600/1800 1 szt.
P22_900/1600 20 Szt.
P33_600/400 1 szt.
P33_600/500 4 Szt.
P33_600/800 4 szt.
P33_600/900 4 szt.
P33_600/1000 32 szt.
P33_600/1100 6 szt.
P33_600/1200 4 szt.
P33_600/1400 4 Szt.
P33_600/1600 7 szt.
P33_600/2000 1 szt.
P33_600/2600 1 szt.
UWAGA:

W przypadku zastosowania innych producentoéw ri wymienionych w zestawieniu materiatow
obliczenia hydrauliczne naley wykona¢ ponownie.
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7. INSTALACJA CIEPLEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJ A

Ciepta woda przygotowywaneatizie w pojemnéciowym podgrzewaczu wody zasilanym przez
gtdbwne zrodio ciepta w budynku (pompa ciepta oraz kolekt@dpneczne) zlokalizowanym
w wydzielonym pomieszczeniu kottowni (pomieszczeniemer 0.1), sid rozprowadzanachzie
kolejno do punktow poboru c.w.u. znajgleych s¢ w budynku.

W celu unikngcia zagniwania wody w rurach, instalacja cieptejdwowyposaona zostata
w przewody cyrkulacyjne c.w.u. Przewody rozprowaglza ciepd wock i cyrkulacg z kottowni do

poszczegolnych odbiornikébw w budynku zaprojektowanour wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego z wkladkaluminiowg PE-X/AL/PE. taczenie rur za pomaczigczek zaciskowych.
Srednice rur przedstawiono na rzutach i rozgéii instalacji wodnej.

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u. ngleprowadzé w izolacji z pianki PE
o grubdgciach w zalenosci od srednicy:

L Srednica orzewodu Minimalna grubo §¢ izolacji
- P cieplnej (materiat 0,035W/(m?- K))
1. |Srednica wewstrzna do 22anm, 20mm,
2. |Srednica wewsgtrzna od 22 do 35m, 30mm,
3. |Srednica wewstrzna od 35 do 106w, rownasrednicy wewmtrznej rury,
Przewody | arma’t u.ra WG - pozycll 1_:_30% wymaga grubagci izolacji
4. |przechodzce przezsciany lub stropy orag L
. . . Z pozycji 1+3,
skrzyzowania przewodow,

Przewody wody cieptej prowadzonej w posadzce lutbrwzdachsciennych nalgy zaizolowa
otuling termoizolacyjg (np. Thermocompact S) o gruioo6 mm.

Rozprowadzenie przewoddéw cieptej wody i cyrkulazpprojektowano analogicznie do trasy
przebiegu wody zimnej. Kompensacje wydiu stanowé beda naturalne zatamania trasy.
Bezparednie doprowadzenie wody cieptej oraz zimnej dawardw czerpalnych, wylewek oraz
urzadzen nalezy doprowadzt w bruzdachéciennych lub mgdzy ptytami z gipskartonu. Na instalacji
cieptej i zimnej wody przed bateriami umywalkowyaraz zlewozmywakowymi natg zastosowa
zawory kulowec¢wieréobrotowe. Podiczenie cieptej wody do umywalek oraz zlewozmywakow
naleey wykona od dotu z zastosowaniem baterii sztorcowych lucdany w przypadku bateri
sciennych.

Instalacja cyrkulacji cieptej wody zytkowej dodatkowo uzbrojona edzie w podpionowe
termostatyczne zawory regulacyjne z automatydmmkcjs dezynfekcji MTCV-B firmy Danfoss.
Obieg cyrkulacyjny wymuszony ¢Hbzie przez prac pompy cyrkulacyjnej zamontowanej
W pomieszczeniu kottowni.

Nowoprojektowane przewody rozdzielcze instalacigpéj wody i cyrkulacji naley wiaczye
w rurociggi wody cieptej i cyrkulacji wyprowadzone z istrjegj kottowni.

Po zmontowaniu instalacjvodochgowy nalezy wyptukat i podda& probie szczelrai cisnieniem 10
bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczanmstalacg cieptej wody nalgy podda
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prébie na gagco, pod cinieniem roboczym. Préby néale przeprowadzi zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodagowych, lipiec 2003 r., Wydawnictwo COBRTI
INSTAL.

Przed podjczeniem zamontowanej instalacji do sieci aplpodda ja w cataci probie cénieniowej
na szczeln&. Nastpnie sprawdzan instalacg podd& ptukaniu wod, a do uzyskania
pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

Rurochgi naley przeptuké i1 oczyscic wodg surows z prdkoscia minimall 1,7 ms,
az woda Rkdzie czysta. Jako minimalne @ wody potrzebnej do pltukania przyjmuje
si¢ 3,5 krotry objetos¢ ptukanego odcinka. Caté nalery podda dezynfekciji.

Jakaé¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody ipow spetlnida wymagania
obowigzujace dla wody do picia.

Instalacg wodochgows wykonary z zastosowaniem przewodow metalowych, azd¢aknetalowy
armatug oraz metalowe usdzenia instalacji wodoggowej wykonanej z zastosowaniem
przewodow z materiatdbw nieprzewagych pgdu elektrycznego natg obja¢ elektrycznymi
pofaczeniami wyréwnawczymi.

W przypadku przégia przewodow przezgciany (stropy) oddzielenia parowego, naley wykona&
przegcia systemowe firmy Hillti — masy lub opaski ogniboonne w klasie odporéa ogniowej
danej przegrody.

Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u.
Dane wyjciowe:

- liczbaéwiczacych: n = 30

- liczba uczniow :n; =154

- jedn. zapotrzeb. cieptej wody diaviczacego : q = 22 |/osobk
- jedn. zapotrzeb. cieptej wody dla ucznia »:=@ I/d

obliczeniowe temperatury wodyytkowej: tw/t;w = 55/10C
Godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Gh=nxq

Gh=30x22 =660 I/h

Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Gi=npXp
Gyg=154x8=12321l/d

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto do podgrzewuwe.u.

- oblicz. zapotrzebowanie na c.w.uy; €660 I/h, G = 1232 I/d
- oblicz. temp. wody zytkowej: t/t,w = 55/10C
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Qnh=Grx C xAt
Qh=660x1x(55-10)x 1,163 =34541 W
Qn = 34,541 kW

Q4 =Gy x C xAt

Qq=1232x 1 x (55— 10) X 1,163 = 64477 W
Qq= 64,477 KW

Q= Qyx 250
Qr = 64,477 x 250 = 16 119 kW

7.1. Zestawienie materiatow podstawowych

Rury:
Dhugosé
Typ Ol rg?sc
Rura PE-X/AI/PE 32 x 3,0 65,6
Rura PE-X/AI/PE 40 x 4,0 31,0
Rura PE-X/AI/PE 50 x 4,5 2,1
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 16 x 2,0 254,4
Rura PE-X/AI/PE (zwojach) 20 x 2,25 30,8
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 25 x 2,5 - 87,0
Zestawienie zaworow i armatury
Produkt Wielkosé¢ | llos¢ | Jednostka
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 5 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 4 szt.
Zawoér kulowy wg DIN 1988 25 2 szt.
Zawoér kulowy wg DIN 1988 32 1 szt.
Zawér kulowy wg DIN 1988 40 1 szt.
Zawér zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 1 szt.
Zawor cyrkulacyjny 15 4 szt.

8. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania

a) demonta istniegcych grzejnikdw, przewodow i armatury instalacfi.coraz rozbiérka

b) sktadowanie ztomu w miejscu wskazanym przez Inwasto

c) monta grzejnikow i przewodow instalacji c.o0. wraz arnmratu

d) zamurowanie bruzd i przebiw $cianach i stropach, naprawa (wymiana) uszkodzonych
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elementow wykaczenia przegrod budowlanych (np. ptytek ceramickinycsanitariatach)
e) préby cinieniowe i regulacja instalacji c.o.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

a) monta nowoprojektowanych przewodow rozdzielczych cieplefly oraz cyrkulaciji,

b) wymiana istnigjcych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych (do godnienia z
Inwestorem)

¢) monta kolektoréw stonecznych na dachu budynku wraz talasp solarm

d) préby cinieniowe i regulacja instalacji cwu

e) zamurowanie bruzd i przebiv scianach i stropach, naprawa (wymiana)uszkodzonych

elementéw wykaczenia przegrod budowlanych (np. ptytek ceramicknycsanitariatach)

9. UWAGI KO NCOWE

- roboty nalgy prowadzé zgodnie przepisami p. poi BHP,

- uradzenia elektryczne mugzostd uziemione i zabezpieczone przed geraem pgdowym,

- zamocowanie przewodow do elementow konstrukch naley wykona z materiatow
niepalnych,

- przegcia rurochagow przezsciany paarowe naley prowadz¢é w tulejach ochronnych
i zabezpieczy przeciwpaarowo dostosowyg przegcie do odporngci ogniowej przegréd,

- minimalna wysok&: prowadzenia przewodow to 2,2 m,

- instalacg ogrzewcza oraz metalowe grzejniki i armaturnalezy obja¢ elektrycznymi
potaczeniami wyrbwnawczymi,

- wszystkie zastosowane materiaty musby¢ wykonane w sposob zapewnjey
nierozprzestrzenianie ¢siognia (zgodnie z 8§ 135 ,Warunkami Technicznymiigakpowinny
odpowiadé@ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002z p&niejszymi zmianami,

- w przypadku zmian w prowadzeniu przewodéw malezapewnt odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji oraz odwodnienie w nagych punktach instalacji,

- wszystkie podwieszenia i podparcia przewodowalasji grzewczych i wodoggowych oraz
urzadzen wykonawca wykona wg swojego projektu z uweziglieniem lokalnych warunkéw
montaowych w porozumieniu z architektem.

Projekt instalacji c.o0. i wodaoggowej jest opracowaniem budowlano-maataym i zawiera
specyfikacje urgdzer oraz materiatow. Wykonawca ma obagwnek sporzdzi¢ konieczne rysunki
warsztatowe na podstawie wtasnej inwentaryzacfaswych pomiarow.

Montaz gtowic termostatycznych wykotgo odbiorze i przekazaniu instalacji doytku.

W miejscach gdzie w robotach budowlanych nie wysj demontae i powtorne uktadanie ptytek
sciennych, do robot budowlanych zaliézyalezy likwidacje przebé w $cianach i stropach po
zdemontowanych ruroggach i po zdemontowanych hakach (wspornikach)uacigow. Dokoné
napraw przegrod po zdemontowanych ruggach oraz glazuryciennej w miejscach jej demotta
(rozbidrki).
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Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa n2803 r.”, ,Warunkami technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Moatavych, cz. 1I” oraz Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002zrp&niejszymi
zmianami).

Wszystkie materiaty zyte do budowy instalacji wodamowej musz posiadéa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atest PZH dopuszgzaflo stosowania w inst. wody pitne;j.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanynzepnaczonym do uzyskania pozwolenia na
budowe, opinii i uzgodni@ specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane #yalevykona
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, polskimi normami i sztukudowlan.

Przed rozpocxiem prac budowlanych kierownik budowy zobgmany jest do spogdzenia
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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lll. INFORMACJA BIOZ

Zaktad Projektowo Budowlany ,WOJTYNAS” Sebastian Wo  jtyna
ul. Mszczonowska 21/35, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543/ 502 352 723
e-mail: wojtynas@poczta.fm _ www.wojtynas.pl
NIP: 657-218-34-99 REGON: 101322062

Inwestor:
GMINA PARADY Z
ul. Konecka 4
26-333 Parady.
Rodzaj
opracowania: INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestyciji
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pdada/owej w Waojcinie
z zastosowaniem odnawialnyclirédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa

fotowoltaiczne
Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wys#fiskiego w Woéjcinie, Wojcin A 16,
26-333 Parady, dz. nr 206/1

Temat opracowania:

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania orazieptej wody uzytkowe]

Brarza:
SANITARNA
Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia nr Adres zamieszkania Datapodpis
PROJEKTANT: 125/88 Skce 96-100 Skierniewice,
mgr. inz. ul. M. Skiodowskiej
Dariusz Koprowski Curie 10Am. 6

SPRAWDZAJACY: | SWK/0079/PWQOS/11| 96-100 Skierniewice,
mgr. inz. ul. Mszczonowska 21/35

Sebastian Wojtyna

MAJ 2014
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Niniejsza informacja dotygra bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodrag.Z221 a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow!(jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207 po2l@

zZ p&n. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest aolpzany do sporgzenia lub zapewnienia
sporadzenia planu BIOZ przed rozpaczem budowy, z uwzgtinieniem specyfiki obiektu budowlanego
i warunkéw prowadzenia robét budowlanych.

Informacja bezpiecZstwa i ochrony zdrowia spadzona jest zgodnie =z postanowieniami
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@02 r. w sprawie informacji dotygee]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstea i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow.

Informacja dotyczy wykonania instalacji sanitarnyetigzanych z przebudayinstalacji grzewczej
w wyzej wymienionym budynku.

Zagrozenia w trakcie realizacji robot
Zagrazenie mae stwarza uzywanie niesprawnych nagdzi elektrycznych, upadek z wysakolub prace
spawalnicze.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych
Przed przysipieniem do realizacji robot nade przeprowadi instrukta stanowiskowy pracownikow.

Instrukta powinien skfadasi¢ z cz$ci teoretycznej i praktycznej i powinien obejmaneaaty zakres prac
wystepujacych w zakresie tej inwestycji. Wszystkie zatrush@ona budowie osoby winny dyzkolone
w zakresie BHP.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegodlnego zagréenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczy i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- przeprowadzenie instrukia stanowiskowego pracownikow,

- monta instalacji powinny wykonywaosoby majce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- dopuszczado pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP,

- sprzt elektryczny wywany na budowie powinien byo terminowej kontroli i sprawny,

- rusztowania robocze powinny odpowiddaymaganiom Dz. U. nr 47 rozdz. 8 9,

- zapewnt wykonywanie specjalistycznych prac osobom posigga) odpowiednie uprawnienia,

- stosowad sie do Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawdgolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003 r.,

- oraz do poszczegolnych przepisow BHP charakigeyach dla wykonywania niniejszej inwestyciji.

Opracowat
mgr inz. Dariusz Koprowski
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