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zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Skierniewice, 30.05. 2014 r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 29 listopada
2013 r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.4@yiadczam, 2 projekt budowlany przebudowy
instalacji dolnegadrddta dla pomp ciepta dla zadania inwestycyjnego pt

.Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pethwowej w Wdjcinie
z zastosowaniem odnawialnyclirédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa
fotowoltaiczne”

| nwestor: GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wigskiego Prymasa
Tysiagclecia, Wojcin A 16, 26-333 Paradydz. nr 206/1

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdeapo)
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

tOD-AJY-17Z-T1S *

Pan Dariusz KOPROWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/2544/02

adres zamieszkania Skierniewice ul. Sktodowskiej - Curie 104 m. 6, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwsa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-27 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczgoy Rady todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wighedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* wenyfikacjg poprawnosd damych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzic za pomocg numens weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregows] lzby indyniercw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syvgn. akl SE-0054-001602)/11

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D2 07 =z 2007,
Nr 5, poz. 42 z podn, zm. ) i ant. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, an.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {fekst jednoline: Dz U =
2000r., Nr 243, poz. 1623 z poin zm.) oraz § 11 wst. 1 pkt 1, § 151 & 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz Uz 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz U z 2000, Nr 98, poz. T071 z piZn zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowl inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1.2



Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1-5 i art. 13 wst. 3-4 wstawy - Prawo budowlane, w

eakresie objetym wykej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowis

podstavwe do:

- projektowania, sprawdeania projekidw  architektoniczno-budowlanyeh 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzory inwestorskicgo,

- sprawowania komtroli technicensgj utrzymania obiektdw.

IL Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

uprawniajg do:

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ohjetym wiw
specjalnodcia,

= projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzenvmi = obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
£ doborem wiadciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
E.p.a., odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigiszej decyzji shozy odwolanie do Krajowe Eomisji Kwalifikacyjnej Polskiej
lzby Iniynierdw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowsj Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Ovzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy S]j.ladiﬁg:kajq.cegu

— A

-l_ngr inz, Andreej Pawelec

Otrzymujg:
Crlonek Skéﬂdulgrzekajqce 0

1. Pan Sebastian Jan Waojtyna "-Z_ i b

ul. Daleka 38 (dr ifiz. Stefan Szatkowski

25-319 Kielce o
2.Glvwny Inspekior Nadzom Budowlanego Crlonek Skiadi Orzekajacego
3.Okregowa Rada SO1B £ .,."j TR L_;'“'
4.afa mgr.in# Edmund Pieniazek

22
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

SWEK-XD3-XBE-GTF *

Pan Sebastian Jan Wojtyna o numerze ewidencyjnym SWE/15/0155/11

adras zamieszkania ul. Daleka 38, 25-319 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym peodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-03 roku przez:

Andrze] Fienigiek, Przewodniczacy Okregowe] Rady ﬁwi»qtu&rzyslc]e; Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Ezodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wanego kwalifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikatje poprawnosd danych w niniejszym zadwiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery wergfikscyjnego zaswizdczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujic sig z biurem wiaiciwe] Okrggowej lzby Indgnierow
Budownictwa.



ll. CZESC OPISOWA
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest wykonanie instalacji dolnegodta (pionowych sond) dla pomp ciepta dla
budynku Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefanas¥Wskiego Prymasa Tysilecia w
Wojcinie, Wojcin A 16, 26-333 Paragydz. nr 206/1.

Opracowanie zakresem swym obejmuje lokalizgagionowych sond gruntowych, studni
rozdzielaczowych, studni zbiorczej oraz rusgd@w doprowadzagych czynnik chtodniczy dla pomp
ciepta.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Plan zagospodarowania terenu

3. Zatarenia uzgodnione z Inwestorem.

4. Obowgzujgce normy i przepisy.

5. Karty katalogowe producentow gdzen i materiatow.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocihgowych, wydawnictwo COBRTI
INSTAL.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakeializacji obiektu muszzost& zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna projektem zwalnia Projektanta
z odpowiedzialnéci za projektowany i realizowany obiekt oraz prz&ng odpowiedzialné na
Wykonawe. Rozwgzania te musg by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami
pozwolenia na budoyy obowhzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technionm
normami wprowadzonymi do oboyzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integralnczescia projektu. Przed realizacjrobOt naley zapozné si
szczegotowo z dokumentggcjzardwno jej cgicig rysunkows i opisowg wszystkich braa oraz
dokona wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentugdin rozbienosci lub niejasnéci nalery
si¢ przed realizagjrobodt skontaktow@z projektantem w celu ich wyeliminowania.

3. I NSTALACJA POMPY CIEPLA

Zrodtem ciepta dla przebudowywanej instalacji cdnggo ogrzewania dolzie pompa ciepta o
znamionowej mocy cieplnej 150kW (moc chlodnicza,120N) dla cieptej wody iytkowej pompa

0 mocy 18 kW. Zaprojektowano dwustopniowe pompyiee

Pompy wyposzona zostata w dwie sgrarki. Urzzdzenia w celu zapewnienia odpowiedniej izolaciji

akustycznej oraz réwnomiernego ramoia cezaru, naley ustawé¢ na fundamencie
dzwigkoizolacyjnym wykonanym zgodnie z DTR gdzenia.
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Na wegciu rurocggdéw dolnegozrodia ciepta do budynku, za zaworami odciogmi instalowa
separator powietrza.

4, OBIEG PIERWOTNY POMP CIEPLA

Obiegiem pierwotnym dalzie 30 sztuk pionowych sond gruntowych (podw@oada rurowa w
ksztaicie litery U) o gibokasci 125 mb kada.

Sondy projektuje giz rur HDPE100 RC @40x3,7 mm z gtowiEF240. Odsp pomedzy sondami
min. 10 m. Przewody poziome od sond do studni zigtaczowej z rury HDPE RC PN10
DN40x2,4 mm. Rozdziat na poszczegodlne odwierty yjanse ze studni polietylenowych z
kolektorami wielosekcyjnymi, np. GEO SPIDER 15411RB sekcyjna) z rotametrami 8-30 I/min.
Czynnikiem obiegowym dnzie wodny roztwor glikolu propylenowego. Z rozdagza w studni
zbiorczej przewodem HDPE100 PN10 @110x6,6 mm dorsizbiorczej GEO GIGA 2-sekcyjnej

z zaworami klapowymi DN80. Naginie czynnik za pomacrury HDPE100 PN10 @125x7,4 mm
doprowadzony zostanie do pomp ciepta w pomieszeZattowni. Rury doprowadzage ukiadéd w
wykopie gkbokadici ponizej giebokasci przymarzania gruntu na okoto 1,6m. Obieg pienyatolanki
wymusza bedzie pompa elektroniczna Zabezpieczenie dolnegegabstanowd bedzie naczynie
wzbiorcze. Nad ruroggami prowadai tasme ostrzegawcg z funkcp lokalizacii.

Sondy wypeini naleey czynnikiem niezamaliwym (mieszanina glikolu propyl. 30%) o
temperaturze zamarzania min -15°C.

Wypetnienie piejcienia otworu termocementem powinnc lpyzeprowadzone w sposob kompletny,
bez ubytkéw masy wypenigiej i przestrzeni gazowych.

Ciecz nisko krzepgta powinna by zastosowana, jako gotowy roztwér spelgsj wymogi
producenta pomp ciepta.

Napetnianie powinno kiy wykonane zgodnie z procedur podziatem na etapy ptukania vgod
odpowietrzenia i napetniania instalacji cigeuskokrzepnca.

Wykonanie rob6t powinno nagli¢ z podziatem na zalecane etapy oraz zgodniegKattrolrg do
wykonania pionowego GWC.

Otwor naley wypetnic materiatem wypetnigcym wg wytycznych PORT PC.

5. WYTYCZNE MONTA ZOWE INSTALACJI DOLNEGO ZRODLA

Roboty montaowe instalacji dolnegozrédta ciepta powinny kiy tak zaplanowane, aby
zakaczye wszystkie prace zwrane z ut@eniem i prébami technicznymi przed wysieniem
ujemnych temperatur powietrza zesmnanego. Wykonawca rob6t powinien rhidoswiadczenie w
wykonywaniu robot wiertniczych "metgtuczki” oraz "metogl udarovg”, w tym takze niezlgdne
doswiadczenie przy wykonywaniu kolektorow gruntowydbrmmowych dla pomp ciepta.

W wykonany otwor zabezpieczony w nigvotrzeby rurami ostonowymi zapuszczone zagidn
ksztaltne rury polietylenowe wypetnione wopdbsadzenie sondy w otworze wiertniczym powinno
zost& wykonane wg szczegotowych wytycznych zawartych mjdkcie prac geologicznych. Po
zamontowaniu rur w otworze ngpt usungcie rur ostonowych oraz zamulenie i samozasyp aiwor

W celu niedopuszczenia do migracji wodedry poszczegollnymi poziomami wodadngmi caty
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otwOr po zarurowaniu natg wypetnic produktem, ktory skutecznie zabezpieczy przed aajgr
wod podziemnych wewstrz otworu wiertniczego i tym samym nie dépudo mieszania siwod
podziemnych. Wypetnienie nale wykona za pomog wprowadzonej do otworu dodatkowej rury
polietylenowej osrednicy @32mm, przez ktpnalezy wttoczy¢ termocement, po czym runalezy
wyciagng¢ z otworu. Pozostatwolng przestrzé nalery wypeinic obsypk zwirowa o granulacji 8 —
12mm.

Do prac wiertniczych xywana lgdzie ptuczka polimerowa biodegradowalna bez agraggiv
domieszek chemicznych, w zygku z tym nie istnieje potrzeba odprowadzenia zayszczé lub
sciekow.

Rurocigi poziome 4czace poszczegoblne odwierty z komorami rozdzielczyrazaurocagi taczace
komory rozdzielcze z gztem cieplnym natey uktad& w wykopie o takiej gibokcici, aby @&
rurociggu posadowiona byta 1,5m pagj terenu.

Rurochgi uktad& na rodzimym podieu z zastosowaniem podsypki z gruntu rodzimego. dPrze
utozeniem rur z wykopow naky usumny¢ wszystkie twarde materiaty takie jak kamienie pgiemi
czy korzenie. PoszczegOllne odcinki rur zgrzewaa pomog mufowych hcznikow
elektrooporowych lub za pomgoegrzewania doczotowego.

Po utazeniu odcinkdw poziomych kolektora i wykonaniu zgubsv, rury naley przykry¢ 15-20cm
warstwg gruntu rodzimego bez kamieni i bryt. Obsygpkalezy wykona recznie ze szczegdn
uwag.

Nastpnie naley przeprowad# préb; szczelnéci instalacji (kolektora gruntowego) wgdood
cisnieniem 0,4MPa zgodnie z "Warunkami TechnicznymiKahania i Odbioru Ruroggow z
Tworzyw Sztucznych”.

Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczé&tnooraz po inwentaryzacji geodezyjnej trasy
rurociggdéw, miejsc odwiertOw oraz miejsc zgrzewow i ski@ayan z istniejcym uzbrojeniem mna
przystpi¢ do recznego zasypywania odkrytych miejsc zgrzewow.

W celu zabezpieczenia rurggdw przed przypadkowym uszkodzeniem nad ragami naley
utozy¢ folie ostrzegawcg koloru niebieskiego pofmng 0,3m nad poziomem utenia rur kolektora.

Nastpnie pozostat czes¢ brakupcego gruntu ména uzupetd gruntem rodzimym przy pomocy
sprztu mechanicznego z zastosowaniemezagzenia naturalnego. W miejscach przewidzianych
pod budow chodnikéw, podjazdéw i innych obiektéw mymych ulec uszkodzeniu podczas
osiadania gruntu, powinien on dyagszczony mechanicznie. Stopiezag;szczenia nie m@ by
mniejszy nk 90% modyfikowanej liczby Proctora. Dla ggniccia takiego stopnia zagzczenia
naleey np. stosowa ubijak wibracyjny (70kg). Maksymalna gruddowarstwy po ubiciu mize
wynosk 0,25m, liczba cykli — 3.

W czasie robo6t zwzanych z zasypywaniem wykopu wextnz rur powinna znajdowasie woda pod
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cisnieniem roboczym 0,12-0,15MPa.
Po wykonaniu instalacji kolektora pionowego oragojepohczeniu z pompami ciepta, kolektor
(instalacg dolnegozrédia ciepta) natey wypeinic 33% roztworem wodnym glikolu propylenowego.

Po wypetnieniu kolektora, przed pierwszym uruchon@m pomp ciepta kolektor nate
odpowietrzy¢ oraz uruchondi pompy obiegowe dolnegarddia ciepta na czas odpowiedni do
uzyskania jednolitego roztworu glikolu oraz odpawaenia uktadu.

Roboty ziemne zwjzane z ukladaniem ruragiow kolektora powinny by prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie braowej, ustanowionej przez Instytut KsztattowaSi@dowiska
BN-83/8836 -02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemWgmagania i badania przy odbiorze” w
powigzaniu z PN-B-02480:1980 ,Grunty budowlane. Podamazwy, symbole i okrélenia” oraz
PN-B-10725:1981 ,Wodoggi, przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” z
uwzgkdnieniem wytycznych zawartych w niniejszym projekci

Rurochgi z poszczegolnych odwiertow najedoprowadzi do rozdzielaczy znajdagych s¢ w
studniach koeltorowych. Rozdzielacze te maleyposay¢ w zawory odcinajce kulowe asrednicy
nominalnej oraz termometry i rotametry dlaéej ptli.

Przegcia rurocagéw przeziciare fundamentow budynku nalgy wykona jako szczelne w tulejach
ostonowych stalowych min. 3cm diszych nk grubc¢ przegrody. Przestraemiedzy rui a tulep
powinna by wypelniona materiatem elastycznym, ktérgdbie stanowit uszczelnienie przed
naptywem waéd gruntowych lub zastosavwsystemowe piécienie gumowe uszczelnige, np. firmy
INTEGRA.

« Studnia kolektorowa

Studnia umiejscowionachzie na zewstrz budynku. Kolektory w studnia wyposme g w zawory
odcinapce na zasilaniu dla kedej sekcji i rotametry umiejscowione na powrocie.

Wszelkie prace montawe naley wykonywa zgodnie z ogoélnymi zasadami i przepisami
budowlanymi, projektem technicznym, oraz instrgkejontau. Usytuowanie studni powinno &y
zgodne z projektem (z zaleceniem stosowania w pazeeni) i powinno b§ dostosowane do
miejscowych warunkow np. hydrogeologicznych orazeposzonych obgien.

* Wykopy pod studnie

Przy wykonywaniu wykopOow zayciem sprztu zmechanizowanego, najezwrocic uwag;, aby nie
dopuci¢c do nadmiernego roztienia podiga oraz aby nie przekroczyokreslonej gkbokasci.
Wykop powinien by przynajmniej 15 cm gbszy i 60 cm szerszymngabaryty studni kolektorowe).

Dno wykopu powinno by réwne, pozbawione kamieni i grud, wypetnione piaskna wysoket
okoto 15 cm i zagszczone. Na tak przygotowane pagistawia si studnie.
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» Zasypywanie i zag@szczanie gruntu

Zasypywanie wykopow pod studnie powinno gpstva: etapowo i by przeprowadzane
bezpdrednio po wykonaniu w nich oksienych prac.

Przed rozpocxiem zasypywania, dno powinnodgczyszczone, a w przypadku zalegania wody -
odwodnione. Do zasypania wykopu i jego stabilizagjkorzyst& nalezy drobny czystyzwir (bez
korzeni, odpadow budowlanych itd.). Bezwgailie naley wypoziomowa studnie kolektorowe.
Kazda warstwawiru przy zasypywaniu, powinna byag:szczana.

Przed podjczeniem hydraulicznym studni najew pierwszej kolejnéci wykona& podsypk pod
rury a nasfpnie podiczy¢. Nalezy pameta¢ o kazdorazowym wykonaniu niezknej préby
cisnieniowej.

W kolejnym etapie nalgy delikatnie zasypazgrzane rury i stopniowo dokonywastabilizacji
gruntu. Grubé¢ warstwy zagszczanego gruntu powinnadgobrana w zalaosci od zastosowanej
metody zagszczania. Zalecagizag;szczanie warstwami drobnegwiru o grubdci warstwy ok.
15 cm.

Przestrzé pomiedzy studzienk a sciamg wykopu o szerokici min. 30 cm wypehd zwirem, ktéry
nalery doktadnie ubija zaczynajc od scianki studni w kierunkusciany wykopu. Zagszczanie
prowadz¢ tak, aby nie doprowadzi do deformacji studni oraz rur dobiegowych i
rozprowadzajcych. Dla bezpiecZstwa na czas wykonywania tych prac, zaleca stosowa
rozpory wewgtrzne.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE | IZOLACJE TERMICZNE

Rurocigi stalowe dolnegarddta ciepta potdone w pomieszczeniu maszynowni (kottowni) po
prébach szczeldai, nalery przed zaleéeniem izolacji termicznych, ocggi¢ do Il stopnia
czystaci | zabezpieczy antykorozyjnie. Ruroggi te naley izolowat termicznie otulinami do
izolacji zimnochronnych o gruboi min. 13mm. WSszystkie izolacje termiczne wykéna
zgodnie z wytycznymi producenta (na klej).

7. DOBOR URZADZEN DLA INSTALACJI DOLNEGO ZRODLA
7.1. OBLICZENIE DLUGO S$CI | SREDNIC SOND PIONOWYCH

Srednia wydajnéé poboru (z projektu robét geologicznychy €41W/m diugéci sondy

taczna moc chtodnicza pomp ciepta © 240,2 kW

Ditugos¢ sondy Q/qge = 240 200 / 35W/me 6 863 m

Przygto 51 sond po 125 mgokasci kazda. Sonda pionowa typu "U" o gt. 125 m - rura HDP&1
RC @40x3,7 mm z gtowicFF240. Odsfp pomedzy sondami min. 10 m.

Przewody poziome od sond do studni rozdzielaczawejry HDPE RC PN10 DN40x2,4 mm
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7.2. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ DOLNEGO ZRODtA CIEPLA DLA POMP C.O.

Dla pompy ciepta na cele c.o. dobrano perapiegovs dolnegozrodta
Opory instalacji dolnegarddta ciepta Hg.c= 85,1 kPa

Opory na wymienniku pomp ciepta Hwym = 13,0 kPa

Opory separatora powietrza Hsp = 3,5 kPa

Opory armatury odcinagej i rurochgow  Ham= 5,0 kPa

Wysoka¢ podnoszenia pompy wyniesie :

H, = 14851+130+ 35+ 50) =12792Pa

Przeptyw obliczeniowy pompy ciepta po stronie pietme;:
G =39,5m3/h * 1,15 = 45 m3/h

Dla potrzeb instalacji dolnegaddta ciepta dla kadej z pomp ciepta dla parametréw obliczeniowych
Hp = 127,92 kPa i G = 45 nt/h projektuje st pompe elektroniczna pojedyncz o konstrukgii In-

line z wbudowam przetwornica czestotliwosci z silnikiem trojfazowym3x400V, 50 Hz.Max.
cisnieniePN 16 bar. Przyhcza kotnierzowdN 80mm. O nominalnej mocy silnika 3,0 kW.

7.3. DOBOR POMPY OBIEGOWEJ DOLNEGO ZRODLA CIEPLA DLA POMY C.W.U.

Dla pompy ciepta dla c.w.u. dobrano papgbiegows dolnegozrédta
Opory instalacji dolnegarddia ciepta H4.c= 85,1 kPa

Opory na wymienniku pompy ciepta Hwym = 6,0 kPa

Opory separatora powietrza Hsp = 3,5 kPa

Opory armatury odcinggej i rurocggow  Ham= 5,0 kPa

Wysokai¢ podnoszenia pompy wyniesie :

H, = 14851+ 60+ 35+ 50)=11952Pa

Przeptyw obliczeniowy pompy ciepta po stronie pietme;:
G =2,77 m3/h * 1,15 = 3,18 m3/h

Dla potrzeb instalacji dolnegaddta ciepta dla pompy ciepta do c.w.u. i parametabliczeniowych
Hp = 119,52 kPa i G = 3,18 ni/h projektuje si pompe elektroniczna pojedyncz o konstrukcji
In-line z wbudowana przetwornicg czestotliwosci z silnikiem tréjfazowym3x400V, 50 Hz.Max.
cisnieniePN 25 bar. Przyhcze rurowe42,4mm o nominalnej mocy silnika 0,37 kW.

7.4. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO DOLNEGO ZRODLA CIEPLA

Obliczona pojemnit ztadu dolnegarddia ciepta przy zateniu odwiertdw pionowych o ghokasci
130m kady oraz liczbie odwiertéw 30 szt.:

Pojemnd¢ sond pionowych 40x3,7 PN16 - 6,513m3
Pojemnd¢ odcinkéw poziomych odwiertéw pionowych 40x2,4 PN1G 0,518m3

Pojemnd¢ kolektorow zbiorczych 110x6,6 PN10 -0,471m3
Pojemndc¢ kolektorow zbiorczych 125x7,4 PN10 -1,487m3

Vs = 8989 dnf przyjeto 9,0m3
p1= 1,000 dnf (dla parametréw t,=5°C)
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Av= 0,0080 (dla parametrow maksymalnych instalaciji istalacji wewretrznej ponizej +40°C)
ps=2,0 m cénienie statyczne w instalacji dolnegdraddta.
p = 4,0 m. dnienie wskpne w naczyniu wzbiorczym ( p = g+2,0)
Pmax=3bar
Minimalna pojemné¢ uzytkowa naczynia wyniesie :
V, =11V, [p, LAv = 119000 1000L0,0080= 792dm®

Minimalna pojemné¢ catkowitg haczynia z hermetyczprzestrzeni gazowg wylicza st ze wzoru:

v, =y, Pt Ol 2, 03401 _o5g0m
Prax — P 03- 004

Na podstawie powxszych danych dobrano soieniowe naczynie przeponowe, do zamgkytgh
instalacji grzewczych i chtodniczych. Konstrukcgodnie z DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektyws UE o urzdzeniach dnieniowych 97/23/WE. W naczyniu me by stosowanysrodek
przeciw zamarzaniu na bazie glikolu.

- powtoka zeytrzna

- niewymienna memlaran

Pojem$tonominalna : 500 litréw
Pojemitouzytkowa max: . 450 litréw
Dop. temp. inst. tasi : 120 °C
Dop. temp. pracy meanty : 70 °C
Dop.&iienie pracy . 6 bar
Ghienie wsgpne fabryczne  : 1,5 bar
@iienie wsgpne ustawione  : 1,0 bar
Srednica . 740 mm
Wysokd : 1321 mm
Waga : 52,0 kg
Przydze ukladu : R1
Kolor . czerwony

Naczynie do instalacji pogttzat przez 'szybkoztzke', do naczy wzbiorczych w zamkitych
obiegach wody grzewczej i chtodniczej. Zawor odgioy i opr&niajacy zabezpieczony przed
przypadkowym zamkgciem, zgodnie z DIN EN 12828,

Przydze . Rp1xRp1l
Dop.&iienie pracy PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

7.5. DOBOR ZAWORU BEZPIECZE NSTWA DLA DOLNEGO ZRODLA.

Srednica gniazda zaworu bezpiefgiva proporcjonalnego wynosi:

M
(|
s X PLxp

Przepustow& zaworu M dla dnienia po pierwotnej stronie wymiennikaszego od énienia w
instalacji oblicza si ze wzoru:

d, =54x

p, = 30bar

M = 044V = 0449 = 396kg/s
a, =090,

zatem

16



d, = 54x \/ 396 = 255Imm

0324x%+/3x1000

Dla kazdego z wymiennikdéw dobrano membranowy zawor bezpigenstwa: szt. 1, d= 27mm,
Dn = 32mm z nastaw sprezyny 3 bar, a.=0,36. Zawor instalow& na wlocie instalacji dolnego
zrédta ciepta przed zaworem odcinagcym.

8. UWAGI KO NCOWE

Instalacje wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amtbi robét budowlano-
montaowych”, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystoWa czas wykonywania rob6t ziemnych
ich rejon naley zabezpieczyprzed dosipem osob postronnych.

Po wykonaniu kolektora gruntowego najesporadzi¢c inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz
(przez uprawnionego geodpti dokumentagj geologiczia z wykonania prac geologicznych (przez
uprawnionego geologa).

Wszystkie materiaty i ugdzenia stosowane do budowy kolektora gruntowegoqui@go winny
posiadé aktualne dokumenty wymagane przepisami prawa dwgagce je do stosowania w
budownictwie.

Mozliwe jest zastosowanie materiatdw i gizen innych producentéw pod warunkieme  to
produkty o nie gorszej jakoi oraz posiadajparametry identyczne jak wdzenia zastosowane w
projekcie. Szczegolnie dotyczy to parametréw ciggini charakterystyk hydraulicznych gdze.
Zmiany te winny by uzgodnione z autorem projektu. Podane w projekeiewy producentow
urzadzeh map jedynie znaczenie dla oktenia standardow i parametrow technicznych wyrobow
oraz procedur ich wbudowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanynzepnaczonym do uzyskania pozwolenia na
budowe, opinii 1 uzgodnié specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane ayalevykona
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, polskimi normami i sztukudowlan.

Przed rozpocxiem prac budowlanych kierownik budowy zobgmany jest do spogdzenia
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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INFORMACJA BIOZ

Zaktad Projektowo Budowlany ,WOJTYNAS” Sebastian Wo
ul. Mszczonowska 21/35, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543/ 502 352 723
e-mail: wojtynas@poczta.fm _ www.wojtynas.pl
NIP: 657-218-34-99 REGON: 101322062

jtyna

Inwestor:
GMINA PARADY Z
ul. Konecka 4
26-333 Parady.
Rodzaj
opracowania: INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestyciji

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty pdada/owej w Waojcinie
z zastosowaniem odnawialnyclirédet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczneagniwa

fotowoltaiczne
Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wys#fiskiego w Woéjcinie, Wojcin A 16,

26-333 Parady, dz. nr 206/1

Temat opracowania:

Instalacja dolnegozrddia dla pomp ciepta

Brarza:
SANITARNA
Imi ¢ i nazwisko Uprawnienia nr Adres zamieszkania Datapodpis
PROJEKTANT: 125/88 Skce 96-100 Skierniewice,
mgr. inz. ul. M. Skiodowskiej
Dariusz Koprowski Curie 10Am. 6

SPRAWDZAJACY: | SWK/0079/PWQOS/11| 96-100 Skierniewice,

Sebastian Wojtyna

mgr. inz. ul. Mszczonowska 21/35

MAJ 2014
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Niniejsza informacja dotygra bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodraig.z
21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawdowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207
poz. 2016 z p. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest aaiyzany do sporgizenia lub
zapewnienia spogrzenia planu BIOZ przed rozpgezem budowy,

z uwzgkdnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunk@wwpadzenia rob6t budowlanych.

Informacja bezpiecZstwa | ochrony zdrowia spagjdzona jest zgodnie z postanowieniami
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw®@®2 r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji poszczegdélnych
obiektéw.

Projektuje s budowe przylacza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowe] doekini
projektowanego.

Kolejnos¢ realizacji przedswzigcia

- wytyczenie geodezyjne lokalizacji sond pionowycazostudni kolektorowych i zbiorczej

- wytyczenie geodezyjne trasy instalacji dolnegidta

- roboty ziemne prowadzone mechanicznie,

- wykonanie odwiertow pionowych wraz z moidan sond gibinowych

- monta przewodow wodoggowych i studni wodomierzowej z armagyr

- monta przewoddw i studni instalacji dolnegoidta

- inwentaryzacja geodezyjna;

- odbidr techniczny;

- zasyp kanatow;

wywdz nadmiaru gruntu;

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

- monta instalacji dolnegdrodia ciepta w wzle cieplnym,

- Napetnienie instalacji glikolem oraz wykonanie ps#tzelnéci.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W pasie prowadzonych robdét wyptijie uzbrojenie podziemne: &ievodochgowa, kolektory
sanitarne, kable energetyczne, kable telekomunjkacy

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mag stwarzé nastpujace elementy zagospodarowania
terenu:

- wykopy na gébokasci wickszej nz 1,5m;

- monta rur wodocggowych, kanalizacyjnych;

- monta armatury;

- monta studni rewizyjnych;

- droga publiczna;
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- zagra@enie mae stwarza uzywanie niesprawnych nagdzi elektrycznych, upadek z wysaikn
lub prace spawalnicze.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania.
Podczas realizacji rob6t budowlanych vepstja nastpujace zagraenia:

Roboty ziemne i montawe:

- przysypanie ziemipodczas wykonywania robét ziemnych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

- przypadkowe zsugcie elementéw, materiatdbw budowlanych do wykopu;

- potrgcenie pojazdem mechanicznym;

- przerwanie istniecego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przygpieniem do realizacji rob6t w zakresie BHP na buiéoaraz
na temat prowadzonych technologii robot wmgleprzeprowadd zgodnie z Rozpogrzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawbezpieczistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Zasady pospowania na wypadek powstania zagmoia powinny by okrelone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego smd wszystkich zatrudnionych pracownikdw (genergine
wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennejkkiegi bhp i zta&zeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezalaie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powiniertatogrzeszkolony
na poszczegolnych stanowiskach pracy. Pozg nadzoruje koordynatoredacy jednoczénie
kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznié stosowania przez pracownikowsrodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczafej przed skutkami zagren tj. kaski, odzie i buty ochronne, aparaty bezpiengeva,
liny asekuracyjne, szelki bezpiedstwa i inne niezédne dla bezpiecznego wykonywania robot.
Nadzoruj to kierownicy poszczegolnych zakresow robot i dwenik budowy

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegdlnego zagreenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezmagstwa i ochrony zdrowia na budowie ;

- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sjpranechanicznego;

ustawienie tablic ostrzegawczych;

prawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych;

wyposaenie placu budowy w spgzp.paz;

dbalac¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

- przeprowadzenie instrukia stanowiskowego pracownikow.

- mont& instalacji powinny wykonywaosoby majce odpowiednie kwalifikacje zawodowe .

- dopuszczado pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP

- sprzt elektryczny aywany na budowie powinien Byo terminowej kontroli i sprawny.
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- rusztowania robocze powinny odpowiadaymaganiom Dz.U. nr 47 r0zdz.8 i 9

- zapewnt wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiggap odpowiednie uprawnienia.

- stosowa si¢ do Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawigélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003

- oraz do poszczegOllnych przepisbw BHP charakigeyaych dla wykonywania niniejszej
inwestyciji.

Wszelkiesrodki zapobiegajce niebezpieczZstwom podczas prowadzenia robot sabudowlane]
musz by¢ zgodne z wigciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sdstpstwa od tych
przepisOw ani nie ustalaganiniejszym specjalnych wymagaie obgtych przepisami.

Opracowat

mgr irnz. Dariusz Koprowski
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