Nieniejsza mapa jest zgodnia z treScia mapy zasadniczej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego pod nr 2617/2014 w dniu 02.04.2014r —'» 4'— 4'— +

+ MAPA
wojenddzino lodzkie DO CELOW PROJEKTOWYCH

powiat opoczynski w skali 1:500
gmina 100705_2 Paradyz

obreb: 0026 Wojcin B dz. nr 206/1

KERG:

Uktad wspotrzednych "1965"
Poziom odniesienia "60"

Granice dziatki zostaty przyjete na podstawie
ewidencji gruntow.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen
stuzebnosciami gruntowymi.

Mapa stuzy do celow projektowych w zakresie
opracowania i stanowi zatacznik do projektu w ZUD
Stan aktualnosci na dzien 12.03.2014

Niniejszg mape na podstawie mapy syt-wys.

w skali 1:1000, sekcja nr 133.141.232

oraz wkasnego pomiaru uzupetniajgcego opracowata:
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Wéjcinie

z zastosowaniem odnawialnych Zrddet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne

Lokalizacja:

Szkota Podstawowa w Wojcinie, Wojcin A 16, 26-333 Paradyz, dz. nr 206/1
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