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w Wojcinie — wejscie do pomieszczenia kotfownir—

INWESTOR

GMINA PARADYZ
ul. Konecka 4

POZIOM POROWNAWCZY 185.00 m n.p.m. 26-333 Paradyz

proj. zbiornik na wody drenarskie ze studni kanalizacyjrych #1500mm o gf. 5,0m, Rz.d.
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PROJEKT

PROJ. RZEDNA TERENU

Nazwa inwestycji:

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Wéjcinie z
zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii - pompy ciepta, kolektory sfoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne

RZEDNA TERENU [STN.

Lokalizacja:
Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wyszyriskiego Prymasa Tysigclecia
w Wéjcinie, Wéjcin A 16, 26-333 Paradyz , dz. nr 206/1

RZEDNA DNA KANArU

ZESPOL DANE UPR. PODPIS

RZEDNA DNA WYKOPU

PROJEKTOWAL | mgr inz. Whodzimierz Kubik LOD/0436/POOS/05

SPRAWDZAL

1.50]196.75]196.90] 198.40| 198.40 | na zhiorniku w celu odpowietrzenia wykona¢ wiaz azurowy zamykany na zatrzask o klasie D400.

1.471196.75]196.90| 198.37|198.37 | proj. zbiornik na wody drenarskie ze studni kanalizacypych #1500mm o qf. 3,0m, Rz.d.

1.401196.791196.941198.54(198.34 | proj. studnia typowa kanalizacji drenazowe]

1.491195.921196.07]197.56| 197.56 | proj, zatamanie w planie
1.50]195.85]196.00| 197.50[ 197.50 |istn. budynek szkof

OPRACOWAL

ZAGLEBIENIE DNA KANAKrU
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BRANZA

SANITARNA

SREDNICA, MATERIAY PESO SDRT7 PN8 40x2.3 - tloczng L=52.05m

< g3 3 = 3 PROFIL INSTALACJI WODY DRENAZOWEJ NA TERENIE
ODLEGLOSC = 08 0 48.09 308
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