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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJE OGOLNE

Projektowana maszynownia pomp ciepta znajdowata sie bedzie w podzielonym, istniejgcym pomieszczeniu kottowni statopalnej. Istnieja-
ca kottownie nalezy podzieli¢ na dwa pomieszczenia. W pomieszczeniu zlokalizowanym od strony potudniowej obiektu (od strony wejs-
cia) zostata wydzielona maszynownia pompy ciepta w ktérym zlokalizowane zostaty pompa ciepta na cele c.o., pompa ciepta na cele
c.w.u. oraz zasobniki buforowe c.o. i c.w.u. W drugim pomieszczeniu wydzielonym z istniejgcej kottowni statopalnej zlokalizowanej od
pétnocnej strony istniejgcego budynku zlokalizowano kottownie statopalng. Zgodnie z dekalaracjg Inwestora, kottownia stuzyta bedzie
wytacznie jako awaryjne zrédto ciepta.

Zgodnie z danymi branzowymi zapotrzebowanie budynku szkolnego na moc cieplng oraz parametry obliczeniowe instalacji sg nastepu-

jace:

- instalacja grzejnikowa:

tgczna moc odbiornikéw -137 068 W
temperatura zasilania - 55°C,
temperatura powrotu - 41,5°C,
roznica temperatur -13,5°C,
pojemnos$¢ wodna -1678 dm3
przeptyw przez instalacje -9109,5 kg/h
strata ci$nienia instalacji - 41,4 kPa

MASZYNOWNIA POMPY CIEPLA

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie dwusprezarkowa przemystowa pompa ciepta zgodnie z ponizszymi parame-
trami:

Wymagane parametry techniczne pomp ciepta do celéw grzewczych

L.P. Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ pompy ciepta Solanka/woda

2 Nominalna moc grzewcza

- w punkcie BO/W35 wg EN 14511 (dT =5 K) Min. 150 kW w jednym urzgdzeniu
3 Moc chfodnicza

- w punkcie BO/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K) Min. 120 kW

4 Pobdr mocy elektrycznej

- w punkcie BO/W35 wg EN 14511 (dT = 5 K) Max 31,9 kW

5 COP

- w punkcie BO/W35 wg EN 14511 Min 4,70

6 Moc akustyczna BO/W35 Pomiar wg EN 12102/ EN ISO 9614-2

(klasa doktadnosci 2) Max 63 dB(A)

7 Zastosowana technologia Compliant Scroll, z geometrig sprezarek dostosowang do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym syste-
mem ochrony sprezarek. Wykonanie hermetyczne.

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ dalszej pracy z wydajnoscig 50% przy awarii jednej sprezarki.
8 llos¢ obiegdw chtodniczych 1

9 llos¢ sprezarek 2

10 Max. temperatura na zasilaniu przy temperaturze obiegu pierwotnego +50C 60°C

11 Temperatury solanki na wejsciu

- max temperatura solanki na wejsciu

- min temperatura solanki na wejsciu

25°C

-5°C

12 Prad rozruchowy na 1 sprezarke Max 75 A

13 Uktad rozruchowy Elektroniczny softstarter ze zintegrowang kontrolg faz

14 Zabezpieczenie sprezarki i uktadu sterowania zintegrowane

15 Zasilanie pomp obiegowych dolnego i gérnego zrédta Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych
16 Automatyka pompy ciepta Umozliwiajgca bilansowanie energii w potgczeniu z systemem RCD pompy ciepta oraz bezposrednie ste-
rowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem

17 Uktad sprezarek Zapewniajgcy 3-wymiarowe ttumienie wibracji.

18 Czynnik chfodniczy R 410A

19 Materiat wykonania parownika Stal szlachetna 1.4401

20 Materiat wykonania skraplacza Stal szlachetna 1.4401

21 Konstrukcja Ramowa, spawana, przejmujgca drgania uktadu

22 Obudowa Dzwiekochtonna

23 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawor rozprezny z systemem kontroli RCD

- zgodno$¢ z CE

Uktad pompy ciepta musi by¢ sterowany poprzez dedykowany, firmowy uktad automatyki.

Projektowana pompa ciepta musi by¢ wyposazona w przynajmniej dwie sprezarki lub byé ptynnie regulowana. Urzgdzenie w celu zapew-
nienia odpowiedniej izolacji akustycznej oraz rownomiernego roztozenia ciezaru, nalezy ustawi¢ na fundamencie dzwiekoizolacyjnym
wykonanym zgodnie z DTR urzadzenia.
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P - Technologia pomp ciepta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Prace demontazowe
1 Demontaz istniejgcej technologii kottowni weglowe;j - ruraz i armatura szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Kottownia
2|/|KNNR 4 Pompa ciepta 0 mocy 150kW ze sterownikiem i kompletem automatyki kociot
d.2|0501-05
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNNR 4 Pompa ciepta o0 mocy 18kW, ze sterownikiem i kompletem automatyki kociot
d.2|0501-01
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 7-07 Pompa inline Hp = 117,24 kPa i Gp = 45 m3/h z falownikiem kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 7-07 Pompa inline 119,52 kPa i Gp = 3,18 m3/h z falownikiem kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 33,6 kPa i Gp = 29,67 m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/|KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 30,6 kPa i Gp = 1,886 m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 55,7 kPa i Gp = 10,48 m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 23,4 kPa i Gp = 3,62 m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 5,0 kPa i Gp = 2,0 m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 28 kPa i Gp = 0,20 m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 9,0 kPa i Gp = 2,97m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 9,0 kPa i Gp = 7,42m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 36,0 kPa i Gp = 7,42m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-07 Pompa bezdtawnicowa elektroniczna Hp = 32,0 kPa i Gp = 7,42m3/h kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Wymiennik ptytowy lutowany Q = 19 kW szt.
d.2|0506-01 tp = 65/55 oC, tw = 60/8 oC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Wymiennik ptytowy skrecany Q = 150 kW szt.
d.2|0506-01 tp = 80/70 oC, tw = 60/50 oC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa, d0 = 27mm, Dn = 32mm z nastawg sprezyny 3 bar  |szt.
d.2|/0524-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa, d0 = 20mm, Dn = 25mm z nastawg sprezyny 3 bar  |szt.
d.2|/0524-04
1 szt. 1.000
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P - Technologia pomp ciepta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa, d0 = 12mm, Dn = 15mm z nastawg sprezyny 3 bar  |szt.
d.2|0524-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa DN 15, d0 = 12mm, o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar szt.
d.2|0524-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-15 Naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej 500dm 3- obieg dolnego zréd- |szt.
d.2|0507-01 ta
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15 Naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej 300dm 3- obieg c.o szt.
d.2|0507-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-15 Naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej 12dm 3- uktad tadowania szt.
d.2|0507-01 c.w.u
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15 Naczynie przeponowe do wody uzytkowej pojemnosci nominalnej 80dm3 z ar- |szt.
d.2/0507-01 maturg przytaczeniowg przeptywowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Zbiornik buforowy o poj. 1500dm3 szt.
d.2|0508-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 500dm3, emaliowany wewnatrz szt.
d.2|0508-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 Separator powietrza z funkcjg odmulnika kotnierzowy DN125 szt.
d.2|0526-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Separator powietrza z DN65 szt.
d.2|0526-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Rozdzielacz 1-obwodowy (DN100/65) m
d.2|0514-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Zawor mieszajacy 3-drogowy obrotowy DN40 z sitownikiem, o napieciu dosto- |szt.
d.2|0521-05 sowanym do automatyki kotta statopalnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Zawor termostatyczny mieszajacy 1 1/4" o zakresie temperatury 45-650C szt.
d.2|0521-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 Stacja zmigkczania wody o przepustowosci min 0,8 m3/h szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Uktad automatycznego uzupetnienia ztadu szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-15 Przepustnica do cieczy DN125 PN16 z dzwigna reczng szt.
d.2|0409-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 2-15 Przepustnica do cieczy DN100 PN16 z dzwigna reczng szt.
d.2|0409-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-15 Przepustnica do cieczy DN65 PN16 z dzwigng reczng szt.
d.2|0409-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy DN 65; PN=1,6 MPa szt.
d.2|0112-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32593 Uzytkownik: ZPB 'WOJTYNAS' Sebastian Wojtyna




P - Technologia pomp ciepta

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy DN 50; PN=1,6 MPa szt.
d.2|0112-06
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
40|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy DN 40; PN=1,6 MPa szt.
d.2|0112-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy DN 32; PN=1,6 MPa szt.
d.2|0112-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy DN 25; PN=1,6 MPa szt.
d.2|0112-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy DN 20; PN=1,6 MPa szt.
d.2|0112-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44|KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy DN 15; PN=1,6 MPa szt.
d.2|0112-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 4 Filtr siatkowy fig. 821 DN 125 PN16 szt.
d.2|0520-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNNR 4 Filtr siatkowy mufowy fig. 823 DN 65PN16 szt.
d.2|0130-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Filtr siatkowy mufowy fig. 823 DN 50 PN16 szt.
d.2|0130-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48/ KNNR 4 Filtr siatkowy mufowy fig. 823 DN 40PN16 szt.
d.2|0130-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49/KNNR 4 Filtr siatkowy mufowy fig. 823 DN 32PN16 szt.
d.2|0130-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNNR 4 Filtr siatkowy mufowy fig. 823 DN 20PN16 szt.
d.2|0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy dn 100; pn = 1,6 MPa szt.
d.2|0520-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy dn 80; pn = 1,6 MPa szt.
d.2|0520-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Zawor zwrotny mufowy dn 65 pn = 1,0 MPa szt.
d.2|0130-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNNR 4 Zawor zwrotny mufowy dn 50 pn = 1,0 MPa szt.
d.2|0130-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNNR 4 Zawor zwrotny mufowy dn 40 pn = 1,0 MPa szt.
d.2|0130-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNNR 4 Zawor zwrotny mufowy dn 32 pn = 1,0 MPa szt.
d.2|0130-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNNR 4 Zawor zwrotny mufowy dn 20 pn = 1,0 MPa szt.
d.2|0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58/ KNNR 4 Zawor zwrotny mufowy dn 15 pn = 1,0 MPa szt.
d.2|0130-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 4 Zawor kulowy mufowy DN 15; PN=1,0 MPa w komplecie z odpowietrznikiem |szt.
d.2|0130-01 DN15
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
60|KNNR 4 Manometr tarczowy M100-R/0-10 bar /1,6N szt.
d.2|0531-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 4 Manometr tarczowy M100-R/0-6 bar /1,6N szt.
d.2|0531-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
62| KNNR 4 Termometr techniczny prosty 0+1000C w oprawie metalowe;j szt.
d.2|0531-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
63| KNNR 4 Manometr cieczowy 0-50kPa lub rownowazny szt.
d.2|0531-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 Naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 40dm3 szt.
d.2|0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 tacznik elastyczny kotnierzowy dn 80 szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66 tacznik elastyczny kotnierzowy dn 65 szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67 tacznik elastyczny kotnierzowy dn 50 szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 7-07 Pompa do wody brudnej + zestaw konduktometryczny do uruchamiania i alar- |kpl.
d.2|0101-01 mu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 7-07 Pompa z miynkiem i czujnikami poziomu na korpusie + zestaw alarmowy kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 7-07 Reczna pompa do wody do uzupetniania ubytkéw w uktadzie kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 15 mm m
d.2|0516-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
72|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 20 m
d.2|0516-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
73|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 25 m
d.2|0516-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
74/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 32 mm m
d.2|0516-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
75/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm |m
d.2|0516-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76| KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.2|0516-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
77/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.2|0516-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
78/ KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 100 mm i grub. $cianek 4,5 mm |m
d.2|0516-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
79/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 125 mm i grub. $cianek 4,5 mm |m
d.2|0516-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
80|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2|0111-01 czeniach zgrzewanych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
81/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2|0111-02 czeniach zgrzewanych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.2/0111-03 czeniach zgrzewanych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.2|0517-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
84| KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 100 mm i grub. $cianek 4,5 mm  |szt.
d.2|0517-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
85/KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 125 mm i grub. $cianek 4,5 mm  |szt.
d.2|0517-06
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR 0-34 Izolacja grubos$¢ 20mm na fi 15 m
d.2|0101-10
poz.71 m 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR 0-34 Izolacja grubos$¢ 20 mm na fi 20 m
d.2|0101-10
poz.72 m 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR 0-34 Izolacja grubos$¢ 30 mm na fi 25 m
d.2|0101-19
poz.73 m 5.000
RAZEM 5.000
89|KNR 0-34 Izolacja grubos$¢ 30 mm na fi 32 m
d.2|0110-02
poz.74 m 15.000
RAZEM 15.000
90|KNR 0-34 Izolacja grubos$¢ 40 mm na fi 40 m
d.2|0110-02
poz.75 m 10.000
RAZEM 10.000
91|KNR 0-34 Izolacja grubos$¢ 50 mm na fi 50 m
d.2|0110-02
poz.76 m 15.000
RAZEM 15.000
92|KNR 0-34 Izolacja grubos$¢ 70 mm na fi 65 m
d.2|0110-15
poz.77 m 20.000
RAZEM 20.000
93|KNR 0-34 Izolacja grubo$¢ 100 mm na fi 100 m
d.2|0110-16
poz.78 m 10.000
RAZEM 10.000
94|KNR 0-34 Izolacja grubo$¢ 100 mm na fi 125 m
d.2|0110-16
poz.79 m 20.000
RAZEM 20.000
95|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéwa DN 32 grubosé 20 mm m
d.2|0101-11
poz.82 m 10.000
RAZEM 10.000
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96|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéwa DN 25 grubo$¢ 9 mm m
d.2|0101-11
poz.81 m 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR 0-34 Izolacja kauczukowa rurociggéwa DN 20 grubo$¢ 9 mm m
d.2|0101-11
poz.80 m 10.000
RAZEM 10.000
98/ KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 65 mm i zlgcze
d.2|/0518-03 grub. Scianek 3,6 mm
20 ztgcze 20.000
RAZEM 20.000
99|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 100 mm i zlgcze
d.2|0518-05 grub. Scianek 4,5 mm
16 ztgcze 16.000
RAZEM 16.000
100/ KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 125 mm i zlgcze
d.2|/0518-06 grub. Scianek 4,5 mm
20 ztgcze 20.000
RAZEM 20.000
101/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2/0101-04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
6.40 m?2 6.400
RAZEM 6.400
102|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2/0101-05 ciggobw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
16.10 m?2 16.100
RAZEM 16.100
103|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2|0105-04
poz.101+p0z.102 m2 22.500
RAZEM 22.500
104/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.2/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
poz.101 m2 6.400
RAZEM 6.400
105/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o m2
d.2/0201-05 $r.zewn.58-219 mm
poz.102 m?2 16.100
RAZEM 16.100
106/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw |m?2
d.2/0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.104 m2 6.400
RAZEM 6.400
107|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw |m?2
d.2/0209-05 0 $r.zewn.58-219 mm
poz.105 m?2 16.100
RAZEM 16.100
108/ KNR-W 2-15 | Studnia schtadzajaca kpl.
d.2|0224-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11)|m3
d.2|0307-01
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
110|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2|1411-03
39*0.15*0.6 m3 3.510
RAZEM 3.510
111/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.109-poz.110 m3 10.490
RAZEM 10.490
112/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
poz.109-poz.110 m3 10.490
RAZEM 10.490
113|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
114/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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115/KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne z filtrem z widkna systetycznego 92/80 m
d.2|0203-03
26 m 26.000
RAZEM 26.000
116/ KNR-W 2-15 | Przewdd ttoczny PE 80 SDR 17 PN8 40x2,3 m
d.2|0112-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
117|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe o $r. 100 mm szt.
d.2|0218-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118/KNNR 4 Préby szczelnosci weztdéw cieplnych o wymiennikowych o ogéinej powierzchni |szt.
d.2|0528-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119/KNNR 4 Uruchomienie pomp ciepta c.o. o 2 osobach obstugi szt.
d.2|0529-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120 Okablowanie do automatyki szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.2/0113-03 udziat ksztattek do 35 %- Wykonanie kanatu nawiewnego typu Z
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
122|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.2/0113-03 udziat ksztattek do 35 %- Wykonanie kanatu wywiewnego
analogia
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
3 Roboty budowlane
123|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3/0212-01 do 15¢cm
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
124|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.3/1003-02
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4 Roboty zewnetrzne
125/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4/0203-07 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
56*1.7*1 m3 95.200
RAZEM 95.200
126|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3
d.4/1411-03 cm
56*1*0.15 m3 8.400
RAZEM 8.400
127/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.4/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.125-poz.126 m3 86.800
RAZEM 86.800
128/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.4/0236-01
poz.125-poz.126 m3 86.800
RAZEM 86.800
129/KNR-W 2-18 |PE 80 SDR 17 PN8 40x2,3 m
d.4/0109-01
52 m 52.000
RAZEM 52.000
130/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
131/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-05 gtebokosci 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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