
-2,8

+3,74

+7,48

58,6 kPa

13070,9 kg/h

175,8 kW

DN80

157053 W

Pion

01p

32 x 3,0

9235 W

1.31a

1175 W

8,1 kPa

1.27

701 W

1,8 kPa

1.30_b

934 W

7,7 kPa

1.30_e

1633 W

5,9 kPa

1.30_a

424 W

3,3 kPa

1.28a

458 W

4,3 kPa

1.28_b

1162 W

5,3 kPa

1.28_c

772 W

3,1 kPa

50 x 4,5

32782 W

40 x 4,0

23543 W

32 x 3,0

9686 W

2.20_c

1034 W

12,6 kPa

2.20_b

1318 W

10,9 kPa

2.20_a

775 W

3,8 kPa

2.18_a

599 W

11,1 kPa

2.18_b

929 W

6,1 kPa

2.18_c

928 W

5,3 kPa

2.18_d

929 W

6,0 kPa

2.17_a

536 W

3,6 kPa

2.17_b

759 W

5,5 kPa

1.30_c

977 W

6,1 kPa

32 x 3,0

13857 W

32 x 3,0

13857 W

3.16_b

925 W

6,1 kPa

3.16_a

874 W

7,2 kPa

3.16_d

1032 W

4,8 kPa

3.16_c

914 W

6,1 kPa

3.15_a

444 W

8,3 kPa

3.15_b

1088 W

10,8 kPa

3.15_c

1126 W

4,3 kPa

3.15_d

934 W

9,5 kPa

3.15_e

1008 W

9,1 kPa

3.12_a

1305 W

1,3 kPa

3.12_b

955 W

3,9 kPa

3.12_a

2273 W

1,6 kPa

DN80

157053 W

110 x 18,3

124275 W

Pion

02p

32 x 3,0

11553 W

1.24_a

1026 W

5,1 kPa

1.24_b

912 W

5,8 kPa

1.23

557 W

5,6 kPa

1.20_e

356 W

0,9 kPa

1.32

520 W

6,0 kPa

1.31_d

1209 W

10,2 kPa

1.31_c

1166 W

9,1 kPa

1.31_b

1138 W

9,3 kPa

1.31_a

981 W

7,7 kPa

1.20_a

1168 W

2,6 kPa

1.26

532 W

1,8 kPa

1.25

801 W

2,1 kPa

Hycocon ATZ_GW

DN 25

40 x 4,0

16433 W

32 x 3,0

11524 W

2.13_b

1382 W

5,1 kPa

2.22_b

1081 W

9,8 kPa

2.22_d

1324 W

8,2 kPa

2.22_c

1032 W

7,5 kPa

2.13_a

2423 W

3,1 kPa

2.21_a

619 W

4,6 kPa

2.21_b

599 W

3,1 kPa

2.16_b

953 W

6,7 kPa

2.16_a

1152 W

7,7 kPa

2.22_a

959 W

8,5 kPa

25 x 2,5

4908 W

25 x 2,5

4908 W

3.19_c

1252 W

7,3 kPa

3.19_a

988 W

4,7 kPa

3.19_b

934 W

5,1 kPa

3.18_b

793 W

2,3 kPa

3.18_a

804 W

4,6 kPa

Hycocon VTZ_GW

0,90 DN 15

Hycocon ATZ_GW

DN 15

Hycocon VTZ_GW

2,60  DN 20

Hycocon ATZ_GW

DN 20

Pion

05p

75 x 7,5

96289W

Pion

6p

A B

50 x 4,5

31488 W

32 x 3,0

12184 W

40 x 4,0

19304 W

32 x 3,0

14190 W

25 x 2,5

5115 W

3.3

962 W

1,9 kPa

3.1_c

926 W

6,1 kPa

3.1_d

902 W

8,4 kPa

3.1_a

1320 W

8,9 kPa

3.1_b

1004 W

10,2 kPa

A

32 x 3,0

12184 W

3.9

821 W

1,8 kPa

3.2_c

712 W

1,2 kPa

3.2_b

714 W

1,5 kPa

3.2_a

716 W

2,7 kPa

3.2_d

877 W

1,5 kPa

3.2_e

1233 W

0,8 kPa

3.7_a

1169 W

9,0 kPa

3.7_c

999 W

8,2 kPa

3.7_b

1225 W

3,1 kPa

3.7_d

1040 W

6,6 kPa

3.6_b

860 W

6,1 kPa

3.6_a

794 W

5,6 kPa

B

32 x 3,0

14190 W

3.5_a

797 W

5,7 kPa

3.5_b

864 W

6,2 kPa

3.4_c

1199 W

10,5 kPa

3.4_a

1242 W

4,0 kPa

3.4_d

1033 W

10,5 kPa

3.4_b

1123 W

9,6 kPa

3.2_i

1705 W

5,3 kPa

3.8_b

975 W

9,0 kPa

3.8_d

1076 W

5,4 kPa

3.8_a

910 W

7,8 kPa

3.8_c

999 W

6,7 kPa

3.2_g

940 W

1,2 kPa

Hycocon VTZ_GW

2,80  DN 20

Hycocon ATZ_GW

DN 20

Hycocon VTZ_GW

5,00  DN 25

Hycocon ATZ_GW

DN 25

Hycocon VTZ_GW

1,70  DN 15

Hycocon ATZ_GW

DN 15

Pion

03p

63 x 6,0

64801 W

63 x 6,0

64801 W

63 x 6,0

64801 W

40 x 4,0

13620 W

1.33

1022 W

5,0 kPa

1.20_c

1387 W

2,5 kPa

1.22_b

935 W

8,2 kPa

1.21_a

1095 W

10,6 kPa

1.21_b

968 W

11,3 kPa

1.20_g

1157 W

9,9 kPa

1.20_f

1125 W

1,0 kPa

1.34_d

1221 W

11,3 kPa

1.34_c

1141 W

9,5 kPa

1.34_b

1046 W

9,5 kPa

1.34_a

929 W

9,8 kPa

1.22_a

1150 W

12,0 kPa

40 x 4,0

25060 W

32 x 3,0

11301 W

2.25_d

1182 W

10,6 kPa

2.25_c

1304 W

6,9 kPa

2.25_b

940 W

8,3 kPa

2.25_a

1066 W

8,4 kPa

2.13_a

1007 W

1,7 kPa

2.13_b

901 W

1,9 kPa

2.12_c

1095 W

7,7 kPa

2.12_a

1173 W

4,9 kPa

2.12_b

1118 W

8,8 kPa

2.12_d

1019 W

8,4 kPa

32 x 3,0

13770 W

Hycocon VTZ_GW

5,50 DN 25

Hycocon ATZ_GW

DN 25

3.11_c

1000 W

9,2 kPa

3.11_d

875 W

9,3 kPa

3.11_a

1160 W

6,7 kPa

3.11_b

1039 W

8,9 kPa

3.24_d

1142 W

11,0 kPa

3.24_c

1201 W

5,6 kPa

3.24_b

1036 W

9,2 kPa

3.24_a

1099 W

7,4 kPa

3.23_b

1006 W

7,2 kPa

3.23_a

878 W

4,9 kPa

3.23_c

1043 W

4,9 kPa

3.23_d

1162 W

3,8 kPa

Pion

04p

40 x 4,0

26120 W

32 x 3,0

12414 W

2.15_b

1148 W

7,9 kPa

2.15_d

1145 W

10,3 kPa

2.15_e

968 W

8,6 kPa

2.15_c

978 W

8,7 kPa

2.15_a

1208 W

10,9 kPa

2.23

931 W

2,9 kPa

2.24_c

1011 W

8,7 kPa

2.24_a

916 W

9,5 kPa

2.24_b

1008 W

11,6 kPa

2.24_d

1311 W

8,7 kPa

2.14

764 W

1,7 kPa

32 x 3,0

13697 W

32 x 3,0

13697 W

3.13_c

1024 W

6,8 kPa

3.13_a

1240 W

5,3 kPa

3.13_d

892 W

6,5 kPa

3.13_b

1048 W

6,9 kPa

3.12_b

816 W

3,6 kPa

3.12_a

1064 W

1,3 kPa

3.12_b

2105 W

1,3 kPa

3.21

1161 W

8,6 kPa

3.14_a

1229 W

9,8 kPa

3.14_c

992 W

8,9 kPa

3.14_d

857 W

6,1 kPa

3.14_b

985 W

5,4 kPa

Hycocon VTZ_GW

2,60  DN 20

Hycocon ATZ_GW

DN 20

Hycocon VTZ_GW

2,10  DN 25

Hydroc_ATR_PN25

DN 32

Hydroc_VTR_z_2

7,10 obr. DN 32

50 x 4,5

27986 W

Hydroc_ATR_PN25

DN 32

Hydroc_VTR_z_2

6,60 obr.  DN 32

Hydroc_ATR_PN25

DN 32

Hydroc_VTR_z_2

6,80 obr. DN 32

50 x 4,5

29285 W

50 x 4,5

38681 W

Hydroc_ATR_PN25

DN 40

Hydroc_VTR_z_2

5,60 obr. DN 40

Hydroc_ATR_PN25

DN 32
Hydroc_VTR_z_2

6,00 obr.   DN 32

±0,00

z/do rozdzielacza w kotłowni

"X"

"X"

+3,74

+7,48

±0,00

Hycocon VTZ_GW

6,00 DN 20

Hycocon ATZ_GW

DN 20

Hycocon VTZ_GW

8,00 DN 32

Hycocon DTZ_GW

19,50 DN 32

Hycocon VTZ_GW

2,40 DN 25

Hycocon ATZ_GW

DN 25

Hycocon VTZ_GW

1,40  DN 20

Hycocon ATZ_GW

DN 20

Hycocon VTZ_GW

2,40 DN 25

Hycocon ATZ_GW

DN 25

Hycocon VTZ_GW

3,00  DN 25

Hycocon ATZ_GW

DN 25

40 x 4,0

26120 W

50 x 4,5

31488 W
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B R A N Ż A
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Zakład Projektowo Budowlany
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UWAGI:
1. Instalację centralnego ogrzewania  zasilającą obiegi grzewcze c.o. i przewody rozdzielcze
ogrzewania podłogowego zaprojektowano z rur i złączek zaciskowych  wykonanych  ze  stali
węglowej  gat.  1.0034  (E  195),  cynkowanej galwanicznie od zewnątrz. lub stalowych
czarnych łączonych przez spawanie
2. Przewody poziome rozprowadzające czynnik grzewczy na poszczególnych kondygnacjach
prowadzone są pod stropem, po ścianie lub w posadzce (Szczegóły na rozwinięciu instalacji
c.o.). Podłączenie grzejników - boczne.
3. Piony instalacji c.o. należy zakończyć automatycznymi odpowietrznikami.
4. Średnice gałązek przyłączeniowych do grzejników opisano na rozwinięciu instalacji c.o.
5. Montaż grzejników za pomocą uchwytów ściennych lub na nóżkach.
6. Instalację ogrzewania podłogowego zaprojektowano z rur PE-Xc/AL/PE-RT z wkładką
aluminiową spawaną doczołowo
7. Rozdzielacze montować w szafkach na lub podtynkowych. Zastosowac rozdzielacze z
przepływomierzami z listwą i siłownikami do instalacji bezprzewodowej 24 V. W
pomieszczeniach montować regulatory pokojowe programowalne. Instalację ogrzewania
podłogowego układać na płycie systemowej o gr. 3m ze spinkami
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
9. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy
wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych np.
Hillti.
10. Pary zaworów regulacyjnych na zasilaniu i powrocie łączyć za pomoca rurek
impulsowych


