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AUTOR PROJEKTU
LEGENDA : \ \ , \ WOMYNAS: Sebasan Wolys
— ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: ~ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: ~ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: LEGENDA: e S u.Jagelofia 26, 306, 56,100 SHomenns
e} ZAWOR KULOWY PIWNICA: PARTER: | PIETRO: I tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
. 0.5. KOTLOWNIA 1.3.  PORTIERNIA. 2.1. SALA LEKCYJNA. 3.3. WC DZIEWCZAT. W wojtynas.pl
he) ZAWOR TERMOSTATYCZNY DO CYRKULAGJI C.W.U. 1.4. KANCELARIA. 23. WC _MN_m<<ON>._.. 3.4. SALA LEKCYJNA. TNWESTOR
Z AUTOMATYCZNA FUNKCJA DEZYNFEKCJI 17. PUNKT PRZEDSZKOLNY. 2.10. POKOJ NAUCZYCIELSKI. 3.8. SALA LEKCYJNA. Przewody wody cieplej (projekiowane) GMINA PARADYZ
® ZAWOR ZWROTNY 1.9. LAZIENKA DZIEWCZAT. 2.11. WC CHLOPCOW. 3.9. WC CHLOPCOW.
1.10. LAZIENKA CHLOPCOW. 2.20. SALA LEKCYJNA Z WC. 3.20. SALA LEKCYJNA Z ZAPLECZEM. o ul. Konecka 4
@ POMPA CYRKULACYJNA 1.12. WC PERSONELU 2.23.WC. - - = Przewody wody cyrkulacyjnej (projektowane) 26-333 Paradyz
1.13. WC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH. P dv wody cieple (istniei
PION1  NUMER PIONU 126, GABINETPIELEGNIARKL e rzewody wody cieple] (siiejace) —
i . 1.27. POMIESZCZENIE POMOCNICZE. o Nazwa inwestycji:
PRZEWOD CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 1.98. KUCHNIA. - - - Przewody wody cyrkulacyjnej (istniejace) Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoly podstawowe] w Paradyzu z
- - - PRZEWOD CYRKULACJI C.W.U. 1.33. WC. 20 x A. 0| Srecnica projektowanago przewodu ”“whwwm,\%%_ma odnawialnych zrodet energii - pompy ciepta i ogniwa fotowoltaiczne
, / (woda ciepla lub cyrkulacja) Zespot mN_&* Samorzadowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1
SREDNICA PRZEWODU INSTALACJI WODNEJ N mm Oznaczenie bi . instalaci ool o \ o
pionu projektowanej instalacji wody cieptej i
OZNACZENIE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH (1) o Zeseor_Joae
"A" N - Oznaczenie punktow charakterystycznych (odgatezien) PROJEKTOWAL | mgr inz. Dariusz Koprowski 125/88 Sk-ce
AO_U®>_‘|mN_mZv PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODNEJ M projektowanej kanalizacji - powiazanie rzutu z rozwinigciem, SPRAWDZAL | mgrinz. Sebastian Wojtyna SWK/0079/PWOS/11
- POWIAZANIE RZUTU Z ROZWINIECIEM OPRACOWAL
UWAGI: OPRACOWAL
OPRACOWAL
1. Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z rur -
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa PE-X/AL/PE). BRANZA
taczenie rur za pomoca zlaczek zaciskowych. SANITARNA
2. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowa¢ piankg PE. NAZWA RYSUNKO
3. Przed zaworami czerpalnymi stosowa¢ zawory antyskazeniowy HA216
4. _u_o@ 1i2 sa pionami Eo_.mz.oémia_ E.oi 3,4,5i6 mmgoqmi._ms_m_.w&é_ INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - _NoN<<_z_mo_m
5.Na instalacji przechodzacej przez S$ciany (stropy) oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac¢ przej$cia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne w
klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody. NR RYSUNKU SKALA DATA
6. Na rozwinigciu pokazano tylko przybory z podejsciem wody cieplej CWU-05 - 12.2016
7. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury. STADUM




