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04 = 03 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Jydrom DTR  pyarom D7 POWIERZCHNI | TYPY POSADZEK
DN25 | POW. T o
12503W] NR | POMIESZCZENIE UZYTKOWA [POSADZKA
POMIESZCZENIA ISTNIEJACE H=2,95m
0.1 |[KORYTARZ 10,55m |posadzka betonowa
0.2 |POM. GOSPODARCZE 10,95m> posadzka betonowa
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO REMONTU
0.3 |POM. GOSPODARCZE 30,42m> plytki gres techniczny
0.4 |POM. GOSPODARCZE 28,15m? |plytki gres techniczny
0.5 |[KOTLOWNIA 45,60m? |plytki gres techniczny
0.6 |KORYTARZ 23,50m? |plytki gres techniczny
0.7 |KL. SCHOD.+KORYTARZ | 16,55m” |posadzka betonowa
0.8 |POM. GOSPODARCZE 7,90m? |posadzka betonowa
0.9 |POM. GOSPODARCZE 7,31m? |posadzka betonowa
0.10 |[POM. GOSPODARCZE 11,00m? | posadzka betonowa

LEGENDA:

oo

Pion 01(03p)

Oznaczenie pionuogrzewania grzejnikowego (podtogowego)

Przewody instalacji c.o. (zasilanie, powrét),

P33_600 1600 mm
e

Nowoprojektowany grzejnik stalowy ptytowy uniweralny z ostonami
podtaczeniem z boku lub od dotu wyposazony we wktadke zaworowg,
korek i glowice temostatyczng instytucjonalng

d

Zawor termostatyczny prosty typu AV6, prod. Oventrop

O

Zawor grzejnikowy powrotny prosty typu Combi3, prod. Oventrop

16 x 2,25 Srednica przewodu instaladji c.o.
758 W Moc cieplna,
e~ Oznaczenie punktow charakterystycznych (odgatezien) projektowanej
instalacji C.O. - powigzanie rzutu z rozwinigciem,
UWAGI:

1. Instalacje centralnego ogrzewania zasilajaca obiegi grzewcze c.o. i przewody rozdzielcze
ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur i ztaczek zaciskowych wykonanych ze stali
weglowej gat. 1.0034 (E 195), cynkowanej galwanicznie od zewnatrz. lub stalowych
czarnych faczonych przez spawanie
2. Przewody poziome rozprowadzajace czynnik grzewczy na poszczegélnych kondygnacjach
prowadzone sa pod stropem, po $cianie lub w posadzce (Szczegély na rozwinigciu instalacii

c.0.). Podiaczeni

e grzejnikow - boczne.

3. Piony instalacji c.0. nalezy zakoriczy¢ automatycznymi odpowietrznikami.

4, Srednice galazek przylaczeniowych do grzejnikéw opisano na rozwinieciu instalacji c.o.
5. Montaz grzejnikéw za pomoca uchwytéw $ciennych lub na ndzkach.

6. Instalacje ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur PE-Xc/AL/PE-RT z wkiadka
aluminiowg spawana doczolowo
7. Rozdzielacz w kotlowni wyposazy¢ w armature wg projektu technologii pomp ciepta

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

9. Przejécia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody za pomocg mas ogniochronnych np.
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