]

Zasobnik ciepta z wezownicg pompa ciepta do cwu o
solarng, 1000 | / mocy cieplnej 18,0kW 7 e strony 7
] : \v x\ﬁ\ \\ﬁ M\ § ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
T VA/ \ POWIERZCHNI f TYPY POSADZEK
O~ rree
—TN POW.
= / } NR  |[POMIESZCZENIE UZYTKOWA |POSADZKA

POMIESZCZENIA ISTNIEJACE H=2,95m
0.1 |[KORYTARZ 10,55m? posadzka betonowa

zasobnik ciepta bez
wezownicy m3

0.2 |POM. GOSPODARCZE 10,95m? posadzka betonowa

W / POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO REMONTU
i il 2 . .
DI~ o oty Teprey 0.3 |POM. GOSPODARCZE | 3042m? |plytki gres techniczny
X
! e Mmm 0.4 |POM. GOSPODARCZE 28,15m? |plytki gres techniczny
— .
16x20 g d 16x20 ion solarn 0.5 |[KOTLOWNIA 45,60m? |plytki gres techniczn
Toxz0 . w / plytki g y
¢ /_f — = - F RN 4 T NN | N NN NN N = £ 2 { N 0.6 |[KORYTARZ 23,50m? |plytki gres techniczny
\40x 4,0
/K x40 &%%%%%%%h d0x 4,0 0.7 |KL. SCHOD.+KORYTARZ | 16,55m” |posadzka betonowa
cd. instalacji wody ciepfej i cyrkulacji
50x45 Wg projeKt technologh Koflowni 0.8 |[POM. GOSPODARCZE 7,90m? | posadzka betonowa
N , (LA
istn. przyffacze——] X ) — Pion prowadzony w 0.9 |POM. GOSPODARCZE 731m? posadzka betonowa
wody whjtzenie do idt. instaacji ' H
1 wouly zimne] k\&ﬂ s_wM/ \\ 0.10 |POM. GOSPODARCZE 11,00m? | posadzka betonowa
I — — — Davd
110k24
/LT
\ AUTOR PROJEKTU
g . . . Zakfad Projektowo Budowlany
Czesc budynku niepodlegajgca opracowaniu N\ "WOUTYNAS" Sebastian Wojtyna
: WO ul. Jagiellonska 29 p. 306, 96-100 Skierniewice
— tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
www.wojtynas.pl
INWESTOR
GMINA PARADYZ
ul. Konecka 4
26-333 Parady:
PROJEKT
Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Paradyzu z
LEGENDA : zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii - pompy ciepta i ogniwa fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Zespot Szkot Samorzadowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1
Przewody wody zimnej (istniejace) — —
ZESPOL DANE UPR. PODPIS
““““““ Przewody wody cieplej (istniejace) PROJEKTOWAL | mgrinz. Dariusz Koprowski 125/88 Sk-ce
SPRAWDZAL mgr inz. Sebastian Wojtyna SWK/0079/PWOS/11
- - - Przewody wody cyrkulacyjnej (istniejace) OPRACOWAL
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e Przewody wody cieptej (projektowane) 1. Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkiadka aluminiowa PE-X/AL/PE). BRANZA
_ _ _ - ! Laczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych.
Przewody wody cyrkulacyjnej (projekiowane) 2. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowa¢ pianka PE. SANITARNA
&1 - 3. Przed zaworami czerpalnymi stosowa¢ zawory antyskazeniowy HA216 NAZWA RYSUNKU
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AQ X Aua ?HM a“_mwmwﬂ_ﬂcﬂdw_ﬁm@m%ﬂgo " 4.Na instalacji przechodzacej przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego .
/ nalezy wykonac przejscia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne w INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - RZUT PIWNICY
N Wﬁw : Oznaczenie pionu projektowanej instalacji wody cieplej i klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
cyrkulacji oraz istniejacego wody zimnej 5. Srednice podejé¢ do poszczegéinych przyboréw sanitamnych zgodnie z NR RYSUNKU SKALA DATA
" Oznaczenie punktow charakterystycznych (odgaleziefi) mou&ww_mﬁ_mﬂ wymiary nalezy sprawdzié 2 natury. Cwu-01 1:100 12.2016
projektowanej kanalizacji - powiazanie rzutu z rozwinigciem, 7. Piony 1 2 sa pionami projektowanymi piony 3, 4, 5 i 6 s pionami istniejacymi STADIUM
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