o

Ll I{SM«BI

i3
[ 14 [ ] ] [
| | | -
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NAZWA POMIES/ZCZENIA POW.
1] WATROF AP 4,75
1.2 KORYTAR/ 139,77
1.3 PORTIERNIA 7,99
1.4 KANCELARIA 14,74
1.9 GABINET DYREKTORA 16,06
1.6 PUNKT PRZEDSZKOLNY 16,13
1./ PUNKT PRZEDSZKOLNY 16,04
1.8 SZATNIA DZIEWCZAT 17,76
1.9 LAZIENKA D/IEWCZAT 15,02
110 | LAZIENKA CHEOPCOW 15,69
111 SZATNIA CHEOPCOW 15,98
112 | WC PERSONELU 3,47
113 | LAZIENKA OSOB NIEPEENOSPRAWN 4,40
1.14 | MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 18,02
115 | SALA GIMNASTYCZNA 394,70
116 | POM. ZBIORNIKOW OLEJ 16,50
117 [ KOTFOWNIA 25,96
1.18 | SZATNIA 3121
1.19 | SALA GIMNASTYC/NA 98,09
1.20 | KORYTAR/ /8,85
1.21 | SALA LEKCYNA 21,66
1.22 | SALA LEKCYINA 21,60
1.25 | KORYTAR/ 15,07
1.24 | SALA LEKCYINA 23,03
125 | ZAPLEC/E 15,68
1.26 | GABINET PIELEGNIARK] 10,99
1.27 | POM. GOSP./POMOCNIC/E 11,97
1.28 | KUCHNIA+POM. POMOCNICZE 39,44
129 | KORYTARZ/SCHODY 10,89
1.30 | SWETLICA 50,16
1.31 | BIBLIOTEKA 01,18
1.52 | POM. GOSPODARC/E 9,8
1.55 | UBKACJA 13,54
1.54 | SALA LEKCYNA 4744
RAZEM PARTER 1252,92 m?
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ist. zasobnik cwu
0 poj. 500 dm*
ist. instalacja wod)
cieptej i cyrkulacji
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LEGENDA:

Przewody wody zimnej (istniejace)

““““““ Przewody wody cieplej (istniejace)

- - = Przewody wody cyrkulacyjnej (istniejace)

—_— Przewody wody cieplej (projektowane)

- - - Przewody wody cyrkulacyjnej (projektowane)

40x 4,0 Srednica projektowanego przewodu
,—————— | (woda ciepta lub cyrkulacja)

ﬂ%@ Oznaczenie pionu projektowanej instalacji wody cieplej i
cyrkulacji oraz istniejacego wody zimnej

" oquONmsmm u.cszg ozwﬁmxﬁmﬂxwzowa\% Ao&m_ﬁ._me .
projektowanej kanalizacji - powiazanie rzutu z rozwinigciem,

UWAGI:

1. Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa PE-X/AL/PE).

taczenie rur za pomocaq ztaczek zaciskowych.

2. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowa¢ piankg PE.

3. Przed zaworami czerpalnymi stosowa¢ zawory antyskazeniowy HA216

4.Na instalacji przechodzacej przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ przejécia systemowe firmy Hilti - masy Iub opaski ogniochronne w

klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

5. Srednice podejé¢ do poszczegélnych przyboréw sanitamych zgodnie z

rozwinigciem

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

7. Piony 1i 2 sa pionami projektowanymi piony 3, 4, 5 i 6 sg pionami istniejacymi
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Nazwa inwestycji:

Lokalizacja:

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnych Zrddet energii - pompy ciepta i ogniwa fotowoltaiczne

Zespot Szkot Samorzadowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1

8%

PROJEKTOWAL | mgr inz. Dariusz Koprowski amm\mw Sk-ce
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BRANZA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - RZUT PARTERU
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