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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Skierniewice, 22.12. 2016 1.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 29
listopada 2013 r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40) oswiadczam, iz projekt budowlany Zamienny
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla zadania
inwestycyjnego pt.

,Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoly podstawowej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnych zrédel energii - pompy ciepla, kolektory stoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne”

Inwestor: GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Parady:

Adres inwestycji: Zespot Szkot Samorzadowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333
Paradyz, dz. nr 309/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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Zaswiadczenie
a numerze weryikacyjrym:

tOD-ACA-WIN-G18 *

Pan Dariusz KOPROWSKI o numerze ewidencyjnym +0OD/15/2544/02

adres zamieszkania ul. Skfodowskiej - Curie 10A m. 6, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tadzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Endynierow Budownictwa www_piib.org.pd lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

svan. akt SE-0054-0016{21/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (D2 U7 = 2000,
Nr 3, poz. 42 z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 § ust. 3-4, an.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy £ dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {fekst jednoline: Dz U =
2000r., Nr 243, poz. 1623 z poin zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (D= Uz 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pdin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz U z 2000, Nr 98, poz. 1071 z pdfn zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowli inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1.2



Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

eakresie objetym wykej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uwprawnienia stanowig

podstaveg do:

- projektowania, sprawdzania projekidw  architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzor autorskiego,

- kKierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

= kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru i
kontroli technicenej wytwarrania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicensgj utrzymania obiektdw.

IL MNa mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporeadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie objetvm wiw
specjalnodcia,

- projektowania § kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budewlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
2 doborem wiadciwych urzgdzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4
E.p.a., edstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze) decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej
lzby Iniynierdw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggows] Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifiliacyjnej

Preswodniczacy Sglad'iagxkajqcegu

i 2y

Tngr inz. Andreej Pawelec

Mrezymugy:
Crzlonek Skéadulgrzekajqne oo

1. Pan Sebastian Jan Wojtyna J____z- Ly b

ul. Daleka 38 (dr ihz. Stefan Szatkowski

25-319 Kielce e
2.Glowny Inspektor Wadzom Budowlanego Czlonek Skiadi Orzekajgcegzo
3.Okregowa Rada SOIB _ f_;-'l ?’ffa i :__L:M'
4.afa mgr,in# Edmund Pieniazek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-47S-7NM-YAX *

Pan Sebastian Jan Wojtyna o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0159/11

adres zamieszkania ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



I.CZESC OPISOWA
1. CEL IZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest okreslenie sposobu przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody uzytkowej z wykorzystaniem pomp ciepta dla budynku Zespotu Szkét Samorzagdowych w
Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1

Opracowanie zakresem swym obejmuje instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody w budynkach szkoty i sali gimnastyczne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu.

3. Zatozenia uzgodnione z inwestorem.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

5. Karty katalogowe producentéw urzadzen i materiatéw

6. warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wydawnictwo COBRTI
INSTAL

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialnos$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi t¢ odpowiedzialnos¢ na
Wykonawce. Rozwigzania te muszga by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami
pozwolenia na budowg, obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integralng czeScig projektu. Przed realizacja robdt nalezy zapoznal sig
szczegbtowo z dokumentacjg, zaréwno jej cze$cig rysunkowa i opisowa wszystkich branz oraz
dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbiezno$ci lub niejasnosci nalezy
si¢ przed realizacja robdt skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

3. STANISTNIEJACY

Zespotu Szkét Samorzagdowych w Paradyzu sktada si¢ z trzech potagczonych ze sobg segmentow:
- ,,stara” szkotg jest budynkiem trzykondygnacyjnym czg¢$ciowo podpiwniczonym,

- ’nowa” szkota jest budynkiem dwu pigtrowym, niepodpiwniczonym,

- sala gimnastyczna.

Zrédtem ciepta dla budynku jest kaskada kotléw olejowych Vitoplex 100 firmy Viessmann o lacznej

mocy 340 kW (2x170 kW) znajdujacy si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku
,howe]” szkoty. Kotly te zabezpieczaja potrzeby grzewcze dla catosci budynkach.
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Rozprowadzenie przewodéw poziomych pod sufitem na poziomie piwnic oraz na parterze.
Piony 1 przewody poziome prowadzone po wierzchu Scian. Bez izolacji. Instalacja dwururowa,
uktad zamkniety.

Jako elementy grzejne wykorzystano grzejniki zeliwne czlonowe, grzejniki ozebrowane typu
Favier oraz grzejniki stalowe plytowe. Brak jest zawordéw termostatycznych przy grzejnikach
zeliwnych.

Istniejgca instalacja c.o. wraz z grzejnikami przeznaczona jest do demontazu. Zdemontowany ziom
nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zrédtem cieptej wody dla nowej czesci budynku jest podgrzewacz pojemnosciowy Vitocell 100 firmy
Viessmann o poj. 500 1 zasilany z kottéw olejowych. Instalacja cieptej wody wykonana jest z rur
stalowych ocynkowanych taczonych na ztaczki gwintowane czeSciowo w izolacji termiczne;j.
Przewody prowadzone sg w bruzdach $ciennych lub natynkowo. Budynek nowej szkoty oraz Sali
gimnastycznej posiada instalacje cyrkulacji. Starsza cze¢$¢ szkoty nie posiada instalacji cieptej wody
jedynie zimne;j.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie kotlownia z pompami ciepta solanka woda
wspomagana istniejaca kaskada kottéw olejowych.

W obiekcie zaprojektowano nowoczesng wysokosprawng instalacje grzewczg niskotemperaturows.
Obiekt bedzie wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz ogrzewania
podtogowego realizowanego poprzez dwa odrebne obiegi grzewcze niskotemperaturowe.
Obiegi instalacji centralnego ogrzewania bede obiegami wodnymi. System rozprowadzenia rur
instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukladzie dwururowym.

5. BILANS CIEPLA

W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
dla III strefy klimatycznej przy t, = -20 °C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych
pomieszczen wykonano zgodnie z normg PN-94/B-03406, przyjmujac temperatury wewnatrz
pomieszczen wg normy PN-82/B-02402. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania
przeprowadzono dla parametréw pracy kottowni 55/45°C.

Obliczenia bilansu ciepta dla obiektu przeprowadzono przy pomocy programu Instal-OZC 1
przyjeto nastgpujace  wspOtczynniki  przenikania ciepta U dla przegrod budowlanych
(zgodnie z archiwalnym projektem architektoniczno-konstrukcyjnym).

Opis przegrody U
W/mZK]
Podloga na gruncie 1,40
Sciana zewnetrzna piwnica 0,25
Stropodach 0,28
Strop wewnetrzny 1.50
Sciana wewnetrzna gr. 15cm 1.00
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Sciana zewnetrzna 0.34
Drzwi zewnetrzne 3.00
Drzwi wewngtrzne 3.00
Okna zewngtrzne 2,60

Wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto na pokrycie strat ciepta przez przenikanie i infiltracje
umieszczono na rysunkach i w ponizszej tabeli.
Zapotrzebowanie ciepta dla calego budynku wynosi: 308 258 W

6. INSTALACJA C.O.

Informacje podstawowe
Podstawowe parametry projektowanej instalacji:
Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku - 308 258 W
Obieg nr 1 - Instalacja ogrzewania grzejnikowego

t.aczna moc odbiornikow -176 696 W
temperatura zasilania -55°C,
temperatura powrotu -37°C,
réznica temperatur -18°C,
pojemnos¢ wodna —2428,8 dm’
Dane do doboru pompy obiegowe;j:

- przeptyw - 8511,6 kg/h
- strata cisnienia - 45,5 kPa

Obieg nr 2 - Instalacja ogrzewania podtogowego

t.aczna moc odbiornikow -138 134 W
temperatura zasilania -44°C,
temperatura powrotu -32°C,
réznica temperatur -12°C,
pojemnos¢ wodna - 1871,7 dm3
Dane do doboru pompy obiegowe;:

- przeptyw -12264,5 kg/h
- strata cisnienia - 59,6 kPa

Obieg nr 3 — Ciepta woda uzytkowa

Moc - 31000 W
temperatura zasilania - 55°C,
temperatura powrotu - 45°C,
réznica temperatur - 10°C,

Projekt instalacji c.o. dla obiektu wykonano w oparciu o obliczeniowe straty ciepla przez
przenikanie. Zrédlo ciepta bedzie stanowi¢ wysokosprawna kottownia oparta na kaskadzie pomp
ciepta solanka-woda o tgcznej mocy 278 kW (dla parametru BO/WS55) wspomagana w okresach
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szczytow grzewczych kaskadg istniejacych kottow olejowych. Instalacja grzewcza zaprojektowana
zostata w uktadzie zamknietym z zabezpieczeniami wg PN-B-02414 (zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi). Pompy ciepta i
istniejgce kotly beda zabezpieczone wg PN-EN 12828:2004. W instalacji centralnego ogrzewania
wykorzystano stalowe grzejniki ptytowe bocznozasilane. Grzejniki z ostonami, z podigczeniem z
boku i od dotu wykonczone ozdobnymi ostonami, gérng oraz bocznymi. Grzejniki fabrycznie
wyposazone w zintegrowany zestaw przytaczy, dzieki czemu mozliwe jest podtaczenie dolne i boczne.
Instalacja ogrzewania podlogowego zasilana w systemie rozdzielaczcowym. Cato$¢ instalacji
rozprowadzenia instalacji ogrzewania podlogowego nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych,
wykonanych z polietylenu sieciowanego metoda "C - elektronowa" PE-Xc/AL/PE-RT z wkladka
aluminiowa spawana doczotowo, ksztaltki zaciskane wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z jednym
O-ringiem 1 na stale zamocowanymi tulejami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Rury mocowane beda
do ptyty systemowej o grubosci ptyty - 30mm.

Sterowanie obiegami grzewczymi odbywaé si¢ bedzie za pomoca regulatoréw bezprzewodowych
programowalnych, wspotpracujacych z centralami sterujagcymi oraz silownikami termicznymi.
Rozmieszczenie regulatorow wg. zalaczonych rzutéw.

Instalacje wewngtrzng zasilajaca obiegi grzewcze c.o. zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze
szwem przewodowych przystosowanych do pracy w instalacji grzewczej i faczy¢ z ksztattkami
poprzez spawanie natomiast rury zasilajacej instalacje ogrzewania podtogowego jako
wielowarstwowe z PE-X/AI\PE faczone za pomoca ksztaltek zaprasowywanych z funkcja kontroli
nieszczelnosci przed zaci$nieciem (piony i doprowadzenie do rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego., oraz z PP-R PN20 lub PN25 stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne - przewody rozprowadzajace instalacji ogrzewania podlogowego w piwnicy.

Przewody prowadzi¢ prawie w calosci po trasie starej instalacji c.o. natynkowo, w bruzdach
sciennych lub w warstwach posadzki. Przewody rozprowadzajace biegnace od buforow w kottowni
(zasilajace 1 powrotne) prowadzi¢ nalezy w piwnicy pod stropem.

Poziome przewody montowac ze spadkiem 3 %o w kierunku rozdzielaczy. Piony nalezy prowadzié¢
po wierzchu $cian nad tynkiem. Rury prowadzone na powierzchni §cian nalezy mocowaé¢ do
przegrod budowlanych. Do mocowania nalezy uzywac uchwytow z tworzywa sztucznego lub
obejm stalowych z przektadkg ochronng. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane
(stropy, Sciany) nalezy wykonywa¢ w tulejach  ochronnych  umozliwiajacych ~ swobodne
przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzeh miedzy Sciankg przewodu a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materialem trwale elastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure

Opaski powinny by¢ umieszczone narurze, anie na zigczce. Dla  skompensowania  zmiany
dtugosci mozna wykorzysta¢ elastyczno$¢ rurociggu. W tym celu konieczne jest, aby w obszarze
zmiany kierunku przebiegu przewodéw zapewni¢ dostateczna elastyczno$¢ odcinkéw przewodow
przez prawidlowe rozmieszczenie opasek mocujgcych. Nie wolno stosowaé podpér statych w
poblizu naturalnych zataman trasy (ok. 5m) aby nie zakloci¢ samokompensacji przewoddow.
Pomigdzy dwoma punktami stalymi musi zawsze istnie¢  odpowiednia  mozliwos¢
wydtuzenia. W przypadkach, gdy naturalne prowadzenie przewodéw nie umozliwia
dostatecznej kompensacji wydluzen cieplnych, zastosowa¢ kompensatory rurowe. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych
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umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu.

Maksymalny odstgp miedzy podporami zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Cobrti Instal, maksymalny odstgp migdzy podporami
przesuwnymi przewodow stalowych zgodny z tablica 6 ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6.

Materiat Srednica Przewod Przewod
nominalna rury | montowany montowany

pionowol) inaczej
[mm] [m] [m]
Stal niestopowa (stal weglowa |DN10 do DN20 2,0 1,5
zwykta); stal odporna na DN25 2,9 2,2
ﬂf)orozw DN32 3.4 2,6
Lecz nie mniej niz jedna DN40 3,9 3,0
podpora na kazdg kondygnacje DN50 4.6 3,5
DN65 4.9 3,8
DNS8O 5,2 4,0
DN100 5,9 4,5

W  najwyzszych punktach instalacji rozdzielczej zamontowa¢ separatory powietrza z
odpowietrznikami automatycznymi z zaworem odcinajagcym. W najnizszych punktach wykonac
odwodnienia rurami stalowymi DN20 zakonczonymi zaworami odcinajacym ze ztaczkg do
weza zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Instalacje nalezy tak wykona¢ aby mozna
bylo spusci¢ wode z wszystkich obiegdbw w kottowni. Odwodnienie grzejnikdw i1 galgzek
grzejnikowych na parterze poprzez zamontowanie zaworu powrotnego na kazdym grzejniku z
mozliwoscig odwodnienia lub montaz tréjnika odwadniajacego w najnizszym punkcie instalacji z
korkiem stalowym (wariant uzgodni¢ z inwestorem).

Rurociagi gtéwne i rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kottowni.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji
oraz przy grzejnikach i na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

Z uwagi na wydtuzanie si¢ przewodow na skutek zmian temperatury projektuje sig:

- przewody poziome z wykorzystaniem uktadow samokompensacji naturalnej

- przewody pionowe — faczac z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi.

Gatazki grzejnikowe powinny mie¢ spadek min 0,2%:

- zasilajace w kierunku grzejnika

- powrotne w kierunku pionu.

Gatazki grzejnikowe nalezy wykonac¢ z rur o $rednicy dnl5.

Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przechodzac
przez $ciany oddzielenia pozarowego dodatkowo dostosowac przejScie do odpornosci ogniowej

przegrody. Tuleja powinna wystawac¢ min. 2 cm po kazdej stronie przegrody.

W miejscach prowadzenia instalacji ogrzewania podlogowego w starej czesci szkoty a takze na II
pietrze nowej szkoty nalezy zdemontowac (sku¢) wierzchnia warstwe posadzki.
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Podloze pomieszczen przeznaczone pod montaz instalacji ogrzewania podtogowego powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, powierzchnia podtogi powinna
by¢ réwna i pozbawiona ostrych krawedzi, izolacja przeciwwilgociowa — nalezy wykona¢ pod
izolacja cieplng w przypadku mozliwosci wystgpienia zawilgocenia stropu od spodu (wg DIN 18195),
Przed wykonaniem posadzki grzewczej petle ogrzewania nalezy poddac probie szczelnosci.

Po ulozeniu instalacji ogrzewania podlogowego warstwy posadzki wykona¢ wg rysunkéw
szczegOtowych ponizej. Wykonczenie posadzki stanowi¢ bedzie terakota (rodzaj oraz kolorystyka do
akceptacji przez Inwestora).

Przekr6j posadzki parteru:

1.30_a

Tasma brzegowa 8/15
Wilewka: Wilewka cementowa z dodatkiem do jastrychu, Su: 50 [mm]
Rura PE-X/A/PE w zwojach 16x2,0

Klips do Tackera

Ptyta systemowa Tacker 3cm

Piyta styropianowa (lambda 0,040) 50 mm

Przekroj posadzki I 1 II pigtro

3.15

Tasma brzegowa 8/15
Wylewka: VWWewka cementowa z dodatkiem do jastrychu, Su: 50 [mm]
Rura PE-X/AI/PE w zwojach 16x2,0

Klips do Tackera

Piyta systemowa Tacker 3cm
Plyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm
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Materialy zastosowane w instalacji
Wszystkie wbudowane wyroby budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i posiada¢ wszelkie aktualne dokumenty stwierdzajace o dopuszczeniu
w instalacjach grzewczych.

Rury:
Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg PN-74/H- 74244, z rur
wielowarstwowych PE-X/AL/PE faczonych za pomoca ksztaltek zaprasowywanych z funkcja
kontroli nieszczelno$ci przed zacisnieciem, oraz z PP-R stabilizowanych PN 20 lub 25 wktadka
aluminiowg laczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.

Grzejniki:

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe - wielkos$ci i typu umieszczono na rzutach i rozwinigciu obok
grzejnikow. W pomieszczeniach tazienek i wc zastosowac nalezy grzejniki ocynkowane odporne na
korozje.

Uwaga:

Przed zamawianiem grzejnikOw nalezy dokladnie sprawdzi¢ na budowie wielko$¢ 1 typ oraz
mozliwos¢ zamontowania grzejnika w kazdym pomieszczeniu, szczegllnie jezeli chodzi o
dhlugo$¢ (uwzgledni¢ montaz zaworéw i dostep do odpowietrznika) i wysoko$¢ grzejnika ( min.
wysoko$¢ dolnej krawedzi i gérnej od posadzki i parapetu).

Przy doborze grzejnikéw przyjeto wysoko$¢ dolnej i goérnej krawedzi grzejnika od posadzki i
parapetu wynoszacg 15 cm. Odstep grzejnika od $cian wedtug WTWiOIO zeszyt 6, tablica 8)

Przed montazem grzejnikow nalezy je doktadnie wyptukac.

Armatura:

- zawory termostatyczne z nastawg wstepna typ AV6 lub F w wykonaniu prostym lub
katowym w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z inwestorem.

- zawory powrotne m ozliwoscig spustu wody typ Combi3 w wykonaniu prostym lub katowym
w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z inwestorem.

- glowice termostatyczne typ UNI LHB model instytucjonalny

- zawory odcinajace z ptynng nastawa wstepng typ Hydrocontrol VTR lub VEC

- zawory regulacyjne typ Hydromat DTR

- zawory odcinajace kulowe

- zawory zwrotne

- filtry siatkowe

- odpowietrzniki automatyczne

- pompy obiegowe

Armatura musi by¢ odporna na warunki ci$nienia i temperatury panujace w instalacji ogrzewcze;.

Doboru $rednic przewodow, wielkosci grzejnikOw, nastaw zaworOw dokonano w oparciu 0
program obliczeniowy Instal-Therm H wersja 4.12
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Regulacja

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w projekcie polega na dostosowaniu mocy grzejnikéw
do potrzeb cieplnych pomieszczen, przy zalozeniu utrzymywania na zadanym poziomie
temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. W projekcje wykonano regulacje wstepng i
eksploatacyjna.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. (wstepna-iloSciowa):
Regulacja wstepna w projekcie polega na prawidlowym doborze s$rednic, przewodoéw i nastaw
statych na zaworach regulacyjnych.

W projekcie wykonano regulacj¢ hydrauliczng zaworami odcinajacymi przygrzejnikowymi oraz
zaworami odcinajagcymi precyzyjnej regulacji z nastawg wstepng (warto$¢ nastaw podano
na rysunkach) przy odbiornikach ciepta.

Nastawy zaworOw precyzyjnej regulacji oraz zawordw rdznicy cisnien podano na rzutach.

Nastawy zawordw nalezy dokona¢ po wyptukaniu instalacji.

Regulacja eksploatacyjna:

Polega na dostosowaniu chwilowej mocy cieplnej urzadzenia do zmiennych potrzeb cieplnych
ogrzewanego budynku w sposob ciagly przy utrzymaniu wymaganych warunkéw komfortu
cieplnego i realizacji programu dostarczania energii cieplnej do obiektu wg indywidualnych
uzgodnien. W projekcie dokonano regulacji eksploatacyjnej miejscowej i centralne;j.

- regulacja miejscowa

polega na regulacji  przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi (przy pomocy glowic
termostatycznych).

Gtowice termostatyczne muszg by¢ w wykonaniu z blokadg nastawy temperatury na 16°C i 20°C.

- regulacja centralna

Regulacja centralna dokonywana jest w regulatorze kaskadowym pomp ciepta i kotlow
olejowych z modutem pogodowym i prowadzona wg temperatury zewnetrznej uzalezniajac
temperaturg zasilenia od temperatury zewnetrznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna.

Po wykonaniu prob szczelnosci 1 odbiorow czeSciowych instalacji ogrzewczej rury nalezy
oczysci¢ z rdzy (szczotkami stalowymi i odrdzewiaczem organicznym) i dwukrotnie pomalowac
farba antykorozyjna, odporng na temperature do 200°C.

Armaturg¢ 1 przewody instalacji grzewczej w piwnicy nalezy zaizolowa¢ elementami odpornymi

na temp. do 95 ©C. Gruboé¢ izolacji termicznej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. z nowelizacjami (zatacznik 2). Po wykonaniu izolacji
przewody oznakowac. Izolacja cieplna musi spetnia¢ aktualne wymagania pozarowe.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw (tabela z Rozp. Min. Infr. z 12 kwietnia
2002 z nowelizacjami)
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1y

L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ warstwy

izolacji cieplnej (materiat 0,035
1

'W/m*K)
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewngtrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 |[Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w |2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 [Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Uwaga:
przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Wewngetrzna instalacja centralnego ogrzewania od przewodow rozdzielczych i1 pionéw na
parterze 1 pigtrach do odbiornikw nie wymaga izolacji gdyz w catosci znajduje si¢ w
pomieszczeniach ogrzewanych.

Montaz, proby i odbioér instalacji.
Roboty, proby i odbior instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi
wykonania I odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj 2003r

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w czasie wykonywania proby szczelno$ci polaczonej z plukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia,

- instalacj¢ c.o. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie PN-
85/C-0460.

- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno$ci na zimno i na goraco.

- Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

Probe instalacji grzewczej wykonujemy wg. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj 2003r.

Ppr6b=pr0b + 0’2= 093 + 0’2 = 095 MPa
Z proby wylaczamy naczynia przeponowe, zawory bezpieczenstwa, pompy ciepta i kociot.
Prébe szczelnos$ci wykonujemy przed zaizolowaniem instalacji.

Po przeprowadzeniu i1 uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoSci na zimno oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczen instalacji 1 po przeprowadzeniu
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regulacji montazowej 1 eksploatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci na gorgco wg
»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal,
Warszawa maj 2003r.

Zabezpieczenia instalacji.

Pompe ciepla i kociot olejowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z: PN-EN 12828:2004. Instalacje
grzewczg zabezpieczamy naczyniem wzbiorczym przeponowym wedtug PN-B-02414:1999.
Pompy ciepta i kociot nalezy wyposazy¢ w:

- zawory odcinajace,

- regulator temperatury,

- ogranicznik maksymalnej temperatury,

- termometr,

- zawOr bezpieczenstwa,

- naczynie wzbiorcze miedzy zrédlem ciepta a zaworem odcinajacym na przewodzie powrotnym,
- zawory spustowe wody

- zawOr zwrotny na instalacji napetniania instalacji wodg uzdatniona.

Zestawienie podstawowych materialow

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO:

Rury:
Typ Dlugosé
[m]
Rura stal czarna k=0.15 DN10 309,0
Rura stal czarna k=0.15 DN15 297,0
Rura stal czarna k=0.15 DN20 112,0
Rura stal czarna k=0.15 DN25 132,0
Rura stal czarna k=0.15 DN32 148.,0
Rura stal czarna k=0.15 DN40 33,0
Rura stal czarna k=0.15 DN50 84,0
Rura stal czarna k=0.15 DN65 11,0
Rura stal czarna k=0.15 DN80O 13,0

Zestawienie zaworow i armatury:

Produkt Wielko$¢ | Ilo$¢ | Jednostka
Reg. r6zn.ci$n. Hydromat DTR (50-300 25 3 SZt.
mbar)

Reg. r6zn.cisn. Hydromat DTR (50-300 50 1 SZt.
mbar)

Zawor AV6 10 15 SZt.
Zawor AV6 15 126 SZt.
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Grzejniki:
Grzejniki stalowe plytowe - Uniwersalne | Ilo§¢ | Jednostka
22-500-1400 6 SZt.
22-600-500 1 Szt.
33-600/500 1 Szt.
33-600/600 1 SZt.
33-600/700 3 SZt.
33-600/800 2 Szt.
33-600/900 22 Szt.
33-600/1000 30 Szt.
33-600/1100 21 SZt.
33-600/1200 13 SZt.
33-600/1400 6 SZt.
33-600/1600 16 Szt.
33-600/1800 4 Szt.
33-900/2300 15 SZt.
INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO:
Rury:
Typ Dlugos¢
[m]
Rura stal czarna k=0.15 DN80 13,0
Rura PP PN20(25) Stabi 110x18,3 . 17,0
Rura PE-X/AV/PE 16x2,0 13400
Rura PE-X/AV/PE 25x2,5 54,0
Rura PE-X/AI/PE 32x3,0 195,0
Rura PE-X/AI/PE 40x4,0 75,0
Rura PE-X/AI/PE 50x4,5 132,0
Rura PE-X/AI/PE 63x6,0 3,0
Rura PE-X/AV/PE 75x7,5 5,0
Zestawienie zaworow i armatury:
Produkt Wielko$é | Tlos¢ | Jednostka
Hycocon ATZ, przytacza GW 15 2 SZt.
Hycocon ATZ, przytacza GW 20 5 SZt.
Hycocon ATZ, przytacza GW 25 6 SZt.
Hycocon VTZ, przytacza GW 15 2 SZt.
Hycocon VTZ, przytacza GW 20 5 SZt.

Zawor Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 25 3 SZt.
Zawor Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 50 1 SZt.
Zawor powr. Combi 3 prosty-Kvs 10 11 SZt.
Zawor powr. Combi 3 prosty-Kvs 15 130 SZt.
Odpowietrznik automatyczny z zaworem SZt.
odcinajacym

Glowica termostatyczny instytucjonalna 141 SZt.
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Hycocon VTZ, przytacza GW 25 6 SZt.
Hycocon VTZ, przytacza GW 32 1 Szt.
Zawo6r Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 32 4 Szt.
Zawo6r Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 2 40 1 Szt.
Reg. Réznicy ci$n. Hycocon DTZ (50-300 32 1 SZt.
mbar)
Zawor odcinajacy Hydrocontrol ATR, PN25 32 4 SZt.
Zawor odcinajacy Hydrocontrol ATR, PN25 40 1 SZt.
Ogrzewanie podlogowe:
Produkt Wielkos$é Ilo$¢ | Jednostka
Rozdzielacz z przeptywomierzami 5 wyjsé 1 SZt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami 9 wyjs¢ 1 SZt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami 10 wyjs¢ 2 SZt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami 11 wyjs¢ 1 SZt.
Rozdzielacz z przeptywomierzami 12 wyjsc¢ 3 SZt.
Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi 5 wyjsé 1 SZt.
Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi 9 wyjs¢ 1 SZt.
Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi 12 wyjs¢ 4 SZt.
Szaftka podtynkowa 5-6 obwoddéw 2 SZt.
Szafka podtynkowa 9-10 obwodoéw 4 SzZt.
Szaftka podtynkowa 11-13 obwodéw | 8 SZt.
Plyta systemowa 3cm 1809 m’
Plyta styropianowa 20 mm 1394 m’
Plyta styropianowa 50 mm 416 m’
Regulator pokojowy (bezprzewodowy) 41 szt
Centrala sterujgca 14 kanatéw 13 SZt
Centrala sterujaca 2 kanaty 1 Szt
Antena zewngtrzna 14 Szt
Sitownik termiczny 24V 24V 143 szt
Tasma brzegowa 8/15 1465 m
Profil dylatacyjny 51 Szt

UWAGA:
W przypadku zastosowania innych producentéw niz wymienionych w zestawieniu
materialow obliczenia hydrauliczne nalezy wykona¢ ponownie.

7. INSTALACJA CIEPLEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJA

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zasilanym
przez gtéwne zrdédlo ciepta w budynku (pompa ciepta oraz kolektory stoneczne) zlokalizowanym w
wydzielonym pomieszczeniu kottowni (pomieszczenie numer 0.5), skad rozprowadzana bedzie
kolejno do punktéw poboru c.w.u. znajdujacych si¢ w budynku.
W celu uniknigcia zagniwania wody w rurach, instalacja cieptej wody wyposazona zostala w
przewody cyrkulacyjne c.w.u. Przewody rozprowadzajace ciepta wode¢ i cyrkulacje z kottowni do
poszczegbdlnych odbiornikéw w budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego z wkladka aluminiowg PE-X/Al/PE. Laczenie rur za pomocg zlaczek zaciskowych.
Srednice rur przedstawiono na rzutach i rozwinieciu instalacji wodne;.
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Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u. nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PE
o grubo$ciach w zaleznosci od srednicy:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. | Sredni d
p-| Srecnica przewocu cieplnej (materiat 0,035 W/(m?- K))

1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm,
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, rowna srednicy wewngtrznej rury,

Przewody 1 armatura wg pozycji 13

0 ’ o . 1 ..
4. |przechodzace przez S$ciany lub stropy oraz S0%  wymagan - grubosci - izolacji

z pozycji 13,

skrzyzowania przewodow,

Przewody wody cieptej prowadzonej w posadzce lub w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowad
otuling termoizolacyjng o grubosci 6 mm.

Rozprowadzenie przewodéw cieplej wody i cyrkulacji zaprojektowano analogicznie do trasy
przebiegu wody zimnej. Kompensacje wydluzen stanowi¢ beda naturalne zalamania trasy.
Bezposrednie doprowadzenie wody cieptej oraz zimnej do zaworéw czerpalnych, wylewek oraz
urzadzen  nalezy  doprowadzi¢ @~ w  bruzdach  Sciennych  lub  miedzy  ptytami
z gipskartonu. Na wodzie zimnej oraz cieptej wody przed bateriami umywalkowymi oraz
zlewozmywakowymi nalezy zastosowac zawory kulowe ¢wiercobrotowe. Podlaczenie wody cieptej
do umywalek oraz zlewozmywakéw nalezy wykona¢ od dotu z zastosowaniem baterii sztorcowych
lub ze $ciany w przypadku baterii §ciennych.

Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej dodatkowo wuzbrojona bedzie w podpionowe
termostatyczne zawory regulacyjne z automatyczng funkcja dezynfekcji. Obieg cyrkulacyjny
wymuszony bedzie przez prac¢ pompy cyrkulacyjnej zamontowanej w pomieszczeniu kottowni.

Nowoprojektowane przewody rozdzielcze instalacji cieptej wody i cyrkulacji, z projektowanej
kottowni, nalezy wtaczy¢ w istniejgce rurociggi wody cieplej i cyrkulacji wyprowadzone z istniejace;j
kottowni olejowej zasilajacej punkty poboru nowej czgsci szkoty.

Po zmontowaniu instalacj¢ wodociggowa nalezy wyptukac i poddac prébie szczelnosci cisnieniem 10
bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacj¢ cieptej wody nalezy poddac
probie na goraco, pod cisnieniem roboczym. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych, lipiec 2003 r., wydawnictwo COBRTI INSTAL.

W przypadku przejscia przewodoéw przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego, nalezy wykonac
przejscia systemowe — masy lub opaski ognioochronne w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Przed podtaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac jg w catosci prébie ci§nieniowej
na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacje podda¢ plukaniu woda, az do wuzyskania
pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.
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Rurociaggi nalezy przeptuka¢ 1 oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalng 1,7 m/s,
az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje
si¢ 3,5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka. Cato$¢ nalezy podda¢ dezynfekcji.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania
obowiazujace dla wody do picia.

Instalacje wodociggowa wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowa
armatur¢ oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z zastosowaniem
przewodéw z materialdw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi
polaczeniami wyréwnawczymi.

Obliczenie zapotrzebowania na cwu

Dane wyjsciowe:

- liczba ¢wiczacych: n; = 30

- liczba uczniéw :n; =300

- jedn. zapotrzeb. cieptej wody dla ¢wiczacego : q; = 22 1/osobg
- jedn. zapotrzeb. cieptej wody dla ucznia : q, =8 1/d

obliczeniowe temperatury wody uzytkowej: tew/t,w = 55/10°C
Godzinowe zapotrzebowanie na cwu

Gh=nx q

Gp=30x22=6601/h

Dobowe zapotrzebowanie na cwu

Gi=mxq
G4=300x 8=24001/d

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto do podgrzewu cwu

- oblicz. zapotrzebowanie na cwu: Gy, = 660 1/h, G4 = 2400 1/d
- oblicz. temp. wody uzytkowej: tew/t,w = 55/10 °C

Qu=GLx Cx At
Qn=440x1x(55-10)x1,163=31086 W
Qn=31,0kW

Qd =Ggx Cx At

Qi=2400x1x(55-10)x 1,163 =125604 W
Qq=125,6 kW

Qr=Qax250

Qr=125,6 x 250 = 31 401 kW
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7.1 Zestawienie podstawowych materiatow

Rury:

Typ Dlugosé
_ [m]
Rura PE-X/AI/PE 16x2,0 83
Rura PE-X/AI/PE 20x2,25 130
Rura PE-X/Al/PE 25x2,5 12
Rura PE-X/Al/PE 40x4,0 70
Rura PE-X/AI/PE 50x4.5 20

Zestawienie zaworow i armatury:

8.

Produkt Wielko$¢ | Ilo$¢ | Jednostka
Zawor kulowy 15 6 SZt.
Zawor kulowy 25 1 SZt.
Zawor kulowy 32 6 SZt.
Zawor kulowy 40 1 SZt.
ZawoOr cyrkulacyjny 15 2 SZt.
ZawoOr cyrkulacyjny 20 1 SZt.

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania

a)

b)
c)
d)
e)

demontaz istniejagcych grzejnikdéw, przewoddéw i armatury instalacji c.0. oraz rozbidrka
posadzki w starej czgsci szkoty oraz na Il pigtrze nowej czegsci szkoty

sktadowanie ztomu w miejscu wskazanym przez Inwestora

montaz ogrzewania podtogowego, grzejnikow 1 przewoddw instalacji c.0. wraz armaturg

podtaczenie kottowni olejowej do instalacji pomp ciepta (za pomocg bufora)

odtworzenie posadzki, wykonanie wykonczenia terakota, zamurowanie bruzd i przebi¢ w

$cianach 1 stropach, naprawa (wymiana) uszkodzonych elementéw wykonczenia przegrod
budowlanych (np. ptytek ceramicznych, w sanitariatach)

f)

préby cisnieniowe i regulacja instalacji c.o.

Instalacja cieplej wody uzytkowej

a)
b)
c)
d)
e)
f)

montaz nowoprojektowanych przewoddw rozdzielczych cieptej wody oraz cyrkulacji,
wymiana istniejacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych w starej czgsci szkoty
podtaczenie nowej czgsci szkoty do projektowanej instalacji (w kottowni olejowej)
montaz kolektoréw stonecznych na dachu budynku wraz z instalacjg solarng

préby ci$nieniowe i regulacja instalacji cwu

zamurowanie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach, naprawa (wymiana)uszkodzonych

elementow wykonczenia przegrod budowlanych (np. ptytek ceramicznych, w sanitariatach)

24



9. UWAGI KONCOWE
- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami p.poz. 1 BHP.
- urzadzenia elektryczne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem pradowym
- zamocowanie przewodow do elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ z materiatlow
niepalnych
- przejscia rurociggdéw przez $ciany pozarowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych i
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo dostosowujgc przejscie do odpornosci ogniowej przegrod
- minimalna wysoko$¢ prowadzenia przewodow to 2,2m
- instalacj¢ ogrzewcza oraz metalowe grzejniki 1 armatur¢ nalezy objac¢ elektrycznymi
potaczeniami wyrOwnawczymi
- wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia (zgodnie z § 135 ,Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r) z p6Zniejszymi zmianami.
- w przypadku zmian w prowadzeniu przewodoéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w
najwyzszych punktach instalacji oraz odwodnienie w najnizszych punktach instalacji.
- wszystkie podwieszenia 1 podparcia przewodow instalacji grzewczych i wodociggowych oraz
urzadzen wykonawca wykona wg swojego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
montazowych w porozumieniu z architektem.

Projekt instalacji c.o. i wodociggowe]j jest opracowaniem budowlano-montazowym i zawiera
specyfikacje urzadzen oraz materiatow. Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ konieczne rysunki
warsztatowe na podstawie wlasnej inwentaryzacji i wtasnych pomiaréw.

Montaz gtowic termostatycznych wykona¢ po odbiorze i przekazaniu instalacji do uzytku.

W miejscach gdzie w robotach budowlanych nie wystepuja demontaze 1 powtérne uktadanie ptytek
sciennych, do rob6t budowlanych zaliczy¢ nalezy likwidacje przebi¢ w Scianach i stropach po
zdemontowanych rurociggach i po zdemontowanych hakach (wspornikach) dla rurociggéw.
Dokona¢ napraw przegréd po zdemontowanych rurociggach oraz glazury Sciennej w miejscach jej
demontazu (rozbiorki)

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6, Cobrti Instal, Warszawa maj 2003r, ,Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cz. II” oraz Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. z pdZniejszymi
zmianami)
Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji wodociggowe] musza posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atest PZH dopuszczajacy do stosowania w inst. wody pitnej.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, przeznaczonym do uzyskania pozwolenia na
budowg, opinii i uzgodnien specjalistycznych. Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlana.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem M I z dnia 27.08.2002r.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
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I1II. INFORMACJA BIOZ

Zaktad Projektowo Budowlany ,WOJTYNAS” Sebastian Wojtyna
ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice

tel. 725 375 543
e-mail: wojtynas@poczta.fm www.wojtynas.pl
NIP: 657-218-34-99 REGON: 101322062

Inwestor:

Rodzaj

opracowania:

Nazwa inwestycji:

GMINA PARADYZ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoly podstawowej w Paradyzu z
zastosowaniem odnawialnych zrédel energii - pompy ciepla, kolektory stoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne

Adres inwestycji:

Zespot Szkot Samorzadowych w Paradyzu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyz, dz. nr 309/1

Temat opracowania:

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej

Branza:

SANITARNA

Imi¢ i nazwisko

Uprawnienia nr

Adres zamieszkania

Data i podpis

PROJEKTANT: 125/88 Skce 96-100 Skierniewice,
mgr. inz. ul. M. Sklodowskiej
Dariusz Koprowski Curie 10A m. 6
SPRAWDZAJACY: | SWK/0079/PWOS/11

mgr. inz. 96-100 Skierniewice,

Sebastian Wojtyna

Ul Trzcinska 166

Grudzien 2016
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Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art. 21 a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczg¢ciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego
i warunkéw prowadzenia robdt budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Informacja dotyczy wykonania instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowg instalacji grzewczej w
wyzej wymienionym budynku,.

Zagrozenia w trakcie realizacji robot
Zagrozenie moze stwarza¢ uzywanie niesprawnych narzedzi elektrycznych, upadek z wysokosci lub prace
spawalnicze.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow.

Instruktaz powinien sktadac si¢ z czesci teoretycznej i praktycznej i powinien obejmowac caly zakres prac
wystepujacych w zakresie tej inwestycji. Wszystkie zatrudnione na budowie osoby winny by¢ szkolone w
zakresie BHP.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow.

- montaz instalacji powinny wykonywa¢ osoby majace odpowiednie kwalifikacje zawodowe .

- dopuszczac do pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP

- sprzet elektryczny uzywany na budowie powinien by¢ po terminowej kontroli 1 sprawny.

- rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom Dz.U. nr 47 rozdz.8 1 9

- zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia.
- stosowac¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003

- oraz do poszczeg6lnych przepisow BHP charakterystycznych dla wykonywania
niniejszej inwestycji.

Opracowat
mgr inz. Dariusz Koprowski
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