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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
1 PIETRO

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
2] SALA LEKCYJINA 4991 m?
2.2 KORYTAR/ 117,05 m?
2.5 WC DZIEWCZAT 15,76 m?
2.4 SALA LEKCYJINA 90,14 m?
2.9 ZAPLECZE SALI LEKCYINEY 13,83 m?
26 WC PERSONELU 3,98 m?
27 ZAPLECZE SALI LEKCYINEY 17,53 m?
2.8 SALA LEKCYJINA 49,95 m?
2.9 POM. SPRZATAC/ZEK 12,61 m?
2.10 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 29,85 m?
211 | WC CHLOPCOW 19,41 m?
212 | SALA LEKCYINA 47127 m?
215 | KORYTARZ+SCHODY 97,68 m?
2.14 | POKOJ NAUCZYCIELSK] 11,46 m?
215 | SALA LEKCYINA 57,00 m?
216 | SALA LEKCYINA 22,25 m?
217 | POM.GOSP. /POMOCNIC/E 1473 m?
218 | SALA LEKCYINA 39,65 m?
219 | KORYTARZ+SCHODY 10,98 m?
2.20 [ SALA LEKCYINA+WC 37191 ml
221 | GABINET WICEDYREKTORA 1453 m?
222 | SALA [EKCYINA 46,64 m?
2.25 | UBIKACJA 13,87 m?
224 | SALA LEKCYINA 47127 m?
2.25 | SALA LEKCYINA 49,90 m?
RAZEM 1 PIETRO 882,12 m2
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LEGENDA:

Przewody wody zimnej (istniejace)

““““ Przewody wody ciepte;j (istniejace)

- = Przewody wody cyrkulacyjnej (istniejace)

Przewody wody cieplej (projektowane)

- - Przewody wody cyrkulacyjnej (projektowane)

Srednica projektowanego przewodu
(woda ciepta lub cyrkulacja)

Oznaczenie pionu projektowanej instalacji wody cieplej i
cyrkulacji oraz istniejacego wody zimnej

Oznaczenie punktéw charakterystycznych (odgatezien)

n "
M projektowanej kanalizacji - powigzanie rzutu z rozwinigciem,

UWAGI:

1. Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa PE-X/AL/PE).
taczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych.
2. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowa¢ pianka PE.

3. Przed zaworami czerpalnymi stosowa¢ zawory antyskazeniowy HA216

4.Na instalacji przechodzacej przez S$ciany (stropy) oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ przej$cia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
5. Srednice podejsé do poszczegéinych przyboréw sanitamnych zgodnie z
rozwinieciem
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.
7. Piony 112 sa pionami projektowanymi piony 3, 4, 5 i 6 sg pionami istniejacymi

AUTOR PROJEKTU

Zaktad Projektowo Budowlany
"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna

: IVV/( — S ul Jagielloriska 29 p. 306, 96-100 Skiemiewice
B tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
www.wojtynas.pl
INWESTOR
GMINA PARADYZ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz
PROJEKT

Lokalizacja:

Nazwa inwestycji:
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NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ -RZUT 1 PIETRA
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