OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod.-kan., c.w i c.0.,
do Budynku Sali Gimnastycznej w Wojcinie
Wojcin A, obreb geodezyjny Wéjcin B dz. nr 206/1

Podstawa opracowania

- zlecanie Inwestora

- projekt budowlano - konstrukcyjny

- obowiazujace normy
Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- wewngtrzng instalacje wody zimnej, wody cieptej 1 cyrkulacji z zasobnika c.w.

- wewngtrzna instalacj¢ kanalizacji sanitarnej oraz wewngtrzng instalacje c.o.

Istniejaca kotlownia na paliwo state.

Dane ogo6lne obiektu
Budowa sali gimnastycznej | kondygnacyjna, budynek nie podpiwniczony.
Budynek projektowany w terenie uzbrojonym w sieci sanitarne (sie¢ wodociagowa)
kanalizacja na posesji szkoty.
Instalacja wody zimnej
Instalacja wodociagowa w projektowana jest z rur stalowych ocynkowanych ciagnianych ze
szwem przeznaczonych do wykonania wg PN-80/H-74200 TWT-2 lub REHAU HIS-311.
Potaczenia wykona¢ do istniejacej instalcji wodociagowej. Do laczenia elementow
wewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy stosowac ksztattki wodociagowe ocynkowane,
natomiast do podzialu instalacji na czgséci nalezy stosowac polaczenia roztaczne montujac
zawory odcinajace poszczegdlne galezie poziomych przewodow rozdzielczych oraz
przewodoéw pionowych za pomoca dwuzlaczek typu holender lub tacznikéw zaciskowych.
Armatura w instalacjach z rur stalowych ocynkowanych powinna by¢ wykonana ze stopow
zelaza lub stopéw kwasoodpornych i zaopatrzona dwustronnie w roziaczne krdéce z
kielichami do skrgcania. Zlaczki przejSciowe tych zaworow nalezy uszczelni¢ tasma
teflonowa lub konopiami. Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ w bruzdach i
zabezpieczy¢ przed tarciem o ich $cianki elastyczng otuling. W obszarze tacznikow grubosé
otuliny elastycznej nalezy zwigkszy¢ dla zapewnienia mozliwosci swobodnego
przesuwania si¢ przewodu. Przylacze wodociagowe wg oddzielnego opracowania.
Przej$cia przewodow przez strop $ciany w tulejach ochronnych. Pomiar ilosci wody dla
instalacji przy pomocy wodomierza skrzydetkowego. Doprowadzenie wody z zewngtrznej
sieci wodociagowe;j.
Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow z tworzyw sztucznych lub tasmy stalowe;j
Rozstaw uchwytdw odlegto$¢ miedzy uchwytami:

15mm 1,50
20mm 2,00
25mm 2,25
32mm 2,75

50mm 3,00



5. Instalacja wody cieplej z cyrkulacja

Przygotowanie cieptej wody nastapi w wymienniku znajdujacym si¢ w pomieszczeniu
kotlowni i przestane instalacja wewngtrzng do poszczegdlnych odbiornikéw. Zasadniczym
poborem wody podgrzanej bedzie pobor do celéow sanitarnych oraz do wykonywania prac
porzadkowych (mycie podtdg i $cian) i mycia sprzetu. Szczytowy pobér wody w obydwoch
przypadkach jest zblizony i wynosi ok. 1,2 m*h (0,33 I/s). Dla takiego przesylu dobrano
przewod cw. ¢ 32mm i cyrkulacyjny ¢ 20mm. Srednice przewodéw rozdzielczych
wodociagowych dobrano na podstawie przewidywanych wartos$ci natezenia przeptywu
wody oraz uwzglednieniu maksymalnej predkosci ok. 1 m/s Podlaczenia do przyborow
sanitarnych przyjeto wedlug danych technicznych okreslonych w katalogach Producentow.
Prowadzenie przewoddéw w czg$ci socjalnej przyjeto w bruzadch ze spadkami w kierunku
punktow poboru jak i rowniez w sanitariatach. Trasy przewodow oraz ich $rednice podano
w czgscei rysunkowej projektu. Na przewody czgéci projektowanej cieptej wody i cyrkulacji
przyjeto rury stalowe ocynkowane PN-80/H-74200 TWT-2 1aczone za pomoca
gwintowanych ksztattek wykonanych z zeliwa ciagliwego ocynkowane. Podejscia do
punktow czerpalnych wykona¢ z rur firmy REHAU HIS-311. Rury RAUHIS ¢15 1 ¢ 20 sa
przystosowane do transportowania wody pitnej, sa higieniczne neutralne i toksykologicznie
obojetne (zimna i ciepta woda). Wszystkie odgalezienia od przewoddéw magistralnych oraz
bezposrednie zasilenia urzadzen sanitarnych wyposaza si¢ w zawory odcinajace kulowe i
antyskazeniowe. Gloéwna armatur¢ odcinajaca calo§¢ instalacji przewidziano w
pomieszczeniu rozdzielni ciepta. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych w tym baterie
czerpalne (wspolne z woda zimna) zostalo okreslone w punkcie. Rozwinigcie aksometrii.
Instalacje ¢.w. i c.w.c. nalezy okresowo przegrzewac do temperatury 70aC celem wykonania
dezynfekcji. Temperatura cieptej wody do 50cC.

6. Instalacja przeciw pozarowa

Hydranty rozmieszczono w taki sposob by odleglo$¢ dowolnego miejsca do najblizszego
hydrantu nie przekraczala 30 m uwzgledniajac powyzsze warunki zaprojektowano 2
hydranty przeciwpozarowe 2 X ¢ 50 podlaczone do wewngtrznej sieci wodociagowe;j
uwzgledniajac hydrauliczng przepustowo$¢ jednoczesnego korzystania z dwoch hydrantow
2Xx¢5L/S.

Szafki hydrantowe z wgzem na bgbnie nalezy zamontowaé zgodnie z polskimi normami PN
1 wymaganiami firm ubezpieczeniowych. Hydranty nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,35 m
nad poziomem posadzki. Dlugo$¢ weza dla hydrantu wynosi 20 m. Szaftki nalezy dostarczy¢
1 zamontowac jako szatki typu NO-HA lub podobnej jakosci z bebnem do zwijania w¢za
przeciwpozarowego. Kazda szatka powinna by¢ wyposazona w gasnice. Wszelkie przejicia
instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ atestowymi masami

odpornosci ogniowej 60 min.



7.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzone beda poprzez piony i poziomy kanalizacyjne do istniejace]
biologicznej oczyszczalni $ciekow, w perspektywie do kanalizacji wiejskie;.

Instalacj¢ kanalizacyjna projektuje si¢ z rur PCW 1 ksztaltek kanalizacyjnych. Kazdy pion
kanalizacyjny wyposazony bgdzie w czyszczak rewizyjny.

Mocowanie do $cian za pomoca typowych uchwytow, przejscia przez Sciang w tulejach
ochronnych. Piony kanalizacyjne musza by¢ wyposazone w rury wywiewne i
wyprowadzone ponad dach. Minimalny spadek przewoddéw poziomych wynosi 2%.
Przylacze do zewngtrznej sieci kanalizacji nie projektuje si¢. Wlaczenie kanalizacji
sanitarnej do istniejacej wewngtrznej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wyposazenie sanitarne

W czgsci socjalnej przewiduje sig zastosowanie typowych przyboréw sanitarnych i armatury
czerpalnej lecz o podwyzszonym standardzie. Zaleca si¢ zamontowanie w sanitariatach z
produkcji grupy KOLO (muszle wiszace, umywalki, brodziki). Instalacj¢ kanalizacji

wykonac¢ tak aby nie dostaty si¢ gryzonie (kratki z syfonami) oraz przylacza z syfonem.



OBLICZENIA

1. Zapotrzebowanie wody zimnej
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 w oparciu, 0
normatywne wyplywy z punktéw czerpalnych.
Zestawienie punktow czerpalnych

- bateria umywalkowa 0,07x5=0,35

- phluczka zbiornikowa 0,13x2=0,26

- bateria do natrysku 0,15x5=0,75
Qn =1,36l/s

dlagn=1,361/s qobl=0,831/s
2. Zapotrzebowanie cieplej wody
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 w oparciu o

normatywne wyptywy z punktdéw czerpalnych.

2.1. Zestawienie punktéw czerpalnych

a. bateria umywalkowa 0,07x5 =0,35
b. bateria do natrysku 0,15x5 =0,75
On =1101/s

dla qn=1,101l/s Qo =0,57 I/s
3. Obliczenie i dobér wodomierza
gn=1,36I/s + 1,10 I/s + 5l/s = 7,46l/s
dla on=7,46 l/s = 26,86 m*/h

4. Przyjeto wodomierz skrzydelkowy JS 2,5 (METRON — TORUN) o parametrach:
DN 50
qn=20m¥h
Omax = 40 m3/h
5. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe
Hydrant przeciwpozarowy ¢ 50 2,5x2=5I/s
Qu=25ls quwi25ls=9m’h
. Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb cieplej wody:
Sala gimnastyczna — natryski
Srednia liczba uczniéw w klasie — 30 0s6b
Zapotrzebowanie c.w. na 1 ucznia ¢wiczacego 22kG
Rozbior wody cieplej w ciagu 15 min
G=22 x 30 = 660 kG
Czas podgrzania tej ilosci wody 45 min
Gr=660:3/4 h =880 kg/h
Ilos¢ ciepta na podgrzanie w/w ilosci wody wynosi
Qmax=880x(55-5)x1.163=51172W=51,2kW

. aczne zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie cieptej wody uzytkowej wynosi
Qcw=10,5+51,2=61,7 KW

(2]



7. Dane ogolne

Budowa sali gimnastycznej w Wéjcinie I kondygnacyjna. Instalacja c.o. zasilania bedzie z
wlasnego zrodla ciepta. Zrodlem ciepla jest istniejaca kotlownia na paliwo stale.
Zlokalizowana jest w pomieszczeniu piwnicy budynku szkoly. Zmodernizowana kotlownia
jest przygotowana do podania ciepta do celéw sanitarnych i grzewczych z ostabieniem w
czasie poboru wody do kapieli.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewngtrzne zostaty przyjete zgodnie z
normami PN-82/B-2402 i PN-82/B-2403. Obliczenie strat ciepta dokonano zgodnie z norma
PN-94/B-03406 wspotczynniki przenikania ciepta K zostaly policzone wg normy PN-91/B
020020 w oparciu o rodzaj przegrdd budowlanych wg projektu budowlanego.

8. Zapotrzebowanie cielne dla potrzeb c.o. i c.w.
Qprojco. = 36678 WAT
Qcw. = 51172 WAT
36678+ 51172 =87850 WAT = 87,8 kW

Zapotrzebowanie ciepta na C. O.1C. W. U. z istniejacej kotlowni.
9. Instalacje centralnego ogrzewania

9.1. Przewody
Przewody rozprowadzajace od kotta c.0. do grzejnikow zaprojektowano z rur stalowych
czarnych laczonych przez spawanie w ochronnych otulinach tworzywowych. Pion
prowadzony bedzie w bruzdzie w Scianie 14 x 14 cm krytych ptytami gips.-kart., natomiast
poziom i przewody podejsciowe w listwach przysciennych i podtogowych oraz w szlichcie
podiogowe;.
Przy przejsciach przewoddw przez stropy i $ciany dymensje wigksze od $rednicy przewodu.

9.2 Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki PURMO firmy Retting. Grzejniki te sa wyposazone fabrycznie w
korki za$lepiajace, zawor odpowietrzajacy reczny i uchwyty do wieszania grzejnika na
$cianie. Nie podaje si¢ typu grzejnikoéw tylko wydajnos¢ cieplna wg zalecen inwestora. W

czesci socjalnej projektuje sig aparaty grzewczo wentylacyjne typ NEOLUX.

9.3.Armatura
Jako armaturg odcinajaca projektuje si¢ zawory kulowe.
Do regulacji przeptywu czynnika grzejnego przez grzejniki zaprojektowano zawory
termostatyczne firmy Danfoss z podwdjna regulacja typu RTD-N wyposazone w glowice
termostatyczna RTD 3160.
W Przypadku zabudowania lub zaslonigcia grzejnika i zaworu termostatycznego nalezy
zastosowac¢ glowice termostatyczna typ RTD 3102 ze zdalnym czujnikiem temp. (nr kat.
0131 3102).



9.4. Préby i uruchomienia
Po catkowitym zamontowaniu instalacji c.o. nalezy podda¢ ja probie szczelnosci

ci$nieniowej na ci$nienie probne Ppr=0,6 MPa na zimno i na goraco. Ze wzgledu na

zamontowanie w instalacji precyzyjnych zaworow termostatycznych nalezy napehié ja

woda uzdatniong zgodnie z norma.

Napetliona woda instalacja po catkowitym jej odpowietrzeniu powinna znajdowac si¢ pod

ci$nieniem Pn = 0,08 MPa wg wskazan manometru przy naczyniu otwartym.

10. Uwagi koncowe.

1.

6.

W zakresie wykonania i odbioru robdt wewngtrznej instalacji wod.-kan. i c.w.u.
obowiazuja w pelnym zakresie ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przed zakryciem bruzd nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci instalacji wodociagowe;.
Badana instalacj¢ nalezy napetni¢ woda wodociagowa dokladnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia sa szczelne.
Instalacj¢ wodociagowa przed oddaniem do wuzytku nalezy poddaé probie
podwyzszonego cisnienia Ppr=0,9 Mpa. Instalacjg uwaza si¢ za szczelna, jezeli w ciagu
20 min. Manometr kontrolny nie wykaze spadku cis$nienia.

Instalacj¢ cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po
przeprowadzeniu proby szczelnos$ci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej instalacjg
nalezy wypetni¢ woda o temp. 55°C i ci$nieniu 0,6 Mpa. Badanie nalezy prowadzi¢ w
czasie nie krotszym niz 30 min. Nalezy skontrolowa¢ zachowanie si¢ kompensatorow,
punktéw stalych oraz uchwytéw przesuwnych.

Nalezy przeprowadzi¢ plukanie instalacji celem usunigcia zanieczyszczen
montazowych.

Instalacj¢ wodociagowa i c.w.u. nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Tymczasowymi Warunkami Technicznymi — Rury miedziane dla instalacji wodnych w
budownictwie COBRTI INSTAL 1986

- Tymczasowymi Warunkami Technicznymi, faczniki dla instalacji wodnych z rur miedzianych
COBRTI INSTAL 1986.

- Tymczasowymi wytycznymi projektowania. Instrukcja montazu oraz warunki techniczne
odbioru instalacji wodociagowych z miedzi COBRTI INSTAL 1986 r.



