
          
OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego instalacji wod.-kan., c.w i c.o.,  
do Budynku Sali Gimnastycznej w Wójcinie 

Wójcin A, obręb geodezyjny Wójcin B dz. nr 206/1 
1. Podstawa opracowania 

- zlecanie Inwestora                                             
- projekt budowlano - konstrukcyjny 
- obowiązujące normy  

2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje: 

- wewnętrzną instalację wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z  zasobnika c.w. 
- wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną instalację c.o. 

Istniejąca kotłownia na paliwo stałe. 
3. Dane ogólne obiektu 

Budowa sali gimnastycznej I kondygnacyjna, budynek nie podpiwniczony.   
Budynek projektowany w terenie uzbrojonym w sieci sanitarne (sieć wodociągowa) 
kanalizacja na posesji szkoły. 

4. Instalacja wody zimnej 
Instalacja wodociągowa w  projektowana jest z rur stalowych ocynkowanych ciągniąnych ze 
szwem przeznaczonych do wykonania wg PN-80/H-74200 TWT-2 lub REHAU HIS-311. 
Połączenia wykonać do istniejącej instalcji wodociągowej. Do łączenia elementów 
wewnętrznej instalacji wodociągowej należy stosować  kształtki wodociągowe ocynkowane, 
natomiast do podziału instalacji na części należy stosować połączenia rozłączne montując 
zawory odcinające poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych oraz 
przewodów pionowych za pomocą dwuzłączek typu holender lub łączników zaciskowych. 
Armatura w instalacjach z rur stalowych ocynkowanych powinna być wykonana ze stopów 
żelaza lub stopów kwasoodpornych i zaopatrzona dwustronnie w rozłączne króćce z 
kielichami do skręcania. Złączki przejściowe tych zaworów należy uszczelnić taśmą 
teflonową lub konopiami. Przewody wodociągowe należy układać w bruzdach i 
zabezpieczyć przed tarciem o ich ścianki elastyczną otuliną. W obszarze łączników grubość 
otuliny elastycznej należy zwiększyć dla   zapewnienia możliwości swobodnego  
przesuwania się przewodu. Przyłącze wodociągowe wg oddzielnego opracowania. 
Przejścia przewodów przez strop ściany w tulejach ochronnych. Pomiar ilości wody dla 
instalacji przy pomocy wodomierza skrzydełkowego. Doprowadzenie wody z zewnętrznej 
sieci wodociągowej. 
Przewody należy mocować za pomocą uchwytów z tworzyw sztucznych lub taśmy stalowej 
Rozstaw uchwytów  odległość między uchwytami: 
15mm   1,50 
20mm   2,00 
25mm   2,25 
32mm   2,75 
50mm   3,00 



 
5. Instalacja wody ciepłej z cyrkulacją 

Przygotowanie ciepłej wody nastąpi w wymienniku znajdującym się w pomieszczeniu 

kotłowni i przesłane instalacją wewnętrzną do poszczególnych odbiorników. Zasadniczym 

poborem wody podgrzanej będzie pobór do celów sanitarnych oraz do wykonywania prac 

porządkowych (mycie podłóg i ścian) i mycia sprzętu. Szczytowy pobór wody w obydwóch 

przypadkach jest zbliżony i wynosi ok. 1,2 m3/h (0,33 l/s). Dla takiego przesyłu dobrano 

przewód c.w.  32mm i cyrkulacyjny  20mm. Średnice przewodów rozdzielczych 

wodociągowych dobrano na podstawie przewidywanych wartości natężenia przepływu 

wody oraz uwzględnieniu maksymalnej prędkości ok. 1 m/s Podłączenia do przyborów 

sanitarnych przyjęto według danych technicznych określonych w katalogach Producentów. 

Prowadzenie przewodów w części socjalnej przyjęto w bruzadch ze spadkami w kierunku 

punktów poboru jak i również w sanitariatach. Trasy przewodów oraz ich średnice podano 

w części rysunkowej projektu. Na przewody części projektowanej ciepłej wody i cyrkulacji 

przyjęto rury stalowe ocynkowane PN-80/H-74200 TWT-2 łączone za pomocą 

gwintowanych kształtek wykonanych z żeliwa ciągliwego ocynkowane. Podejścia do 

punktów czerpalnych wykonać z rur firmy REHAU HIS-311. Rury RAUHIS 15 i  20 są 

przystosowane do transportowania wody pitnej, są higieniczne neutralne i toksykologicznie 

obojętne (zimna i ciepła woda). Wszystkie odgałęzienia od przewodów magistralnych oraz 

bezpośrednie zasilenia urządzeń sanitarnych wyposaża się w zawory odcinające kulowe i 

antyskażeniowe. Główną armaturę odcinającą całość instalacji przewidziano w 

pomieszczeniu rozdzielni ciepła. Uzbrojenie przewodów wodociągowych  w tym baterie 

czerpalne (wspólne z wodą zimną) zostało określone w punkcie. Rozwinięcie aksometrii. 

Instalacje c.w. i c.w.c. należy okresowo przegrzewać do temperatury 70oC celem wykonania 

dezynfekcji. Temperatura ciepłej wody do 50oC. 

6. Instalacja przeciw pożarowa 
Hydranty rozmieszczono w taki sposób by odległość dowolnego miejsca do najbliższego 
hydrantu nie przekraczała 30 m uwzględniając powyższe warunki zaprojektowano 2 
hydranty przeciwpożarowe 2 x  50 podłączone do wewnętrznej sieci wodociągowej 
uwzględniając hydrauliczną przepustowość jednoczesnego korzystania z dwóch hydrantów 
2 x  5 L/S. 
Szafki hydrantowe z wężem na bębnie należy zamontować zgodnie z polskimi normami PN 
i wymaganiami firm ubezpieczeniowych. Hydranty należy instalować na wysokości 1,35 m 
nad poziomem posadzki. Długość węża dla hydrantu wynosi 20 m. Szafki należy dostarczyć 
i zamontować jako szafki  typu NO-HA lub podobnej jakości z bębnem do zwijania węża 
przeciwpożarowego. Każda szafka powinna być wyposażona w gaśnicę. Wszelkie przejścia 
instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić atestowymi masami 
odporności ogniowej 60 min. 



7. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki z budynku odprowadzone będą poprzez piony i poziomy kanalizacyjne do istniejącej 
biologicznej oczyszczalni ścieków, w perspektywie do kanalizacji wiejskiej. 
Instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PCW i kształtek kanalizacyjnych. Każdy pion 
kanalizacyjny wyposażony będzie w czyszczak rewizyjny. 
Mocowanie do ścian za pomocą typowych uchwytów,  przejścia przez ścianę w tulejach 
ochronnych. Piony kanalizacyjne muszą być wyposażone w rury wywiewne i 
wyprowadzone ponad dach. Minimalny spadek przewodów poziomych wynosi 2%. 
Przyłącze do zewnętrznej sieci kanalizacji nie projektuje się. Włączenie kanalizacji 
sanitarnej do istniejącej wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.  

8. Wyposażenie sanitarne 
W części socjalnej przewiduje się zastosowanie typowych przyborów sanitarnych i armatury 
czerpalnej lecz o podwyższonym standardzie. Zaleca się zamontowanie w sanitariatach z 
produkcji grupy KOŁO (muszle wiszące, umywalki, brodziki). Instalację kanalizacji 
wykonać tak aby nie dostały się gryzonie (kratki z syfonami) oraz przyłącza z syfonem. 



 
OBLICZENIA 

 
1. Zapotrzebowanie wody zimnej 

Przepływ obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 w oparciu, o 
normatywne wypływy z punktów czerpalnych. 
Zestawienie punktów czerpalnych 

- bateria umywalkowa    0,07 x 5 = 0,35 
- płuczka zbiornikowa    0,13 x 2 = 0,26 
- bateria do natrysku    0,15 x 5 = 0,75 

Qn        = 1,36l/s 
dla qn = 1,36 l/s     qobl = 0,83 l/s 
 

2. Zapotrzebowanie ciepłej wody 
Przepływ obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 w oparciu o 
normatywne wypływy z   punktów czerpalnych. 
 

2.1. Zestawienie punktów czerpalnych 
a. bateria umywalkowa    0,07 × 5   = 0,35 
b. bateria do natrysku    0,15 × 5   = 0,75 

qn     = 1,10 l/s  
dla  qn = 1,10 l/s     qobl = 0,57 l/s 

3. Obliczenie i dobór wodomierza 
qn = 1,36 l/s + 1,10 l/s + 5l/s = 7,46l/s  

dla   qn = 7,46 l/s = 26,86 m3/h  
 

4. Przyjęto wodomierz skrzydełkowy JS 2,5 (METRON – TORUŃ) o parametrach: 
DN 50 

q n = 20 m3/h  
qmax = 40 m3/h   

5. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe 
Hydrant przeciwpożarowy   50  2,5 x 2 = 5 l/s 
Qn = 2,5 l/s  qobl 2,5 l/s = 9 m3/h 

      6. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ciepłej wody: 
Sala gimnastyczna – natryski 
Średnia liczba uczniów w klasie – 30 osób 
Zapotrzebowanie c.w. na 1 ucznia ćwiczącego 22kG 
Rozbiór wody ciepłej w ciągu 15 min 
G=22 x 30 = 660 kG 
Czas podgrzania tej ilości wody 45 min 
Gh=660:3/4 h =880 kg/h 
Ilość ciepła na podgrzanie w/w ilości wody wynosi  
Qmax=880x(55-5)x1.163=51172W=51,2kW 
Łączne zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej wynosi 
Qcw=10,5+51,2=61,7 kW 



 
7. Dane ogólne 

Budowa sali gimnastycznej w Wójcinie I kondygnacyjna. Instalacja c.o. zasilania będzie z 
własnego źródła ciepła. Źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia na paliwo stałe. 
Zlokalizowana jest w pomieszczeniu piwnicy budynku szkoły. Zmodernizowana kotłownia 
jest przygotowana do podania ciepła do celów sanitarnych i grzewczych z osłabieniem w 
czasie poboru wody do kąpieli.  
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnętrzne zostały przyjęte zgodnie z 
normami PN-82/B-2402 i PN-82/B-2403. Obliczenie strat ciepła dokonano zgodnie z normą 
PN-94/B-03406 współczynniki przenikania ciepła K zostały policzone wg normy PN-91/B 
020020 w oparciu o rodzaj  przegród budowlanych wg projektu budowlanego. 
 

8. Zapotrzebowanie cielne dla potrzeb c.o. i c.w. 
Qproj c.o. =  36678 WAT 
Qc.w. = 51172 WAT 
36678+ 51172 =87850 WAT = 87,8 kW 

 Zapotrzebowanie ciepła na C. O. i C. W. U. z istniejącej kotłowni.  
 

9. Instalacje centralnego ogrzewania 
 

9.1.  Przewody 
Przewody rozprowadzające od kotła c.o. do grzejników zaprojektowano z rur stalowych 
czarnych łączonych przez spawanie w ochronnych otulinach tworzywowych. Pion 
prowadzony będzie w bruździe w ścianie 14  14 cm krytych płytami gips.-kart., natomiast 
poziom i przewody podejściowe w listwach przyściennych i podłogowych oraz w szlichcie 
podłogowej. 
Przy przejściach  przewodów przez stropy i ściany dymensje większe od średnicy przewodu. 
 

     9.2 Grzejniki 
Zaprojektowano grzejniki PURMO firmy Retting. Grzejniki te są  wyposażone fabrycznie w 
korki zaślepiające, zawór odpowietrzający ręczny i uchwyty do wieszania grzejnika na 
ścianie. Nie podaje się typu grzejników tylko wydajność cieplną wg zaleceń inwestora. W 
części socjalnej projektuje się aparaty grzewczo wentylacyjne typ NEOLUX. 
 

9.3.Armatura  
Jako armaturę odcinającą projektuje się zawory kulowe. 
Do regulacji przepływu czynnika grzejnego przez grzejniki zaprojektowano zawory 
termostatyczne firmy Danfoss z podwójną regulacją typu RTD-N wyposażone w głowicę 
termostatyczną RTD 3160. 
W Przypadku zabudowania lub zasłonięcia  grzejnika i zaworu termostatycznego należy 
zastosować głowicę termostatyczną typ RTD 3102 ze zdalnym czujnikiem temp. (nr kat. 
0131 3102).  
 



 
     9.4. Próby i uruchomienia 

Po całkowitym zamontowaniu instalacji c.o. należy poddać ją próbie szczelności 
ciśnieniowej na ciśnienie próbne Ppr=0,6 MPa na zimno i na gorąco. Ze względu na 
zamontowanie w instalacji precyzyjnych zaworów termostatycznych należy napełnić ją 
wodą uzdatnioną zgodnie z normą. 
Napełniona  wodą instalacja po całkowitym jej odpowietrzeniu powinna znajdować się pod 
ciśnieniem Pn = 0,08 MPa wg wskazań manometru przy naczyniu otwartym.  

 
10. Uwagi końcowe. 

 
1. W zakresie wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.w.u. 

obowiązują w pełnym zakresie „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2. Przed zakryciem bruzd należy wykonać próbę szczelności instalacji wodociągowej. 
Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w 
najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia są szczelne. 

3. Instalację wodociągową przed oddaniem do użytku należy poddać próbie 
podwyższonego ciśnienia Ppr=0,9 Mpa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 
20 min. Manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. 

4. Instalację ciepłej wody należy poddać dwukrotnej próbie szczelności. Po 
przeprowadzeniu próby szczelności podwyższonym ciśnieniem wody zimnej instalację 
należy wypełnić wodą o temp. 55°C i ciśnieniu 0,6 Mpa. Badanie należy prowadzić  w 
czasie nie krótszym niż 30 min. Należy skontrolować zachowanie się kompensatorów, 
punktów stałych oraz uchwytów przesuwnych. 

5. Należy przeprowadzić płukanie instalacji celem usunięcia zanieczyszczeń 
montażowych. 

6. Instalację wodociągową i c.w.u. należy wykonać zgodnie z: 
- Tymczasowymi Warunkami Technicznymi – Rury miedziane dla instalacji wodnych w 
budownictwie COBRTI INSTAL 1986 
- Tymczasowymi Warunkami Technicznymi, łączniki dla instalacji wodnych z rur miedzianych 
COBRTI INSTAL 1986. 
- Tymczasowymi wytycznymi projektowania. Instrukcja montażu oraz warunki techniczne 
odbioru instalacji wodociągowych z miedzi COBRTI INSTAL 1986 r. 

 
 

 


