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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY WIELOFUNKCYINEGO BOISKA SZKOLNEGO ORAZ PLACU
ZABAW W WOICINIE OGOLNODOSTEPNEGO DLA DZIECI I MtODZIEZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z inwestorem
- mapa w skali 1:1000
- uzgodnienia z inwestorem
- przepisy dotyczace obiektdw sportowych i dyscyplin sportowych
- wizja lokalna
- pomiary uzupetniajace

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
syntetycznej, placu zabaw oraz przebudowe ciggéw komunikacyjnych na
dziedzincu przy budynku Szkoty Podstawowej w Woéjcinie. Projekt obejmuje:
- boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, koszykowka, siatkowka, tenis
ziemny) od strony potudniowej budynku szkoty
- odwodnienie powierzchniowe w obrebie wtasnej dziafki
- ogrodzenie przy boisku
- plac zabaw od strony wschodniej budynku szkoty
- droga wewnetrzna, parking i chodniki od strony zachodniej oraz
chodnik przy placu zabaw

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

- Teren objety opracowaniem znajduje sie w Wojcinie A na dziatce nr
206/1 obreb Wdjcin B, gm. Paradyz. Jest to teren ogrodzony z bramg
wjazdowa. Na dziatce oprdcz budynku szkoty podstawowej, powierzchni
przeznaczonej na rekreacje, zielen i ciggi komunikacyjne, znajdujg sie
dwa budynki gospodarcze. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjng i elektryczna.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
- budowane obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej

5. STAN PROJEKTOWANY BOISKA SPORTOWEGO

Projektowana jest budowa urzadzen sportowych o nawierzchni syntetycznej
(wraz z wyposazeniem) oraz ogrodzenie.

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach catkowitych 27.4m x 44.0m



- ogrodzenie wokét boiska (pitkochwyty za bramkami)

- wyposazenie: siatka na stupkach osadzonych w tulejach, cztery kosze
na konstrukcji stalowej o wysiegu ponad 2,0m, dwie bramki do pitki
recznej (Swiatto 2.0x3.0m)

6. OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

W skiad boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 27.4 x 44.0m i nawierzchni
poliuretanowej w kolorze pomaranczowym wchodza:
- boisko do pitki recznej 20.0 x 40.0m, z liniami gr. 5.0cm w kolorze
biatym
- dwa boiska do gry w koszykéwke o wymiarach 15.0 x 26.0m, z liniami
gr. 5.0cm w kolorze czerwonym
- boisko do gry w siatkdwke o wymiarach 9.0 x 18.0m, z liniami gr.
5.0cm w kolorze zielonym
- boisko do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 10.97 x 23.77m,
z liniami w kolorze niebieskim

Ogrodzenie w czesci potudniowej stanowi istniejagce ogrodzenie terenu szkoty,
natomiast nowe projektowane jest od strony potudniowej, wschodnigj
i zachodniej. Projektowane jest ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej
powlekanej na stupkach stalowych $rednicy 76mm (S2). Rozstaw stupkéw 3.0m.
Wysoko$¢ ponad terenem 2.0m. Grubo$¢ drutu 3.8mm (po powleczeniu).
Wielko$¢ oczek 50 x 50mm. Fundamenty pod stupki z betonu B20 o wymiarach 40
X 40 x 80cm (50 x 40 x 80cm pod zastrzaty) wykonane na warstwie wylewki
z betonu chudego o gr. 10cm. Stupki mocowane w fundamentach na gtebokosci
min 40cm w trakcie betonowania.

Za bramkami projektowane sg pitkochwyty o wysokosci 4.0m. Konstrukcja
pitkochwytu ze stupkdédw aluminiowych (S1) wzmocnionych oZzebrowanych
wykonanych z rur stalowych Srednicy 101.6/7.1 ze stali St3SX mocowanych
w stopach zelbetowych kielichowych na budowie. Stopy z betonu B20 zbrojone
pretami o Srednicy 12mm ze stali klasy AIII oraz strzemionami $rednicy 8mm ze
stali klasy AO. Stopy posadowione na gtebokosci 1.0m ponizej poziomu terenu na
warstwie chudego betonu gr. 10cm. Wymiary stop w planie 70 x 100cm,
wysokos¢ 80cm.

W ogrodzeniu o wysokosci 2.0m projektowana jest jedna furtka o szerokosci 1.0m
i jedna brama o szerokosci 2.8m.

7. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI BOISKA

Na boisku projektowana jest nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa. Bazg jest
warstwa czarnego granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Warstwa ta jest pokrywana drobnym granulatem poliuretanowym (wielko$¢ ziarna
0.8mm) metodg natryskowa. Uzyskana w ten sposdb nawierzchnia (kolor
pomaranczowy) o gr. 13mm ma strukture zwartg i jest przepuszczalna dla wody.

Spadek poprzeczny boiska 0.5%.



Spadek podtuzny <0.1%

Nawierzchnia jest ograniczona obrzezem betonowym 8 x 25 x 100cm wkopanym
na gtebokos$¢ 20cm, posadowionym na fawie betonowej 5x15cm.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ fundamenty pod stupki, kosze
i bramki wraz z typowymi gniazdami do mocowania.

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o gr. 1.3cm

- warstwa bitumiczna o gr. 4.0cm

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego (0-5mm) o gr.5.0cm

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (5-40)
o gr. 15.0cm

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego (zageszczonego do Is
= 0.97) o gr. 30.0cm

- grunt rodzimy

8. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO BUDOWY PLACU ZABAW

Plac zabaw stanowi integralng cze$¢ dziedzinca szkolnego. Zlokalizowany jest po
stronie wschodniej budynku szkolnego.
Wymiary : dtugo$¢ 34.0m , szeroko$¢ 23.0m
Nawierzchnia placu: trawiasta
Projektowane jest wyposazenie placu w nastepujace urzadzenia:
- Zestaw Wieza Wysoka
- Piaskownica z bali
- Karuzela krzyzowa
- Konik
- Hustawka wazka
- Hustawka podwdjna
- Hustawka podwdjna czeSciowo dostosowana dla matych dzieci

Gtéwnym materiatem konstrukcyjnym tych elementéw jest drewno.
Wymiary poszczegolnych akcesoriéw placu zabaw:

- Zestaw Wieza Wysoka: strefa bezpieczenstwa 12.00 x 9.00 m (7.60 x 6.00 m)

- Piaskownica z bali: strefa bezpieczenstwa 4.12 x 4.12 m (3.00 x 3.00 m)

- Karuzela krzyzowa: strefa bezpieczenstwa o Srednicy 5.80 m ( Srednica 180
cm)

- Konik: strefa bezpieczenstwa o Srednicy 2.20 m (1.15 x 0.30 m)

- Hustawka wazka: strefa bezpieczenstwa 5.00 x 2.50 m (3.00 x 0.45 x 0.85m)

- Hustawki podwoijne: strefy bezpieczenstwa 4.50 x 7.80 m (4.00 x 2.25 x
2.50m)

Uwagi:
- Przy zagospodarowywaniu terenu nalezy przewidzie¢ ustawienie koszy na
Smieci



Piaskownice od strony potudniowej nalezy ostoni¢ grupq zieleni chronigcg

przed nadmiernym nastonecznieniem

- W dnie piaskownicy nalezy wykonac studzienke chtonna, ktdrej zadaniem
jest pochtanianie wody opadowej przesigkajacej przez piasek.

- Hustawki przewidziane sq dla dzieci od 2 do 10 lat (hustawka wazka dla
najmtodszych).

- Nawierzchnia wokét i pod hustawkami powinna by¢ trawiasta

- Na terenie nalezy przewidzie¢ tawki dla dzieci i oséb opiekujacych sie nimi;

tawki nalezy mocno zakotwi¢ w podtozu.

9. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO PRZEBUDOWY CIAGOW KOMUNIKACYJ-
NYCH NA DZIALCE SZKOLNE]

Projektowane jest utwardzenie ciggdw komunikacyjnych. Nawierzchnie jezdni
i parkingu projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm natomiast nawierzchnie
chodnikéw przeznaczonych wylacznie dla ruchu pieszych z kostki betonowej gr.
6cm. Krawezniki ograniczajace jezdnie i miejsca postojowe dla samochodow
osobowych: projektowane sg krawezniki betonowe o wymiarach 20 x 30 x 100cm
na tawie betonowej z oporem. Obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 8 x
25 x 100cm.

Zakres prac

- Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni — okoto 30cm ponizej
projektowanej nawierzchni z zachowaniem spadkéw poprzecznych (2-4%)
i podtuznych min 1% w celu zapewnienia prawidiowego odwodnienia

- Utozenie warstwy podbudowy z ttucznia do zadanych spadkdw podtuznych
i poprzecznych; gruboS¢ warstwy po zageszczeniu nie mniej niz 20cm

- Ulozenie obrzezy chodnikowych o wymiarach 8 x 25 x 100cm

- Utozenie kraweznikdow o wymiarach 20 x 30 x 100 na tawach betonowych
Z oporem

- Ulozenie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. od 3 do 5cm

- Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej (chodniki 6cm, jezdnia i parking
8cm)

- Zamulenie spoin zaprawg piaskowo — cementowg

- Zamontowanie urzadzen na placu zabaw

10.OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkdw
i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarz-
wania przestrzennego.

11. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.



12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne i przestrzenne nie wplywajq
ujemnie na zdrowie ludzi i Srodowiska przyrodniczego oraz s zgodne
Z obowigzujacymi przepisami i normami.

UWAGI KONCOWE:

WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRZEZ OSOBY POSIADAJACE
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACIE.

REALIZACIA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PLACEM ZABAW POWINNA
SPEENIAC WYMAGANIA PODSTAWOWE OKRESLONE W ART. 5 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE. SPEELNIENIE WYMAGAN ZAPEWNI BEZPIECZENSTWO UZYTKO-
WNIKOM PLACU, KTORYMI SA GLOWNIE MALE DZIECI.

ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW POWINNY SPELNIAC

WYMAGANIA OKRESLONE W: ] B

- PN-EN1176-2 ,WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW. CZESC 2
DODATKOWE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA I METODY BADAN
HUSTAWEK”, ] B

~ PN-EN 1176 — 2: 2001/A1 ,WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW. CZESC 2:
DODATKOWE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA I METODY BADAN
HUSTAWEK”, ]

~ PN-EN1176 -7 ,WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW. WYTYCZNE
INSTALOWANIA, SPRAWDZANIA, KONSERWACJI I EKSPLOATACII".

NORMY TE SZCZEGOLOWO OKRESLAJA WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIOM

PLACOW ZABAW.



