QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYN,KU
SWIETLICY w SOKOLOWIE gm.PARADY Z obregb GRZYMALOW
dz.nr ew.1147.

INWESTOR: Gmina Parady— Parady ul. Konecka 4.

OBIEKT | LOKALIZACJA: budynekswietlicy z zapleczem ,z funkgj
rekreacji ruchowej (tenis stotowy , mini koszykéwkaniec,itp.) , parterowy ,
niepodpiwniczony , zblokowany z istraeym budynkiem szkoty podstawowe),
z dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 20 stopn

Przedmiotowy budynek zaprojektowany zostat na deiahajdujcej sk w
miejscowdci Sokotéw gm.Paradyobreb Grzymatéw dz.nr ew 1147.Dziatka
jest zabudowana.Znajduje: sia niej budynek szkoty podstawowej oraz dwa
budynki gospodarcze.Dziatka jest zadrzewiona (pagwidencji
konserwatorskiej) , posiada dgstdo drogi publicznej i infrastruktury
technicznej .

Zgodnie z obowazujacym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gminy Paradzatwierdzonym UchwatNr XXXV/154/2005
Rady Gminy Paradyz dnia 25 listopada 2005 roku (Dz.Urz.Woj.Lodzkiem
2006r.Nr 66,p0z.585) w/w dziatka znajduje sa terenach ustugwiatowych z
towarzyszca zieleni parkowa (UO/ZP).

Zaprojektowany budynek usytuowany zostat zgodrob@wiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz ustalenigliamu zagospodarowania
przestrzennego.

Budynek usytuowano w odledia 27m od linii rozgraniczagej drogi ,w
odlegtaci 47 m od zachodniej granicy dziatki i 81m od wsdhiej granicy
dziatki , zblokowany z budynkiem istniggej szkoty podstawowej poprzezeé&
wejsciowa do tej szkolty.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU ISTNIEJ ACEGO:

-pow.zabudowy(z wégiem)-461,14m2

-pow.uwytkowa -412,05m2
-pow.catkowita -740,75m2
-kubatura -2353,15m3

DANE TECHNICZNE CZ ESCI PRZEBUDOWYWANEJ:

Przed przebudows:
-pow.zabudowy -35,88m2




-pow.wytkowa -25,77m2
-pow.catkowita -29,72m2
-kubatura -89,16m3

po przebudowie:

-pow.zabudowy -47,92m2
-pow.wytkowa -36,69m2
-pow.catkowita -41,75m2
-kubatura -165,75m3

DANE TECHNICZNE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO:

-pow.zabudowy (z wégiem i podjazdem) —231,33m2

-pow.wzytkowa 182,17m2
-pow.catkowita -211,43m2
-kubatura -939,98m3

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGA NA:

-zamurowaniu okna w sali znajdagj sk obok czsci wejsciowej do szkoty
-wyburzeniusciany zewrtrznej w pomieszczeniu szatni od strony wschodniej
zabezpieczeniu otworu dwuteownikiem

-powigkszeniu pomieszczenia szatni

-zamurowaniu okien w gci wejsciowej od strony pétnocne;

-wybiciu otworu drzwiowego wcianie pétnocnej c&ci wejsciowej ,ktory
bedzie hczyt czs¢ istniepca szkoty z projektowanym budynkieswietlicy
-przekrycie wspolnym dachem istriegj czsci wejsciowej i CZSCi
projektowane]

-wykonaniu w czsci dobudowanej stropu podwieszanego montowanego do
pasa dolnegoavigarow dachowych

-wykonaniu posadzki na gruncie (warstwy jak na krag pionowym)

WARUNKI GEOTECHNICZNE-_grunt tosrednio spoiste gliny piaszczyste w
stanie plastycznym, 8nos¢ gruntu wy:sza nk 150 kPa ,poziom wod
gruntowych poniej poziomu posadowienia fundamentow.

FUNDAMENTY: zelbetowe z betoniawirowego B20 w wykopach
waskoprzestrzennych ,posadowione na poziomie 110enzgjgoziomu terenu
(-155cm poniej ,zera” budynku), zbrojone 414 ze staébrowanej A-111
(34GS) w strzemionach @6 co 30cm ze stali A-l (SIBS

Do wysokdci +32cm ponad poziom terenu wyk@émaurki fundamentowe z
bloczkow betonowych , a napnie na tym poziomie zaggma¢ izolacg

poziomy murow-2x papa asfaltowa na lepiku .Na tej izolaciemurowa




warstwy bloczkow o wysokéci z zapraw 13cm i ponownie uty¢ izolacg
poziomy 2x papa asfaltowa na lepiku. &y fundamentem istniggego
budynku i projektowanego wykoéalylatacg.

STOPY FUNDAMENTOWE: nalezy wykona o wysoka@ci 30cm i zbroé
dotem siatka pitow @14 ze staliebrowanej A-lll (34GS)o rozstawie
20x20cm.Beton B20.

Z fundamentéw naleg wyprowadzé zbrojenie do zakotwienia stupow
zelbetowych (podiine 4014 ze stakiebrowanej A-1ll (34GS) i poprzecznie
strzemiona z @6 co 15cm ze stali A-1 (St3SX).Mgleachowa otuling
zbrojenia 5cm.

MURY ZEWN ETRZNE PARTERU: wykona z bloczkéw z betonu
komérkowego YTONG PP2/0.4S+GT 36,5x20x60 na zapramurarskiej
YTONG .Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,29W/ndkedzy sciam
istniejacego budynku aciam budynku projektowanego wykofdylatacg.

MURY WEWN ETRZNE KONSTRUKCYJNE: wykona z bloczkéw z
betonu komérkowego YTONG PP2/0.4S+GT 24x20x60 mpazz@ie murarskie;
YTONG.

SCIANY DZIALOWE : wykona: z bloczkéw z betonu komérkowego YTONG
PP4/0.6 11,5x40x60 na zaprawie murarskiej YTONG.

SCIANY SZCZYTOWE: z bloczkéw z betonu komoérkowego YTONG
PP2/0.4S+GT 36,5x20x60 na zaprawie murarskiej] YTONG

Scianka stanowdgica wypetnienie midzy potaciami daszku nad wejem
gtdbwnym z bloczkéw z betonu komérkowego YTONG PR2/ML,5x40x60 na
zaprawie murarskiej YTONG.

WIE NCE: nascianach zewgtrznych i wewrtrznych wykona monolityczne
wience zelbetowe ,zbrojone ptami 4@ 14 ze stafiebrowanej A-lIl (34GS) w
strzemionach @6 co 20cm ze stali A-l (St3SX).Wneech obwodowych

osadzt kotwy stalowe w odgpach co 1,0m do mocowania murtat. Beton B20.

StUPY: w scianach zewgtrznych jako trzony usztywnige o wymiarach
przekroju poprzecznego 24x24cm ,rglevykona jako monolityczne
zelbetowe z betonu klasy B20 zbrojone padie 614 ze staliebrowanej A-
[l (34GS) w strzemionach @6 co 15 cm ze stali (S13SX)

Stupy przy wejciu zaprojektowano murowane z cegty klinkierowej ,
kwadratowe 38x38cm ze zbrojonym rdzeniggtbetowym 48 ze stall
zebrowanej A-I11(34GS) w strzemionach @6 co 20cnstadi A-l1 (St3SX) beton
B20.



PODCIAGI: oparty na stupach przy véeju gitdwnym monolitycznyelbetowy
bxh=25x30cm jednopestowy z betonu B20 zbrojony dotem 4012 812
ze stalizebrowanej A-lll (34GS) w strzemionach @6 co 15cnstad A-I
(St3SX) ,w strefach przypodporowych o diggdd,6m zagsci¢ strzemiona co
8cm.

W czesci przebudowywanej jako element nadimary w $cianie wyburzanej
dwa x ceownik 140.

NADPROZA: nadpraa YTONG w ksztattkach U o wysoka 20cm i
szerokaci 24cm i 36,5 cm oraz YF o szerédkol11,5cm (beton komorkowy
zbrojony).

DACH ; dach wielospadowy ,symetryczny o nachyleniu pdté@cstopni.
Konstrukcja dachu wsparta na murtatach 16x16 cnmskakcg dachu stanowi
dzwigary kratowe drewniane o rozposci 12,0m i 10,0m.Dzwigary
produkowane przez specjalistygZirme np. HATEK z siedzib w Puttusku.
Dwie skrajne kratownice po obu stronach sali gtgvémaetlicy pofaczone
skratowaniem usztywniggym. Wszystkie elementy drewnianej konstrukciji
dachowej zaimpregnowane preparatami ogniochronnpnzieciw
grzybicznymi np.FIRESTOP

Pokrycie dachu nad pomieszczeniem gtéwnwietlicy z ptyt PWD 150-z
rdzeniem styropianowym gr.15cm.Pokrycie dachu rambgtatymi
pomieszczeniami z blachy trapezowej powlekanej &ézynnik przenikania
ciepta dachu w obu egciach wynosi U=0,28W/m2k.

KOMINY: nalezy wymurowa& z pustakow kominowych ceramicznych w
szachcie z cegly ceramicznej peinej klasy 15 nsaxeip cementowej klasy M5.
Powyzej potaci dachowej obudowa pustakow z cegty klindiee).

STROP PODWIESZANY: nad pomieszczeniami zapleczowymi wykéna
strop podwieszany z ptyt Rigimetr GKF o podissyonej ognioodporrsai
,montowany do pasa dolnego drewnianygWwidarow kratowych stanowtych
konstrukcg dachu. Docieplenie stropu ptytami z wetny mineggin
np.DOMROCK grubeéci 16cm.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA: _ okna z wysokoudarowego PCV,z
szybami niskoemisyjnymi U=1,1W/m2k bezpieczne typ.® oknach sali
gtownej szyby U=1,11W/m2k przeciwstoneczne i bezpime typ P-3.Drzwi
wewretrzne ptytowe drewniane.Drzwi zewtnzne drewniane wzmocnione.

PODLOGI | POSADZKI: w sali gldwnej zaprojektowano podipdrewnian
na legarach o ukfadzie warstw jak na przekroju gioym




/U=0,62W/m2k/.Podtog zaimpregnowé@pokostem Inianym a nggnie
dwukrotnie emalj ftalowa modyfikowara do podtég np. ALKOSOL Firmy
DEKORAL.W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowvposadzk z zywic
epoksydowych typu PERGINOL o uktadzie warstw jakonzekroju pionowym
/U=0,71W/m2k/.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE: pozioma posadzek,2x folia
budowlana.lzolacja pozioma muréw 2x papa asfaltoavéepiku.lzolacja
pionowascian fundamentowych od fundamentow dogprénia z izolagj
pozioma W cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitanich
(trzykrotna powtoka)-lepik asfaltowy naktadany raago lub abizol.

IZOLACJE TERMICZNE: pozioma posadzek- ptyty z wetny mineralnej
np.SUPERROCK grulBgi 4cm.Pozioma stropow podwieszanych —ptytami z
wetny mineralnej np.DOMROCK gruboi 16cm.lzolacja pionowa muréw
fundamentowych-ptytami z wetny mineralnej np.PRERRQgrubaci 8 cm.
Docieplenie stupow i wiencow od strony zestmanej styropianem gr.12cm i
nadpraa styropianem gruloi 6¢cm.

TYNKI: wewrgtrzne cem-wap kategorii lll . Tynki zewtizne zwykite kategorii
Il ,\wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mateego CERESIT CT.

SCHODY ZEWNETRZNE: wsparte na murkach fundamentowych ,betonowe,
na podtau zwirowo-piaskowym zagszczanym co 15cm , ptyta spocznika
wejsciowego grubéci 8 cm zbrojona siatkstalowa o oczkach 20x20cm beton
B15. Okladzir schodow stanowiptytki gresowe antyptizgowe.

PODJAZD DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH: z kostki betonowe;
POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej .Spadek 6%.

INSTALACJE: budynek wyposany zostanie w instalacelektryczm sity i
Swiatla, instalagj zimnej i cieptej wody #iytkowej, instalagj kanalizacyja
wewretrzna z odprowadzeniergtiekdw do istnigjcego szamba szczelnego.
Ogrzewanie centralne z istriegj kottowni przy szkole podstawowej.

KOLORYSTYKA: kolor tynkow kremowy , elementy klinkieroweagaowe,
blacha powlekana i ptyty dachowe PWD w kolorzgzbwym. Stolarka okienna
biata, stolarka drzwiowa zewtrzna bazowa.

POWLEOKI MALARSKIE | OKEADZINY _ SCIENNE: malowanieician
wewrgtrznych farla emulsyjry, , w pomieszczeniach sanitariatéw do wysako
2m wytazy¢ glazug scienry .Cokotscian zewrtrznych obtayé ptytkami
elewacyjnymi klinkierowymi w kolorze hzowym.




OCHRONA PRZECIW PO ZAROWA- budynek kwalifikuje si do kategorii
ZL-ll i IV zagrozenia ludzi. Poszczegdblne elementy konstrukcyjney maj
odpornad¢ ogniows:

-gotowe elementy konstrukcyjne 120min
-stropy - 60min
-scianki dziatowe - 30min

OCHRONA SRODOWISKA: - budynek nie jest ugtliwy dla srodowiska
.Zaopatrzenie w wagdz istniepcego przyacza, odprowadzenieiekow do
Istniepcego ,bezodptywowego zbiornika. Odpadki state gdroae w
pojemnikach namieci i odbierane przez wyspecjalizovigirme.

BEZPIECZE NSTWO | OCHRONA ZDROWIA: _ kierownik budowy
opracuje plan bezpieczgtwa pracy i ochrony zdrowia ,zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2002rU156 POZ.1256/




