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|. Zakres robot dla catego zamierzenie budowlanego

1. FUNDAMENTOWANIE

— Woykonanie wykopéw pod tawy i stopy fundamentowe

— Zbrojenie fundamentow

— Betonowanie fundamentow
Wykopy wykonane jako ptytkie do 1,1m ze skarp g o chyleniu do 60° nie
wymagaj gce zabezpieczenia przed zawaleniem

2. ROBOTY MUROWE

Roboty murowe wykonywane metodg tradycyjng z rusztowan warszawskich lub

innych typu lekkiego
3. ROBOTY CIESIELSKIE

Roboty ciesielskie obejmujg prace zwigzane ze stropem i dachem budynku.

Schody wg projektu indywidualnego
. ROBOTY DEKARSKIE

— Deskowanie i krycie dachu o spadku 50°

N

Osoby wykonuj ace w/w prace powinny by € stosownie zabezpieczone przed
osuni eciem si e z dachu
5. ROBOTY INSTALATORSKIE

Wykonywanie instalacji elektrycznej

Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnej

Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 Sciany dziatowe

— Montaz Scian gipso - kartonowych na szkielecie z ksztattownikdw zimnogietych
6.2 Posadzki

— Ulozenie warstw ocieplajacych i wyréwnawczych

— Ulozenie posadzek terakotowych

— Ulozenie podtog z desek

6.3 Oktadziny scienne zewn etrzne

— Ocieplenie budynku styropianem

— Tynkowanie

— Malowanie zewnetrzne



Roboty wykonywane na s$cianach szczytowych budynku powinny odbywa ¢
sie na rusztowaniach zabezpieczonych przed wywrdceniem a takze wiw
rusztowania powinny mie ¢ elementy zabezpieczaj ace pracownikow przed

upadkiem oraz zrzuceniem materiatow.

6.4 Oktadziny scienne wewn etrzne

Tynkowanie
Uktadanie ptytek ceramicznych

Malowanie

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé

zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

W poblizu nie znajdujg sie zadne elementy zagospodarowania terenu, ktére moga

stanowi¢ zagrozenie na placu budowy jak réwniez prowadzone prace na placu

budowy nie zagrazajg sgsiednim nieruchomosciom i ich uzytkownikom.

[l Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

upadek pracownika z wysokosci — podczas prac na dachu budynku, na
rusztowaniach lub drabinach

dzwiganie ciezarOw — podczas przenoszenia ciezkich elementéw konstrukcji lub
materiatéw, roztadunek pojazdéw

potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie
budowy lub drogach komunikacyjnych

porazenie pradem elektrycznym — w czasie obstugi urzadzen i narzedzi
elektrycznych

zapylenie — podczas ciecia drewna lub prac porzadkowych

wymuszona pozycja ciata — podczas prac posadzkarskich

zagrozenie upadkiem przedmiotu z wysokosci — podczas prac na wysokosci,
upadek z gory narzedzi, przedmiotéw, materiatdw itp.

skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czes$ciami konstrukcji,

blachami podczas obrobek blacharskich, narzedziami itp.



poparzenia — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowywania gorgcego
napoju lub positku

zatrucie zwigzane z robotami malarskimi powierzchni drewnianych i stalowych
zwigzanych z utlenianiem sie wonnych substancji ze stosowanych lakieréw

i Srodkéw impregnujgcych

IV Szkolenia z zakresu bhp

1.

Vv

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenie o0 szkoleniach
przechowywac w aktach osobowych pracownika

Na stanowisku na terenie placu budowy zostanie przeprowadzony instruktaz
stanowiskowy co zostanie udokumentowane w zataczniku do planu BIOZ.
Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego
programu szkolenia, w ktérym integralng czescig bedzie:

realizacja robot na wysokosci

realizacja robét szczegolnie niebezpiecznych

ryzyko na stanowisku pracy

postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia

konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy
na budowie

Do nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone
odpowiedzialne osoby

Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualnie w postaci:

szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci

kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy

rekawice ochronne — do stalego korzystania

maski filtrujgce przeciw zapyleniu drog oddechowych stosowane rowniez przy

malowaniu

Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegaj] ace

niebezpiecze nstwom przy wykonywaniu prac budowlanych

Materiaty niebezpieczne: srodki impregnujace
Przechowywanie dokumentacji: biurko kierownika budowy
Drogi pozarowe i plac manewrowy wyznaczony na terenie obiektu



Wijazd od strony gtéwnej ulicy dojazdowe]

Odpowiednie oznakowanie drogi i placu

Sprzet p. pozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych

Na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady

Pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowana firme (MPO)

Nie przewiduje sie odpadow niebezpiecznych



