EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W SOKOtOWIE Gm.PARADY Z obreb GRZYMALOW dz.nr ew.1147

BUDYNEK Gt OWNY

Fundamenty: betonowe ,stan techniczny dobry.

Sciany zewretrzne: z cegly ceramicznej petnej grutsd 54 cm na zaprawie
cementowej, stan techniczny dobry.

Sciany wewretrzne konstrukcyjne: z cegly ceramicznej grubci 30cm na
zaprawie cementowej, stan techniczny dobry.

Sciany wewretrzne dziatowe: z cegly ceramicznej petnej grudmb 12cm na
zaprawie cementowej ,stan techniczny dobry.

Strop: ptytazelbetowa ,stan techniczny dobry.

Dach : o konstrukcji drewniano-stalowej,krokwie drewnigptatwie i murtaty
to dwuteowniki stalowe ,dwuspadowy , kryty etermitgstan techniczny dobry.

Schody:jednobiegowe o konstrukcji drewnianej, stan techmyadobry.

CZESC WEJSCIOWA DO SZKOLY(PRZYBUDOWKA)
Fundament: betonowe ,stan techniczny dobry.
Sciany zewretrzne: z bloczkéw z betonu komérkowego, stan techniczriyrglo
Strop: ptytazelbetowa, stan techniczny dobry.
Stropodach : petny ,jednospadowy ,kryty papstan techniczny dobry
Zarowno gtowny budynek szkoty jak i cz$é wejsciowa znajduja sie w
dobrym stanie technicznym. Projektowana przebudowa&zesci wejsciowe]
polegajaca na przesungciu sciany od strony wschodniej i powgkszeniu

pomieszczé szatni ,oraz przekryciu tej casci dachem dwuspadowym z
dzwigaréw o konstrukcji drewnianej i potaczenie go z konstrukcy dachu



budynku gtéwnego —nie spowoduje uszkodhebadz zniszczenia istniejce;
konstrukcji budynku.

Rowniez zblokowanie projektowanego budynkwswietlicy z czescia
wejsciowa szkoty nie przyczyni s¢ do uszkodz& badz zniszczenia
Istniejacej konstrukcji budynku.



