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sruba M16 KL 4.8

Zaprawa cem.

gestoplastyczna,

zageszczona klin stalowy
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Uwagi: .,
Na budowie sprawdzi¢ odkrywkowo miejsce, w ktérym bedzie m_ 0®©\\Q
wykonane nadproze z profili C140. OQ\\.QB\:.ONBQ
Przed wykonaniem nadproza, sciang nalezy odciqzy¢.
Nadproze wykonywa¢ etapami. NQU\\QS\Q cem. m.QQAQ
Wybi¢ bruzde na jeden C140. — |
Utozy¢ profil na zaprawie cementowej, gestoplastycznej @@%mob \ QMWV\ czna —
zageszczonej M5. +2 45 stalowa
Zaklinowa¢ profil stalowy. )
Wypetni¢ przestrzen nad C140 zapawq cementowq
gestoplastycznq zageszczonq Mb.
Wykonanie drugiej bruzdy i umieszczenie drugiego C140 |, m |, N N |, m |,
wykonujemy w identyczny sposéb. 1 1 1 1
Dwa C140 potqczy¢ ze sobq za pomocq srub M16 NN
w rozstawie wg rysunku. L L
Przestrzen wewngqtrz profili stalowych wypetni¢ cegtq i i
ceramicznq na zaprawie cementowej M3.
Nalezy zastosowa¢ siatki stalowe na pétkach dolnych C140 Nazwa rysunku: rys. nr:15
w celu zwiekszenia przyczepnos¢i zaprawy cementowej Z\»D\UWONW P2—stan Dﬁo‘\mxﬁOs\QDV\ skala 1:20,1:10
do profili stalowych. - - 4
Po uzyskaniu wytrzymatosci 28—dniowej zaprawy mozna Nazwa obiektu | adres:
wybic otwdr w scianie na wymaganq szerokosc. BUDYNEK %\S\\mﬂl\@q\ W SOKOLOWIE

—Sokotéw, gm. Paradyz,
ob. Grzymaltdow, nr ewid. dz. 1147

PROJEKTANT: data i podpis




