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1. Cz¢$¢ opisowa do projektu zagospodarowania ferenu
1. Przedmiut inwestycji

Dziatka w Sokolowie nr ewid. 1147 stanowi ni
dobudowy $wietlicy do istnicjagcego budynku .

ruchomodd zabudowana budvik

udowang budynkiem szkoty. Niniejszy projekt dotyczy

2. Stan zainwestowania
Uzbrojenie terenu:
- woda z wodociagu gminnego  istniejacego przyiacza

- kanalizacja z projektowanego przylacza do istniejacego szamba

3. Stan projektowany
Przewiduje si¢ dobudowe $wietlicy do istniejacego budynku

4. Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gériczego.

S. Teren, ani obiekty znajdujace si¢ na nim nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej.

6. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigé mogacych oddziatywa¢ na srodowisko, za$ obszar oddziatywania

obiektu ogranicza si¢ wylacznie do terenu Inwestora.

II. OPIS TECHNICZNY

Projekt opracowanc na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego,

- pomiaréw projektanta w terenie,

- przepisdw i wytycznych w zakresie projektowania i budowy instalacji wod. — kan., co.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wistalacji wod. — kan |, centralnego ogrzewania w projektowanym budynku
swietlicy. Przylacze kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego opracowania.

4. Instalacja wody zimnej i cieplej

Zrodlem zasilania projektowanego budynku bedzie woda z wodociagu srednicy 110 mm i przylacza. Projektuje sie
doprowadzenie wody z pomieszczenia istniejacych sanitariatow pop(rzez istniejaca szkole do dwoch pomieszezen
we. Ciepla woda przygotowywana bedzie w podgizewaczu elekirycznym umieszczonym w pomieszczeniu we
Przewody glowne rozprowadzajace wode zimna, nalezy prowadzi¢ pod stropem przez pomieszczenia istniejace;
szkoly oraz w posadzce i bruzdach sciennych w czedei projektowanej w izolacji termicznej. Podejscia do urzadzen
sanitarnych projektuje si¢ od dotu.

Przewody rozprowadzajace wody zimnej projektuje sie ze stali ocynkowanej prowadzone pod stropem oraz z rur i
ksztaltek w systemie REHAU do wody pitnej w posadzce i bruzdach. Przy ukladaniu rur nalezy zapewnié
samokompensacig rur, natomiast w miejscach, gdzie jest to utrudnione stosowaé kompensatory.

Po zakoficzeniu montazu instalacje nalezy dokladnie przepluka¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Po pozytywnym wyniku préb
mozna przystapi¢ do wykonania izolacji termiczne;.

Poziomy wodociagowe i piony nalezy zaizolowaé termicznie otuling izolacyjna typu ,THERMA — FLEX” FZR..
%.aczenie izolacji przez klejenie lub spinki — klipsy. Izolacj wykonac zgodnie z norma PN-85/B-02421.

Obliczenia srednic i oporéw w instalacji wody zimne;j i cieplej wykonano w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706
Wymagane cisnienie w sieci wodociagowe;j :18 mH,O

S.Kanalizacja sanitama

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone beda poprzez projektowane przylacze
kanalizacyjne do istniejacego szamba na dzialce. Cala instalacie kanalizacji sanitarnej, pion i poziomy projektuje sie
z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych PCV laczonych na kielichy i uszezelki gumowe. Przewody powinny bv¢é mocowane
w réwnych odstepach nie przekraczajacych odleglosci 2 m. Rury o dlugosciach 2-3 m winny by¢ mocowane w
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dwoch miejscach. Dodatkowe mocowanie wino znajdowaé sie w réwnych odstgpach migdzy polaczeniami, przy
czym odstgpy nie mogg by¢ mniejsze niz 0,75 m od miejsca polaczenia po obu stronach. Odeinki poziome mocowaé
pizy wszysikich zmianach Kierunku i rozgalezieniach. Pion mocowaé réwniez co 2 m.

W miejscach zmian kierunku poziomow kanalizacyjnych /zakrety, odgalezienia/ nalezy osadzi¢ rury na podporach
betonowych.

Na pionie projektowanvm w wc zainstalowana bedzie rewizja — czyszczak kanalizacyjny PCV. Pion nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczyé rurg wywiewna wg CZRsci rysunkowej.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wykopie na 10 cm warstwie podsypki z czystego piasku. W miejscach
przejsé przewodow przez sciany stosowaé tuleje ochronne. Zasypka rur Wwymaga warstwy-gchronnej o wys. ~0,3 m

y-pchronne;
: o T
ponad wierzch rury. Vo Py

6. Instalacja centralnego ogrzewania i kotlowni
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodna pompows z rozdzialem dolnym. pfowxdzse el
instalacji centralnego ogrzewania do pomieszczen odbywac si¢ bedzie za posrednictwem grzejnikow ﬁrrrrg;;_‘!s_ 08
VOGEL&NOOT typ CosmoNova z podejsciami od dotu i z wkladem zaworowym. Grzejniki umieszczono w miarg
mozliwodei przy $cianach zewngtrznych pod oknami. Grzejniki posiadaja wbudowane odpowietrzniki. Przy ich
montazu nalezy zwrécié uwage na zachowanie odpowiedniego spadku. Przewody rozprowadzajace w kottowni oraz
W posadzce nalezy zaizolowaé termicznie - zasilanie 30 mm, powrét — 25 mm. Projektuje sig wykonanie przewodow
ze stali w czgsci istniejacej szkoly oraz z rur w systemie Rehau. Przewody nalezy ukladaé w termoizolacji,
umozliwiajac samokompensacj¢ przewodéw. Graniczna dlugos¢ przewodéw nie wymagajaca kompensacji wynosi 5
m. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe stosowanie kompensacji naturalnej nalezy zastosowaé kompensatory.
Podstawowa zasada przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby byl umieszczony w srodku pomiedzy
punkiami siaiymi iub dwoma odgal¢zieniami oraz aby w osi symetrii kompensator byl mocowany punktem
stalym. Pod posadzka naleiy w obszarze najwigkszych wydhuien liniowych tj. kolan, odgalezien i trojnikéw
dodatkowe zwigkszy¢ gruboesd otuiiny eiastycznej /oprécz termoizolacji wlasciwej/.

Po wykonaniu nalezy instalacj¢ poddaé probie szczelnosci zgodnie z norma, i warunkami technicznymi. Instaiacje
nalezy plukaé dwukrotnie. Po wyphikaniu instalacj¢ wyr=gulowa¢ hydraulicznie PIzy pomocy zaworow
termostatycznych.

Obliczenia hydrauliczne budynku przeprowadzono programem komputerowym AUDYTOR CO wersja 3.5.
Istniejaca kotlownia weglowa na potrzeby co szkoly jest wystarczajaca. Stan techniczny kotla budzi zastrzezenia.
Proponuje si¢ wymiang kotla na nowy zapewniajacy zapotrzebowanie na ciepto dla szkoly i projektowane;j $wietlicy

o mocy 50 kW. W kotlowni nalezy rozdzieli¢ na rozdzielacza zasilanie szkoly i swietlicy jako 2 obiegi grzewcze.

twartym Kociol bedzie zabezpieczony zgudnie z normg PN-91/B-02413
naczyniem wzbiorczym otwartym o pojemnosci 36 litrow umieszczonym na strychu i ocieplonym. Spust wody z
kotla 1 instalacji poprzez zawory spustowe usytuowane w najnizszych punktach instalacji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie za pomoca automatycznych odpowietrznikow w kotlowni zainstalowanych

w najwyzszych punktach instalacji,

W instalacji przewiduje si¢ zastosowanie zaworéw kulowych o polaczeniach gwintowanych na cisnienie 1,6 MPa i
t=120°C.
Instalacj¢ nalezy podda¢ probie na cisnienie 0,6 MPa ( bez naczynia wzbiorezego ). Calos¢ instalacji nalezy
dokladnie przeptukaé.
Rurociagi nalezy dokladnie oczyscié i pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna i nawierzchniowa. Wykonaé
1zolacjg cieplng rurociagow otulinami poliuretanowymi o grubosci 30 mm typu ,,Steinorm”™.
Na przewodach wody powromej z instalacji zamontowaé filtr siatkowy i zawér zwrotny. Izolacj¢ termiczna
clementéw i rurociagéw wykonaé lupkami z pianki poliuretanowe] spelniajacymi Wymagania normy PN-B-
2421:2000.

Wytyczne dla branzy budowlane;j, elekirycznej

Posadzki w pomieszczeniu kotlowni wykonaé z terakoty. Scianv kotlowni do wysokosci 2 m oblozy¢ plytkami
ceramicznymi lub pomalowac farbg zmywalna, Gldwny wylacznik pradu zamontowaé na zewngtrz kotowni. W
kotlowni przewidzie¢ gniazdo 24 V. Zasilanie pomp 1 palnikow jednofazowe.
Obliczenia:

1. Kociol

Dobrano kociol na paliwo staie o mocy 50 kW

2. Dobér pomp

Pompa obiegu instalacji co
V=1 m'h
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H=3,7m
Dobrano pompe 25 POe 6!
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3 Naczynie wzbiorcze otwarte

™Y 3 17 s
LJODrano naczynic o poj. Caikowiicj 50 1,

4.Zabezpieczenie instalacji
Rura bezpieczenstwa
Zgodnie z wymogami PN-91/B-02413 przyjmuje si¢ srednicg rury bezpieczenstwa Dn=32 mm.

5. Wentylacja kotlowni

Nawiew

Niezbedna ilos¢ powietrza nawiewanego
Vn=5x50 =250 m*h

Czerpnia $cienna 0,25x0,25 m

Predkosé powietrza w kanale:
V=250/(3600x0,2x0,2)=1,11 m/s

Wywiew

Ilo$¢ powietrza wywiewanego
Vw=0,5%250=125 m*h

Kanat wywiewny 27x14 cm.
Deadlndl mawcnatesa v Lanala
Predkosé powictrza w kanale

V=125/(3600x0, 27x0,14)=0,92 m/s

7. Uwagi koncowe

Instalacj¢ wodno — kanalizacyjna i co wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych, obowiazujacymi normami i przepissmi BHP i p.poz.

Wszystkie prace montazowe rur stalowych, PCV oraz rur Rehau wykonaé zgodnie z Instrukcja podana
przez producenta.

Roboty winny byé¢ wykonane przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Po wykonaniu wszystkich robét instalacj¢ nalezy podda¢ probie eksploatacyjnej polaczonej z regulacja i
sprawdzeniem dzialania automatyki i urzqdzer’x

Caltosé robdt. odbiory techniczne 1 odbid: Aol

alezy wykon ~dnie
L ai0S5C 1000, CGOI0ry edaniczne 1 odbidér l\\luwvv] nawzZy Wykonac

- - A} 9SS - I
Z,)ani€ Z ,, v arunkaiii (€c)

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego wydzielono stref¢ pozarowa tj. pomieszczenie kotlowni.
scianami EI 120 z drzwiami EI 60. Kierunek otwierania drzwi na zewnatrz kotlowni. Obiekt nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa i PN-92/N-
01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

W obrgbie kotlowni nalezy umiescié 1 gasmcq proszkowa lub $niegowa o masie $rodka gasniczego
minimum 2 kg, przy czym zaleca si¢ 6 kg. Gasnice nalezy umiescié w miejscu widocznym,
oznakowanym, z dala od zrédtla ciepla.

Wszystkie przepusty mstalacy]"“ w kotlowni wykona¢ popzez tuleje ochronne i uszczelniacze

zapewniajac klas¢ odpornosci ogniowej E160, a w przypadku magazymu opah EI 120.

9.Uwagi koncowe

ia oy Wl T SR

0 ald v ryrnd roode Tu N
Wszystkie prace montazows, préby i odbiory wykenywad zgodnic z , Warun kami techniczaymi wykon

CCTIoTY W

budowlano-montazowych” i wlascnwyml przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.

Wszystkie odstgpsiwa i zmiany na etapie wykonawsiwa moga by¢ dokonane w uzgodnieniu z jednostka

projektows i inwestorem.

nywania i odbioru roboi
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10. INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy budowie w ¢trznych instalacji sanitamych

ADRES: Sokoléw obreb Grzymaléw Gm. Paradyi

INWESTOR: Gmina Paradyi
ul Konecka 4, Parady:

Ne

Spis tresci:

1. Zakres robot 1 kolemosé realizacyi

2. Wykaz istnejgcych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowsnia dzialki stanowiace zagrozenie

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

5. Instruktaz pracownikéw przed przysiapieniem do realizacji robot

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczed stwom

1. Zakres robét i kolejnosé realizacji:

Zakres rob6t budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje wewnetrzng instalacje wod.-kan. ,co w
projektowanym budynku.

Przewiduje si¢ wykonanie robét w nastgpujacej kolejnosci:

- roboty montazowe,

- proba szczelnoscei i wyirzymaloscei,

2. Wykaa ietniastiacvoh ahialitao 'lll‘n—lln-‘yél

~e ¥¥ yRAZ SMICJRTYTH SUICITW sUGoWIan

Prace wykonywane bedg w budynku istmiejacym i projektowanym.

3. Elementy zagospodarowania dzialli stanowigce zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniern Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczace:
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bivr. (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystepuja elementy
zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia .

4. Przewidywane zagroZenia przy realizacji robot
Rrolk 2oarn7zan umikboioavah 2 nenoon Q o oa S T S

Brak zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza sig za

zwiazku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma.

w7

g0 rodzaju prac. W

S. Instruktai pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Kierownik budowy obowiazany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, wskaza¢ drogi
komunikacyjne dia szybkiej ewakuacji w przypadku awarii iub nieprzewidzianych zagrozen oraz zapoznac z.
procedurami bhp. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni o numerach telefonéw alarmowych, srodkéw ochrony

PpPoZ. 1tp.
Kierownik budowy winien dopilnowac, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;.
Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia Iludzi.

11. Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, iz przedm iotowe opracowanie projektu budowlanego zostalo sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. (Dz.U Nr 207, poz. 2016 z2003 r. Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

<



12.ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY
kotlownia
Ozn.narys. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilosé Producent
i 2 3 4 5
1 Kociol weglowy 50 kW + Regulator kotlowy kpl 1
2 Naczynie wzbiorcze otwarte 36 | kpl 1
3 Pompa obiegu instaiacji cw 25 POr60 C Szt. 1 Leszno
4 Zawor kulowy mufowy Dn=32 Szt. 4
S Zawér kulowy mufowy do wody zimnej ze zlaczka Dn=15 Szt. 2
6 Zawér zwromy mufowy SOCLA Dn=32 Szt. 1 Danfoss
7 Zawér zwrotny mufowy do wody zimnej SOCLA Dn=15 Szt. 1 Danfoss
8 Zawér z kurkiem spustowym Dn=25 Szt. 1
9 Filir siatkowy skosny z wkiadem magnetycznym Dn=32 Szt. 1 Perfexim
10 Ztgcze elastyczne Dn=15 Szt. 1
11 Manometr centryvczny tarczowy M160 R/16/1,6 N Szt. 2
12 Termometr techniczny 0-120°C Szt. 2
13 Automatyczny odpowietrznik Szt. 2 Oventrop
' 14 Czopuch 200x200 mb 2
15 Kratka nawiewna 0,25x0,25 m Sazt. 2
16 Kanat nawiewny 0.25x0,25m + kolano 0,25x0.25 m.b 2+1
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Wyn

iki - Ogodine

Nazwa projektutinstalacja co

Lokalizacja...: |Sokotéw gm

. Paradyz

Projektant....:

mgr inz.Halina Katuzna

Data obliczen : Wtorek,ZQ Kwietnia 2008, 21:10

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°C].. 75.00
Tprz,[°C].....: 53.86

Rodz. czynnikajWoda

Parametry Zrodia ciepta:

Op6r hydr.[Pa]: 1000 Pojemnosé [I}: 50 |,

informacje o typach rur:

Typ A:|74219-0r Typ B:|RAUPINI Typ C: Typ D

TypE TypF Typ G TypH

Typl Typ J: Typ K: Typ L

Typ M Typ N Typ Of Typ P

Opér hydrauliczny instalacji i Zzrodia ciepta... dPc,[Pa]: 25971
60

Calkowity strumieri wody w instalacji.. 0.226

Catkowita pojemno$¢ instalacji........... 235

Obliczeniowa moc cieplna instalacii.............. 18933,

Moc tracona....

Catk. moc przel

Pomieszczenia ogizewane:
Przegrzewane.. 3
Niedogrzewane| 0

Moc grzej..[W]:| 19649

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]: 0

Grzejniki:
Przegrzewajace: 3

Niedogrzewajag: 0
Obl. moc,[W]..:| 18933

Nadmiar mocy,[W]:

Deficyt mocy,[W]:
Zyski od przewodow,[W]:

I
Zyski od przewodow,[W]:

Nadmiar mocy,[W]:
Deficyt mocy,[W]:
Rzeczywista moc,[W]:

[ o]

979

19649
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Materialy - Rury

o Pl L TV 0 T ows | g |
[mm] m [0 [kal | (20

Symbol: 74219-01  Producent: ]
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogébinego zastosowana, wg. T
PN-74/H-74219. Chropowatos¢ k = 0.1 mm (czyste rury).

32 782| 80| 242

Razem | 782] e0| 242

Symbol: RAUPINK  Producent: REHAU

Rury RAUPINK z PE-Xa (RAU-VPE) odpome na dyfuzie tlenu, Tmax = 90 st. Pmax =
0.6 MPa.

16x22 | 7] 4] 3
2028 | 3
25x35 640 16| 14
32x44 | mm 9 ~
Razem 1427 34| 29
e | -t i ]

Razem 2208| 113] 271 .
L= 7%

- @
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Materiaty - Grzejniki

Symbol [ niL_[iiosé]dn [Pod] V[ M | Cena
lisztimylist) limm) [0 Tt | 21
Symbol: CN-22KV2-60  Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy plytowy CosmoNova, typ 22KV, H = 600 mm g
wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0381 z
nastawa wstepna.
CN-22KV2-60, 0.60 15/DDF 13| 71

3
CN-22Kv2-60 072| 2| 15/DDF 10| 57 O v
CN-22KV2-60| 080| 1 | 15/DDF 6 | 32 i
CN-22kv2-60l 100! 10] 15/ DDk 71 | 305
Razem 1404 16 100| 555 -

Symbol: CN-22KV2-90  Producent: VOGEL&NOOT

Grzejnilk stalowy phtowy CosmoNova, typ 22KV, H = 900 mm £

wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z

nastawa wstepna.

CN-22KV2-90| 052| 1 | 15/|DDF 5 | 32
Razem - 0527 1 S 32
Razem [ [ 17] T ] 105] se6]

Strona 9



Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy (llo$¢ | Cena Uwagi

{mm] {szt] | izii

Armatura na rurach o symbolu 74219-01

Symbol: 4111 0*-0.40 Producent: HERZ

Filtr siatkowy, typ 4111 0, oczka siatki 0.4 mm.

e [ 4 4444 0a 2
25 | 1411163 i

Razem 1

Symbol: tUK90 Producent:

+tUK S0 st. i/d >= 2.5,
25 26
Razem 26
Symboi: ZAWKUL Producent:

Zawér kulowy (przyjmowac tylko w przypadku braku rzeczywistej charakterystyk|
hydraulicznej zaworu).

25 | 5

Razem 5

Symbol: ZAWZWROT  Producent:
Zawor zwrotny (przyjmowac tylko w przypadku braku rzeczywistej charakterystyt

hydrauiicznej zaworu).
25 [ 1
Razem 1

Armatura na rurach o symbolu RAUPINK
Symbol: KRYZA Producent:
Kryza diawiaca.
16 [ 8 dk= 3.0mm
Razem 8

Symbol: tUK45 Producent: REHAU
Luk 45 st. r/d >=2.5.
16 i 2
Razem 2

Symbol: £tUKS0 Producent: REHAU
Luk 90 st. r/d >= 2.5.

16 6
25 8
Razem 14

Symbol: VERAFIX-VK-P  Producent: HONEYWELL

Zawér przytaczeniowy Verafix-VK prosty 2 nastawa wstepna do grzejnikéw VK (komp

(kompaktowych).
15 | 17
Razem 17
Razem l 74 l }
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