3.2. Instalacie wnetrzowe

Z projektowanej rozdzielnicy RKK nalezy wykona¢ instalacje wnetrzowe
do zasilania rozdzielnic dmuchaw — 3 obw. wykona¢ kablem YKY 5x2,5
oraz obwod do zasilania rozdzielnicy kontenera kablem YKY 3x2,5.
rozdzielnice dmuchaw wraz z wyposazeniem dostarcza dostawca urzadzen
technologicznych oczyszczalni Sciekow.

3.3. Zasilanie odbioréw technologicznych na terenie oczyszczalni

Dla potrzeb =zasilania obiektéw technologicznych z projektowanej
rozdzielnicy RR przyjeto wykonanie linii kablowych wn. kablami nn
YKYzo 5x2,5 do rozdzielnic reaktor6w biologicznych i pompowni
Sciekow.

Rozdzielnice wraz z wyposazeniem w zakresie dostawcy urzadzen
technologicznych.

3.4. Ochrona p.porazeniowa i p.przepieciowa

Jako dodatkowy system ochrony p.porazeniowej przyjeto zainstalowanie
wylacznikow réznicowonadpradowych  typu P344 i P312 o pradzie
réznicowym Al = 30 mA.

Dla zapewnienia ochrony p.przepigciowej w projektowanej rozdz. RR
nalezy ochronnik przepigciowy klasy B typu LA-25B ,,Betlerman”.

Nalezy dodatkowo wykona¢ potaczenie wyréwnawcze przewodéw PE w
projektowanej rozdzielnicy RR 1 istniejacej rozdzielnicy NG. Polaczenie
wyréwnawcze wykona¢ bednarka FeZn 20x3. Oporno$¢ uziemienia
Ru<30Q

4. Obliczenia techniczne

a) Bilans mocy:
Istniejace odbiory oczyszczalni:

dmuchawy - 4x5kW -20,0 KW
prasa - L5
pompownia - 25
pomiar - 0,1
oswietlenie - 0,7
gniazda wtykowe 1fi 3f - 40
os$wietlenie terenu - 0.6
Razem:

moc zainstalowana Pi; =29 KW
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