BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK
UL. Pl. Zwycigstwa 2
90-312 tOL¥.

Zleceniodawca : Gmina Parady z
Urzad Gminy w Parady zu
ul. Konecka 4
26-330 Parady z

Rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw i budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Parady z

Projekt budowlany

kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ciach: Alfonsow,
Daleszewice, Feliksow, Irenéw, Kazimierzéw, Krasik,
Parady z, Podgaj, Poptawy kol. Wielka Wola,
Wojcin, Wdjcin ,,B”( Wéjcin ,A”)
w Gminie Parady z

Autor: inz. E. Andrzejczak

Sprawdzenie: mgr inz. A. Moder

- styczen 2008r. -



Strona tytutowa
Spis zawartéci teczki

Oswiadczenie

Teczka zawiera

Zaswiadczenie o przynat@osci do LOIIB ........cccooeeevvviiieneee, 4

Uprawnienia projektantéw
Opis do projektu zagospodarowania terenu

Opis do projektu

Spis rysunkow

Czes¢ graficzna — rysunki  szt. 69
2+26 Plan sytuacyjny 1:1000
27+-64 Profile kanalizacji sanitarnej

65
66
67
68
69

Przepompownigziekow 2x2,2 KW

Ptyta pokrywowa

Piedcien odchzajacy

Piyta fundamentowa

Schemat zasilania dwéch pom 2x2,2 KW



tédz, styczéd 2008 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawad®viane tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 z 5 grudnia 2003 r z4éejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowl&z. U. Nr 93 z 2004 r.
pkt 8) dot. art. 20 ust 4wiadczamze:

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej
w miejscowo sciach: Alfonséw, Daleszewice, Felikséw, Irendw,
Kazimierzéw, Krasik, Parady z, Podgaj, Poptawy kol. Wielka Wola,

,Wojcin, Wojcin ,B” (Wojcin ,A") w Gminie P arady z.

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(sprawdzajacy) (projektant)
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Opis

do projektu zagospodarowania kanalizacji sanitarnej
w Gminie Parady z

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiot  inwestycji  stanowi  projekt kanalizacji ngarnej
w  miejscowdciach: Alfonséw, Daleszewice Feliksow, Irenow,
Kazimierzéw, Krasik, Paradyz, Podgaj, Poptawy kol. Wielka Wola,
\Wojcin,  Wojcin ,B” (Wgjcin A" w  Gminie Paradyz.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Miejscowaci w Gminie Parady to tereny zabudowy mieszkalnej,
w tym siedliska, oraz projektowane tereny przemysksktadowe.

Projekt niniejszy nie przewiduje zmian w zagospodaniu istniejcego

terenu, a tylko przywrocenie go do stanu isttego, po zakfczeniu
robot.

3. Zagospodarowanie dziatki

Inwestycja ldaca przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje
zmiany zagospodarowania terenu na ktérym jest iiokaihna.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowana kanalizacja to uzbrojenie liniowe

- kanaty grawitacyjne D 200 mm
- kanaty ttoczne 2 99110 mm
- Pompownie srednica d 1200 mm.



5. Dane o dzialce na ktorej przewiduje sie lokalizacje kanatu

Dziatki lokalizacji kanatu to pasy drog gminnych, zdiwz drog
powiatowych, krajowych, nieaswpisane do rejestru zabytkow, ani nie
podlegag ochronie na podstawie ustale miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

6. Szkody gornicze

Na terenie lokalizacji kanatu szkody gérnicze nigstapuja.

7. Zagrozenie dla srodowiska

Planowana budowa kanatu sanitarnego poprawi stdémoog sanitarnej
terenu, przgpieszy likwidacg istniepcych zbiornikow bezodptywowych
| przelewaniaciekOw nieoczyszczonych do wéd phgych.
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OPIS

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Paradyz

1. Zleceniodawca

Zleceniodawe niniejszego opracowania jest Gmina Patadyrzad Gminy
w Paradyu, ul. Konecka 4, 26-330 Parady

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest upgdkowanie gospodarkiciekowej dla zlewni
zabudowy mieszkaniowej, przynatej do kanatdw przewidzianych do
realizacji w drogach i wzdiuzabudowy w nasgpujacych miejscowséciach
Gminy Parady. Alfonsow, Daleszewice, Feliksow, Irendw,
Kazimierzow, Krasik, Parady Podgaj, Poptawy kol. Wielka Wola,
,Wojcin, Woijcin ,B” (Wojcin ,A”) w Gminie Paady:.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiagym

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania Gminy Patady

- plan sytuacyjno - wysokciowy z inwentaryzaagjistniepcych uradzen
nad i podziemnych w skali 1 : 1000

- warunki techniczne

4. Charakterystyka terenu

Teren na ktérym projektuje esiuzbrojenie w planie zagospodarowania
przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowelnicee (siedliska),

a w m-cach Wielka Wola i Wojcin tak pod przemyst.

Taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanieueren

Wzdtuz drogi przebiegaj
- wodochg

- linie telekomunikacyjne
- linie energetyczne.

Drogi posiadaj nawierzchng asfaltowg lub ziemmn (oznaczenie na planie
sytuacyjnym).
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5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opirgiolggicznej
opracowanej dla potrzeb lokalizacji sieci, pompowmizyszczaini.
tacznie wykonano 5 otworéw badawczych, ktérych wykaraz
z przekrojami geologicznymi zamieszczono @eji

Otwor Nr 1 —rzdna 192,00 m npm

0,0-0,5m humus, j. brunatny

0,5-1,5 piasek drobnyptty, mw

1,4-1,7 piasek pylasty na granicy pyilu piaszaayst j.szz0oty, mw

1,7-2,0 piasek drobny na granicy pylastego, dinmbnych
gtazikowoity, mw

2,0-3,0 glina piaszczysta na granicy piasku gitego z gtazikami,

lazowa, mw tpl/pzw (zbita)
Otwor suchy.

Otwor Nr 2 — rzdna 197,00 m npm

0,0-0,4 humus, brunatny

0,4-2,0 piasek drobnypity, w przelocie 1,1-1,2 m wkiadka pytu
piaszczystego na grani@sku pylastego, mw

2,0-2,4 glina piaszczysta,aaowa, mw, tpl

2,4-2,7 piasek drobny, zotty, nawodniony

2,7-3,0 glina piaszczysta,aaowa, mw, tpl

Zwierciadto wody nawiercone — 2,40 m, ustalone202n ppt.

Otwor Nr 3 — rzdna 194,10 m npm

0,0-0,4 humus, brunatny

0,4-1,5 piasek drobnyotty, mw

1,5-1,9 piasek pylasty na granicy pytu piaszaeayst j szary,
w/nawodn.

1,9-2,1 piasek gliniasty na gran. gliny piasztzydmzowy, w, pl

2,1-2,8 glina piaszczysta,aaowa, mw, tpl

2,8-3,0 piasekredni, czotty, nawodn.

| — swobodne zwierciadto wody — 1,80 m
Il — zwierciadto wody nawiercone — 2,80 m, ustaleni 70 m ppt.
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Otwor Nr 4 —rzdna 190,20 m npm (oczyszczalnia) — otwor potnocny

0,0-0,4 humus, brunatny

0,4-0,8 namut organ. piaszczysty, brunatny, mw

0,8-1,0 piasek drobny z wkladkami pytu piaszcegst szzotty, w
1,0-1,5 piasekredni na granicy grubego, szary, nawodn.
1,5-21 pospoika, szara nawodn., lekko zagliniona

2,1-4,2 torf, c.brunatny, w

4,2-5,2 namut organiczny, pylasty, brunatny, w

5,2-5,7 pyt na granicy gliny pylastej szary, nipl,

Swobodne zwierciadto wody — 1,10 m ppt.

Otwoér Nr 5 — rzdna 190,40 m npm (oczyszczalnia) — otwor potudniowy

0,0-0,6 humus, brunatny

0,6-0,9 glina prochniczna, j. brunatna, mw
0,9-1,4 piasek drobny, j.szary, w

1,4-1,7 torf, brunatny, w

1,7-2,1 pyt, szary, w, pl

2,1-2,4 piasek drobny, szary, n

2,4-3,0 torf, c.brunatny, w

Zwierciadto wody nawiercone — 2,10 m, ustalone60Im ppt.

6. Odbiornik $ciekéw

Odbiornikiem éciekow sanitarnych z projektowanej kanalizacidbie
istniejaca kanalizacja oraz oczyszczalnixiekow zlokalizowana na
gruntach miejscowdei Parady w rejonie cieku doptywu rzeki Poptawki.

7. Uklad sytuacyjno — wysokosciowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowane kanaty sanitarne zostaty zlokalizowangasach drogowych
dréog gminnych i powiatowych lub wzdtudrog powiatowych i drogi
krajowej.

Ukiad wysokdciowy uzbrojenia zostat dostosowany do pelna

wysokaciowego odbiornika i uktadu kanalizowanej zlewni.

8. Materiat i uzbrojenie

Kanalizacg sanitarm grawitacyjm zaprojektowano z rur PVGrednicy
200 mm, a ttoczqnz rur PVC g 96- 110 mm.

Na kanatach przewidziano studzienki w systemie jptggh rur srednicy
d 315 lub d 425 mm.
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W przypadku nietypowych wezer przykanalikdw zastosowastudzienki
z kregdbw g 1,00 m na podmuréwce z ceglty kanalizacyjpegewretrzna
izolacjp dyspersy asfaltowo-gumow i folia izolacyjm, wyposaone
w plyty i wlazy typu cézkiego oraz stopnie ztazowe.

Przewody utay¢ na podsypce piaskowej grideo 15 cm. Dokoné& zasypki
piaskiem do wysokiai 30 cm powyej wierzchu kanatu, powy| zasypéa
gruntem rodzimym.

Obsypk i zasypk zag:sci¢ do 99 % w skali Proctora.

Staranne zagzczenie jest wymagane ze wghl na wysipowanie wyporu
przewodu przez wagdgruntow.

9. Wytyczne wykonawstwa

10.

Wykopy naley prowadzt sprztem mechanicznym w wykopach
o scianach pionowych, umocnionych.

Urobek na odkfad lub z niektorych odcinkéw do wykidzv miejsce
wskazane przez Zleceniodawc

Zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznych ahadpodiaza
gruntowego roboty zalecagsprowadzé w okresie statystycznie niskich
opadow.

W przypadku wysipienia wod nalgy wykop odwodni poprzez ul@enie
dwustronnego dreda w obsypce zwirowej z sczkow g 100 mm
| odpompowanie wody ze studzienek zbiorczych drerdokalizowanych
co 50 — 70 m. Wgpne odwodnienie przy pomocy igtofiltrow.
Odprowadzenie wody przy pomocy rurggdw tymczasowych do rowdéw
i ciekow.

Pompy o nagdzie spalinowym.

Odwodnienia wykonaw miejscach obren terenowych, w rejonie ciekow
i rowow.

Orientacyjnie liczh godzin pompowania przygo dla catéci w wysokaci
ok. 10.000 godzin. Pompowanie rozliéayg ksazki pompowa.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem, droga krajowa

lokalizacja w drogach powiatowych

Projektowane uzbrojenie krzyje sk z uzbrojeniem istniegym.

Na kable przewidziano natenie rur ostonowych dwudzielnych g 110
lub 0 160 PCV typu AROT zabezpieczonych obejmami.

Istniejace uzbrojenie przebieg@e powye] projektowanego natg
zabezpieczy przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcichzajaca
pozostawd w zasypanym wykopie. PrZeja pod istniegjcymi gazocigami



11.

11.1.

11.2.

wykona metod, przewiertu. Diugéc rury przewiertowej min po 6 m poza
zarys gazoagu po obu jego stronach.
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Roboty ziemne w miejscach skeoyvan i zblizen prowadzé recznie pod
nadzorem stb Uzytkownika.

Zakres koniecznej przektadki wodegdw podano na profilach.

Przy lokalizacji kanalu sanitarnego w drogach pdovigech naley
odtworzy¢ podbudow w miejscu wykonanego wykopu, odbudawa
kraweznik jesli istnieje oraz wykona dywanik asfaltowy na catej
szerokdci jezdni.

W drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej ngleodtworzyé
nawierzchrg asfaltows wraz z podbudow a w pozostatych drogach
odtworzy¢ nawierzchng ziemrap poprzez zasypk zagszczenie
| walowanie z zastosowaniem wierzchniej 10 cm weaystuzla lub
tlucznia.

Ze wzgkdu na lokalizagy zabudowy wzdha drogi Krajowej Nr 74
(Sulejow — Kielce) dla jej skanalizowania niedhe jest wykonanie
poprzecznych prz&§ pod drog Krajowa Nr 74. Przejcia zaprojektowano
metody przewiertu sterowanego w rurach przewiertowychO8 Bm stal.
W rurze przewiertowej naky umiesci¢c wiasciwy przewod przy pomocy
pierscieni dystansowych, a koe rury zabezpiecZy manszetami
gumowymi. Lokalizacja prz&§ na planach sytuacyjnych.

Pompownie sciekéw

llo$¢ Sciekow
Docelowo pompownie przettaczaeda scieki w ilosciach.

Wody infiltracyjne 10 %.
Ogoétem  Ghaxsek= 1,1 x 3,00 =3,30I/s
Doptyw do pompowni Q = do 5,0 I/s.

Dobér pomp

Przewiduje si zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowej).
Potrzebna geometryczna wysé&@odnoszenia pompgk ~ 4,0 m.

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywaiO |/s oraz dla
rurociagu ttocznego drednicy 90 PVC.
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Rurochg ttoczny (najniekorzystniejszy)

@90 PVC L =1100,0m I = 10 %o, 0,9 m/s, Q= 50 Is.
Straty liniowe
H ~ 1100 x0,010=11,00 m

Straty miejscowe

V=09 m/s

- kolano - z2z=0,20x1= 0,20
- zawor zwrotny - z=090x1= 0,90
- zasuwa - 72z=0,29x1= 0,29
- trojnik - z2z=092x1= 0,92
- zasuwa - z2=0,29x1= 0,29
- kolano szt. 5 - z=0,12x5= 1,05

3,65

Straty miejscowe

2 2
Ho=z Y =3,65x2°
29 2x981

=0,15m
Manometryczna wysoko podnoszenia pomp
H,=4+11+0,15=14,15m

Z tego szeregu pomp zatapialnych ,Metalchem — WavaZ? S.A. dobrano
pompy MS2 — 22 o nagiujacej charakterystyce:

-liczba pomp szt. 2 (w tym 1 pragop i 1 rezerwowa) z wirnikiem
otwartym typu vortex, przelot 80 mm.

- wydajna¢ 1 pompy -do 5,0 I/s
- wysoka¢ podnoszenia - do 15 m st. wody
- silnik 0 mocy -do 2,2 kW

- dystrybutor — ,HYDRO-PRES” tdéd ul. Obywatelska 117, pok. 16
tel/fax (0-42) 686-59-49 lub kda o podanych wAe] parametrach
posiadajca dopuszczenie do stosowania i certyfikat.
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11.3. Potrzebna pojemnos¢ zbiornika czerpalnego

V:@
4

gdzie:
V — pojemndé zbiornika czerpalnego (n
Q, — wydajndé 1 pompy Q= 18,00 nith = 0,3 nimin

_ 15x03 _

V= 1,13 m

Powierzchnia zbiornika czerpalnego

2 2
_ nd _ 314ax12t _ 113 1A
4 4

F

Potrzebna wysokg czynna zbiornika czerpalnego

hcz:£3 = 10 m

113

12. Opis pompowni sciekéw

12.1.

Pompowniesciekdéw zaprojektowano jako zbiorniki:

- cze$¢ dolna stanowi zbiornik czerpalny, z zamontowangompami
zatapialnymi

-Ccze$¢ gorna nad pomostem stanowi pomieszczenie dla ikakGil
rurociaggOw armatury zaporowej i zabezpieczaj.

Zejscie z poziomu 0,00 na poziom $pedni i z poziomu p&edniego
(pomostu) na dno zbiornika czerpalnego przy pontrapinek.

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako stalowy lublipmerobetonowy
dostawa producenta pompowni.

Wytyczne opracowan branzowych

Konstrukcja

Czs$¢ podziemm pompowni stanowi zbiornik zelbetowy lub
z polimorbetonu.

Nalezy wykona ptyte fundamentow.



12.2.

12.3.
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Wentylacja
W pompowni naley przewidzi€ wentylacg grawitacyjra 0 2 wymianach

na godzik, a w czsci podziemnej take wentylacg mechaniczao 5 — 10
wymianach powietrza na godzin(jako agregat przesoy stanowacy
element dostawy wykonawcy).

Instalacje elektryczne

Nalezy przewidzié:

- zasilanie agregatow pompowych (lokalizacja skrzyrikzewntrz
pompowni)

- oswietlenie zbiornika czerpalnego pompowni z instalamapkciu 24 V
(gniazdo wtykowe)

Automatyka i sterowanie — dostawa wraz z kompl@mompowni

- Przewidziano zamontowanie 2 pomp (w tym jednejmeaere))

- Pompy pracowabeda w automatyce, w zateosci od poziomusciekow
w zbiorniku czerpalnym pompowni

- Poziomy zaiczenia i wyhczenia pompy, a tak poziom maksymalny
I minimalny, przy ktorym winna nagti¢ blokada pompy oznaczono
w czesci graficznej opracowania

- Poziomy charakterystyczne sygnalizowanegdab przy pomocy
sygnalizatora sygnategwietinym i dzwigkowym

- Wskazania stanéw pracy winnydpgrzekazane do pomieszczenia obstugi
droga radiowa

-Nalezy przewidzié mozliwosé zmiany kolejnéci pracy pomp
(podstawowej i rezerwowe)).

Wytyczne eksploatacji pompowni

Przy eksploatacji pompowsciekow szczegblpuwag; nalezy zwrdcic na:

- réwnomiern prag agregatéw pompowych

- szczelné¢ rurochgOw, sprawnét dziatania armatury odcingjej
I zabezpieczare]

- sprawnd¢ dziatania elementéw stengyych prag pomp pod wzgidem
technologicznym i elektrycznym

- prowadzé eksploatag i remonty agregatow.

Zasieqg oddzialywania pompowni

W pompowni zastosowano pompy zatapialne, nie prgeisg¢ usuwania
skratek.
Zaskg oddziatywania pompowni jest rowny zero.



