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ZASWIADCZENIE nr 931

Pani Elzbieta ANDRZEJCZAK
zamieszkala: 91-350 }.6dz
ul. Jana 12 m. 79

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej I[zby Inzynieré6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/0931/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
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91-425 L6dz, ul. Pénocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Wydziak Gompodariki ‘Prgeatrzenne]

-1 Ochrony Srodowisls .

E , Mdﬁ, dnia 5 ma,ja._ 1_976 roku
Nr GP.II-460-80/76 . T | '

STATERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do poInienta samodzielnych funkoji techniczaych w budownictwie

Na podstawie § 5.1;1, § 1,3 4 § 13 ust 1 pkt La oraz § 1 ust.5
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budowniotwie /Dz.U. Nr 8 poz.46/ stwierdza ale, te =

- Obywatells, Elzbieta Maria AN D R'Z E.J C Z A K S
- ~inZynier budownictwa -lqd_owe_go s
‘urodzony/a/ dnia 2&.02.19&7 r. - oW w Lodzi
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do
‘dzielnej funkeyi  projektanta :
- w specjalnodei inst.-inz. w zak¥. sieci wod. i kanal .uzbrojenia terenu

Obywateli, Elzbieta Andrzejczak

wykonywania samo-

Jest upowazniony dot d

1. sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu, ' '

2. w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-_

trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-

cyjnych elementdéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego

sieci wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu:£§?

ST 4 NS
- 9D4f> X

DIREZICR WYDZ

W

— e

Otr uje: -
Ob. Ezié'b‘gc?.f& Andrzejczak

w/m ul, Janai?

UME/BG/500/3484/75



£.6dz, dnia 18;05-2001r.
todzki Urzad Wojewadzki
' ‘W todzi

GP.UTI3LLTIOL -~ S
GP.U.7132.L71/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i 2 i art.14 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnieq budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 07. i 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Annie Andrzejczak
mgr inZ. inz. Srodowiska
ur. 29 listopada 1969 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 71/01/WL

DO PROJEKTOWANIA I 'K[EROWAN [A ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeq:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplaych, wentylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Gtéwncgo Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie cztermastu dni od dnia jej

> NGID
doreczenia. R “G:_:‘:{/g

g B . -
Otrzymuje:

Z uo. OJEWODY

1) Anna Andrzejczak
91464 £6dz, ul. Zgierska 75/81 2
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanegd-
w Warszawie
3) ala i

90926 LGD}"_, ul. Piotrkowska 104



1.6dz, marzec 2009 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 z 5 grudnia 2003 r z péZniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004 r.
pkt 8) dot. art. 20 ust 4 o§wiadczam, ze:

Projekt budowlany odcinka kanalizacji dla potrzeb terenéw inwestycyjnych
w miejscowosci: Wéjcin ,B” w Gminie Paradyz.
dz.Nr.565, 397, 555, 542. obr. Wéjcin ,B”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(projektant)
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Opis

do projektu zagospodarowania kanalizacji sanitarnej
w Gminie Paradyz — w m-ci Wéjcin ,B”

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiot  inwestycji  stanowi projekt  kanalizacji  sanitarnej
w miejscowosciach: Wdjcin B w Gminie Paradyz.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Miejscowos¢ Wojcin ,B” w Gminie Paradyz to teren zabudowy mieszkalne;j,
w tym siedliska, z obszarami przeznaczonymi pod lokalizacje terenéw
przemystowych. Projektowany odcinek kanalizacji przewidziany jest dla
skanalizowania terenéw inwestycyjnych.

Projekt niniejszy nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejgcego

terenu, a tylko przywrdcenie go do stanu istniejacego, po zakonczeniu
robot.

3. Zagospodarowanie dziatki

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje
zmiany zagospodarowania terenu na ktorym jest lokalizowana.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowana kanalizacja to uzbrojenie liniowe

- kanal grawitacyjny D200 mm L=115,00m
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9. Dane o dziatce na ktorej przewiduje sie lokalizacje kanatu

Dzialki lokalizacji kanatu to pas drogi gminnej teren prywatny oraz
przejscie pod droga krajowa. Nie sg one wpisane do rejestru zabytkow, ani
nie podlegaja ochronie na podstawie ustale miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

6. Szkody gbrnicze

Na terenie lokalizacji kanatu szkody gornicze nie wystepuja.

7. Zagrozenie dla srodowiska

Planowana budowa kanatu sanitarnego poprawi stan ochrony sanitarnej
terenu, przyspieszy likwidacje istniejacych zbiornikow bezodptywowych
i przelewania $ciekéw nieoczyszczonych do wod plynacych.
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OPIS

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w am. Paradyz

—w m-ci Wéjcin ,B”

1. Zleceniodawca
Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Gmina Paradyz z/s Urzad
Gminy w Paradyzu, ul. Konecka 4, 26-330 Paradyz.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla zlewni
przynaleznej do kanatu przewidzianego do realizacji w m-ci Wéjcin ,.B”
dla umozliwienia skanalizowania przysztych terenow inwestycyjnych
przewidzianych w tej miejscowosci.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania Gminy Paradyz

- plan sytuacyjno - wysokosciowy z inwentaryzacja istniejacych urzadzen
nad i podziemnych w skali 1 : 500

- warunki techniczne

4. Charakterystyka terenu

Teren na ktérym projektuje si¢ uzbrojenie w planie zagospodarowania
przeznaczony jest pod budownictwo oraz tereny inwestycyjne
przemystowe.

Wzdluz drég przebiegaja:
- wodociag

- linie telekomunikacyjne
- linie energetyczne

- sie¢ gazowa

Drogi posiadaja nawierzchnig asfaltowa lub ziemna (oznaczenie na planie
sytuacyjnym).

W zakresie projektu znajduje si¢ przejscie kanalem pod drogg krajowa
Nr 74 Sulejéw — Kielce.
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5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opinii geologiczne;j
opracowanej dla potrzeb lokalizacji sieci pompowni .

Lacznie wykonano 17 otworéow badawczych, z ktérych otwér Nr.P-7 jest
miarodajny dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w m-ci
Wdjcin ,,B”.

W podiozu zalegaja grunty piaszczyste.

Wierzchniag warstwe do glebokosci 1,20 m stanowi humus, gliny
piaszczyste i pyly piaszczyste w przewarstwieniach.

Woda gruntowa wystepuje na glgbokosei 1,20 m p.p.t.

6. Odbiornik $ciekow

Odbiornikiem $ciek6w sanitarnych z projektowanej kanalizacji bedzie
projektowana kanalizacja przebiegajaca w pasie drogi nr dziatki 565 w
Wojcinie ,,.B”

7. Uktad sytuacyjno — wysoko$ciowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowany odcinek kanatu sanitarnego zostat zlokalizowany na gruntach
rolnych z wykonaniem przejscia pod droga krajowa Nr.74.

Uklad wysoko$ciowy uzbrojenia zostal dostosowany do polozenia
wysokosciowego odbiornika i uktadu kanalizowanej zlewni.

8. Materiat i uzbrojenie

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna zaprojektowano z rur PVC $rednicy
200 mm, o sztywnos$ci obwodowej 8kN/m’

Na kanatach przewidziano studzienki w systemie przyjetych rur o $rednicy
d 425 mm.

W przypadku nietypowych wlaczen przykanalikow zastosowaé studzienki
z kregow ¢ 1,00 m na podmuréwcee z cegly kanalizacyjnej, z zewnetrzng
izolacja dyspersja asfaltowo-gumowsa i folig izolacyjna, wyposazone
w plyty i wlazy typu cigzkiego oraz stopnie ztazowe.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Dokonaé zasypki
piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu kanahu, powyzej zasypaé
gruntem rodzimym.

Obsypke i zasypke zagesci¢ do 99 % w skali Proctora.

Staranne zaggszczenie jest wymagane ze wzgledu na mozliwosé
wystgpowania wyporu przewodu przez wode.
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9. Wytyczne wykonawstwa

10.

Wykopy nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym w wykopach
o $cianach pionowych, umocnionych.

Urobek na odklad lub z niektérych odcinkéw do wywoézki w miejsce
wskazane przez Zleceniodawcg.

Zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznych badan podloza
gruntowego roboty zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich
opadow.

W przypadku wystgpienia wod nalezy wykop odwodni¢ przez bezposrednie
odpompowanie wody przy uzyciu pomp samozasysajacych.
Odprowadzenie wody przy pomocy rurociggéw tymczasowych do rowow.
Pompy o napgdzie spalinowym.

Orientacyjnie liczbg godzin pompowania przyje¢to dla calosci w wysokosci
ok. 300 godzin. Pompowanie rozliczy¢ wg ksigzki pompowan.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i drogg krajowa

Projektowane uzbrojenie krzyzuje si¢ z uzbrojeniem istniejacym.

Na kable przewidziano natozenie rur ostonowych dwudzielnych ¢ 110
lub @ 160 PCV typu AROT zabezpieczonych obejmami.

Istniejace uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanego nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcje odcigzajaca
pozostawi¢ w zasypanym wykopie.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzi¢ rgcznie pod
nadzorem stuzb Uzytkownika.

Projektowany odcinek kanalu sanitarnego krzyzuje si¢ z gazociagiem
@ 350 mm oraz z droga krajowa Nr.74

W przypadku przej$cia pod drogg krajowg przewiduje gie

je metodg przewiertu w rurach przewiertowych 300mm .
Studnie kanalizacyjng w rejonie drogi krajowe] zlokalizo =
wano w odlegtoéci 25 m od krawedzi asfaltu.

Przejécie pod gazociggiem zsprojektowano wykopem otwartym
w rurach ostonowych £ 315 PE lub AROT

W miejscu ztaczenia kanatu projektowanego do kanatu zlokalizowanego w
drodze dz.Nr.565 przewiduje si¢ montaz trojnika, ze wzgledu na odleglos¢
istniejacego gazociagu.

AZEJUCZAR
v 1 kanal.
2 L
2NN {

hr. &rog.




INFORMACJA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Autor:

inz. E. Andrzejczak
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3.1,

3.3.
3.4.
e
3.6.

Zakres opracowania

Podstawa opracowania ..........cccccevveerieiveeeeeeeennnn,
Bezpieczefistwo i ochrona zdrowia ...........c.ccveun......
Zabezpieczenie terenu budowy ............cocooveeevieennnn,

Ochrona $rodowiska

w czasie wykonywania robot ..

Ochrona przeciwpoZarowa ................cocovcveuvvevrenn,

Materiaty szkodliwe
Roboty ziemne ........
Plan bezpieczenstwa

dla otoczenia .........oocevvvuveenn...

inz. ELZBIETA ANDRZEJCZAK
Rzeczoznawca w zakr. wodociggow i Kapal:
Upr. w specjalnosci inst.—inzynieryjnsj
upr nr GP 1l 460-80/78, 237/86/WL., 1/82/WML
w zakr sleci i inst. sanit. oraz ochr, érod.
t.6dz, ul, Jana 12 m.79, tel. 651-89-62
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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi:

kanalizacyl sanitarng D 200 mm.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym

- plan sytuacyjno wysokosciowy trasy przylacza z inwentaryzacjq istniejacych
urzadzen nad 1 podziemnych w skali 1 : 500

- warunki techniczne na wykonanie przylacza.

3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowac
1 obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca musi zapewni¢ stale warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Tablice informacyjne nalezy utrzymywaé¢ w dobrym
stanie przez caly okres realizacji.

3.2. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca powinien utrzymywac
teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j.

Stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie.
Podejmowa¢é srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod,
powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy.

Materialy fatwopalne nalezy skladowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na $rodowisko.
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3.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robot ziemnych w  bezpos$rednim  sasiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplowniczych,
wodociggowych i kanalizacyjnych powinno byé¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakie] moga by¢ one wykonywane
od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wlasciwej
jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq si¢ instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawezymi i ogrodzié.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociggéow i cieplociggéw
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

3.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy nie jest obowiazany do sporzadzenia, przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz U.Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126 § 6 p. 1a).

inz. ELZBIETA ANDRZEJCZAK
Rzeczoznawca w zakr. wodociggow i kanal,
Upr. w specjalnosci inst.-in2ynieryjnej
upr nr GP 1 460~80/78, 237/86/WL., 1/82/WML
w zakr. steci | inst. sanit. oraz ochr. $rod.
tadz, ol Jana 12 m. 79, tel. 651-89-62
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WYPIS
Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
O PRZEZNACZENIU TERENU

INWESTOR: Gmina Paradyz

ul. Konecka 4

26 — 333 Paradyz
INWESTYCJA: rozbudowa oczyszczalni $ciekoéw w Paradyzu oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach: Paradyz, Felikséw, Kazimierzéow, Alfonsow, Poptawy
Kol., Krasik, Irenow, Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna Wola, Podgaj,
Wojcin, Wojcin A, Wojcin B.

TEREN INWESTYCJI w miejscowosciach: Paradyz, Feliksow, Kazimierzéw, Alfonsow,
Poptawy Kol., Krasik, Irenow, Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice,
Wojcin B, Wéjcin A, Wéjcin, Podgaj, Dorobna Wola.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Paradyz
obejmujgcym obszary w obrebach wsi: Kazimierzow, Popfawy Kol., Felikséw, Honoratow,
Mariampol, Bogusfawy, Wojcin A, Wojcin B, Wojcin, Podgaj, Krasik, Irendw, Joaniow,
Stanistawow, Adamow, Solec, Dorobna Wola, Stawowice Kol., Stawowice, Grzymatow,
Stawowiczki, Daleszewice, Wielka Wola, Alfonséw, Sylwerynéw oprocz dziatek o numerach
ewidencyjnych 58/1, 58/2, 59/1, 59/2 oraz czes$¢ dziatki o nr 57; Paradyz oprocz dziatek
z obrebu geodezyjnego Dabréwka o numerach ewidencyjnych 219/1, 219/2, 221, 222; Przylek
oprocz obszaru miedzy odnogami rzeki Czarnej, zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXV/154/2005
Rady Gminy Paradyz z dnia 25 listopada 2005 roku (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z 2006 r. Nr 66,
poz. 585) wiw dziatka/ki/ znajdujefja/ sie na terenach:

Przeznaczenie podstawowe:

e Wojcin: tereny budownictwa zagrodowego z dopuszczeniem jednorodzinnego
(14 MR/MN, MR/MN, 2MR/MN, 3MR/MN);

e  Woijcin A: tereny budownictwa zagrodowego z dopuszczeniem jednorodzinnego
(4MR/MN, 5MR/MN), tereny zabudowy zagrodowej (2MR), tereny rolne (R),
ustugi oswiaty (UO);

e Wojcin B: tereny budownictwa zagrodowego z dopuszczeniem jednorodzinnego
(4MR/MN, SMR/MN, MR/MN), tereny rolne (R);

e Paradyz: tereny budownictwa jednorodzinnego (MN);

e Stawowice: tereny budownictwa zagrodowego z dopuszczeniem jednorodzinnego
(MR/MN, 1MR/MN), straz pozarna (USP);

e Podgaj: tereny zabudowy zagrodowej (MR);

e Kazimierzow: tereny zabudowy zagrodowej (MR), tereny rolne (R ), ustugi
kultury ( UKL);

e Alfonsow: tereny zabudowy zagrodowej (MR), tereny rolne (R);
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Paradyz, dnia 02.07.2008r.

Biuro Projektowe
Anna Andrzejczak

ul. Zgierska 75/81 m 59
91 - 464 Lodz

Nasz znak: 7030 /10/ K/2008

WARUNKI TECHNICZNE Nr 10/2008

na budowe kanalizacji sanitarnej i rozbudowe oczyszczalni $ciekow
w Gminie Paradyz

1. Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw do przepustowosci 390m®d na terenie
istniejagcym w miejscowosci Paradyz.

2. Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni nalezy sporzadzic w technologii
istniejgcej oczyszczalni Sciekdw.

3. Projekt  techniczny  rozbudowy oczyszczalni  powinien uwzgledniac
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow
technicznych jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984), zapewni¢ wymagany efekt oczyszczania
sciekow i niewrazliwo$¢ na wystepujace wahania w doprowadzanym fadunku
zanieczyszczen, oraz na zmiany ilosci doptywajacych $ciekow.

4. Projekt techniczny powinien zawiera¢ bilans jakosciowy i ilosciowy sciekéw
obliczony na podstawie analizy $ciekow doptywajacych.

5. Projekt techniczny winien uwzglednia¢ szereg technicznych i technologicznych
rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie na $rodowisko. Rozbudowa
oczyszczalni winna by¢ tak zaprojektowana, aby zapewnié bezawaryjng jej

prace, a w przypadku awarii projekt ma okresli¢ zasady postepowania na terenie
obiektu.



16.

17.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PVC w oparciu
o PN jako grawitacyjng, wykorzystujac autentyczne spadki terenu. Siec
kanalizacji sanitarnej zaprojektowac jako rozdzielcza, tj. bez odprowadzania wod
opadowych, drenazowych, roztopowych itp. Kanalizacje wyposazy¢ w studzienki
rewizyjne.

Najmniejsza $rednica wewnetrzna studzienki rewizyjnej wynosi ® 400mm.
Nominalna $rednica przewodu kanalizacji sanitarnej wynosi ® 200mm.
Najmniejsza $rednica przytacza kanalizacji sanitarne] wynosi ® 160mm.
Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac z wiaczeniem w sie¢ za
pomoca tréjnika PVC ® 200/160.

Zagiebienie przewodéw w gruncie winno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntéw wg PN. Projekt powinien okresla¢ grubos¢ podsypki oraz obsypki sieci
kanalizacji sanitarnej, a grunt uzyty do zasypki powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym wg PN.

Przy projektowaniu sieci, przytaczy oraz pompowni $ciekow nalezy przestrzegac
odlegtosci przewodow od obiektow budowlanych, gazociggéw, wodociggow, linii
elektrycznych i telekomunikacyjnych.

18. Przepompownie $ciekow zaprojektowac jako jednokomorowg z pompami

zatapialnymi. Przepompownie powinny posiadac wiazy kanalizacyjne
i montazowe, dostosowane do wymiaréw pomp i armatury oraz ewakuacji
pracownikow. Rurociagi stosowane w pompowniach $ciekow powinny by¢
stalowe, nierdzewne, zeliwo zakonserwowane antykorozyjnie lub z tworzywa
sztucznego. Przepompownie $ciekow powinny mie¢ zapewniong automatyke
i sygnalizacje. Pompy powinny samoczynnie zataczac sig¢ wytaczac w zaleznosci
od poziomu $ciekow w komorze czerpnej. Sygnalizacja powinna wskazywac
prace pomp i urzadzen sterowanych samoczynnie zdalnie lub recznie, a takze

stany awaryjne.

19. Wiaczenia kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Paradyz i Wielka Wola nalezy

dokonac¢ do istniejgcej kanalizacji ® 200 PVC.

20. Wszystkie obiekty, urzadzenia sieci, przykanaliki nalezy poddac¢ inwentaryzaciji

przez uprawnionego geodete. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia
znajdujacego sie na terenie objetym budowg wszystkie koszty ponosi

wykonawca robot.
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wWOJT GMINY
PARADYZ
Paradyz, dnia 25.03.2008r.

Znak: 7632/1/6/2007-2008
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 46, ust. |
pkt 1, art. 46a, ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56, ust. 1-8, art. 376 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pézn.
zm.), a takze § 3, ust. 1 pkt 72 i 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada
2004r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiazanych 2z  kwalifikowaniem
przedsigwziccia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r.
Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.),

orzekam:

okresli¢ srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia, polegajacego na
»Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paradyz, Feliksow, Kazimierzow, Alfonsow,
Poptawy Kol., Krasik, Irenéw, Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna Wola,
Podgaj, Wéjcin, Wojcin A, Wéjcin B oraz rozbudowie oczyszczalni sciekéw w Paradyzu”.
Zakres powyzszych prac zostat okreslony we wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia z dnia 16.08.2007r. ztozonego przez
Gming Paradyz.

L Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie istniejacej oczyszczalni $ciekow
komunalnych, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 714 i 715, obrgb geodezyjny Paradyz do
przepustowosci 400m’/d oraz na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Paradyz,
Feliksow, Kazimierzow, Alfonséw, Poptawy Kol., Krasik, Irenéw, Wielka Wola,
Daleszewice, Stawowice, Dorobna Wola, Podgaj, Wéjcin, Wéjcin A, Wéjcin o lacznej
dhugosci 42.620 mb, pompowni 14 szt.

Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji

I .Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem  koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciqzliwosci dla terenéw sqsiednich:
1.W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
e w celu ograniczenia uciazliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzié
w porze dziennej (migdzy godz. 6.00 — 22.00). Sprzet transportowy winien byé
sprawny, zbiorniki pojazdéw szczelne;
e maksymalnie ogranicza¢ czas budowy poszczegélnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego;
e prace budowlano — instalacyjne przy rozbudowie oczyszczalni $ciekow i kanalizacji
sanitarnej winny by¢ wykonywane z zachowaniem podstawowych zasad bhp
1 ochrony $rodowiska;
e ogranicza¢ pylenie na placu budowy przez polewanie woda terenu w okresie suszy
oraz zabezpieczy¢ pyliste materialy budowlane przed ich rozwiewaniem;
e sprzg¢t uzyty do prac powinien by¢ w dobrym stanie technicznym;



e,

s wyposazy¢ pompownie W pompy awaryjne,

e trase kanaldw projektowanego przedsigwzigcia ustali¢ tak, aby w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego do minimum ograniczy¢ uszkodzenia nawierzchni drogi oraz
wycinke drzew,

e zaprojektowa¢ pompownie Jednego okreslonego typu (dla ulatwienia eksploatacji
i dla zapewnienia sprawnosci obstugi) i zgodnie z panujacymi standardami w petni
zautomatyzowac,

e w projekcie zastosowal takie rozwigzania, aby do dyspozytorni eksploatatora sieci
przekazywany byt sygnat o stanie pracy przepompowni,

e materialy, z ktérych wykonywane beda przepompownie winny by¢ wodoszczelne
1 odporne na korozje,

e zapewni¢ awaryjne zrodto zasilania dla pompowni,
okresli¢ w projekcie budowlanym dopuszczalny czas przestoju w pracy
przepompowni, ktérego przekroczenie bedzie skutkowato wylaniem sig Sciekow przez
wilazy studzienek retencyjnych,

e nalezy okresli¢ wielko$¢ i sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
prac zwigzanych z realizacja inwestycji (np. gleba i ziemia, kamienie i inne),

e projektowane przepompownie projektowa¢ na terenie wydzielonym, ogrodzonym

i zabezpieczonym przed dostgpem oséb trzecich. Do kazdej z przepompowm powinna
by¢ wydzielona droga dojazdowa.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych w odniesieniu
do przedsiewzieé zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystqpienia powaznych
awarii:
Przewidywana inwestycja nie stwarza mozliwosci wystgpowania powaznej awarii
przemystowej. Obiekty i zachodzace na terenie oczyszczalni procesy nie stwarzaja zagrozenia
wybuchem.
Nie mozna jednak wykluczy¢ zaistnienia sytuacji awaryjnej, ktéra mogtaby spowodowac
znaczne zanieczyszczenie Srodowiska. Przewiduje si¢ zabezpieczenie przed takimi sytuacjami
poprzez:
e stosowanie urzadzen dublujacych, jak rezerwowe pompy, awaryjne zrédlo zasilania
(agregat pradotworczy w zabudowie kontenerowej),
e wyposazenie oczyszczalni w system pomiardw i sterowania, informujacy o sytuacjach
awaryjnych,
e przestrzeganie w trakcie obstugi zalecen zawartych w instrukcji obstugi, termindéw
planowanych przegladéw i remontow,
e prowadzenie monitoringu wod powierzchniowych.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsiewzieé, dla kiérych przeprowadzono postgpowanie dotyczqce
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

Brak oddzialywan o zasiegu transgranicznyn na srodowisko.

VI. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Ze wzgledu na dotrzymywanie standardéw s$rodowiska od projektowanej inwestycji
w granicach dzialki Inwestora nie przewiduje si¢ ustalenia dla niej obszaru ograniczonego
uzytkowania.



Jest to inwestycja proekologiczna regulujaca gospodarkeg $ciekowa na terenie Gminy Paradyz,

a w rezultacie powodujaca poprawe srodowiska gruntowo — wodnego w catym terenie, ktéry
przewiduje si¢ skanalizowaé.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wojta Gminy Paradyz, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnienia 0sdb trzecich.
Niniejsza decyzje¢ dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe.
Wniosek ten powinien zosta¢ zlozony nie pdzniej niz przed uptywem dwoéch lat od dnia,
w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigeia
stala si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja

planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone
w niniejszej decyzji.

‘Oftrzymuja: Ot 24253
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, Paradyz, dnia 22.09.2008r
Znak: 7632/1/7/2007-2008

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z pozn. zm. )

zmienia si¢ za zgodg stron

decyzj¢ Woéjta Gminy Paradyz nr.7632/1/6/2007-2008 z dnia 25.03.2008r. w sprawie
okreslenia srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego
na ,Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paradyz, Feliksow, Kazimierzow,
Alfonséw, Poplawy kol., Krasik, Irenow, Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna
‘Wola, Podgaj, Wojcin, Wojein A, Wéjcin B oraz rozbudowie Sciekéw w Paradyzu”
W nastgpujacy sposob:

- wylacza si¢ ze Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje w/w przedsiewziecia
zadanie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dorobna
Wola wraz 7 terenem zamknictym PKP. Dlugo$é wylaczonego odcinka kanalizacji sanitarnej
wynosi 2.890 m.

- w pkt I zmienianej decyzji dfugoé¢ kanalizacji sanitarnej ulega zmianie z 42.620 mb na
39.730 mb.

- pozostate ustalenia decyzji - bez zmian.

- na podstawie art. 108 KPA niniejszej decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej
wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Decyzja Wéjta Gminy Paradyz Nr 7632/1/6/2007-2008 z dnia 25.03.2008 r. okreslono
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
.-Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Paradyz, Feliksow, Kazimierzow,
Alfonséw, Poplawy kol., Krasik, Irendw, Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna
Wola, Podgaj, Wjcin, Wdjcin A, Wéjcin B wraz z rozbudowa oczyszezalni $ciekow w
Paradyzu”.

W/w zadanie inwestycyjne zostalo podzielone na etapy. Miejscowos¢ Dorobna Wola
oraz teren zamknigty PKP zostal objety odrgbnym wnioskiem inwestycyjnym, dla ktorego
decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia wydaje
Wojewoda Eodzki.

W zwigzku z powyZzszym nalezalo sprostowaé, za zgoda stron, ze stanem
faktycznym wydana decyzje.

POUCZENIE

Od powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawcezego w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wojta Gminy Paradyz, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymujq: it o
I. Wojt Gminy Paradyz, _ _ ‘ Zastepca
2. Starostwo Powiatowe w Opocznie ‘ ‘
Wydzial Ochrony Srodowiska, Zdrowia : mar lwona Pluta

i Osob Niepetnosprawnych,
3. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opocznic,
4. Soltysi miejscowodci: Paradyz, Feliksow, Kazimierzow,
Alfonsow, Poplawy Kol., Krasik, Irendw,
Wielka Wola. Daleszewice, Stawowice, Dorobna Wola,
Podgaj, Wéjcin, Wojein A, Waojcin B i Wiclka Wola
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Zalacznik do decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia
Nr 7632/1/6/2007-2008

z dnia 25.03.2008r.

Charakterystyka calego przedsigwzigcia

Charakterystyka przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Paradyz, Felikséw, Kazimierzéw, Alfonsow, Poptawy
Kol., Krasik, Irenéw, Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna
Wola, Podgaj, Wéjcin, Wéjcin A, Wdjcin B oraz rozbudowa oczyszczalni
$ciekéw w Paradyzu”.

Przedsiewziecie polega na rozbudowie oczyszczalni $ciekéw komunalnych,
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 714 i 715 obreb geodezyjny Paradyz. Teren
przewidziany pod rozbudowe oczyszczalnl znajduje sie w granicach istniejgcej
oczyszczalni o przepustowosci 240m>/d. Rozbudowa oczyszczalni polegaé bedzie na
dostawieniu dwoch segmentow Bioclar — Biocompact, takich jak jednostki istniejgce;.
Kazdy segment skfada sie z:

- separatora piasku i osadu mineralnego,

- 2 komér napowietrzania,

- osadnikéw wtérnych,

- zbiornika stabilizacji osadu nadmiernego.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie skanalizowanie
nastepujgcych miejscowosci: Paradyz, Feliksow, Kazimierzéw, Alfonséw, Poptawy
Kol., Krasik, Irenéw, Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna Wola, Podgaj,
Wojcin, Wdjcin A, Wojcin B oraz dalsze skanalizowanie miejscowosci Paradyz.
taczna ditugos¢ planowanego uzbrojenia - 42.620 mb, w tym rurociag ttoczny
12.980 mb, rurocigg grawitacyjny 29.640 mb, 14 szt. pompowni.

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigewziecia.

Planowane przedsiewziecie — rozbudowa istniejacej oczyszczalni - bedzie
zlokalizowane w potudniowo — wschodniej czesci wojewoddztwa “todzkiego, na

" dziatkach oznaczonych nr ewid. 714 i 715 w miejscowosci Paradyz. Bezposrednie

sasiedztwo terenu rozbudowywanej oczyszczalni Sciekéw stanowia;

—~ od strony pétnocnej — row odbiornik oczyszczonych Sciekéw), i dalej zblornlk
wody (staw) i dalej droga publiczna,

— od strony wschodniej — teren Zaktadu ,Ceramika Paradyz”,
— od strony potudniowej - uzytki rolne,



segmenty (tzn. aby zamontowane na niej reaktory byly tego samego typu). Obiektami
| urzadzeniami, ktére majg najistotniejszy wptyw na jej prace sg pompownia Sciekow
I stacja dmuchaw.

Wariantéw przedsiewziecia w odniesieniu do sieci kanalizacji sanitarnej nie
przewiduje sie. Trasa przebiegu sieci zostata okre$lona jednoznacznie w uzgodnieniu
z wtascicielami terenu.

~IV. Przewidywana ilo$¢ wody, surowcéw, energii:

Woda na terenie oczyszczalni bedzie zuzywana na cele socjalno — bytowe
personelu, a takze w niewielkim stopniu na potrzeby technologiczne ( zmywanie

urzadzen technologicznych typu krata czy przelewy w reaktorze). Zuzycie wody
szacuje sie na 0,2 m¥d.

Zuzycia innych surowcow, materiatéw i paliw nie przewiduje sie.
Istniejacy uktad oczyszczania Sciekow przy jednostopnlowym pompowaniu,
z uwzglednieniem napowietrzania $ciekéw oraz mieszania i recyrkulacji pobiera
energie elektryczna na poziomie 0,35 kWh/m? oczyszczonych Sciekow.
Na potrzeby budowy kanalizacji wykorzystywane beda;
paliwa ptynne — olej napgdowy 296m?
- woda na cele socjalne — 22m
- surowce: beton ~ 16.000m’, piasek ~ 16.600m°, cement 1.500m®, rury
PVC lub PE 3L ~ 45 km

V. Rozwiazania chronigce srodowisko:

— zastosowanie hermetycznej instalacji do mechanicznego oczyszczania
sciekdw eliminujacej rozprzestrzenianie sie odoréw,

— zastosowanie do natleniania Sciekéw systemu wgtebnego napowietrzania
sciekdw, co ogranicza powstawanie aerozoli bakteryjnych,

— zastosowanie dmuchaw w ostonach dzwiekochtonnych, ktére usytuowane
bedg w budynku,

— zastosowanie odwadniania mechanicznego uzupetnionego o higienizacje
osadu, prowadzone w pomieszczeniach zamknietych.

VI. Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do Srodowiska substancji
oraz energii przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko

Dziatalnos¢ projektowanej oczyszczalni $ciekéw bedzie zwigzana z emisjg :

— zanieczyszczen pytowo — gazowych do powietrza — ilosé sladowa,

— hatasu - brak

— Sciekow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika w ilosci 400,00 m*/d,

— odpadéw potechnologicznych innych niz niebezpieczne - doktadna ilosé
wytworzonych odpadéw winna by¢ okreslona na 30 dni przed oddaniem
obiektu do uzytkowania w formie ,Informacji o wykonanych odpadach innych
niz niebezpieczne” i w ,Programie gospodarki odpadami”.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy wykonywaé analizy $ciekow

surowych i oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika; w pierwszym roku

funkcjonowania oczyszczalni 4 razy w roku, a w nastepnych latach 2 razy w roku.



WSJT GMINY Paradyz, dnia 21.08.2008r.
A
Nr 5548 1110108

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz.115 ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071
z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Biuro Projektowe Anna
Andrzejczak ul. Zgierska 58/81, 91-464 to6dz, w sprawie uzgodnienia
i uzyskania pozwolenia na umieszczenie w pasach drég gminnych sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odgatezieniami na terenie gminy Paradyz

uzgadniam

lokalizacje i wyrazam zgode na umieszczenie w pasach drég gminnych, dojazdowych
do pdl i wewnetrznych w miejscowosciach:
o Dorobna Wola nr ewid. dziatki: 433,
Stawowice nr ewid. dziatki:234, 242,244,
Daleszewice nr ewid. dziatki: 1081, 297, 776/7, 399, 564,
Wielka Wola nr ewid. dziatki: 160, 162, 163,
Kazimierzow nr ewid. dziatki: 1002, 775/3, 408,
Alfonséw nr ewid. dziatki: 658,665,
Poptawy Kol. nr ewid. dziatki: 185,187,
Paradyz nr ewid. dziatki: 610,
Feliksow nr ewid. dziatki: 270,
Podgaj nr ewid. dziatki: 81,
Wojcin B nr ewid. dziatki: 404, 553/1, 534, 565 (572),
o Wojcin nr ewid. dziatki: 444, 432, 559/1, 446, 447, 421, 534, 434/1
a) sie¢ kanalizacyjng wraz z odga{ememam w nastepujacy sposob
» sie¢ kanalizacyjna (kanaty ttoczne od fi 90 do fi 110, kanaty grawitacyjne
o $rednicach fi 200) wraz z odgatezieniami o $rednicy fi 160 zostang
wykonane przekopem na gtebokosci min. 1,60 m,
» przy przejsciu przez jezdnie — przekopem lub przeciskiem w rurze
ostonowej fi 300 lub fi 200 na gtebokosci min. 1,60m,
> na skrzyzowaniach drég sie¢ kanalizacyjna — w rurze ostonowej fi 300
i na gtebokosci min. 1,60 m
wedtug zatgczonego planu zagospodarowania,
b) wykonawca robot jest zobowigzany do odtworzenia na swoj koszt
poprzedniego stanu paséw drogowych naruszonego podczas prac ziemnych,
c) zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych inwestor przed przystgpieniem
zwroci  sie do Urzedu Gminy w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie urzgdzen nie zwigzanych
z funkcjonowaniem drogi,
d) roboty wykonane bedg przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania w celu
zachowania bezpieczenstwa,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 KPA  odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w catosci zgdania strony.

vy 1)



ze uzgadnia projekt skrzyzowania gazociggu wysokiego cisnienia

é

MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy todz

ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 t.6dz

tel. 042 675 91 00, fax 042 679 13 77

Dziat Sieci Wysokiego Cisnienia

Gt
ul. Krakowskie Przedmiescie 112, MEEE ity Parudys
97-300 Piotrkéw Tryb 26-330 Paradyz
tel. (44) 647 07 79; 649 54 52 wew. 113 ul Konecka 4
fax (44) 649 54 52 wew.208

bartosz.deka@msgaz.pl

Wasz znak: Piotrkéw Tryb. 27.04.2009r.

Nasz znak:  LTW#/8.22009

Dot.: uzgodnienia kolizji gazociggu wysokiego ciénienia relacji Piotrkéw Tryb. - Sworzyce DN 350
PN 3,2 MPa z projektowang kanalizacja sanitarng w miejscowosci Wéjcin ,B" (dz. nr 397)
gm Paradyz

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo Pani Anny Andrzejczak z Biura Projekiowego z dnia
22.04.2009 r. MSG sp. z 0.0. O/ZG L6dz Dzial Sieci Wysokiego Cisnienia informuje

relacji Piotrkow Tryb.

- Sworzyce DN 350 PN 3,2 MPa z projektowang kanalizacjg sanitarng w miejscowosci Wajcin
,8” (dz. nr 397) gm. Paradyz zgodnie z :Standardem Technicznym ST-G-002 ,Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi”.

1.
2.

3

wysokiego cisnienia DN 350

wysokiego ci$nienia DN 350 ,

Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowaé rzedne posadowienia gazociggu

W miejscu skrzyzowania projektowanag kanalizacje sanitarna nalezy utozy¢ nad gazociggiem

Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowacé poprzez utozenie nieprzerwanego ciggu kolorowej
folii utozonej nad projektowang kanalizacjg sanitarng na dtugo$ci 10,00 m w kazdg strone
od miejsca skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia,

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wysokiego ciSnienia na projektowang
kanalizacje sanitarng nalezy zatozy¢ grubo$cienng rure ostonowg typu PEHD lub AROT
o dlugosci co najmniej po 6 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociggu.
Kornce rury ostonowej nalezy uszczelnic,

Odlegtosé pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg rury ostonowej a zewnetrzng Sciankg
istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia DN 350 nie moze by¢ mniejsza niz 0.20 m
Poza miejscem skrzyzowania, studzienki oraz inne elementy kanalizacji sanitarnej nalezy
umiesci¢ od zewnetrznej Scianki gazociggu w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 15,0 m
Kat skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociagiem wysokiego ci$nienia
DN 350 powinien byé maksymalnie zblizony do kata 90°,

W strefe ochronng gazociggu wysokiego cisnienia nie mozna wprowadzac sprzetu ciezkiego
i skladowaé materiatéw, roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Dziatu
Sieci Wysokiego Cisnienia. Strefa ochronna wynosi 15,00 m na strong liczac od osi
gazociagu wysokiego cidnienia,

Mazowiecka Spélka Gazownictwa sp. Z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xli Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708, Kepital Zekladowy: 1251 738 000 z
www.msgaz.pl



9. O terminie przystgpienia do realizacji przedsiewzigcia w strefie ochronnej gazociggu
wysokiego cisnienia nalezy powiadomi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem Dziat Sieci
Wysokiego Ciénienia ul. Krakowskie Przedmiescie 112 Piotrkéw Trybunalski 97-300 celem
wyznaczenia nadzoru. Zalecenie na pemnienie nadzoru powinno zawiera¢ nastepujgce dane:
- numer uzgodnienia,

- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy,

Powyzsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie jednego roku od daty wystawienia.

Z powazaniem
PRACOWNIK TECHNICZNY p

3- Deluov

KIEROWRIK SEKGHI
a
Bartosz Dek Pio&‘?{éw v
Dziat Sieci Wysolfeg# Cisnienia

Pig’tr Balasifiski

Zatacznik:
- uzgodniony projekt budowlany

Do wiadomosci:
Biuro Projektowe
Anna Andrzejczak
91-464 £odz
ul Zgierska 75/81 m. 59

Mazowdecka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, ul Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708, Kapital Zakladowy: 1 251 738 000 2
www.msgaz.pl
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STAROSTWO POWIATOWE 2o r
Wydzlal Geocezy. Kartogredi, Kalasku
1 Guseodarki Nigruchomosgiami
3t Uz 1 Dokumensc Projeciawe; i A o
ZMO%—%? ca;;c:io but. Foine § Opocznoe dn.2009-05-15
Tel T36-15458

OPINTA NR ZUD-306/2009

W sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyjne |
kartograficzne™/D7. U, Nr 100 Poz.1086 i Nr 120 poz. 1268 2 2000 roku / oraz
rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

W sprawie geodezyjnej ewidenc)i sieci uzbrojenia terenu oraz Zespoiow uzgadniania
dokumentacji projektowej/Dz. U, Nr 38 poz. 455/

PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 22,04.2000 ¢,
ouzymanego dnia  24.04.2009 r.
na posiedzeniu Zespolu Uzgadniunia Dokumentacji Projektowe) w dniu 06.05.2000 1.

opuiuje sie pozytywnie: uzgodnienie sieci kenalizacji sanitarne;

polozonego: gm.Paradvz obrgb Wojein B dz.nr 365,397,555,542

mwestor:  Gmina Paradyz
ul.Konecka 4
26-333 Paradyz

Uwagi i zalecenia:

Generalna Dyrekeja Drég Krajowyeh i Autostrad

Oddziat w Loduzi

Uzgodnienie zawarte na warunkach w Decyzji GDDKIA-OL.Z.-3-2n-43 3k/96-A/08/2009
z dnia 006.03.2009 r.

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyinego Sp. z a.0.

Oddziat 7 aktad Gazowniczy F.odz

Rejon Dystrybucii Gazu w Piotrkowie Tryb.

2.W przypadku prowadzenia prac w strefie kontrolowanych gazociagdw wysokicgo cignienia
prace nalezy prowadzi¢ wvlacznic pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Gazowniczego w
Piotrkowie Tryb. po wezesnigjszym powiadomieniy tel. 649 34 52 w.107,

Zastrzega sie, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwagi wine za uszkodzenie
2azociagu ponosi wykonawea prowadzonych roboét,

7. 20000056 2 orvainalem.
b, 2Q0aN0SC 2 OTYL inz. ELZBIETA ANDRZE JC;
;?zeczoznaﬁ%a w zakr, wedociagdfvcilfai\;ﬁ
<pr.w specjalnogci r'ns!.-in:zymery,‘nef
apr it GP 11 460-80/78, 237/86/WL, 1/82/ Wt

W zakr. sigci f inst. Sanit. oraz ochr, rog
LodZ 1. Jana 12 m 7a sl A51-80_ga



Urzgd Gminy w Parady zu

Uzgodnienie zawarte na warunkach w Decyzji Nir 5348/11/2008 z dnia 21.08.2008 r
1.Przed przystapieniem do robét w pasie drogi gminnej nalezy uzyskaé zgode na zajgeie pasa
drogowego w Urzedzie Gminy,

2.Projektowanc urzadzenia podziemne przebiegajace droga gminng wykonu¢ w rurze
oslonowej na glebokoscl minimum 1,60 m.

4.7a szkody powstale przy realizacji zadania odpowicdzialnosé ponosi wykonawea.

Przewodniczacy Zespolu

Uzgadniania Dokumentacji Projektow €j.

2. W mieiscach skrzyvzowan i zblizen 7 istnicjgeym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
prowadzic recznie.

Pouczenic:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojcnia terenu podlega geodezyjne; inwentaryzacji
powyvkonawcze] przez jednostki uprawnione da wvykonywania prac geadszyvinych.

W razie niezgadnodci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami pewykonawezyeh wlagciwemu organowi
administracji arc hitektomczno-hudc}wianej .

Lzgodnienie usytuowania projektowanych sicei uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przcz
okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanyeh siec uzbrojenia
terenu.

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku,o ktérych mowa w & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regienalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencyi steci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej

'Dz.ULNr 38.poz.435:.

liasz
Przewndniczacy Zespoly Uzgadniaaia
Dakumentacii Projekiows)

inz. ELZBIETA ANDRZEJCZAK

Rzeczoznawca w zakr. w
Upr. w specjalnosgi Inst, -

odociagow i kanal.
inzynieryjnej

upr nr GP 1 460-80/78, 237/B6/WL, 1/82/Wi
W zakr. sieci | inst, sanjt. orez achr, érc%t
Lédd? i Jana 19'm 70 tal R&1_gg_pn



GENERALNY DYREKTOR t6dz, dnia 6 maja 2009r.
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

INIF 72517

GDDKIA-Ot.Z-3-zn-435k/96-A/08/2009
D E cC Y 2z 3 A

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. Ustaw z 2000r. Nr 98,
poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 kwietnia 2009r. (doreczonego
w dniu 22 kwietnia 2008r.) projektanta: Pani inz. Elzbiety Andrzejczak zam. 91-350
k6dz, ul. Jana 12/79, dziatajacej z upowaznienia inwestora: Gminy Paradyz, w sprawie
uzgodnienia lokalizacji planowanej ~Rozbudowy oczyszczalni Sciekdw i budowy kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Paradyz” - odcinek kanalizacji sanitarnej w m. Wéjcin ,B”,
dla potrzeb skanalizowania terenéw inwestycyjnych - droga krajowa Nr 74,

zezwalam

inwestorowi: Gminie Paradyz, na lokalizacje w pasie drogowym - drogi krajowej
Nr 74 - planowanego odcinka kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC w m. Wéjcin ,,B”,
dla potrzeb skanalizowania terenéw inwestycyjnych, stanowiacego zadanie
wiasne pt. ,Rozbudowa oczyszczalni éciekéw i budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Paradyz”. Przejécie w poprzek drogi krajowej - na wysokoéci
dziatki Nr 542 - nalezy wykonaé przewiertem sterowanym, bez naruszania
konstrukcji jezdni drogi krajowej, istniejacych rowéw przydroznych i umiescié
W rurze ostonowej Lmin.=18,00m, na gieb. min.=3,00m ponizej rzednej
krawedzi jezdni drogi krajowej, tj. zgodnie z profilem kanalu sanitarnego
(rys. Nr 3). Nalezy jednoczesnie uzyskaé uzgodnienie gestoréw innych sieci na
przecigciu z projektowana kanalizacja sanitarna. Do uzgodnienia przediozono
kopie mapy syt.-wys. (w skali 1:500 - rys. Nr 2) z naniesionym przebiegiem
projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej. Projektowana kanalizacje
sanitarna nalezy wykonaé na nastepujacych warunkach:

1. Przed przystgpieniem do budowy planowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy
uzyska¢ w GDDKIiA Oddziat w todzi Rejon w Opocznie, decyzje na zajecie pasa
drogowego drogi krajowej Nr 74, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.) zalaczajac oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe
uzyskanego od wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy
uzupetni¢ o informacje o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robét. Jednoczeénie
Rejon w Opocznie zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na Zajecie pasa
drogowego (Dz. Ustaw Nr 140, poz. 1481) okresli warunki przywrécenia pasa
drogowego, a w szczegdlnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych
powstatych w ciqgu 24 miesiecy liczac od daty odbioru pasa drogowego - w
odniesieniu do wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej - w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 74. Zajmujacy pas drogowy obowigzany jest zapewnic¢ bezpieczne
warunki ruchu w rejonie prowadzonych robédt oraz przywrdci¢ pas drogowy do
poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o
drogach publicznych. Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywania w/w robét
zostang zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowien ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. Ustaw Nr 62, poz. 628). . /.
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2. Decyzja za zajecie pasa drogowego - okres$lajgca cel zajgcia pasa drogowego,
powierzchnig zajmowanego pasa, okres zajecia pasa drogowego, wysokoéé optaty za
zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét i optate roczng za umieszczenie
urzadzenia obcego w pasie drogowym, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi -
planowanego odcinka kanalizacji sanitarnej, zostanie wydana w GDDKIA Oddziat w
todzi Rejon w Opocznie, zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 1i 2, ust. 3,415 w/w ustawy o
drogach  publicznych. Zakoriczenie robét okreslonych w/w decyzji administracyjnej,
nalezy zgtosi¢c w GDDKIA Oddziat w todzi Rejon w Opocznie wraz z kopig geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej - uzgodnionej kanalizacji sanitarnej - wykonanej przez
uprawniong jednostke geodezyjng zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)
przedktadajac jednoczeénie (wykonane Przez uprawnione laboratorium drogowe)
wiasciwe wskazniki zageszczenia gruntu w miejscu wykonanej kanalizacji sanitarnej,
ktére powinny byé zgodne z obowigzujacq Polskg Norma i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
Ustaw Nr 43, poz.430) - celem dokonania odbioru.

3. Uzgodniony odcinek kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
powyzszego Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W przypadku
koniecznosci przetozenia uzgodnionej kanalizacji sanitarnej w zwigzku z przebudowg
drogi krajowej Nr 74, przez zarzadce drogi lub gdy okres umieszczenia tego
urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania
zezwolenia przez zarzadce drogi zgodnie z art. 39 ust, 5 pkt 2 w/w. ustawy o drogach
publicznych, wnioskodawca na whasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionej kanalizacji sanitarnej lub jej poszczegdlnych elementéw. Realizacja i
koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym usuniecie
powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét - naleza do inwestora. W przypadku
naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie
prowadzonych robot, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie, umieszczajacy
uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej.

UZASADNTIENTIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz.115) zabrania sie w pasie drogowym
lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktéry stanowi ,,w szczegdbinie
uzasadnionych przypadkach Ilokalizowanie w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
wilasciwego zarzadcy drogi”. Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz
ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu Jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegodlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia bedzie
miato charakter wyjatkowy.

W uznaniu administratora drogi krajowej w niniejszej sprawie zachodza przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenie
zezwolenia na lokalizacje - w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74, na terenie gminy
Paradyz w m. Wéjcin ,B” - planowanego odcinka kanalizacji sanitarnej, przy optymalnym
wykorzystaniu pasa drogowego - wydawanego w drodze stosownej decyzji
administracyjnej. Lokalizacja - o ktérej mowa powyzej - nie powinna wplywad
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez
strone wnioskujaca ustalen niniejszego zezwolenia. Zgodnie z warunkami decyzji, przed
przystgpieniem do rob6t i umieszczeniem urzadzenia obcego niezwigzanego z
zarzadzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego, niezbedne jest wystapienie
strony z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi (Rejon w Opocznie) decyzji, zaréwno
na prowadzenie robét i ustalenie za powyzsze optat jak i ustalenie optaty za umieszczenie
W pasie drogowym w/w urzadzenia obcego w zwigzku z przedmiotowa decyzja. . /-
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Niniejsze uzgodnienie wymaga oceny pod katem wystapienia ewentualnych
kolizji z istn. infrastruktura uzbrojenia podziemnego i nie zwalnia autora
projektu z obowiazku starannego sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do pafistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 29 a - ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. Ustaw z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

Wydane przez zarzadce drogi zezwolenie - w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okreslonych przepiséw ustawy o drogach publicznych - na lokalizacje w
pasie drogowym w/w urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z budowa,
przebudowga, remontem, utrzymaniem i ochrong drég - jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2
cytowanej powyzej ustawy Prawo Budowlane, do dysponowania czescia pasa
drogowego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Decyzja
niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na
budowe od witasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zezwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. III p. 44 kolumna IV
zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. Ustaw
z 2006r. Nr 225, poz. 1635).

P O U C Z E NI E

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie .

Strona niezadowolona z decyzji moze w ciagu 14 dni od dnia jej doreczenia zwrdcié
sie w trybie art.127 § 3 k.p.a. do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w
Warszawie, ul. Zelazna 59 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek nalezy przestaé (lub ztozy¢) na adres: Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi 90-056 t6d%, ul. Roosevelta 9.

Z upejw;;ﬂﬁféﬂgral‘nego Bmlftora
A gy 7 o

Dyrekior Oddziatu

SuEYIIS: Zb 2godnose 7 oryginalem

(flﬂ.,) Gmina Paradyz S

~ 26-333 Paradyz, ul. Konecka 4 iz, ':f;fﬁf;?;-i;fj‘ikﬁi\!i'!H_ZE,.JCE:Ay\

2. Pani in. Elzbieta Andrzejczak Ipr. w spe C;a,.:;agc;-i;’g':'f’j;a;‘;;‘;é kanal.
91-350 £ODZ, ul. Jana 12 m. 79 UpI Nr GP [ 460-80 e diogd L4

-80/78, 237/86/Wt., 1/82/Whit.
. sanit. oraz ochr. $rod.

M. 79, tel. 651-80_62

e
do wiadomoéci:
1. Wydziat Doku?{ntacji (P-2) w miejscu

2. Rejon w Opogznie, ul. Zakatna 6
3. a/a /

sprawe prowadzi: Zbigniew Nestorowicz
tel. kontaktowy (0-42) 66-22-316
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