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tédz, lipiec 2008 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane tekst jednolity -
Dz. U. Nr. 207 z 5 grudnia 1994 r z pozniejszymi
zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o
zmianie ustawy Prawo budowlane - Dz. U. Nr 93 z
2004 r dot. art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze :

projekt budowlany : ELEMENTY POSADOWIENIA OBIEKTOW

TECHNOLOGICZNYCH

dla Rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Paradyzu
W miejscowosci PARADYZ

dziatka Nr. ewid :  dziatki Nr: 714,715
obrgb: Paradyz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. .
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OPIS TECHNICZNY

do projektu Rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw Komunalnych w Paradyzu
l. Dane ogdine. Podstawy opracowania

Projekt opracowano na Zlecenie Gminy Paradyz.
Projekt pod wzgledem merytorycznym  opracowano na podstawie projektu
technologicznego Oczyszczalni Sciekow.
W projekcie podano rozwigzania budowlano — konstrukcyjne dia Cz@sci projektowanych
obiektow, wymagajgcych indywidualnych rozwigzan budowlanych wynikajgcych
Z przyjetej technologii badz ze wzgledu na warunki gruntowo — wodne, wystepujace
W rejonie oczyszczalni.

1. Warunki gruntowo — wodne

Jak wynika z dokumentacii geotechnicznej Opracowanej przez mgr. M. Pietrusiewicz-
Woszczyk w lipcu i w sierpniu 2005 r w rejonie posadowienia obiekty wystepujg ztozone
warunki gruntowe - obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

Teren przykryty jest warstwg humusu o migzszosci 0,20 - 0,40 m. W czesci pétnocnej
i potudniowej dziatki bezposrednio ponizej zalegajg grunty nienosne, wyksztatcone jako
namuly piaszczyste badz gliny préchniczne. Grubosé warstwy wynosi ok. 0,40 = 0,50 m.
W czesci Srodkowej dziatki ponizej humusu wystepuje soczewkowo warstwa nosnych
glin i pytu na granicy gliny pylastej - matowilgotne, w stanie twardoplastycznym o IL =
0,20. Migzszosé warstwy wynosi maksymalnie (w $rodku dzialki) 1,3 m, wyklinowujgc
sie wzdtuz linii N-S. Ponizej wystepujg piaski drobne i $rednie - wilgotne | nawodnione,
w stanie luznym o Ip = 0,30, zalegajgce warstwg grubosci ok 0,50 m w koncdwkach
dziatki oraz grubosci 2.90 m w czesci $rodkowej. W Czgsci potnocne;j i potudniowej
dziatki pod piaskami (0 miazszosci 0,50 m) wystepujg nienosne torfy i namuty
organiczne, wyklinowujgce sie w kierunku $rodka dziatki. Cato$é podsciela warstwa
pytdw i pylty na granicy gliny pylastej - plastyczne i twardoplastyczne o I, = 0,20 + 0,30,
matowilgotne i wilgotne. ,

Woda gruntowa zostata stwierdzona na poziomie 1.1 +16m ponizej powierzchni
terenu tj, na rzednej 188,8 + 189,1 m npm. | jest to stan niski wéd. Okresowo poziom
wody ulega wahaniom i przy wysokich stanach moze znajdowaé sie na powierzchni
terenu. |

Obiekty przedstawione w niniejszym projekcie posadowiono na gruntach nosnych,
nadajgcych sie do bezposredniego fundamentowania. ze wzgledu na skomplikowane
warunki gruntowo - wodne czes$¢ obiektdw zostata wyniesiona powyzej terenu.



W przypadku gdyby w poziomie posadowienia obiektow wystepowaty grunty nienosne

nalezy je wybrac i zstapic piaskiem $rednim i grubym zageszczanym warstwami.

lll. Opis przyjetych rozwiazan

Obudowa reaktorow biologicznych - zabezpieczajgca $ciany reaktora przed parciem
gruntu oraz parciem sciekow od wnetrza.

Obudowa sktada sie z ptyty dennej oraz pionowych scianek ochronnych, okalajgcych
plastikowe Sciany obiektu. Ptyte denna obudowy wykonac z betonu B20 MPa zbrojong
stalg Alll na podtozu z chudego betonu B10 MPa, zaizolowanym od gory dwiema
warstwami papy z zabezpieczeniem izollacji betonowa warstwg ochronna.

Po wykonaniu piyty nalezy wstawi¢ reaktor i obetonowac¢ od zewnatrz jego Sciany
Sciang zelbetowg grubosci 16 cm zbrojong stalg AO- StOSb.

Sciany od zewnatrz zaizolowaé powlokg asfaltowa grubosci 5 mm po uprzednim
zagruntowaniu podioza Abizolem R. Styk pomiedzy gdérng powierzchnig sciany
zelbetowej i Sciankg reaktora uszczelnic silikonem.

Fundamenty pod kontener budynku technicznego i kontener przy przepompowni
z kratg — obiekty posadowi¢ na fundamentach wyksztatconych w formie obwodowej
tawy zelbetowej z betonu B20 MPa zbrojonej stalg AO - StOSb. tawe wykonac¢ na
podtozu z chudego betonu grubosci 15 cm. Sciany od zewnatrz zaizolowaé dwukrotnie
Abizolem ,R” + ,G” oraz od gory (w miejscu oparcia kontenera) dwiema warstwami
papy. Wewnatrz, pomiedzy tawami wykona¢ od spodu tawy podsypke piaskowg
z piasku $redniego i grubego zageszczonego do wskahika zageszczenia Js = 0,97
oraz posadzke betonowg z betonu B20 MPa utozong na podtozu z betonu B10 MPa
zaizolowanym od géry papg izolacyjna.

Do betonowania uzy¢ beton hydrotechniczny o wskazniku wodoszczelnosci W6.
Ze wzgledu na charakterystyke gruntdw wystepujgcych w podiozu nalezy zwrocié
szczegolng uwage na bardzo ostrozne prowadzenie robdt ziemnych, warunkujgce

niedopuszczenie do uplastycznienia gruntdw i wytworzenia efektu kurzawki. Nalezy

skroci¢ do minimum okres wykonywania prac w otwartym wykopie.

Zbigniew CF
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje posadowienie czesci obiektow, ktére beda wystepowaty podczas rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw Komunalnych w Paradyzu.

2. Istniejqce obiekty budowlane

Dziatka jest ogrodzona, zagospodarowana, urzadzona — znajdujg sig¢ obiekty oczyszczalni, z petnym
uktadem uzbrojenia, drog i placéw manewrowych.

3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagrazajgce bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi zwigzane z zagospodarowaniem
dziatki.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanveh

Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujace przy wykony;maniu robot budowlano — montazowych:

- zwigzane z upadkiem z wysokosci materiatéw i narzedzi podczas montazu reaktora i konteneréw
Roboty bdowlane moga by¢é wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z organizacjg robét oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych i wykoriczeniowych:

- upadek pracownika do wykopu fundamentowego; brak zabezpieczen — wygrodzenia miejsc

prowadzonych rob6t badz schodéw zej$ciowych.

- $rodki uzywane podczas robét izolacyjnych uzywac zgodnie z warunkami podanymi na opakowaniu

i w kartach katalogowych
Maszyny i urzgadzenia techniczne uzytkowane podczas budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen techn. :

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu

dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym badz o$lepienie tukiem elektrycznym podczas spawania (brak

zabezpieczenia lub niesprawne urzadzenia).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta -oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robof nalezy przeprowadzic
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, :

- ustali¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
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- uscisli¢ zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne oraz szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogélne (-instruktaz ogéliny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed Zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. W/w szkolenia powinny okreslaé¢ Czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikodw.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 - lata.

Pracownicy winni posiadaé aktualne badania lekarskie.

6. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym =z wykonywania robot budowlanveh w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéow.
- Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy (nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadari,
niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sig¢ urzadzeniami,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii, dopuszczenie do
pracy cztowieka z przeciwwskazaniami)

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy (niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor)

- Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan urzadzen (brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace, brak lub niewtasciwa
sygnalizacja zagrozeri)

b) niewtasciwa eksploatacja urzadzen

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia

i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie gtowy, Marzy, wzroku, stuchu).

Przy wykonywaniu prac bezposrednie otoczenie miejsca pracy wygrodzié i wylgczy€ z uzytkowania dla

0s6b niezwigzanych z realizacjg prowadzonych robét. -

Wykonawca, powinien opracowac plan Bi0Z

Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z: i

- ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. r. Nr 153 poz. 1118 z 2006) z pozniejszymi

Zmianami
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- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawic informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawic szczegolnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 116 poz. 972)

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwiecien 2000 r w sprawie bezpieczernistwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz. 470)

- rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 . w sprawie bezpicczenistwa i higieny pracy
podczas cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263) .

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z péz. zm.)

- rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 28 poz. 740) |
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