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Tomaszéw Mazowiecki, dn. 03/09/2008
WARUNKI PRZYEACZENIA Nr 11079/RE06/2008 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Pieczqtka jednostki brg’_hm‘zacyfnéj ZE L&Qz'- f‘érfe;‘s.ﬂ.

Whioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 06-TR-000557-2008 _
Na wniosek z dnia: 26/08/2008 % _‘ e Gmina Paradyz
— o | / . fodzki, ul. Konecka 4.
w ZEL-T S.A. dnia: 26/08/2008 2 D pa A9k Tooy 26-333 Paradyz

Zaklad Energetyczny 1.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
whnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spelnieniu okre$lonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: pompownia $ciekow P14
LOKALIZACJA: (nr ewid. 81) Podgaj, gm. PARADYZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbétowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okreéla si¢ nastepujace warunki
przylaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktdrym przytacze laczy sig z siecia: stup linii napowietrznej
niskiego napiecia.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 6-1192.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaklad Energetyczny L6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energi¢ elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia
w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przylaczeniowa, jako moc shizaca do zaprojektowania przylacza: 13 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. silowa).
4. Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’.
Szczegdly dotyczace sposobu zasilania, trasy przylacza oraz lokalizacji ZZP uzgodni¢ przed
przystapieniem do prac projektowych.
5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— przylgczenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka zlaczowo - pomiarowa w linii
ogrodzenia, otwierana od strony ulicy.
7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
— przygotowa¢ miejsce na licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii biernej indukcyjnej, 3-
fazowy jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 40 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w zlaczu
— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 20 A umieszczony
poza zlaczem w obiekcie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.
9. Wartosci:
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V—- 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).
10.Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej tgp =0,4.




11.Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspolpracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepigeciowej (ograniczniki przepigc)
— zabezpieczenia odbiornikéw trojfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepelnofazowego
12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepelnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, faczny czas wylaczen awaryjnych w ciggu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowej.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w ztaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <300
przylaczone w zlaczu.
14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytgczenie,
— odwolanie od warunkéw mozna sklada¢ w Zakladzie Energetycznym L6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia majg wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowigzan umownych i nie narusza praw zadnych osob.
16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly umowe o przylaczenie,
¢) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i §wiadczenia ustug dystrybucji) lub
umowy o $wiadczeniu ustug dystrybucji.

Zalaczniki
— projekt umowy o przylaczenie

(pieczqtka i podpis)
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ZAKLAD ENERGETYCZNY tODZ - TEREN S.A.
/ \ Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki FK?E“PML}m
ul. M.Curie Skiodowskiej 51/53, 97-200 Tomaszdw Mazowiecki
Tel.: (+48 44) 726 3500
Faks: (+48 44) 726 32 02

Tomaszéw Maz., dn. 2008.10.20

Pluta Tadeusz

Nasz znak: 06/TRIKAN004794/2008 ul. Mazowiecka 2 m.47
97-200 Tomaszéw Maz.

Na Wasze pismo:
z dnia 2008.10.08

Dotyczy: sprawdzenia projektu technicznego p.t.

Projekt budowlany - przytacza kablowego do przepompowni $ciekéw
P14 w miejscowosci Podgaj dz. nr 81 gm. Paradyz.

Przediozona dokumentacja zawierajaca:

- traseg przytacza(y) 0,4kV
- ukfad pomiarowy

jest zgodna z warunkami technicznymi nr 11079/RE06/2008 wydanymi przez RE Tomaszéw Maz.
z dn. 2008.09.03

Do opracowania zglaszamy nastepujace uwagi:

I Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy zgtosi¢
si¢ do RE Tomaszéw Maz. w celu podpisania umowy o
przytaczenie.

Uzgodnienie dokumentacji traci waznoéé po 2 latach od daty niniejszego pisma. Za
poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosé z obowiazujacymi
przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

ZAKLAD ENERGETYCZNY LODZ - TEREN S.A. z siedzibg w Lodzi 90-105, ul. Piotrkowska
Rejonowy dla todzi Srédmiescia, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

zaktadowy® 55.185.300 ziotych w calosci oplacony. Konto bankowe: PEKAO S A. /O Tomaszéw Maz. Nr 57 1240 3145 1111 0000 2778 7986: e-mail:
tomaszow@zelt.lodz pl, pogotowie energetyczne tel.: 991,
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Opoczno dn.2009-03-18

OPINIA NR ZUD-15/2009

w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku “’Prawo geodezyjne i
kartograficzne/Dz.U. Nr 100 poz.1086 i Nr 120 poz. 1268 z 2000 roku / oraz
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej/Dz.U. Nr 38 poz. 455/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2009 r.
otrzymanego dnia 09.01.2009 r.
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 14.01.2009 r.
opiniuje si¢ pozytywnie: uzgodnienie przylacza kabla eNN-zasilanie przepompowni P-14
potozonego: gm.Paradyz obreb Podgaj dz.nr 97,81

inwestor: Gmina Paradyz
ul.Konecka 4
26-333 Paradyz

Uwagi 1 zalecenia:

Urzad Gminy w Paradyzu

Uzgodnienie zawarte na warunkach w Decyzji Nr 5548/35/2008 z dnia 25.11.2008 r.

1.Przed przystapieniem do robot w pasie drogi gminnej nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa
drogowego w Urzedzie Gminy.

2.Projektowane urzadzenie podziemne przebiegajace w poprzek drogi gminnej wykonaé¢ w
rurze ostonowej na glgbokosci minimum 1.2 m.

3.W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi wszelkie koszty zwigzane z przelozeniem
urzadzenia poza pas drogowy poniesie wiasciciel urzadzenia.

4.Za szkody powstate przy realizacji zadania odpowiedzialnosé ponosi wykonawca.

Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie.



]

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedtozyé mape z wynikami powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez
okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku,o ktérych mowa w & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
/Dz.U.Nr 38,poz.455/.
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IVe T GHMINY
kﬁg;%ﬁ%g‘iﬁ;& | Paradyz, dnia 25.11.2008r.

Nr 5548 /35 /2008

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz.115 ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (fj. Dz.U. z 2000r. Nr 08 poz.1071
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Tadeusza Plute,
zam. ul. Jasminowa 38, 97 - 200 Tomaszéw Maz. w sprawie uzgodnienia
| uzyskania pozwolenia na umieszczenie w pasach drég gminnych przytgczy
kablowych linii n.n. do zasilania pompowni $ciekéw kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Paradyz

uzgadniam

lokalizacje i wyrazam zgode na umieszczenie w pasach drég:
- drogi gminnej, wewnetrznej potozonej w miejscowosci Daleszewice ozn.
nr ewid. 399,
- drogi gminnej w miejscowosci Feliksow ozn. nr ewid. 270
- drogi gminnej, wewnetrznej w miejscowosci Poptawy Kol. ozn. nr ewid.185
- drogi gminnej w miejscowosci Podgaj ozn. nr ewid. 81
- drogi gminnej w miejscowosci Wojcin B ozn. nr ewid. 554, 572
- drogi gminnej w miejscowosci Wojcin ozn. nr ewid. 534
przytaczy kablowych linii n.n. w nastepujacy sposaéb:
a) kabel elektryczny YAKXs 4x35 mm® umieszczony zostanie: .

* W miejscowosci Daleszewice w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 399
(zostanie umieszczony zestaw ztgczeniowo — pomiarowy);

e w miejscowosci Poptawy Kol. w poboczu drogi gminnej ozn.
nr ewid. 185 przekopem na dtugosci ok. 50,00 mb i gtebokosci min. 1,20
m, a przy przejsciu przez jezdnig - w stalowej rurze ostonowej fi 90 na
dtugosci ok. 5,00 mb igtebokosci min. 1,20 m:

» w miejscowosci Feliksow w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 270
przekopem na dtugosci ok. 4,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m:

* W miejscowosci Podga] w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 81 na
diugosci ok. 30,00 mb i gtgbokosci min. 1,20 m, a na skrzyzowaniu drég -
przeciskiem pod jezdnia w stalowej rurze ostonowej fi 90 na diugosci
ok. 7,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m;

* w miejscowosci Wojcin B w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 554
przekopem na dtugosci ok. 54,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m, a przy
dwukrotnym przejsciu  pod jezdnig - przeciskiem w stalowej rurze
ostonowej na dtugosci ok. 10,00 mb i gtebokosci min. . 1,2 0 m;

e W miejscowosci Wojcin  w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 534
przekopem na dtugosci ok. 53,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m, a przy
trzykrotnym przejsciu pod jezdnia - w stalowej rurze ostonowej na dtugosci
ok. 15,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m,

wg zatgczonego planu zagospodarowania.
b)wykonawca robot jest zobowigzany do odtworzenia na swoj koszt poprzedniego
stanu pasow drogowych naruszonego podczas prac ziemnych.
c) zgodnie z art. 40 ustawy o-drogach publicznych inwestor przed przystapieniem
do wykonania robot powinien zwrécic¢ sie do Urzedu Gminy w cel yskania

L./ BELAE D 1 €
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zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasach drogowych oraz umieszczenie
urzgdzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi,

d) roboty wykonane bedg przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania w celu
zachowania bezpieczenstwa,

e) jezeli budowa, przebudowa lub remont drog beda wymagaty przetozenia
przytaczy, o ktérych mowa w pkt a, koszty przetozenia ponosi wnioskodawca.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 KPA  odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w catosci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wojta Gminy Paradyz
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja nie podlega optacie skarbowej na mocy art. 4 - tabela cz. Ill, pkt 44
ppkt 8 ustawy z dnia 03.09.2000r.0 optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 253
poz. 2532 ).

Odwotanie podlega optacie skarbowej w wysokosci 5,00 i, a za kazdy z zatgcznikow
do odwotania w wysokosci 0,50zt uiszczone na kwit.

Otrzymuja;
1. Tadeusz Pluta

ul. Jaéminowa 38, 97 — 200 Tomaszow Maz.
2.ala
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z dnia: 2009-03-2¢

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW,UDZIA%L, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIAEKA POW,DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHCMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 100705_2-PARADYZ

BRZOZOWSKI STANISLAW (MARIAN, GENOWEEA) wl 1/1M 7.1  KRASIK 7
BRZOZOWSKA MALGORZATA (TADEUSZ,BARBARA) wl M KRASIK 7

PODGAJ 97 1.56 [potoz.: 1 [KW 28733] G8o
GMINA PARADY?Z wl 1/ 4.3 PARADY

PODGAJ 81 0.34 [potoz.: ] [KW 51305] GB7

Dlec . L9 F/0F

w specfalnos

Nr G



S __?\Qa D% oy

/miejscowosé, data/

OSWIADCZENIE

...................................................................

o$wiadczam, ze wyrazam zgodg na przejscie kanalizacji/ przylaczem kablowym *  przez

dziatkg Nr.. hﬁ\ ................. polozona w miejscowosci
Q%‘“? .............................................
Uwagi

*niepotrzebne skreslic =~ .. ﬂf 27 2‘9[’-)/ Z‘Q & W

/ czytelny podpis/



OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze dokumentacja wykonana jest z godnie
z oferta i obowigzujacymi przepisami w tym techniczno -
budowlanymi, Polskimi Normami, uzgodnieniami
branzowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz opracowaniem
p-.t. Standaryzacja sieci elektroenergetycznej SN i n.n.
w Zakladzie Energetycznym to6dz - Teren S.A., oraz jest
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.




OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie inwestora.
Podstawg opracowania stanowia;
-warunki techniczne zasilania 11079/REQ6/2008 wydane przez Zaklad Energetyczny
L.6dz- Teren S.A.
-mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500
-obowiazujace normy i przepisy
1.2 Zakres Projektu

Projekt przewiduje wykonanie przylacza kablowego w ziemi ze stupa linii
napowietrznej n.n. do ztacza kablowego w zestawie zlaczowo-pomiarowym oraz uklad
pomiarowy. ;

1.3 Linia kablowa n.n.

Przylacze projektuje si¢ kablem YAKXS 4x35 w ziemi ze stupa linii
napowietrznej AL. 4x50. Kabel nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokoscei 0,7m w warstwie
piasku 2x10cm, a na to nasypa¢ warstwe rodzimego gruntu grubosci 15 cm.
Na powyzsze ulozyé foli¢ PCV koloru niebieskiego. Kabel nalezy doprowadzi¢
do zestawu zlqczowo-pomiarowego z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
z zamkiem typu master-key firmy H. Sypniewski. Zestaw ten skladaé si¢ bedzie
ze skrzynki zlagczowej OP 55F 1 skrzynki pomiarowej OP 55D.
W zlgczu kablowym zestawu wykonaé zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci
wkiadek  bezpiecznikowych WTN-00/gG-40A umieszczonych w  rozlgczniku
bezpiecznikowym RBK-00.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie zalicznikowe nadpradowe S 193 B-20A
przystosowane do plombowania.

Calos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125.

1.4 Pomiar energii elektrycznej ‘

Pomiar energii elektrycznej odbywaé si¢ bedzie licznikiem 3 fazowym ltaryfowym
energii czynnej w ukladzie bezposrednim. Przygotowaé miejsce na licznik energii biernej
indukeyjnej 3fazowy ltaryfowy
1.5 Ochrona p.porazeniowa

Jako ochrong dodatkowg od porazen elektrycznych projektowanego kabla
zastosowac szybkie wylaczanie bezpiecznikami. Uklad zasilania sieci Jjest typu TN-C.
W instalacji zalicznikowej zastosowano wylaczniki réznicowo- pradowe.

1.6 Informacje bioz

Podczas robot instalacyjnych elektrycznych nie przewiduje si¢ wystgpowania
elementéw zagrozenia i bezpieczenstwa zdrowia ludzi okreslonych w ptk.2 art. 2 la
Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — ,,Prawo budowlane”/DZ.U.Nr 106/2000 z poézn. zm./

1.7 O$wiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze powyzszy projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami
wiedzy technicznej i warunkami technicznymi.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Spadek napiecia na przytaczu

Ps=13,0 kW kabel YAKSX 4x35 1=11%%m

100xPsx/  100x13.000x115

U%: 2 2
yxaxU~ 35x35x400°

=0,8%

Spadek napigcia jest dopuszczalny.

2.2 Obliczenie kabla zasilajacego

2.2.1 Dobér kabla i zabezpieczen

Ps=13 kW U=400V cosfi = 0,95

Ps 13.000

lobl = = =
1.73xUxcos fi  1,73x400x0,95

204

Zabezpieczenie przedlicznikowe WTN-00/gG-40 A
Kabel YAKXS 4x35 o obcigzalnosci Iz =135 A

2.2.2. Sprawdzenie kabla przed pradem przetezeniowym

Iobl = Ib = 20A - prad przetgzeniowy

In = 40A - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
Iz=135A - obcigzalnos¢ kabla zasilajgcego
Ib<In<Iz 20A <40A <135A

Warunek koordynacji urzadzen zabezpieczajgcych jest spelniony.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel YAKXS 4x35 -115m
Folia PCV niebieska - 44m’
Skrzynka zlgczowa -1 kpl
Skrzynka pomiarowa -1 kpl
Rura SRS 75 -10m

Odgromniki GX00,5/5,0 - 3szt.
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