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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania$
> Projekty technologiczne
» Obowiazujace przepisy i normy
> Podktady geodezyjne 1:500
» warunki techniczne przyptzenia wydane przez ZE-LT, RE Tomaszow Maz.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje wykonanie kablowych linii zasilaych na odcinku:

od istniejcej linii napowietrznej n.n. poprzezeke pomiarowo- kablowe ZPR do
projektowanej rozdzielnicy NP, dostarczanej razepnzepompowrai

3. OMOWIENIE PROJEKTU
3.1 Zasilanie przepompowni

Uliczne przepompownie sciekdw zasilane dua kablem typu YAKXS 4x35
wyprowadzonym ze stupa linii napowietrznej n.n. Katen wprowadzonyduzie do zicza
kablowo-pomiarowego, w ktorym zainstalowamydbie uktad pomiarowy energii czynnej.
W zlaczu tym zaprojektowano zabezpieczenie przedliczmekov postaci rozcznika
bezpiecznikowego typu RBK-00 przystosowanego doplmwvania.. Lokalizagjztaczy dla
poszczegolnych przepompowni pokazano na plandaaasgnych.

Na stupach nalg zainstalowad odgromniki GXo00,5/5kV, ktére natg polczy z
uziemieniem stupa bednarkeZn25x4, uteona obok kabla zasilagego. Ruz<=1Q. Do
uziemienia tego naky podhczy¢ rowniez przewdd PEN

Sie zasilajca pracuje w ukfadzie TN
Kabel na stupie do wysoko min. 2,5 m uktadaw rurze ochronnej AROT-SV 50.

Ze zhcza, w kierunku projektowanych przepompowni zaptogeano kable
YKY5x10, ktére naley wprowadzé do obudowy izolacyjnej 400x400 f-my ,ELSAN”
przystosowanej do plombowania, w Kktorej zainstalogvaxdzie gtdwny wyhcznik
zalicznikowy S303 C10 a naphie do rozdzielnicy NP. Obudewz wylacznikiem
mocowa do konstrukcji wsporczej rozdzielnicy NP.

Kabel naley uktada& na dnie wykopu, na 10 cm piaskowej podsypce, fehogdsci
70 cm od powierzchni zniwelowanego terenu.Adioy kabel naley zasypé 10 cm warstw
piasku a nagpnie warstw rodzimego gruntu o gruboi co najmniej 20 cm. i przykéyfolia
z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorgelia powinna mié grubaé¢ co
najmniej 0,5mm. Szeroké folii powinna by taka, aby przykryta ulmny kabel lecz nie
mniejsza ni 20cm.

Odlegtas¢ folii od kabla powinna wyno&ico najmniej 25cm. W przypadku braku folii do
przykrycia mana wy¢ cegiet, ksztattek ceramicznych itp.

Kabel powinien b§ utozony w wykopie ling falista z zapasem (1-3%) wystarcaaym do
skompensowania mbwych przesungé¢ gruntu.
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Przefcie projektowanego kabla pod utwardzairogy wykona& w rurze ochronnej DVK

125 o diugéciach podanych na planie zagospodarowania.

Przy skrzgowaniach z innym uzbrojeniem - kabel w miejscuzgkowania chrord rura

DVK125. Na trasie kabla umiei¢ oznaczniki podag typ, przekréj oraz wkeiciela kabla.
Catas¢ prac wykona zgodnie z normp PN-76/E-05125. i zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanosataowych”- cz. V.

Trag kabli pokazano na planach sytuacyjnych

3.2.0bliczenia
Moc obliczeniowa P0o=6,0 kW 10=9,6A
Zabezpieczenie przedlicznikowe Ib=25 A zwloczne
Kabel YAKXS 4x35 Idd=94 A [=8,0 m
Kabel YKY 5x10 Idd=52 A [=35m
Spadki napicia

* *
= 6,02 10°*8 = 002%
40C°*35* 35
* 5 %
AU . = 6,0*10°* 35 = 023%

> 400%*56*10
> AU =AU, +AU,, = 025%
Skuteczné¢ ochrony p.porzeniowej (szybkie wyiczenie)

Pyd wylaczapcy bezpiecznik 25A Iw=5,5x25=137,5 A
Skuteczné ochrony ledzie uzyskana gdy catkowita impedancgdipwarcia
|Z|]<=1,34Q

Wykaz podstawowych materiatow — P IV

Nazwa Ilosé
Kabel YAKXS 4x35 8m
Kabel YKY5x10 35m
Bednarka FezZn 25x4 43
Zestaw kablowo-pomiarowy RL-1 a/d z 1
fundamentem F40
Ochronniki GX05/05 3
Obudowa RN1x6-55 przystosowana do
plombowania
Wytacznik S303 C 10 1
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