Pieczqtka jednostki organizacyjnej ZE £.6dz-Teren S.A.

Tomaszow Mazowiecki, dn. 12/08/2005

WARUNKI PRZYEACZENIA Nr 6101/RE06/2005 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 06-TD-001959-2005

Na wniosek z dnia: 08/08/2005 Gmina Paradyz

Facei ul. Konecka 4
arejes rowany 5

w ZEL-T S.A. dnia: 08/08/2005 : 26-330 Paradyz

Zaktad Energetyczny £6dZ — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spelnieniu okre$lonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: pompownia Sciekow
LOKALIZACJA: Wielka Wola, gm. PARADYZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegétowych warunkéw
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr2 z 2005r. poz. 6), okresla
sie nastepujace warunki przylaczenia instalacji elektrycznej:

1.

[==]

Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze taczy si¢ z siecia: stup linii napowietrznej
niskiego napiecia.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny 1.6dz — Teren S.A.

obowiazany jest dostarczaé energie elektryczng: zacisii piadowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczeni:
w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 6 kW — zasilanie podstawowe

instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

. Rodzaj potaczenia z siecig instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’,
. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem

— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zlaczu w lini
ogrodzenia, otwierana od strony ulicy.

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukcyjny do pomiaru bezpo$redniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczerl, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 -
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w zlaczu

— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 10 A umieszczon
poza zlaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEE-T S.A.

. WartoSci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— SkA (poziom podstawowy na szynach stacji), cz:
wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej d

energii czynnej tge =0,4.

11.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sie,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspdlpracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepigc)



