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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat opracowania - kosztorys naktadczy na rozbudowe oczyszczalni $ciekéw
i budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyz

ZAKRES 4 - Wojcin B

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Zawarto$¢ opracowania:
- strona tytutowa
- charakterystyka obiektu
- tabela elementéw scalonych
- naktady rzeczowe R, M, S
- przedmiar robét,
- zestawienia robocizny, materiatéw i sprzetu.

3. Zakres opracowania wg projektu kanalizacji sanitarnej
- kanalizacja sanitarna z rur PVC $r. 200 mm L = 1666,00 m
- rurociag ttoczny z rur cisnieniowych PVC L= 1562,00 m

- przepompownia sciekow P15 - szt. 1
- przytacza z rur PVC ér. 160 mm - szt. 38
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

-—

Rozbidrka,odtworzenie
nawierzchni,dywanik
asf.

21

Roboty ziemne

2.2

Odwodnienie wykopow

23

Rurociagi i studzienki
kan.san.

24

Rurociag ttoczny

25

Pompownia $ciekow

N

Sie¢ kanalizacji sanitar-
nej

31

Roboty ziemne

3.2

Rurociagi

Przytacza

W

Przetozenie wodocia-
gow

RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.\ Podstawa \

Opis \ jm \ Naktady \Kosztjedn.\

R \ M \ S

kan san w Gminie Paradyz, L=1666,0 m, rurociag ttoczny L=1562,0 m, przepompownia P15 - szt.1, przytlacza w pasie drogo-
wym szt. 38 ZAKRES 4 - Wéjcin B

1

Rozbiérka,odtworzenie nawierzchni,dywanik asf.

0.0452m-g/m?2

1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierz-| m
d.1/0101-02 chni bitumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =1686.40 m
~R -
1* robocizna r-g 193.94
0.115r-g/m
~S--
2* pita spalinowa z tarczg do cigcia na- m-g 193.94
wierzchni
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bi- m?2
d.1/0104-02 tumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
obmiar =2455.76 m2
R -
1* robocizna r-g 122.79
0.05r-g/m2
~S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 61.39
0.025m-g/m?2
3* mtot wyburzeniowy m-g 49.12
0.02m-g/m2
4* samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 122.79
0.05m-g/m2
Razem z narzutami:
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. m2
d.1/0801-02 20 cm mechanicznie
obmiar =2455.76 m2
~R -
1* robocizna r-g 668.02
0.203%1.34=0.27202r-g/m2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 26.00
KM)
0.0079*1.34=0.010586m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 26.00
0.0079*1.34=0.010586m-g/m?2
Razem z narzutami:
4/KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu samochodami sa- m3
d.1/0109-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =491.15 m3
~R-
1* robocizna r-g 422.39
0.86r-g/m3
~S--
2* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 245.58
0.5m-g/m3
Razem z narzutami:
5|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu samochodami sa- m3
d.1/0109-12 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km
obmiar =663.06 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 13.26
0.02m-g/m3
Razem z narzutami:
6|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 20 m2
d.1/0113-02 cm
obmiar =2701.34 m2
~R -
1* robocizna r-g 83.74
0.031r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny sortowany t 1145.37
0.424t/m2
3* woda m3 54.03
0.02m3/m2
4> materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 9.99
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 122.10

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m?2
d.1/0308-01 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4

cm (warstwa wigzaca)
obmiar =2701.34 m2
~R -

1* robocizna r-g 84.28
0.0312r-g/m2
M -

2* mieszanka mineralno-asfaltowa, stan- t 263.11
dard Il
0.0974t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
~S--

4> rozktadarka mas bitumicznych o szer.3, | m-g 18.37
5m
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 18.37
0.0068m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g 18.37
10t
0.0068m-g/m?2
7 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 64.56
0.0239m-g/m2

Razem z narzutami:

8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m?2
d.1/0309-01 bitumicznych asfaltowych o grubosci 3
cm (warstwa $cieralna)

obmiar =7068.00 m2

~R -

1* robocizna r-g 217.69
0.0308r-g/m2
M-

2* mieszanka mineralno-asfaltowa, stan- t 530.10
dard Il
0.075t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
~S--

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer.3, | m-g 39.58
5m
0.0056m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39.58
0.0056m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g 39.58
10t
0.0056m-g/m?2
7 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 132.17
0.0187m-g/m2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Rozbidrka,odtworzenie nawierzchni,dywanik asf.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

1

Norma STD Wersja 4.25

0 $r.300mm w gruntach kat.I-II
obmiar =33.00 m
~-R--

Lp. | Podstawa Opis jm \ Naktady \ Koszt jedn. \
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
21 Roboty ziemne
9|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2./0113-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
1 mocg spycharek
obmiar =271.60 m2
R -
1* robocizna r-g 1.33
0.0049r-g/m2
~S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.62
KM)
0.0023m-g/m2
Razem z narzutami:
10|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2./0113-02 (humusu) za pomocg spycharek - doda-
1 tek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
obmiar =814.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.22
0.0015r-g/m2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.57
KM)
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami:
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3
d.2./0210-02 wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
1 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
obmiar =4545.73 m3
R -
1* robocizna r-g 754.59
0.166r-g/m3
~S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 111.37
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3
d.2./0210-02 wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
1 mi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
obmiar =86.25 m3
R -
1* robocizna r-g 14.32
0.166r-g/m3
~S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 2.1
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
13/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m m3
d.2./0210-04 wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
1 mi o pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1I
obmiar =34.34 m3
R -
1* robocizna r-g 4.29
0.125r-g/m3
~S--
2 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0.61
0.0178m-g/m3
Razem z narzutami:
14/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m m3
d.2./0307-03 i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-11
obmiar =139.83 m3
~-R-
1* robocizna r-g 223.73
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m m3
d.2./0307-03 i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-1I
obmiar =54.00 m3
~R -
1* robocizna r-g 86.40
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
16/ KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng| m
d.2.|1207-01 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

2%

3*

4*

5
-
-
-
o

10*

robocizna

5.62r-g/m

M -

rury stalowe przewodowe gtadkie o
$r.300mm

1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm

0.17[100 szt)/m

materiaty pomocnicze

3.5%(od M)

~S--

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.08m-g/m

przyczepa diuzycowa do samochodu
0.08m-g/m

zuraw samochodowy do 4t
1.23m-g/m

spawarka spalinowa

1.18m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
1.18m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem spa-
linowym 0.18 t

r-g

100 szt

%

185.46

33.66

5.61

3.50

2.64
2.64
40.59
38.94
38.94

38.94

1.18m-g/m

Razem z narzutami:

17
d.2.
1

1*

2%

3*

4*

5
&
-
-
o

10*

KNNR 4
1207-03

Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng,
do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
0 $r.300mm w gruntach kat.I-Il

obmiar =24.00 m

~R -

robocizna

4.12r-g/m

M-

rury stalowe przewodowe gtadkie o
$r.300mm

1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm

0.17[100 szt)/m

materiaty pomocnicze

3.5%(od M)

~S--

samochéd skrzyniowy do 5 t

0.1m-g/m

przyczepa dtuzycowa do samochodu
0.1m-g/m

zuraw samochodowy do 4t

0.9m-g/m

spawarka spalinowa

0.86m-g/m

maszyna do wiercen poziomych
0.86m-g/m

wyciag do urobku ziemi z napedem spa-
linowym 0.18 t

0.86m-g/m

r-g

100 szt

%

m-g
m-g

m-g

m-g

m-g

98.88

24.48

4.08

3.50

2.40
2.40
21.60
20.64
20.64

20.64

Razem z narzutami:

18
d.2.
1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Norma STD Wersja 4.25

KNNR 4
1206-01

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng
do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
0 $r.200mm w gruntach kat.I-II

obmiar =26.00 m

~-R-

robocizna

4.59r-g/m

M -

rury stalowe przewodowe gtadkie o $r
200mm

1.02m/m

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm

0.14[100 szt)/m

materiaty pomocnicze

3.5%(od M)

~S--

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.07m-g/m

przyczepa diuzycowa do samochodu
0.07m-g/m

100 szt

%

m-g

119.34

26.52

3.64

3.50

1.82

1.82
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.25

0.05%0.5=0.025m3/kpl.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
7 spawarka spalinowa m-g 31.20
1.2m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 31.20
1.2m-g/m
9* wyciag do urobku ziemi z napedem spa-| m-g 31.20
linowym 0.18 t
1.2m-g/m
Razem z narzutami:
19/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy m3
d.2./0605-01 fundamentowe Zzwirowe
1 obmiar =0.48 m3
~R -
1* robocizna r-g 6.86
14.3r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.01
0.015m3/m3
3* 2wir m3 0.59
1.23m3/m3
4* woda m3 0.07
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
20|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury m
d.2./0605-06 betonowe o $rednicy 40 cm z rozbidrka
1 istn.
obmiar =6.00 m
~R -
1* robocizna r-g 4.22
0.502%1.4=0.7028r-g/m
M-
2 piasek m3 0.01
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 0.01
datkow
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka $r. 40 m 6.18
cm
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.94
1.99kg/m
6* woda m3 0.01
0.001m3/m
7 materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
21/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cian- | szt
d.2./0605-03 ki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
1 obmiar =2.00 szt
R -
1* robocizna r-g 23.00
11.5r-g/szt
M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.74
15
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.06
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.90
5.95kg/szt
5% woda m3 0.20
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
22/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocia- | kpl.
d.2./0529-01 gow i kanatéw; element o rozpietosci 2
1 m
obmiar =26.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 45.50
3.5%0.5=1.75r-g/kpl.
M -
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.65
0.05*0.5=0.025kpl/kpl.
3* Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 47.32
kretkami i podktadkami
3.64*0.5=1.82kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.1I m3 0.65
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
S -
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 14.30
1.1*0.5=0.55m-g/kpl.
Razem z narzutami:
23/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2.|0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych
1 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
obmiar =9.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 10.35
2.3*0.5=1.15r-g/kpl.
M -
2 drewno na stemple budowlane okragte m3 0.05
iglaste korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.
3* koryto drewniane m2 0.90
0.2*0.5=0.1m2/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.09
0.02*0.5=0.01m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 36.00
8*0.5=4kg/kpl.
Razem z narzutami:
24|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o m
d.2.|0705-01 $r.110 mm na kablach
1 obmiar =18.00 m
R -
1* robocizna r-g 2.30
0.128r-g/m
M -
2 rury ostonowe z PVC o $r.110mm m 18.72
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.25
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.13
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz m2
d.2./0313-01 z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-
1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
obmiar =9604.05 m2
~R-
1* robocizna r-g 6482.73
0.675r-g/m2
M-
2* pale szalunkowe stalowe t 6.53
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 10.08
64 mm k.1l
0.00105m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 8.64
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 1152.49
0.12kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
26/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw palami sza-| m?2
d.2.|0315-04 lunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m
1 pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiorkg
obmiar =159.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 146.28
0.92r-g/m2
M-
2* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 1.14
stemple
0.00714m3/m?2
3* pale szalunkowe stalowe t 0.10
0.00066t/m2
4* klamry ciesielskie kg 29.57
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)

Norma STD Wersja 4.25
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.25

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktady | Koszt jedn.
Razem z narzutami:
27/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami sza-| m?2
d.2./0315-05 lunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m
1 pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiorkg
obmiar =52.56 m2
~R -
1* robocizna r-g 57.82
1.1r-g/m?2
M-
2* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.41
stemple
0.00777m3/m?2
3* pale szalunkowe stalowe t 0.04
0.00068t/m2
4* klamry ciesielskie kg 9.78
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- | m3
d.2./1411-01 tow sypkich grub. 10 cm
1 obmiar =5.80 m3
~R -
1* robocizna r-g 12.18
2.1r-g/m3
M-
2* piasek m3 7.08
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa do | m-g 4.47
90 m3/h
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materia- m3
d.2./1411-02 tow sypkich grub. 15 cm
1 obmiar =448.71 m3
R -
1* robocizna r-g 866.01
1.93r-g/m3
M -
2* piasek m3 547.43
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa do m-g 318.58
90 m3/h
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
30|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych, m3
d.2.|0214-04 punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) -dowiezionym piaskiem -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =1249.33 m3
~R -
1* robocizna r-g 195.87
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
M-
2 piasek m3 1524.18
1.22m3/m3
~S--
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 102.32
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 16.37
KM)
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Razem z narzutami:
31/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.2./0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
1/z.0.2.11.4. |gteb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem -
9911-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =34.02 m3
~-R--
1* robocizna r-g 43.78
1.1*1.17=1.287r-g/m3
-10 -
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M -
2* piasek m3 41.50
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
32|KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spy- m3
d.2.|0214-04 charkami (studzienki) z zageszcz.me-
1/z.0.2.11.4. |chanicznym ubijakami (gr.warstwy w
9911-03 stanie luznym 35 cm) - piaskiem -
wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =88.17 m3
R -
1* robocizna r-g 13.82
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
M -
2* piasek m3 107.57
1.22m3/m3
~S--
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.22
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 1.16
KM)
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Razem z narzutami:
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych, m3
d.2./0214-01 punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - ziemig piasz-
czystg z wykopow - wspotczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
obmiar =2893.23 m3
R -
1* robocizna r-g 206.49
0.061*1.17=0.07137r-g/m3
~S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 77.86
KM)
0.023%1.17=0.02691m-g/m3
Razem z narzutami:
34 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.2.|0206-04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
obmiar =1966.94 m3
~R-
1* robocizna r-g 66.88
0.034r-g/m3
~S--
2* koparka 0.60 m3 m-g 82.41
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 47.01
KM)
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 195.32
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami:
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.2./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)
obmiar =1966.94 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 57.04
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
36|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu)| m3
d.2.|0526-01 spycharkg na terenie ptaskim
1 obmiar =81.48 m3
~R -
1* robocizna r-g 16.30
0.2r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 3.26
KM)
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.25
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37/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przy- | m?2
d.2./0218-01 gotowanie podtoza spycharkami gasie-
1/z.sz.2.2.4. |nicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
9909-07 grunt kat. I-1l - bez dodatkowego recz-
nego wyprofilowania powierzchni
obmiar =11385.00 m2
~R -
1* robocizna 127.51
0.056*0.2=0.0112r-g/m2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 22.77
KM)
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
38/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem
d.2./1302-02 dna i skarp
1 obmiar =150.00 m
~R -
1* robocizna 46.80
0.312r-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12-
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2.2 Odwodnienie wykopéw
39/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wyko- m3
d.2./0608-02 pie wyk.z gotowego kruszywa.
2 obmiar =49.29 m3
R -
1* robocizna r-g 142.94
2.9r-g/m3
M -
2x Zwir m3 62.60
1.27m3/m3
~S--
3* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 9.86
0.2m-g/m3
Razem z narzutami:
40/KNNR 1(wl) |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio m
d.2./0603-10 przygot.obsypce w wykopie suchym -
2 rury PVC perforowane o $r.110 mm
obmiar =600.00 m
~R -
1* robocizna r-g 144.00
0.24r-g/m
M-
2* rury PVC drenazowe o $r.110mm m 630.00
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2.0%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 11.40
0.019m-g/m
Razem z narzutami:
41/KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w szt.
d.2.|0618-01 dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.
2 400 mm
obmiar =7.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 87.50
12.5r-g/szt.
M -
2 rury betonowe kielichowe typu WIPRO m 2.80
400 mm
0.4m/szt.
3* pospdtka m3 0.32
0.045m3/szt.
~S--
4* zuraw samochodowy do 4t m-g 6.93
0.99m-g/szt.
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.21
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
42|analiza Pompowanie wody na czas robét - rozli-| godz.
d.2.|wtasna czy¢ wg rejestru pompowania
2 obmiar =500.00 godz.
~R-
1* robocizna r-g 100.00
0.2r-g/godz.
~S--
2* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h| m-g 500.00
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
43/KNNR 1 Rurociagi PVC(tymczasowe) z rur o m
d.2.|0613-01 $r.nom. 80-100 mm.
2 obmiar =40.00 m
~-R-
1* robocizna r-g 28.00
0.7r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. m 2.40
110 mm
0.06m/m
3* materiaty pomocnicze % 7.00
7%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.20
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
44|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wpltukiwa-| szt.
d.2./0605-02 ne w grunt bezposrednio bez obsypki
2 do gtebokosci 6 m.
obmiar =550.00 szt.
~-R--
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1* robocizna r-g 2629.00
4.78r-g/szt.
M -

2 igtofiltry (igty) szt 56.10
0.102szt/szt.

3* waz gumowy $r. 50 mm m 110.00
0.2m/szt.

4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo-| m 27.50
nych $r. 200 mm
0.05m/szt.

5* Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 220.00
kretkami i podktadkami
0.4kg/szt.

6 materiaty pomocnicze % 8.00
8% (od M)
~S--

7 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h| m-g 165.00
0.3m-g/szt.

8* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 154.00
0.28m-g/szt.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie wykopéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.3 Rurociagi i studzienki kan.san.
45|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o m
d.2.|1308-03 ér. zewn. 200 mm
3 obmiar =1609.00 m
R -
1* robocizna r-g 804.50
0.5r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 1641.18
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4> samochdd skrzyniowy z wciggarkag 5 t m-g 16.73
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
46|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych| m
d.2./1209-01 o $r.nominalnej 200 mm w rurach
3 ochronnych
obmiar =57.00 m
~R -
1* robocizna r-g 67.26
1.18r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 58.14
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
1.02m/m
3* podpory stalowe slizgowe dla rur szt 45.60
200mm
0.8szt/m
4* elektrody stalowe do spawania stali 100 szt 1.77
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm
0.031[100 szt}/m
5* manszeta gumowa $r.300/200mm szt 8.04
0.141szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
7 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.56
0.08m-g/m
8* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 4.56
0.08m-g/m
9* zuraw samochodowy do 4t m-g 20.52
0.36m-g/m
10* spawarka spalinowa m-g 17.67
0.31m-g/m
11* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 17.67
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
47/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukieli- szt
d.2.|/1322-03 chowe faczone na wcisk o $r. zewn. 200
3 mm- tréjniki 0,20/0,16
obmiar =6.00 szt
R -
1* robocizna r-g 2.04
0.34r-g/szt
M -
2 tréjniki PVC kanal. $r.200/160 mm z szt 6.00
uszczelkg
1.0szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.54
0.09m-g/szt
Razem z narzutami:
48/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe " szt
d.2.|{1417-02 VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg
3 teleskopowa
obmiar =47.00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 113.74
2.42r-g/szt
M -
2 kineta studzienki 425/2 z doptywem 200| szt 47.00
1.0szt/szt
-15-
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3* trzon studzienki rura karbowana 425 m 115.97
1.05*2.35=2.4675m/szt
4> rura teleskopowa z uszczelkg 425 szt 47.00
1.0szt/szt
5* pospdtka m3 9.40
0.20m3/szt
6* wiaz zeliwny do rury teleskopowej 425 szt 47.00
1.0szt/szt
7 materiaty pomocnicze % 2.50
2.50%(od M2+M4+M5+M6)
~S--
8 samochdd skrzyniowy z wciggarkg 5 t m-g 3.29
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
49/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbeto- stud.
d.2./1413-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-
3 pie o gtebok. 3m
obmiar =5.00 stud.
R -
1* robocizna r-g 106.50
21.3r-g/stud.
M -
2 kregi zelbetowe $r.1000 mm i wys 600 szt 12.50
mm
2.5szt/stud.
3* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 1.15
0.23m3/stud.
4* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 2.35
10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.25
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 31.00
6.2kg/stud.
7 dyspersja asfaltowo-gumowa kg 51.00
10.2kg/stud.
8* folia izolacyjna m2 81.75
16.35m?2/stud.
9* stopnie wtazowe zeliwne szt 30.00
6szt/stud.
10* wiaz zeliwny kanatowy typ ciezki 12,5 t szt 5.00
1.0szt/stud.
11* pokrywy nastudzienne zelbetowe o szt 5.00
$r.1200/600 mm
1.00szt/stud.
12* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 5.00
1.0szt/stud.
13* papa asfaltowa izolacyjna m2 31.50
6.3m2/stud.
14* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
15* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 11.75
2.35m-g/stud.
16* zuraw samochodowy do 4t m-g 15.20
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych| m3
d.2.(1413-07 w gotowym wykopie - podstawa studni
3 murowana
obmiar =6.89 m3
~R -
1* robocizna r-g 69.59
10.1r-g/m3
M-
2* cegfa ceramiczna kanalizacyjna szt 2756.00
400.0szt/m3
3* zaprawa cementowa M 7 m3 4.48
0.65m3/m3
4> roztwér asfaltowy do gruntowania kg 72.35
3.72+6.78=10.5kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.82
0.99m-g/m3
Razem z narzutami:
-16 -
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51/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobno- | m3
d.2.{1430-01 wymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
3 elementy betonowe-odtworzenie punktu
geodezyjnego
obmiar =0.32 m3
R -
1* robocizna r-g 2.49
7.78r-g/m3
M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.34
15
1.05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.00
iglaste korowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.03
0.095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.01
0.0175m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
7 zuraw samochodowy do 4t m-g 0.10
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw ruro- | odc. -1
d.2./1610-02 wych o $r.nominalnej 200 mm prob.
3 obmiar =8.00 odc. -1 prob.
R -
1* robocizna r-g 24.80
3.1r-g/odc. -1 proéb.
M -
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.24
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.48
iglaste korowane
0.06m3/odc. -1 proéb.
4* uszczelki gumowe ptaskie 200 mm szt 8.00
1szt/odc. -1 prob.
5% woda m3 13.84
1.73m3/odc. -1 prob.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 12.00
$r.50 mm
1.5m/odc. -1 prob.
7 materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
~S--
8* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 25.28
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
53|/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugos- | 10m
d.2./9914c-04 ci (od 200 lub 500 m) przy probach rozn.
3 szczelnosci przewoddéw PVC o $r. 200
mm
obmiar =6.60 [10m rézn.]
R -
1* robocizna r-g 0.86
0.13r-g/10m rézn.
M -
2x woda m3 2.18
0.33m3/10m rézn.
Razem z narzutami:
-17 -
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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24 Rurociag tloczny
54/KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczo- m
d.2./1008-02 ne na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm
4 obmiar =1536.00 m
R -
1* robocizna r-g 536.06
0.349r-g/m
M -
2 rury PVC kielichowe cisnieniowe z m 1566.72
uszczelkg o sr.zewnetrznej 90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.14
0.0053m-g/m
Razem z narzutami:
55/KNNR 4 Przeciaganie rurociaggdw przewodowych| m
d.2./1209-01 o $r.nominalnej 90 mm w rurach
4 ochronnych
obmiar =26.00 m
R -
1* robocizna r-g 30.68
1.18r-g/m
M -
2* rury PVC kielichowe cisnieniowe z m 26.52
uszczelkg o sr.zewnetrznej 90 mm
1.02m/m
3* podpory stalowe slizgowe dla rur 90mm | szt 20.80
0.8szt/m
4* elektrody stalowe do spawania stali 100 szt 0.81
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-
6mm
0.031[100 szt]/m
5* manszeta gumowa $r. 200/90mm szt 4.00
0.154szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.08
0.08m-g/m
8 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 2.08
0.08m-g/m
9* zuraw samochodowy do 4t m-g 9.36
0.36m-g/m
10* spawarka spalinowa m-g 8.06
0.31m-g/m
11* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 8.06
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
56|/KNNR 4 Kolana-tuki PVC cisnieniowe jednokieli- | szt
d.2./1022-02 chowe faczone na wcisk o $r.zewn. 90
4 mm
obmiar =21.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 5.25
0.25r-g/szt
M-
2* tuki cisnieniowe jednokielichowe PVC z | szt 21.00
uszczelkg o $r.zewn. 90 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.47
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
57|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw ruro- | odc. -1
d.2./1610-01 wych o $r.nominalnej do 150 mm prob.
4 obmiar =8.00 odc. -1 prob.
~-R--
1* robocizna r-g 10.08
1.26r-g/odc. -1 préb.
M -
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.24
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.48
iglaste korowane
0.06m3/odc. -1 préb.
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4> uszczelki gumowe ptaskie 90 mm szt 8.00
1szt/odc. -1 prob.
5* woda m3 3.44
0.43m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 12.00
$r.50 mm
1.5m/odc. -1 prob.
7 materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
~S--
8* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 25.28
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
58/ KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugos- | 10m
d.2./9914c-02 ci (od 200 lub 500 m) przy probach rozn.
4 szczelnosci przewoddw PVC o $r. 80-
100 mm
obmiar =-3.80 [10m rézn.]
R -
1* robocizna r-g -0.27
0.07r-g/10m rézn.
M -
2x woda m3 -0.38
0.1m3/10m rézn.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Rurocigg tloczny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20-
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25 Pompownia $ciekéw
59|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.2./1410-01 obmiar =0.31 m3
5
R -
1* robocizna r-g 5.36
17.3r-g/m3
M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.32
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.01
0.019m3/m3
4> materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.03
0.1m-g/m3

Razem z narzutami:

60|KNNR 4 Deskowanie ptyty fundamentowej pod m2
d.2./1407-01 pompownie

5 obmiar = 13.44 m2

~R -

1* robocizna r-g 17.47
1.3r-g/m?2
M-

2* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.05
iglaste korowane
0.004m3/m?2

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.03
0.002m3/m?2

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.03
0.002m3/m?2

5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.75
0.13kg/m2

6 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--

7 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.13
0.01m-g/m2

Razem z narzutami:
61/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w kons-| m3

d.2./1408-01 trukcjach - ptyta fundamentowa - trans-
5 port mieszanki betonowej japonkami

obmiar =4.70 m3

~R-

1* robocizna r-g 9.26

1.97r-g/m3

M-

2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 4.79

15

1.02m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 2.50

2.5%(od M)

Razem z narzutami:

62| KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamento- t
d.2./1403-02 wych o $r.stali pow.8 do 14 mm

5 obmiar =0.12t

~R -

1* robocizna r-g 212
17.7r-glt
M-

2* stal zbrojeniowa t 0.12
1.018t/t

Razem z narzutami:
63/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobno- | m3

d.2.{1430-01 wymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
5 blok betonowy pod rure wywiewng

obmiar =0.10 m3

~R -

1* robocizna r-g 0.78

7.78r-g/m3

M-

2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.1

15

1.05m3/m3

3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.00

iglaste korowane

0.009m3/m3

4> deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.01

0.095m3/m3

-21-
Norma STD Wersja 4.25




ks-gm.Par.Z-4(09)n KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.00
0.0175m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
7 zuraw samochodowy do 4t m-g 0.03
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
64 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- | m?2
d.2./1513-01 chni murowanych i betonowych z emul-
5 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - pierwsza warstwa
obmiar = 13.44 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.29
0.0963r-g/m2
M-
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4.70
0.35kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.15
0.0114m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.72
0.0535m-g/m?2
Razem z narzutami:
65 /KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- | m?2
d.2./1513-02 chni murowanych i betonowych z emul-
5 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - kazda nastepna warstwa
obmiar = 13.44 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.71
0.053r-g/m2
M-
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4.03
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.05
0.004m-g/m?2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.40
0.0294m-g/m?2
Razem z narzutami:
66| KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- | m?2
d.2./1513-03 chni murowanych i betonowych z lepiku
5 asfaltowego na zimno - pierwsza warst-
wa
obmiar =13.44 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.20
0.238r-g/m2
M-
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 22.18
1.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.16
0.0121m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 1.77
0.132m-g/m?2
Razem z narzutami:
67/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- | m?2
d.2.|1513-04 chni murowanych i betonowych z lepiku
5 asfaltowego na zimno - kazda nastepna
warstwa
obmiar = 13.44 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.60
0.119r-g/m2
M -
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 17.47
1.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.08
0.006m-g/m?2
-22.-
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5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.89
0.0662m-g/m2
Razem z narzutami:
68/ KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- | m?2
d.2./1512-01 chni betonowych z emulsji lub roztworu
5 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza
warstwa
obmiar =25.04 m2
R -
1* robocizna r-g 2.22
0.0888r-g/m2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 7.51
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.29
0.0114m-g/m?2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 1.23
0.0493m-g/m2
Razem z narzutami:
69|KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- | m?2
d.2./1512-02 chni betonowych z emulsji lub roztworu
5 asfaltowego (gruntowanie) - kazda na-
stepna warstwa
obmiar =7.76 m2
R -
1* robocizna r-g 0.37
0.0476r-g/m2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.94
0.25kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.03
0.004m-g/m?2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.20
0.0264m-g/m2
Razem z narzutami:
70/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- | m?2
d.2.{1512-03 chni betonowych z lepiku asfaltowego
5 na zimno - pierwsza warstwa
obmiar =7.76 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.44
0.185r-g/m2
M-
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 12.80
1.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.09
0.0121m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.80
0.103m-g/m?2
Razem z narzutami:
71/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- | m?2
d.2.|1512-04 chni betonowych z lepiku asfaltowego
5 na zimno - kazda nastepna warstwa
obmiar =7.76 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0.62
0.0796r-g/m2
M -
2 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 10.09
1.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.05
0.006m-g/m?2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.33
0.0427m-g/m2
Razem z narzutami:
72|/KNR 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - | elem.
d.2.{1925-03 ptyta pokrywowa G=3480 kg V= 1,393
5 m3
obmiar =1.00 elem.
-23-
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~-R-—-
1* robocizna r-g 2.70
2.7r-g/elem.
M-
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.1
15
0.107m3/elem.
3* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.01
0.011m3/elem.
4* papa asfaltowa izolacyjna m2 0.18
0.18m?2/elem.
5* Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny as- kg 1.62
faltowo-kauczukowy
1.62kg/elem.
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7 ptyta prefabrykowana pokrywowa szt 1.00
1szt/elem.
~S--
8 samochdd skrzyniowy z wciggarkag 5 t m-g 0.06
0.06m-g/elem.
9* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.31
0.31m-g/elem.
Razem z narzutami:
73|KNR 2-02  |Montaz elementéw prefabrykowanych - | elem.
d.2./1925-03 pierscien odcigzajacy V=1,557 m3 G=
5 3890 kg
obmiar =1.00 elem.
R -
1* robocizna r-g 2.70
2.7r-glelem.
M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.11
15
0.107m3/elem.
3* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.01
0.011m3/elem.
4* Prefabrykaty zbrojarskie z pretéw stalo- kg 0.82
wych okragtych gtadkich
0.82kg/elem.
5* papa asfaltowa izolacyjna m2 0.18
0.18m?2/elem.
6 Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny as- kg 1.62
faltowo-kauczukowy
1.62kg/elem.
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* pierscien odcigzajacy G=3,50 t szt 1.00
1szt/elem.
~S--
9* samochdd skrzyniowy z wciggarkg 5 t m-g 0.06
0.06m-g/elem.
10* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.31
0.31m-g/elem.
Razem z narzutami:
74|KNR 2-18  |Wiaz zeliwny $r.600 mm szt.
d.2.|0913-03 obmiar =1.00 szt.
5
~R -
1* robocizna r-g 1.89
1.98%0.955=1.8909r-g/szt.
M-
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.01
0.01m3/szt.
3* wiaz zeliwny kanatowy typ ciezki 12,5 t szt 1.00
1szt/szt.
4> materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.40
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
75/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury szt.
d.2.|0203-05 200 mm; $ruby M20x150
5 obmiar =1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.54
5.54r-g/szt.
M-
-24 -
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2* przepustnice zaporowe $r.200 z kolu- szt 1.00
mienkg
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 6.00
6% (od M)
~S--
4> wycigg wolnostojacy z napedem elek- m-g 0.91
trycznym 0.5-0.75 t
0.91m-g/szt.
Razem z narzutami:
76| KNNR 4 Podejscie do rury wywiewnej PVC o m
d.2.|0208-03 $r.110 mm
5 obmiar =2.50 m
~R -
1* robocizna r-g 0.68
0.27r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. m 2.33
110 mm
0.93m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 szt 1.50
mm
0.6szt/m
4> rury PVC przepustowe o sr. 110 mm m 0.30
0.12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o0 $ér. 110 | szt 2.00
mm
0.8szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
77/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu szt.
d.2./0213-05 wciskowym o $r. 110 mm
5 obmiar =1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.34
0.34r-g/szt.
M-
2* rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm-wy- | szt 1.00
wiewki
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
78|informacja |Montaz przepompowni $ciekdw - zbior- kpl.
d.2.|dostawcy nik dostarczony w catosci z komplet-
5 nym wyposazeniem, pompy MS2 22 szt
2 (produkcja METALCHEM) i wciggarka
reczng
obmiar =1.00 kpl.
M-
1* kompletna przepompownia $ciekow z kpl 1.00
pompami MS2-22 (szt2) z montazem
Hw-3,10
1kpl/kpl.
2* wciggarka reczna 1.00
1/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
79|Dostawca | Zakup agregatu wentylacyjnego prze- szt
d.2. nosnego
5 obmiar =1.00 szt
M-
1* agregat wentylacyjny przenosny szt 1.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
80| orient. Uktad przekazywania wskazan stanow szt
d.2. awaryjnych do uzytkownika
5 obmiar =1.00 szt
M-
1* ukfad przekazywania stanow awaryj- szt 1.00
nych do uzytkownika
1szt/szt
Razem z narzutami:
-25.-
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Pompownia $ciekéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3 Przytacza
3.1 Roboty ziemne
81|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m m3
d.3./0307-03 i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-11
obmiar =247.03 m3
R -
1* robocizna r-g 395.25
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
82 KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopéw m2
d.3./0313-01 wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
1 stalowymi (wypraskami) w gruntach su-

chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV

obmiar =548.96 m2

~R -

1* robocizna r-g 370.55
0.675r-g/m2
M -

2* pale szalunkowe stalowe t 0.37
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 0.58
64 mm k.1l
0.00105m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.49
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 65.88
0.12kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)

Razem z narzutami:

83|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy m3

d.3./0605-01 fundamentowe zwirowe
1 obmiar =0.48 m3

R -

1* robocizna r-g 6.86
14.3r-g/m3
M -

2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.01
0.015m3/m3

3* 2wir m3 0.59
1.23m3/m3

4* woda m3 0.07
0.15m3/m3

5* materiaty pomocnicze % 0.20

0.2%(od M)
Razem z narzutami:

84/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury m
d.3.|0605-06 betonowe o srednicy 40 cm z rozbiérka
1 istn.

obmiar =6.00 m
R -

1* robocizna r-g 4.22
0.502%1.4=0.7028r-g/m
M -

2* piasek m3 0.01
0.0023m3/m

3* cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 0.01
datkow
0.0013t/m

4> rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 m 6.18
cm
1.03m/m

5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.94
1.99kg/m

6* woda m3 0.01
0.001m3/m

7 materiaty pomocnicze % 0.20

0.2%(od M)
Razem z narzutami:

85/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cian- | szt
d.3./0605-03 ki czotowe dla rur o srednicy 40 cm
1 obmiar =2.00 szt

~R -

1* robocizna r-g 23.00
11.5r-g/szt
M-
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2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.74
15
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.06
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 11.90
5.95kg/szt
5* woda m3 0.20
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
86 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocig- | kpl.
d.3./0529-01 gow i kanatow; element o rozpietosci 2
1 m
obmiar = 11.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 19.25
3.5*0.5=1.75r-g/kpl.
M -
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.28
0.05*0.5=0.025kpl/kpl.
3* Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 20.02
kretkami i podktadkami
3.64*0.5=1.82kg/kpl.
4> krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.28
0.05*0.5=0.025m3/kpl.
~S--
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 6.05
1.1*0.5=0.55m-g/kpl.
Razem z narzutami:
87 /KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3./0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych
1 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
obmiar =22.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 25.30
2.3*0.5=1.15r-g/kpl.
M-
2 drewno na stemple budowlane okragte m3 0.11
iglaste korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.
3* koryto drewniane m2 2.20
0.2*0.5=0.1m2/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.22
0.02*0.5=0.01m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 88.00
8*0.5=4kg/kpl.
Razem z narzutami:
88|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o m
d.3.|/0705-01 $r.110 mm na kablach
1 obmiar =44.00 m
R -
1* robocizna r-g 5.63
0.128r-g/m
M -
2 rury ostonowe z PVC o $r.110mm m 45.76
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.62
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.31
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
89|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materia- m3
d.3./1411-02 téw sypkich grub. 15 cm
1 obmiar =18.23 m3
~-R--
1* robocizna r-g 35.18
1.93r-g/m3
M -
2* piasek m3 22.24
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4> zageszczarka wibracyjna spalinowa do m-g 12.94
90 m3/h
0.71m-g/m3
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Razem z narzutami:
90 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.3./0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
1/z.0.2.11.4. |gteb.do 3.0 m piaskiem - wspotczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
obmiar =53.18 m3
R -
1* robocizna r-g 64.35
1.1*1.10=1.21r-g/m3
M -
2* piasek m3 64.88
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
91|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych, m3
d.3./0214-01 punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =172.91 m3
~R -
1* robocizna r-g 12.34
0.061*1.17=0.07137r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 4.65
KM)
0.023%1.17=0.02691m-g/m3
Razem z narzutami:
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.3./0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
obmiar =74.12 m3
R -
1* robocizna r-g 2.52
0.034r-g/m3
~S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 3.11
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 1.77
KM)
0.0239m-g/m3
4* samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 7.36
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami:
93/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.3./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-IV)
obmiar =74.12 m3
~S--
1* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 215
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29-
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3.2 Rurociagi

94|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o m
d.3./1308-02 ér. zewn. 160 mm - przytacza

2 obmiar =135.00 m
R -

1* robocizna r-g 46.58
0.345r-g/m
M -

2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 137.70

chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
1.02m/m
3* korki do rur kanalizacyjnych $r. 150 mm | szt 38.07
0.282szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
5* samochdd skrzyniowy z wciggarkag 5 t m-g 1.12
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
95/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugos- | 10m
d.3./9914c-03 ci (od 200 lub 500 m) przy probach rozn.
2 szczelnosci przewodéw PVC, sr. 150
mm
obmiar =13.50 [10m rézn.]
R -
1* robocizna r-g 1.22
0.09r-g/10m rézn.
M -
2x woda m3 3.24
0.24m3/10m rézn.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Rurociggi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Przytacza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-30-
Norma STD Wersja 4.25



ks-gm.Par.Z-4(09)n

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady \ Koszt jedn. \ \ M \ S
4 Przetozenie wodociagow
96/ KNNR 11 Rurociagi PVC cisnieniowe kielichowe m
d.4/0301-04 taczone na uszczelke gumowa o $r.

zewn. 225 mm - przetozenie
obmiar =4.00 m
~R -

1* robocizna r-g 1.92
0.48r-g/m
M-

2* rury PCV cisnieniowe $r. 225 mm m 4.24
1.06m/m

3* tuki cisnieniowe PVC 225 mm szt 4.00
1szt/m

4> krawedziaki iglaste kl.111 m3 0.01
0.0033m3/m

5* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
~S--

6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.17
0.0427m-g/m

7 zuraw samochodowy do 4t m-g 0.02
0.0043m-g/m

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Norma STD Wersja 4.25

PODSUMOWANIE

Przetozenie wodociggéw

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

-31-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kan san w Gminie Paradyz, L=1666,0 m, rurociag ttoczny L=1562,0 m, przepompownia P15 - szt.1, przylacza w

pasie drogowym szt. 38 ZAKRES 4 - Wéjcin B
1

Rozbidérka,odtworzenie nawierzchni,dywanik asf.

1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m
d.1/0101-02 na gt. 6-10 cm
5.00*2+136.00+95.00+847.00-30.00-10.00+308.00*2+ m 1686.40
4.00*2+3.60*4
RAZEM 1686.40
2/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm |m2
d.1/0104-02 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5.00%1.00+136.00%0.50+95.00*1.00 m2 168.00
(1143.00-46.00-10.00)*1.90 m2 2065.30
419.00*0.50 m2 209.50
A (sumaczesciowa) || e
m2 2442.80
3.60*3.60 m2 12.96
RAZEM 2455.76
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicz- |m2
d.1/0801-02 nie
2442.80+12.96 m2 2455.76
RAZEM 2455.76
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0109-11 odlegtosé do 1 km
2455.76*0.20 m3 491.15
RAZEM 491.15
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km
2455.76*0.27 m3 663.06
RAZEM 663.06
6 KNNR 6 Podbudowa z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.1]0113-02
2455.76*1.1 m2 2701.34
RAZEM 2701.34
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2
d.1/0308-01 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2701.34 m2 2701.34
RAZEM 2701.34
8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2
d.1]0309-01 towych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
dywanik asf. |(136.00+95.00)*4.00 m2 924.00
(1562.00-46.00+30.00-10.00)*4.00 m2 6144.00
RAZEM 7068.00
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
9/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m2
d.2.1|0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
(280.00-24.00-5.00)*1.00 m2 251.00
(51.00-16.00*1.90) m2 20.60
RAZEM 271.60
10/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m?2
d.2.1|0113-02 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
271.60*3 m2 814.80
RAZEM 814.80
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.2.1/0210-02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l
8/2-61/2 (416.00-24.00-7.00)*1.00*(2.35+0.15) m3 962.50
61/2-39/3 95.00%1.00%(2.76+0.15) m3 276.45
(1155.00-16.00%10.00)*1.00%(1.84+0.15) m3 1980.05
A (sumaczesciowa) || e
m3 3219.00
1/3-50/3 370.00%0.90%(1.50+0.15) m3 549.45
50/3-48/3 (46.00-16.00)*0.90%(1.18+0.15) m3 35.91
48/3-42/3 (727.00-10.00)*0.90*(1.36+0.15) m3 974.40
42/3-39/3 419.00*0.90*(1.56+0.15) m3 644.84
B (sumaczesciowa) | e
m3 2204.60
-nawierzch. |-2442.80*0.27 m3 -659.56
-humus -271.60*0.30 m3 -81.48
C (sumaczesciowa) || e
m3 -741.04
reczne -136.83 m3 -136.83
RAZEM 4545.73

Norma STD Wersja 4.25
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12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.2.1/0210-02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l
studz. 3.00*(3.00-1.00)*(2.05+0.15)*5+3.00*3.00*0.45*5 m3 86.25
RAZEM 86.25
13/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.2.1/0210-04 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-lI
pomp. 3.60%3.60%(3.10+0.55)*1 m3 47.30
-12.96 m3 -12.96
RAZEM 34.34
14/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.2.1/0307-03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. -1l
2.00*1.00*(2.35+0.15)*17 m3 85.00
2.00*1.00*(1.84+0.15)*9 m3 35.82
2.00*0.90*(1.46+0.15)*14 m3 40.57
A (sumaczesciowa) || e
m3 161.39
-2.001.90*0.27*14 m3 -14.36
-2.00*1.00*0.30*12 m3 -7.20
RAZEM 139.83
15|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0|m3
d.2.1/0307-03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
drenaz 300*0.30*0.30*2 m3 54.00
RAZEM 54.00
16|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.2.1|1207-01 mych WP 30/60 rurami o $r.300mm w gruntach kat.l-II
7.00+16.00+10.00 m 33.00
RAZEM 33.00
17|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen pozio- [m
d.2.1/1207-03 mych WP 30/60 rurami o $r.300mm w gruntach kat.I-I|
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
18/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.2.1|1206-01 mych WP 15/25 rurami o $r.200mm w gruntach kat.|-II
16.00+10.00 m 26.00
RAZEM 26.00
19/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwi- |m3
d.2.1|0605-01 rowe
6.00*0.80*0.10*1 m3 0.48
RAZEM 0.48
20/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy|m
d.2.1/0605-06 40 cm z rozbiodrka istn.
6.00*1 m 6.00
RAZEM 6.00
21/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o |szt
d.2.1/0605-03 Srednicy 40 cm
21 szt 2.00
RAZEM 2.00
22/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszeh rurociagéw i kanatow; ele- |kpl.
d.2.1/0529-01 ment o rozpietosci 2 m
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
23/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.2.1|0527-01 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
kpl. 9.00
RAZEM 9.00
24/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach |m
d.2.1/0705-01
2.00*9 m 18.00
RAZEM 18.00
25/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami |m2
d.2.1|0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
3219.00/1.00*2 m2 6438.00
644.84/0.90*2 m2 1432.98
wyk.wspdl.  [(2204.60-644.84)/0.90 m2 1733.07
RAZEM 9604.05
26/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowy-|m2
d.2.1/0315-04 mi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbior-
kg
stud.zelb. 3.00*2.65*4*5 m2 159.00

Norma STD Wersja 4.25
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RAZEM 159.00
27 /\KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.2.1|0315-05 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbior-
ka
pomp. 3.60*3.65*4*1 m2 52.56
RAZEM 52.56
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3
d.2.1/1411-01 10 cm
3.00*3.00*0.10*5 m3 4.50
3.60*3.60*0.10*1 m3 1.30
RAZEM 5.80
29/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3
d.2.1/1411-02 15 cm
(416.00-24.00-7.00+95.00+1155.00-16.00-10.00)*1.00*  |m3 241.35
0.15
(1562.00-16.00-10.00)*0.90*0.15 m3 207.36
RAZEM 448.71
30/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3
d.2.110214-04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
z.0.2.11.4.  |nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
9911-03 dowiezionym piaskiem - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.00)
(1666.00-57.00)*1.00*0.50 m3 804.50
(1562.00-26.00)*0.90*0.39 m3 539.14
A (sumaczesciowa) || e
m3 1343.64
-1609.00*3.14*0.10*0.10 m3 -50.52
-1536.00*3.14*0.045*0.045 m3 -9.77
reczne -34.02 m3 -34.02
RAZEM 1249.33
31/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos- |ms3
d.2.1/0318-03 ¢i 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem -
z.0.2.11.4. |wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
2.00*26*1.00*0.50 m3 26.00
2.00*14*0.90*0.39 m3 9.83
A (sumaczesciowa) || e
m3 35.83
-52.00*3.14*0.10*0.10 m3 -1.63
-28.00*3.14*0.045*0.045 m3 -0.18
RAZEM 34.02
32/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw obiektowych spycharkami (studzien- |m3
d.2.110214-04 ki) z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 35 cm) - piaskiem - wspdtczynnik zagesz-
9911-03 czenia Js=1.00)
studz.pomp. [86.25+34.34 m3 120.59
-3.14%(0.88*0.88*0.60+0.75*0.75*0.28+0.62*0.62*1.62)*5 |m3 -19.54
pomp. -(2.40*2.40*0.55+3.14*0.65%0.65%2.95)*1 m3 -7.08
podtoza -5.80 m3 -5.80
RAZEM 88.17
33/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3
d.2.110214-01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
z.0.2.11.4.  |nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
9911-03 - ziemig piaszczystg z wykopow - wspotczynnik zagesz-
czenia Js=1.00)
4545.73+139.85 m3 4685.58
podtoza -448.71 m3 -448.71
piasek -1343.64 m3 -1343.64
RAZEM 2893.23
34 /KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.1/0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
4685.58+86.25+34.34-2893.23 m3 1912.94
z drenazu 54.00 m3 54.00
RAZEM 1966.94
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.2.1/0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
1966.94 m3 1966.94
RAZEM 1966.94
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36/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na te- |m3
d.2.1|0526-01 renie ptaskim
271.60*0.30 m3 81.48
RAZEM 81.48
37|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza |m?2
d.2.1/0218-01 spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
z2.52.2.2.4. grunt kat. |-l - bez dodatkowego recznego wyprofilowania
9909-07 powierzchni
420.00%4.00 m2 1680.00
(1570.00+95.00+1570.00)*3.00 m2 9705.00
RAZEM 11385.00
38/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp m
d.2.1{1302-02
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
2.2 Odwodnienie wykopoéw
39|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.2.2/0608-02 kruszywa.
drenaz 300.00%2*0.30%0.30 m3 54.00
-300.00*2*3.14*0.05*0.05 m3 -4.71
RAZEM 49.29
40|KNNR 1(wt) |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w |m
d.2.2/0603-10 wykopie suchym - rury PVC perforowane o $r.110 mm
drenaz 300.00*2 m 600.00
RAZEM 600.00
41/KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tym- |szt.
d.2.2|0618-01 czasowe) o sr.nom. 400 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
42|analiza wtas- |Pompowanie wody na czas robét - rozliczy¢é wg rejestru godz.
d.2.2\na pompowania
500.00 godz. 500.00
RAZEM 500.00
43/KNNR 1 Rurociagi PVC(tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. |m
d.2.2|0613-01
5.00*8 m 40.00
RAZEM 40.00
44 /KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt.
d.2.2|0605-02 $rednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
550.00 szt. 550.00
RAZEM 550.00
23 Rurociagi i studzienki kan.san.
45/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.2.3{1308-03
416.00+95.00+1155.00 m 1666.00
-57.00 m -57.00
RAZEM 1609.00
46 KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej |m
d.2.3|1209-01 200 mm w rurach ochronnych
24.00+7.00+16.00+10.00 m 57.00
RAZEM 57.00
47/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na szt
d.2.3/1322-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm- trojniki 0,20/0,16
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
48 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 szt
d.2.3|1417-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowag,
47 szt 47.00
RAZEM 47.00
49/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.2.3/1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
50|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.2.3/1413-07 pie - podstawa studni murowana
(1.1+0.99%0.28)*5 m3 6.89
RAZEM 6.89
51/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob- |m3
d.2.3/1430-01 jetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-odtworzenie punk-
tu geodezyjnego
0.40%0.40*2.00*1 m3 0.32
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RAZEM 0.32
52/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1
d.2.3/1610-02 nej 200 mm préb.
8 odc. -1 8.00
préb.
Préby wykonaé tgcznie z przytgczami
RAZEM 8.00
53|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn.
d.2.3|9914¢c-04 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC o $r. 200
mm
(1666.00-200.00*8)*0.1 10m rézn. 6.60
RAZEM 6.60
24 Rurociag ttoczny
54 KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o ér.ze- |m
d.2.4/1008-02 wnetrznej 90 mm
1562.00 m 1562.00
-26.00 m -26.00
RAZEM 1536.00
55/KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $ér.nominalnej |m
d.2.4|1209-01 90 mm w rurach ochronnych
16.00+10.00 m 26.00
RAZEM 26.00
56 KNNR 4 Kolana-tuki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na |szt
d.2.4/1022-02 wcisk o $r.zewn. 90 mm
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
57/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1
d.2.4/1610-01 nej do 150 mm préb.
8 odc. -1 8.00
préb.
RAZEM 8.00
58/ KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 [10m rézn.
d.2.4|9914c-02 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC o $r. 80-100
mm
(1562.00-200.00*8)*0.1 10m rézn. -3.80
RAZEM -3.80
2.5 Pompownia sciekow
59/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.2.5/1410-01
2.50*2.50*0.05 m3 0.31
RAZEM 0.31
60 KNNR 4 Deskowanie ptyty fundamentowej pod pompownie m?2
d.2.5/1407-01
2.40*0.40%4 m2 3.84
bloki bet 1.00*1.20*4*2 m2 9.60
RAZEM 13.44
61/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ptyta m3
d.2.5/1408-01 fundamentowa - transport mieszanki betonowej japonkami
2.40*2.40*0.40 m3 2.30
1.00*1.00*1.20*2 m3 2.40
RAZEM 4.70
62/ KNNR 4 Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych o $r.stali t
d.2.5/1403-02 pow.8 do 14 mm
120.00*1.018*0.001 t 0.12
RAZEM 0.12
63|KNNR 4 Woykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob- |m3
d.2.5/1430-01 jetosci do 1.5 m3 - blok betonowy pod rure wywiewng
0.40*0.40*0.60 m3 0.10
RAZEM 0.10
64 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i |m2
d.2.5/1513-01 betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - pierwsza warstwa
13.44 m2 13.44
RAZEM 13.44
65/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i |m2
d.2.5/1513-02 betonowych z emuls;ji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - kazda nastepna warstwa
13.44 m2 13.44
RAZEM 13.44
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66 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i |m2
d.2.5/1513-03 betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza war-
stwa
13.44 m2 13.44
RAZEM 13.44
67 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i |m2
d.2.5/1513-04 betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda na-
stepna warstwa
13.44 m2 13.44
RAZEM 13.44
68 KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z |m2
d.2.5/1512-01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza
warstwa
2.40*2.40*4+1.00*1.00*2 m2 25.04
RAZEM 25.04
69/ KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z |m2
d.2.5/1512-02 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda
nastepna warstwa
7.76 m2 7.76
RAZEM 7.76
70/ KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z |m2
d.2.5/1512-03 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
7.76 m2 7.76
RAZEM 7.76
71/KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z |m2
d.2.5/1512-04 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
7.76 m2 7.76
RAZEM 7.76
72/KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - ptyta pokrywowa |elem.
d.2.5/1925-03 G=3480 kg V=1,393 m3
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - pierscien odcigza- |elem.
d.2.5/1925-03 jacy V=1,557 m3 G=3890 kg
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
74 /KNR 2-18 Wtaz zeliwny $r.600 mm szt.
d.2.5/0913-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; Sruby szt.
d.2.5/0203-05 M20x150
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76/ KNNR 4 Podejscie do rury wywiewnej PVC 0 $r.110 mm m
d.2.5/0208-03
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
77\KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 |szt.
d.2.5/0213-05 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|informacja Montaz przepompowni $ciekdw - zbiornik dostarczony w  |kpl.
d.2.5|dostawcy catosci z kompletnym wyposazeniem, pompy MS2 22 szt
2 (produkcja METALCHEM) i wciggarkg reczng,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79|Dostawca Zakup agregatu wentylacyjnego przenosnego szt
d.2.5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80 |orient. Ukfad przekazywania wskazan stanéw awaryjnych do szt
d.2.5 uzytkownika
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Przylacza
3.1 Roboty ziemne
81/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0|m3
d.3.1/0307-03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
1.00*0.90*(2.35+0.15)*6 m3 13.50
3.00*0.90*(2.76+0.15) m3 7.86
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(2.00*3+3.00*16+4.00*6+8.00*6)*0.90*(1.84+0.15) m3 225.67
RAZEM 247.03
82/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka pala- |m2
d.3.1|0313-01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
247.03/0.90*2 m2 548.96
RAZEM 548.96
83|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwi- |m3
d.3.1/0605-01 rowe
6.00*0.80*0.10*1 m3 0.48
RAZEM 0.48
84 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy|m
d.3.1/0605-06 40 cm z rozbidrka istn.
6.00*1 m 6.00
RAZEM 6.00
85/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o |szt
d.3.1/0605-03 $rednicy 40 cm
21 szt 2.00
RAZEM 2.00
86 /KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; ele- |kpl.
d.3.1|0529-01 ment o rozpietosci 2 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
87 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.3.1|0527-01 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
88/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach |m
d.3.1/0705-01
2.00*22 m 44.00
RAZEM 44.00
89/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3
d.3.1/1411-02 15 cm
(1.00*6+3.00*17+2.00*3+4.00*6+8.00*6)*0.90*0.15 m3 18.23
RAZEM 18.23
90/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokos- |ms3
d.3.1/0318-03 ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m piaskiem - wspotczynnik za-
z.0.2.11.4. |geszczenia Js=0.98)
9911-02
(1.00*6+3.00*17+2.00*3+4.00*6+8.00%6)*0.90*0.46 m3 55.89
-135.00*3.14*0.08*0.08 m3 -2.71
RAZEM 53.18
91 /KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3
d.3.1|0214-01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
z.0.2.11.4.  |nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
9911-03 - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
247.03 m3 247.03
-18.23-55.89 m3 -74.12
RAZEM 172.91
92/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3.1/0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
247.03-172.91 m3 74.12
RAZEM 74.12
93|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.3.1/0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
74.12 m3 74.12
RAZEM 74.12
3.2 Rurociagi
94 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.3.2/1308-02 - przytacza
1.00*6+3.00*17+2.00*3+4.00*6+8.00*6 m 135.00
RAZEM 135.00
95/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 [10m rézn.
d.3.2/9914¢-03 m) przy probach szczelno$ci przewodéw PVC, $r. 150
mm
135.00%0.1 10m rézn. 13.50
RAZEM 13.50
4 Przelozenie wodociggéw
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96 KNNR 11 Rurociggi PVC cisnieniowe kielichowe tagczone na
d.4/0301-04 uszczelke gumowa o $r. zewn. 225 mm - przetozenie
4.00 4.00
RAZEM 4.00
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1.|kompletna przepompownia $ciekéw z |kpl 1.00 1.00
pompami MS2-22 (szt2) z montazem
Hw-3,10
2.|agregat wentylacyjny przenos$ny szt 1.00 1.00
3.|ukiad przekazywania stanéw awaryj- |szt 1.00 1.00
nych do uzytkownika
4. wciggarka reczna 1.00 1.00
5.|stal zbrojeniowa t 0.12 0.12
6.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm |kg 124.00 124.00
7.|pale szalunkowe stalowe t 7.04 7.04
8.|Prefabrykaty zbrojarskie z pretow sta-|kg 0.82 0.82
lowych okragtych gtadkich
9.|elektrody stalowe do spawania stali |100 15.90 15.90
weglowych lub niskostopowych $r. szt
2.5-6mm
10./gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.75 1.75
11.|klamry ciesielskie kg 1257.71 1257.71
12.|folia izolacyjna m2 81.75 81.75
13.|tluczen kamienny sortowany t 1145.37 1145.37
14.|piasek m3 2314.90 2314.90
15.|pospotka m3 9.71 9.71
16.|zwir m3 63.78 63.78
17.|cement portlandzki 35 zwykty bez do-|t 0.02 0.02
datkow
18.|cegta ceramiczna kanalizacyjna szt 2756.00 2756.00
19.|ptyta prefabrykowana pokrywowa szt 1.00 1.00
20.|pierscien odcigzajacy G=3,50 t szt 1.00 1.00
21.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco |kg 47.68 47.68
22.|lepik asfaltowy stosowany na zimno |kg 62.54 62.54
23.|Kit uszczelniajacy trwale plastyczny |kg 3.24 3.24
asfaltowo-kauczukowy
24.|dyspersja asfaltowo-gumowa kg 51.00 51.00
25.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 121.53 121.53
26.|papa asfaltowa izolacyjna m2 31.86 31.86
27.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1.47 1.47
B75
28.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |ms3 2.35 2.35
B 10
29.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 6.93 6.93
B 15
30.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0.03 0.03
31.|zaprawa cementowa M 7 m3 4.73 4.73
32.|mieszanka mineralno-asfaltowa, t 793.21 793.21
standard |l
33.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm  |m3 0.21 0.21
kL1
34.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm  |m3 0.52 0.52
kL1
35.|krawedziaki iglaste Kl.1II m3 0.01 0.01
36.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 10.66 10.66
gr.50-64 mm KLIII
37.|krawedziaki iglaste nasycone KL.II m3 1.24 1.24
38.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 10.68 10.68
stemple
39. |koryto drewniane m2 3.10 3.10
40.|woda m3 76.90 76.90
41.|drewno na stemple budowlane okrag-|ms3 117 1.17
te iglaste korowane
42.|rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 24.00 24.00
ne $r.50 mm
43.|rury stalowe przewodowe gtadkie o |m 58.14 58.14
$r.300mm
44 |rury stalowe przewodowe gtadkie o $rim 26.52 26.52
200mm
45.|tuki cisnieniowe PVC 225 mm szt 4.00 4.00
46.|korki do rur kanalizacyjnych ér. 150 |szt 38.07 38.07
mm
47.|kregi zelbetowe $r.1000 mm i wys szt 12.50 12.50
600 mm
48.|rury betonowe okragte ze stopkg $r. |m 12.36 12.36
40 cm
49.|rury betonowe kielichowe typu WI-  |m 2.80 2.80
PRO 400 mm
50.|pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 5.00 5.00
51.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o |szt 5.00 5.00
$r.1200/600 mm
52.|rury PVC drenazowe o0 $r.110mm m 630.00 630.00
53.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z m 1593.24 1593.24
uszczelkg o $r.zewnetrznej 90 mm
54.rury PCV ci$nieniowe $r. 225 mm m 4.24 4.24
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55.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o |m 4.73 4.73
$r. 110 mm

56.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 137.70 137.70
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
ér. zewn. 160 mm

57.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 1699.32 1699.32
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
ér. zewn. 200 mm

58.|rury PVC przepustowe o0 $r. 110 mm |m 0.30 0.30

59.|rury ostonowe z PVC o $r.110mm m 64.48 64.48

60. [tuki cisnieniowe jednokielichowe PVC|szt 21.00 21.00
z uszczelkg o $r.zewn. 90 mm

61.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. szt 1.50 1.50
110 mm

62.|trojniki PVC kanal. $r.200/160 mm z |szt 6.00 6.00
uszczelkg

63.|waz gumowy $r. 50 mm m 110.00 110.00

64.|przepustnice zaporowe $r.200 z kolu- |szt 1.00 1.00
mienkg

65.|rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm- |szt 1.00 1.00
wywiewki

66.|wlaz zeliwny do rury teleskopowe;j szt 47.00 47.00
425

67.|stopnie wtazowe zeliwne szt 30.00 30.00

68.|manszeta gumowa $r. 200/90mm szt 4.00 4.00

69.|manszeta gumowa $r.300/200mm szt 8.04 8.04

70.|trzon studzienki rura karbowana 425 |m 115.97 115.97

71.|rura teleskopowa z uszczelkg 425 szt 47.00 47.00

72.|kineta studzienki 425/2 z doptywem |szt 47.00 47.00
200

73.|wilaz zeliwny kanatowy typ ciezki 12,5|szt 6.00 6.00
t

74.|igtofiltry (igty) szt 56.10 56.10

75. kolektor ssacy z rur stalowych kotwi- |m 27.50 27.50
czonych $r. 200 mm

76.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r.  |szt 2.00 2.00
110 mm

77.|podpory stalowe $lizgowe dla rur szt 45.60 45.60
200mm

78.|podpory stalowe slizgowe dla rur szt 20.80 20.80
90mm

79.|konstrukcja podwieszen [=4,0 m kpl 0.93 0.93

80.|Sruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 287.34 287.34
kretkami i podktadkami

81.|uszczelki gumowe ptaskie 200 mm  |szt 8.00 8.00

82.|uszczelki gumowe ptaskie 90 mm szt 8.00 8.00

83./materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|koparka 0.60 m3 m-g 260.40
2.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0.61
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 202.03
4. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.99
5.|zrywarka przyczepna m-g 26.00
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 180.05
7.|walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 57.94
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa do 90 m3/h m-g 335.99
9.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 109.54

10.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 665.00
11./maszyna do wiercen poziomych m-g 90.78
12.|mtot wyburzeniowy m-g 49.12
13.|zuraw samochodowy do 4t m-g 135.13
14.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.62
15.|wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 0.91
16.|wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym 0.18 t m-g 90.78
17.|wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 25.73
18./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 11.75
19./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 260.21
20.|samochdéd skrzyniowy z wciggarkg 5 t m-g 21.26
21.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 6.64
22.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 6.86
23.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 514.76
24.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 32547
25.|kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 6.35
26.|rozkladarka mas bitumicznych o szer.3,5 m m-g 57.95
27.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 193.94
28.|spawarka spalinowa m-g 116.51
RAZEM
Stownie:

-43 -

Norma STD Wersja 4.25




