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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat : kosztorys naktadczy na rozbudowe oczyszczalni $ciekow
i budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyz

- Rozbudowa oczyszczalni $ciekow
1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta ze zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Nakfadoéw Rzeczowych

2. Kosztorys niniejszy zawiera:
- strone tytutowg
- opis — zatozenia wyjsciowe
- tabele elementéw scalonych
- naktady rzeczowe R, M, S
- przedmiar robét
- zestawienia robocizny, materiatéw i sprzetu

3. Dane techniczne wg projektu branzowego:

- rozbudowa oczyszczalni $ciekow komunalnych o 2 reaktory biologiczne
o przepustowos$ci Qsr.= 2x75 m3/d

Norma STD Wersja 4.25



oczysz-Paradyz(09)n TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materiaty Sprzet Kp Kz Z RAZEM
na

Roboty ziemne

—
N |(=

Rurociagi techno-
logiczne

—

Przewody techno-
logiczne

2.1|Roboty ziemne

2.2|Roboty budowlane

2|Obiekty technolo-
giczne-roboty bu-
dowlane

w

Technologia
oczyszczalni

4/Chodniki na tere-
nie

RAZEM

Stownie:
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oczysz-Paradyz(09)n KOSZTORYS

Lp.\ Podstawa \ Opis \ jm \ Naktady \Kosztjedn.\ R \ M

rozbudowa oczyszczalni Sciekow komunalnych w m-ci Paradyz o Q=150 m3/d - reaktory biologiczne 2x75 m3/d

1

Przewody technologiczne

1.1

Roboty ziemne

1
d.1.
1

1*

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodnikéw z ptyt betono-
wych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowe;j

obmiar =11.50 m2

~R-

robocizna

0.119r-g/m?2

m2

r-g

1.37

Razem z narzutami:

2
d.1.
1

1*

2%

3*
4*

5*

KNNR 6
0503-06

Chodniki z ptyt betonowych o wymia-
rach 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej, spoiny wypetnione piaskiem
obmiar =11.50 m2

R -

robocizna

0.465r-g/m2

M -

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7
cm

4.08szt/m2

piasek

0.0629m3/m2

woda

0.009m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

m2

szt

m3
m3

%

5.35

46.92

0.72
0.10

0.20

Razem z narzutami:

3
d.1.
1

1*

2%

KNNR 1
0113-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocg spycharek

obmiar =221.60 m2

~R -

robocizna

0.0049r-g/m2

~S--

spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

0.0023m-g/m?2

m2

m-g

1.09

0.51

Razem z narzutami:

4
d.1.
1

1*

2%

3*

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.

obmiar =117.42 m3

~R-

robocizna

0.126r-g/m3

~S--

koparka 0.60 m3

0.036m-g/m3

samochdéd samowytadowczy 5 t
0.144m-g/m3

m3

m-g

m-g

14.79

4.23

16.91

Razem z narzutami:

5
d.1.
1

1*

2%

KNNR 1
0301-01

Wykopy z zatadunkiem recznym i trans-
portem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.
I-11)

obmiar =20.99 m3

~R -

robocizna

1.3r-g/m3

~S--

samochdéd samowytadowczy 5 t
0.23m-g/m3

m3

m-g

27.29

4.83

Razem z narzutami:

6
d.1.
1

1*

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-IV)

obmiar =138.41 m3

~S--

samochdéd samowytadowczy 5 t

m3

m-g

4.01

0.029m-g/m3

Razem z narzutami:

7
d.1.
1

Norma STD Wersja 4.25

KNNR 1
0527-01

Montaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpietosci 2 m
obmiar =2.00 kpl.

~R-

kpl.




oczysz-Paradyz(09)n

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

1*

2%

3*
4*

5%

robocizna

2.3*0.5=1.15r-g/kpl.

M -

drewno na stemple budowlane okragte
iglaste korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.

koryto drewniane
0.2¥0.5=0.1m2/kpl.

krawedziaki iglaste nasycone kl.II
0.02*0.5=0.01m3/kpl.

drut stalowy okragty miekki $r.5 mm
8*0.5=4kg/kpl.

r-g

m3

m2
m3

kg

2.30

0.01

0.20
0.02

8.00

Razem z narzutami:

8
d.1.
1

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 5
0705-01

Utozenie rur ostonowych z PVC o
$r.110 mm na kablach

obmiar =4.00 m

R -

robocizna

0.128r-g/m

M -

rury ostonowe z PVC o $r.110mm
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S--

samochéd skrzyniowy do 5 t
0.014m-g/m

zuraw samochodowy do 4t
0.007m-g/m

0.51

4.16

2.50

0.06

0.03

Razem z narzutami:

9
d.1.
1

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 1
0529-01

Montaz konstrukcji podwieszen rurocia-
gow i kanatéw; element o rozpietosci 2
m

obmiar =4.00 kpl.

~R -

robocizna

3.5%0.5=1.75r-g/kpl.

M-

konstrukcja podwieszen 1=4,0 m
0.05*0.5=0.025kpl/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z na-
kretkami i podktadkami
3.64*0.5=1.82kg/kpl.

krawedziaki iglaste nasycone kl.1I
0.05*0.5=0.025m3/kpl.

~S--

zuraw samochodowy do 4t

kpl.

kpl

kg

m3

7.00

0.10

7.28

0.10

2.20

1.1*0.5=0.55m-g/kpl.

Razem z narzutami:

10

d.1.

1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 1
0313-04

Azurowe umocnienie $cian wykopow
wraz z rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m;

obmiar =245.47 m2

~R-

robocizna

0.52r-g/m2

M-

pale szalunkowe stalowe
0.00034=0.0003t/m2

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-
64 mm k.1l

0.00086=0.0009m3/m?2

drewno iglaste, okragte nasycone na
stemple

0.00083=0.0008m3/m2

klamry ciesielskie

0.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

1%(od M)

m2

r-g

m3

m3

kg
%

127.64

0.07

0.22

0.20

24.55

1.00

Razem z narzutami:

11
d.1.
1

Norma STD Wersja 4.25

KNNR 1
0313-08

Azurowe umochnienie $cian wykopow
wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie
kat. -1V

obmiar =103.48 m2

~-R--

m2
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

robocizna

0.15r-g/m2

M -

pale szalunkowe stalowe
0.00008=0.0001t/m?2
drewno iglaste, okragte nasycone na
stemple

0.0006m3/m2

klamry ciesielskie
0.01kg/m2

materiaty pomocnicze
1%(od M)

r-g

m3

kg
%

15.52

0.01

0.06

1.03

1.00

Razem z narzutami:

12
d.1.
1

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1411-02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materia-
tow sypkich grub. 15 cm

obmiar =19.90 m3

R -

robocizna

1.93r-g/m3

M -

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S--

zageszczarka wibracyjna spalinowa 100
m3/h

0.71m-g/m3

m3

m3

%

m-g

38.41

24.28

2.50

14.13

Razem z narzutami:

13
d.1.
1

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1411-01

Podtoza pod kanaly i obiekty z materia-
tow sypkich grub. 10 cm

obmiar =2.37 m3

~R -

robocizna

2.1r-g/m3

M-

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S--

zageszczarka wibracyjna spalinowa 100
m3/h

m3

r-g

m3

%

4.98

2.89

2.50

1.82

0.77m-g/m3

Razem z narzutami:

14
d.1.
1

1*

2%

3*

4*

KNNR 1
0214-04
z.0.2.11.4.
9911-02

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,
punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - piaskiem - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=0.98)

obmiar =101.64 m3

R -

robocizna

0.134%1.10=0.1474r-g/m3

M -

piasek

1.22m3/m3

~S--

ubijak spalinowy 200 kg
0.07*1.10=0.077m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

0.0112*1.10=0.0123m-g/m3

m3

14.98

124.00

7.83

1.25

Razem z narzutami:

15
d.1.
1

1*

2%

KNNR 1
0318-01
z.0.2.11.4.
9911-02

Zasypywanie wykopoéw o $cianach pio-
nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 1.5 m piaskiem - wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98)

obmiar =17.94 m3

~R -

robocizna

0.8*1.10=0.88r-g/m3

M -

piasek

1.22m3/m3

m3

m3

15.79

21.89

Razem z narzutami:

16
d.1.
1

Norma STD Wersja 4.25

KNNR 1
0526-01

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu)
spycharka na terenie ptaskim

obmiar =33.24 m3

~-R--

m3
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
1* robocizna r-g 6.65
0.2r-g/m3
~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 1.33
KM)
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-

Norma STD Wersja 4.25
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm \ Naktady \ Koszt jedn. \
1.2 Rurociagi technologiczne
17/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wyko- m3
d.1./0608-02 pie wyk.z gotowego kruszywa.
2 obmiar =19.58 m3
R -
1* robocizna r-g 56.78
2.9r-g/m3
M -
2x zwir 8-10 mm m3 24.87
1.27m3/m3
~S--
3* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.92
0.2m-g/m3
Razem z narzutami:
18/KNNR 1(wt) |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio m
d.1./0603-10 przygot.obsypce w wykopie suchym -
2 rury PVC perforowane o $r.110 mm
obmiar =39.50 m
~R -
1* robocizna r-g 9.48
0.24r-g/m
M-
2* rury PVC drenazowe o $r.110mm m 41.48
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2.0%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.75
0.019m-g/m
Razem z narzutami:
19/KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w szt.
d.1./0618-01 dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.
2 400 mm
obmiar =2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 25.00
12.5r-g/szt.
M -
2 rury betonowe kielichowe typu WIPRO m 0.80
400 mm
0.4m/szt.
3* pospdtka m3 0.09
0.045m3/szt.
~S--
4* zuraw samochodowy do 4t m-g 1.98
0.99m-g/szt.
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.06
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
20|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe " szt
d.1.|1417-02 VAWIN" o ér 425/200 mm - zamknigcie
2 rurg teleskopowsq -odprowadzenie z dre-
nazu
obmiar =1.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 2.42
2.42r-g/szt
M-
2x kineta studzienki z PP 425/200 szt 1.00
1szt/szt
3* trzon studzienki rura karbowana 425 m 0.95
1.05%0.90=0.945m/szt
4> rura teleskopowa 425 z uszczelkg szt 1.00
1szt/szt
5* wiaz zeliwny do rury teleskopowej 425 szt 1.00
1szt/szt
6* piasek m3 0.20
0.2m3/szt
7 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.07
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
21|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o m
d.1./1308-02 $r. zewn. 160 mm
2 obmiar =21.44 m
~R -
1* robocizna r-g 7.40
0.345r-g/m
M -
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KOSZTORYS
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1.05*1.30=1.365m/szt

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 21.87
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.18
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o m
d.1./1308-03 $r. zewn. 200 mm
2 obmiar =27.50 m
~R -
1* robocizna r-g 13.75
0.5r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 28.05
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.29
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
23|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokieli- szt
d.1./1321-02 chowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160
2 mm -kolana
obmiar =4.00 szt
R -
1* robocizna r-g 1.12
0.28r-g/szt
M -
2 kolana kanalizacyjne jednokielichowe szt 4.00
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.32
0.08m-g/szt
Razem z narzutami:
24/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe " szt
d.1.|1417-02 VAWIN" o $r 425/200 mm - zamknigcie
2 rurg teleskopowg
obmiar =2.00 szt
R -
1* robocizna r-g 4.84
2.42r-g/szt
M -
2x kineta studzienki z PP 425/200 szt 2.00
1szt/szt
3* trzon studzienki rura karbowana 425 m 1.68
1.05%0.80=0.84m/szt
4* rura teleskopowa 425 z uszczelkg szt 2.00
1szt/szt
5* wiaz zeliwny do rury teleskopowej 425 szt 2.00
1szt/szt
6* piasek m3 0.40
0.2m3/szt
7 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
8* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.14
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
25/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe " szt
d.1.|1417-02 VAWIN" o $r 425/160 mm - zamkniecie
2 rurg teleskopowa - na istn. kanale
obmiar =1.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 3.63
2.42*1.5=3.63r-g/szt
M -
2x kineta studzienki z PP 425/160 szt 1.00
1szt/szt
3* trzon studzienki rura karbowana 425 m 1.37
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KOSZTORYS
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
4> rura teleskopowa 425 z uszczelkg szt 1.00
1szt/szt
5* wiaz zeliwny do rury teleskopowej 425 szt 1.00
1szt/szt
6* piasek m3 0.20
0.2m3/szt
7 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
8 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.11
0.07*1.5=0.105m-g/szt
Razem z narzutami:
26| KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietyleno- m
d.1./1009-04 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
2 mm
obmiar =116.00 m
R -
1* robocizna r-g 24.48
0.211r-g/m
M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 118.32
wnetrznej 110 mm
1.02m/m
3* kolana cisnieniowe PE o $r. zewn. 110 szt 7.10
mm
0.06123=0.0612szt/m
4* zwezka PE cisnieniowa o $r. zewn. 110/| szt 2.37
90 mm
0.0204szt/m
5* trojniki PE cisnieniowe o $r. zewn. 110 szt 4.73
mm
0.0408szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
7 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.77
0.0325m-g/m
8* zuraw samochodowy do 4t m-g 4.27
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
27/KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietyleno- m
d.1./{1009-03 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
2 mm
obmiar =20.00 m
~R-
1* robocizna r-g 6.48
0.324r-g/m
M-
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 20.40
wnetrznej 90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.36
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.44
0.0222m-g/m
6* prosciarka do rur PE m-g 1.45
0.0725m-g/m
Razem z narzutami:
28|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnie- | zlgcz.
d.1./1010-04 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania
2 czotowego o $r. zewn. 110 mm - kolana
obmiar =12.00 zlacz.
~R -
1* robocizna r-g 15.60
1.3r-g/ztacz.
M-
2 kolana cisnieniowe PE o $r. zewn. 110 szt 12.00
mm
1szt/ztacz.
~S--
3* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy| m-g 7.80
do 140 mm
0.65m-g/ztacz.
4* zespot pradotwodrczy przewozny 55,0 m-g 7.80
kVA
0.65m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
-10 -




oczysz-Paradyz(09)n

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

29
d.1.

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1010-04

Potaczenie rur polietylenowych cisnie-
niowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm - tréjnik
110/110

obmiar =12.00 zlacz.

R -

robocizna

1.3r-g/ztacz.

tréjniki PE cisnieniowe o $r. zewn. 110
mm

1szt/ztacz.

~S--

zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy
do 140 mm

0.65m-g/ziacz.

zespot pradotwérczy przewozny 55,0
kVA

0.65m-g/zlacz.

ztacz.

r-g

szt

m-g

m-g

15.60

12.00

7.80

7.80

Razem z narzutami:

30
d.1.
2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1010-03

Potaczenie rur polietylenowych cisnie-
niowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 90 mm - kolana
obmiar =4.00 ztacz.

R -

robocizna

1.18r-g/ztacz.

M -

kolana cisnieniowe PE o $r. zewn. 90
mm

1szt/ztacz.

~S--

zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy
do 140 mm

0.59m-g/ziacz.

zespot pradotwérczy przewozny 55,0
kVA

0.59m-g/zlacz.

ztacz.

m-g

4.72

4.00

2.36

2.36

Razem z narzutami:

31
d.1.
2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1010-03

Potaczenie rur polietylenowych cisnie-
niowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 90 mm - tréjnik
90/90 mm

obmiar = 1.00 ztacz.

~R-

robocizna

1.18r-g/ztacz.

trojnik cisnieniowy PE o $r. 90/90 mm
1szt/ztacz.

~S--

zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy
do 140 mm

0.59m-g/ziacz.

zespot pradotwérczy przewozny 55,0
kVA

0.59m-g/zlacz.

ztacz.

r-g

szt

m-g

m-g

1.00

0.59

0.59

Razem z narzutami:

32
d.1.
2

1*

2%

3*

4*

5*

Norma STD Wersja 4.25

KNNR 4
1112-08

Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg
o $r. do 450 mm montowane na rurocia-
gach ist.PVC

obmiar =1.00 kpl.

~-R-

robocizna

11.9%1.5=17.85r-g/kpl.

M -

zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do
450 mm

1szt/kpl.

krééce zeliwne jednokotnierzowe FW do
rur z tworzyw sztucznych o $r. do 450
mm

2szt/kpl.

nasuwki na rury PVC cisnieniowe typu
NW-W o ér. do 450 mm

2szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r. do 450 mm
2szt/kpl.

kpl.

szt

szt

szt

szt

-11 -

17.85

1.00

2.00

2.00

2.00




oczysz-Paradyz(09)n

KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
6* uszczelki gumowe do rur cisnieniowych | szt 4.00
kielichowych PVC (PE) o $r. do 450
mm
4szt/kpl.
7 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 19.50
kretkami i podktadkami
19.5kg/kpl.
8 obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 450 | szt 1.00
mm
1szt/kpl.
9* skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.00
1szt/kpl.
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
11* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.60
0.4%1.5=0.6m-g/kpl.
12* zuraw samochodowy do 4t m-g 5.21
3.47*1.5=5.205m-g/kpl.
Razem z narzutami:
33|/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg | kpl.
d.1./1112-04 0 $r. do 200 mm montowane na istn. ru-
2 rociaggu PVC
obmiar =1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 7.64
5.09%1.5=7.635r-g/kpl.
M -
2 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do szt 1.00
200 mm
1szt/kpl.
3* kré¢ce zeliwne jednokotnierzowe FW do| szt 2.00
rur z tworzyw sztucznych o $r. do 200
mm
2szt/kpl.
4* nasuwki na rury PVC cisnieniowe typu szt 2.00
NW-W o ér. do 200 mm
2szt/kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 2.00
kotnierzowych o $r. do 200 mm
2szt/kpl.
6* uszczelki gumowe do rur cisnieniowych | szt 4.00
kielichowych PVC (PE) o $r. do 200
mm
4szt/kpl.
7 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 5.44
kretkami i podktadkami
5.44kg/kpl.
8 obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 200 | szt 1.00
mm
1szt/kpl.
9* skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.00
1szt/kpl.
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
11* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.45
0.3*1.5=0.45m-g/kpl.
Razem z narzutami:
34/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg | kpl.
d.1./1112-03 o $r. do 150 mm montowane na rurocia-
2 gach PVC
obmiar =1.00 kpl.
~-R-
1* robocizna r-g 3.92
3.92r-g/kpl.
2 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do szt 1.00
150 mm
1szt/kpl.
3* krééce zeliwne jednokotnierzowe FW do| szt 2.00
rur z tworzyw sztucznych o $r. do 150
mm
2szt/kpl.
4> nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe szt 2.00
typu NW-W o $r. do 150 mm
2szt/kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 2.00
kotnierzowych o $r. do 150 mm
2szt/kpl.
-12-
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

7*

8*

o*

10*

11*

uszczelki gumowe do rur cisnieniowych
kielichowych PVC (PE) o $r. do 150
mm

4szt/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z na-
kretkami i podktadkami

5.44kg/kpl.

obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 150
mm

1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

samochdéd dostawczy 0.9 t

szt

kg

szt

szt

%

m-g

4.00

5.44

1.00

1.00

1.50

0.30

0.3m-g/kpl.

Razem z narzutami:

35
d.1.
2

1*

2%

3*
4*

5*

6*

7*

8*

g*

10*

KNNR 4
1106-04

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotie-
rzowe bez obudowy o $r.150 mm mon-
towane na rurociggach nad ziemig
obmiar =2.00 kpl.

R -

robocizna

3.94r-g/kpl.

M -

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o
$r.150 mm

1szt/kpl.

ksztattki zeliwne "F" o $r.150 mm
2szt/kpl.

nasuwki zeliwne o $r.150 mm

1szt/kpl.

prostki zeliwne jednokielichowe o $r.150
mm

1szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r. do 150 mm
2szt/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z na-
kretkami i podktadkami

5.44kg/kpl.

folia aluminiowa

1.71kg/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

samochdéd dostawczy 0.9 t

kpl.

r-g

szt

szt
szt

szt

szt

kg

kg
%

m-g

7.88

2.00

4.00
2.00

2.00

4.00

10.88

3.42

1.50

0.60

0.3m-g/kpl.

Razem z narzutami:

36
d.1.
2

1*

2%

3*
4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

KNNR 4
1106-03

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie-
rzowe bez obudowy o $r.100 mm mon-
towane na rurociggach nad ziemig
obmiar =2.00 kpl.

~R -

robocizna

3.31r-g/kpl.

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o
$r.100 mm

1szt/kpl.

ksztattki zeliwne "F" 0 $r.100 mm
2szt/kpl.

nasuwki zeliwne o $r.100 mm

1szt/kpl.

prostki zeliwne jednokielichowe o $r.100
mm

1szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r.100 mm

2szt/kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z na-
kretkami i podktadkami

1.57kg/kpl.

folia aluminiowa

1.26kg/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

samochdéd dostawczy 0.9 t
0.25m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt
szt

szt

szt

kg

kg
%

6.62

2.00

4.00
2.00
2.00

4.00

3.14

2.52

1.50

0.50

Norma STD Wersja 4.25

-13 -




oczysz-Paradyz(09)n KOSZTORYS
Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktady | Koszt jedn.
Razem z narzutami:
37|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnie- kpl.
d.1./1106-02 rzowe bez obudowy o $r.80 mm monto-
2 wane na rurociggach nad ziemig,
obmiar =4.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 9.68
2.42r-g/kpl.
2 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o szt 4.00
$r.80 mm
1szt/kpl.
3" ksztattki zeliwne "F" o $r.80 mm szt 8.00
2szt/kpl.
4 nasuwki zeliwne o $r.80 mm szt 4.00
1szt/kpl.
5* prostki zeliwne jednokielichowe o $r.80 szt 4.00
mm
1szt/kpl.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 8.00
kotnierzowych o $r.80 mm
2szt/kpl.
7 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 6.28
kretkami i podktadkami
1.57kg/kpl.
8* folia aluminiowa kg 3.84
0.96kg/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.00
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
38/KNR 7-09  |Montaz rurociggéw stalowych o $redni- m
d.1.|2207-05 cy zewnetrznej do 88.9 mm taczonych
2 na kotnierze, na ci$nienie nominalne
1.6 MPa
obmiar =27.50 m
~R -
1* robocizna r-g 22.85
0.87*0.955=0.8309r-g/m
M-
2* rury stalowe ocynkowane o $r. 90mm m 28.05
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
39/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na | styk.
d.1./2201-03 ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. $redni-
2 ca nominalna 80-125 mm. Sruby
M16x80
obmiar = 15.00 styk.
M-
1* uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 16.20
90mm
1.08szt/styk.
2 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg 19.78
kretkami i podktadkami
0.3296+0.1648+0.824=1.3184kg/styk.
3* kotnierze do rurociggéw i armatury 90 szt 30.15
mm
2.01szt/styk.
Razem z narzutami:
40/KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy szt.
d.1.|2216-03 zewnetrznej do 88.9 mm taczonych na
2 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6
MPa - kolana
obmiar =2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.23
1.69%0.955=1.614r-g/szt.
M -
2* kolana kotnierzowe stalowe ocynkowa- szt 2.00
ne do rur 90mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
-14 -
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oczysz-Paradyz(09)n KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
41/KNR 7-09  |Montaz ksztaltek stalowych o srednicy szt.
d.1./2216-03 zewnetrznej do 88.9 mm taczonych na
2 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6
MPa -tréjnik 90/90mm
obmiar =1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.61
1.69%0.955=1.614r-g/szt.
M -
2 tréjniki kotnierzowe zeliwne 80/80 mm szt 1.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
42|/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobno- | m3
d.1./1430-01 wymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
2 fundamenty pod podpory
obmiar =1.28 m3
R -
1* robocizna r-g 9.96
7.78r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.34
B15
1.05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.01
iglaste korowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.12
0.095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.02
0.0175m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
7 zuraw samochodowy do 4t m-g 0.40
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
43|KNNR 7 Konstrukcja podparé przewodu osadu t
d.1./0206-04 nadmiernego o masie do 100 kg - ele-
2 menty stalowe zabezpieczone antyko-
rozyjnie
obmiar =0.50 t
R -
1* robocizna r-g 33.90
67.8r-g/t
M -
2 elektrody do spawania stali niskoweglo- | 100 szt 12.50
wych o $rednicy $r. 3,25 mm
25[100 szt]/t
3* tlen techniczny sprezony m3 0.90
1.8m3/t
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.30
0.6kg/t
5* konstrukcja stalowa podpar¢ t 0.50
1t
6* materiaty pomocnicze % 4.00
4%(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.95
1.9m-g/t
8* spawarka spalinowa m-g 9.55
19.1m-g/t
Razem z narzutami:
44|/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.1./0804-01 $r.nom.do 150 mm
2 obmiar =41.40 m
~R -
1* robocizna r-g 11.53
0.2915*0.955=0.2784r-g/m
M-
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.00
0.00003=0.0000m3/m
3* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.02
stemple
0.00064=0.0006m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen szt 0.91
kotnierzowych o $r. do 150 mm
0.022szt/m
5* woda m3 2.07
0.05m3/m
-15-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt jedn.

6*

7*

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S--

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0316m-g/m

%

m-g

2.50

1.31

Razem z narzutami:

45
d.1.
2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-18
0804-02

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o
$r.nom. 200 mm

obmiar =27.50 m

~R -

robocizna

0.2915*0.955=0.2784r-g/m

M-

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I
0.00003=0.0000m3/m

drewno iglaste, okragte nasycone na
stemple

0.00064=0.0006m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen
kotnierzowych o $r. do 200 mm
0.022szt/m

woda

0.09m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S--

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0316m-g/m

r-g

m3

m3

szt

m3

%

m-g

7.66

0.00

0.02

0.61

2.48

2.50

0.87

Razem z narzutami:

46
d.1.
2
1*
2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 7-09
2904-01

Proba pneumatyczna rurociggéw o
Srednicy do 102 mm

obmiar =116.00 m

~-R--

robocizna

0.3153*0.955=0.3011r-g/m

M-

rury stalowe bez szwu przewodowe $r.
33.7x2.9 mm

0.015m/m

kotnierze zaslepiajace 90mm
0.0004szt/m

zawory bezpieczenstwa z kielichami
gwintowanymi $r. 25 mm

0.0004szt/m

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z nakretkami i podktadkami
0.0021kg/m

uszczelki azbestowo-kauczukowe
90mm

0.02szt/m

~-S-

sprezarka powietrza przewozna spalino-
wa 4-5 m3/min

r-g

szt

szt

kg

szt

m-g

34.93

1.74

0.05

0.05

0.24

2.32

2.39

0.0206m-g/m

Razem z narzutami:

47
d.1.
2

1*

2%
3*

4*

5*

6*

7*

8*

Norma STD Wersja 4.25

KNR 7-09
2901-01

Préba wodna rurociggéw o $rednicy do
102 mm na ci$nienie prébne do 4.0
MPa

obmiar =27.50 m

~R -

robocizna

0.3985*0.955=0.3806r-g/m

M-

woda

0.005m3/m

rury stalowe bez szwu kottowe $r.
30x2.6 mm

0.04m/m

kotnierze stalowe z szyjka $r. 25 mm
0.002szt/m

kotnierze zaslepiajace 90mm
0.0004szt/m

zawory zaporowe kotnierzowe stalowe
$r. 25 mm

0.0002szt/m

zawory zwrotne kotnierzowe $r. 25 mm
0.0002szt/m

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z nakretkami i podktadkami
0.0021kg/m

szt
szt

szt

szt

kg

-16 -

10.47

0.14

0.06
0.01

0.01

0.01

0.06
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady | Koszt jedn. R M S
9* uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 0.55
90mm
0.02szt/m
~S--
10* pompa tlokowa spalinowa m-g 0.41
0.0148m-g/m
11* spawarka spalinowa m-g 1.02
0.037m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Rurociagi technologiczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Przewody technologiczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
17 -
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Norma STD Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady \ Koszt jedn. \
2 Obiekty technologiczne-roboty budowlane
21 Roboty ziemne
48|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2./0113-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
1 mocg spycharek
obmiar =486.00 m2
R -
1* robocizna r-g 2.38
0.0049r-g/m2
~S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 1.12
KM)
0.0023m-g/m2
Razem z narzutami:
49/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.2./0202-07 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
obmiar =328.99 m3
R -
1* robocizna r-g 41.45
0.126r-g/m3
~S--
2* koparka 0.60 m3 m-g 11.84
0.036m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 47.37
0.144m-g/m3
Razem z narzutami:
50|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przenosnikamii | m3
d.2./0302-01 transportem na odlegtosé do 1 km
1 (grunt kat. I-I1)
obmiar =58.06 m3
R -
1* robocizna r-g 63.87
1.1r-g/m3
~S -
2 przenosnik tasmowy 10-15 m m-g 9.87
0.17m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 13.93
0.24m-g/m3
Razem z narzutami:
51 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.2./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)
obmiar =387.05 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 11.22
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
52/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2.|0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych
1 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
obmiar =2.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2.30
2.3*0.5=1.15r-g/kpl.
M -
2 drewno na stemple budowlane okragte m3 0.01
iglaste korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.
3* koryto drewniane m2 0.20
0.2*0.5=0.1m2/kpl.
4> krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.02
0.02*0.5=0.01m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 8.00
8*0.5=4kg/kpl.
Razem z narzutami:
53/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o m
d.2.|0705-01 $r.110 mm na kablach
1 obmiar =4.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.51
0.128r-g/m
M -
2 rury ostonowe z PVC o $r.110mm m 4.16
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
-18 -
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4> samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
54 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocia- | kpl.
d.2./0529-01 gow i kanatéw; element o rozpietosci 2
1 m
obmiar =2.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g
3.5%0.5=1.75r-g/kpl.
M-
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl
0.05*0.5=0.025kpl/kpl.
3* Sruby stalowe $redniodoktadne z na- kg
kretkami i podktadkami
3.64*0.5=1.82kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.1I m3
0.05*0.5=0.025m3/kpl.
~S--
5* zuraw samochodowy do 4t m-g
1.1*0.5=0.55m-g/kpl.
Razem z narzutami:
55/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami sza-| m?2
d.2.|0315-04 lunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 mw
1 gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biorka
obmiar =189.49 m2
R -
1* robocizna r-g 174.33
0.92r-g/m2
M -
2 drewno iglaste, okragte nasycone na m3
stemple
0.00714=0.0071m3/m2
3* pale szalunkowe stalowe t
0.00066=0.0007t/m2
4* klamry ciesielskie kg
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze %
1%(od M)
Razem z narzutami:
56 KNNR 1 Pompowanie wody - orientacyijnie, rozli- | godz.
d.2./0603-01 czy¢ rejestru pompowania
1|analogia obmiar = 30.00 godz.
R -
1* robocizna r-g
0.2r-g/godz.
~S -
2* pompa przeponowa spalinowa do 35 m-g
m3/h
1.0m-g/godz.
Razem z narzutami:
57/KNNR 1 Rurociagi PVC(tymczasowe) z rur o m
d.2.|0613-01 $r.nom. 80-100 mm.
1 obmiar =30.00 m
R -
1* robocizna r-g
0.7r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 110 mm
0.06m/m
3* materiaty pomocnicze %
7%(od M)
~S--
4> samochéd skrzyniowy do 5 t m-g
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
58 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, m3
d.2./0214-03 punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-02 nicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - dostarczonym
piaskiem - wspdtczynnik zageszczenia
Js=0.98)
obmiar =186.32 m3
~R-
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1* robocizna r-g 20.91
0.102%1.10=0.1122r-g/m3
M -
2* piasek m3 227.31
1.22m3/m3
~S--
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100| m-g 6.35
m3/h
0.031%1.10=0.0341m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 2.29
KM)
0.0112*1.10=0.0123m-g/m3
Razem z narzutami:
59/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) m2
d.2./0503-05 skarp i korony nasypéw w gruntach
1 kat.1-11l
obmiar =175.96 m2
~R -
1* robocizna r-g 18.48
0.105r-g/m?2
Razem z narzutami:
60|KNNR 1 Umocnienie nasypu ptytami chodniko- m2
d.2.|0512-01 wymi na podsypce piaskowej
1 obmiar =79.36 m2
~R -
1* robocizna r-g 51.58
0.65r-g/m2
M-
2* ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 szt 322.20
cm
4.06szt/m?2
3* piasek m3 0.05
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
Razem z narzutami:
61/KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.2./1301-02 obmiar =81.60 m
1
~R -
1* robocizna r-g 79.97
0.98r-g/m
M-
2* pochwyty stalowe kg 326.40
4kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wciggarka mechaniczna do 1.6 t m-g 1.63
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
62 KNNR 1 Schody na skarpach nasypéw, przeko- m
d.2.|0524-01 pow prefabrykowane o szer. 0,6 m
1 obmiar =2.50 m
~R-
1* robocizna r-g 12.50
5r-g/m
M -
2* elementy betonowe schodéw m3 0.22
0.087m3/m
3* pochwyty stalowe kg 35.00
14kg/m
4> materiaty pomocnicze % 8.00
8%(od M)
Razem z narzutami:
63 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2
d.2./0507-01 grubosci warstwy humusu 5 cm.
1 obmiar =95.16 m2
~-R-
1* robocizna r-g 13.32
0.14r-g/m2
M -
2 nasiona traw kg 1.14
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
64 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,doda- | m2
d.2./0507-02 tek za kazdy dalszy 1 cm humusu.
1 obmiar =475.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.52
0.02r-g/m2
-20-
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Razem z narzutami:
65|KNNR 1 Dod.za kazdy rozp. 1 m m2
d.2.|0507-04 humusow.skarp szerszych od 1 m przy
1 grub humusu 5 cm.
obmiar =95.16 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.66
0.028r-g/m?2
Razem z narzutami:
66|KNNR 1 Dod.za kazdy rozp. 1 m m2
d.2./0507-05 humusow.skarp szerszych od 1 m za
1 kazdy nast. 1 cm grub.humusu
obmiar =475.80 m2
R -
1* robocizna r-g 1.90
0.004r-g/m?2
Razem z narzutami:
67 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu)| m3
d.2./0526-01 spycharka na terenie ptaskim
1 obmiar =63.38 m3
R -
1* robocizna r-g 12.68
0.2r-g/m3
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 2.54
KM)
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21-
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2.2 Roboty budowlane
68/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2.|1410-03 B10
2 obmiar =28.72 m3
R -
1* robocizna r-g 201.90
7.03r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 29.29
B10
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.43
0.015m3/m3
4> materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.87
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
69|KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierz- | m2
d.2./1511-01 chni betonowych poziomych - pierwsza
2 warstwa
obmiar =191.47 m2
R -
1* robocizna r-g 78.12
0.408r-g/m2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania i izo- kg 57.44
lacji
0.3kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg 306.35
wany na goraco
1.6kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 220.19
1.15m2/m?2
5* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
6* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.43
0.0127m-g/m?2
7 kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 37.15
0.194m-g/m?2
Razem z narzutami:
70/KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierz- | m?2

d.2./1511-02 chni betonowych poziomych - kazda na-
2 stepna warstwa

obmiar =191.47 m2

~R-

1* robocizna r-g 34.27
0.179r-g/m2
M-

2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg 248.91
wany na goraco
1.3kg/m2

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 220.19
1.15m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--

5* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.15
0.006m-g/m?2
6* kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 13.84
0.0723m-g/m2

Razem z narzutami:

71/KNNR 4 Warstwa ochronna grub. 4 cm B20 m3
d.2./1410-01 obmiar =174.73 m3
2

~-R--

1* robocizna r-g 3022.83
17.3r-g/m3
M -

2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 178.22
B10
1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 3.32
0.019m3/m3

4> materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--

5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 17.47
0.1m-g/m3

-22.-
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Razem z narzutami:
72|KNNR 4 Deskowanie faw i ptyt fundamentowych m2
d.2./1407-01 obmiar =25.35 m2
2
R -
1* robocizna r-g 32.96
1.3r-g/m2
M -
2 drewno na stemple budowlane okragte m3 0.10
iglaste korowane
0.004m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.10
0.002+0.002=0.004m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.30
0.13kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.25
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
73|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej B20 m3
d.2./1409-01 pompg do betonu na samochodzie - ta-
2 wy, ptyty fundamentowe,
obmiar =50.38 m3
R -
1* robocizna r-g 16.63
0.33r-g/m3
M -
2 beton z kruszywa naturalnego B20 hy- m3 51.39
drotechniczny i mrozoodporny
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m-g 3.53
m3/h
0.07m-g/m3
Razem z narzutami:
74/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych o wys. do 3 | m?2
d.2.|1407-02 m
2 obmiar =359.32 m2
R -
1* robocizna r-g 434.78
1.21r-g/m2
M -
2 drewno na stemple budowlane okragte m3 0.72
iglaste korowane
0.002m3/m?2
3* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 1.08
0.003m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 4.31
0.008+0.004=0.012m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 215.59
0.6kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.59
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
75/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej hydro- m3
d.2./1409-02 technicznej B20 pompa do betonu na
2 samochodzie - $ciany proste
obmiar =33.34 m3
~-R-
1* robocizna r-g 20.34
0.61r-g/m3
M -
2 beton z kruszywa naturalnego B20 hy- m3 34.01
drotechniczny i mrozoodporny
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m-g 6.00
m3/h
0.18m-g/m3
Razem z narzutami:
-23-
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76/KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o t
d.2./1402-01 $r.stal do 14 mm - konstrukcje proste
2 obmiar =3.66t
R -
1* robocizna r-g 39.89
10.9r-g/t
M -
2 prety stalowe do zbrojenia betonu, stal t 3.73
w pretach
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
~S--
4* wciggarka mechaniczna do 1.6 t m-g 19.95
5.45m-g/t
5* gietarka do pretéw - mechaniczna do m-g 19.95
Srednicy 40mm
5.45m-g/t
6* nozyce do pretéw - mechaniczne elek- m-g 19.95
tryczne do $rednicy 40mm
5.45m-g/t
Razem z narzutami:
77/KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamento- t
d.2.|1403-02 wych
2 obmiar =2.44 t
~R -
1* robocizna r-g 43.19
17.7r-g/t
Razem z narzutami:
78/ KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian ptaskich t
d.2.|1404-02 obmiar =1.22t
2
~R -
1* robocizna r-g 22.45
18.4r-g/t
Razem z narzutami:
79|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- | m?2
d.2.|/1513-01 chni murowanych i betonowych z emul-
2 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie)
obmiar =253.47 m2
~R-
1* robocizna r-g 24.41
0.0963r-g/m2
M-
2* roztwér asfaltowy do gruntowania i izo- kg 88.71
lacji
0.35kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.89
0.0114m-g/m?2
5* kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 13.56
0.0535m-g/m2
Razem z narzutami:
80|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- m2
d.2./1513-02 chni murowanych i betonowych z emul-
2 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - kazda nastepna warstwa
obmiar =91.80 m2
~-R-
1* robocizna r-g 4.87
0.053r-g/m2
M -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania i izo- kg 27.54
lacji
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.37
0.004m-g/m?2
5* kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 2.70
0.0294m-g/m?2
Razem z narzutami:
81/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- | m?2
d.2./1513-03 chni murowanych i betonowych z lepiku
2 asfaltowego na zimno - pierwsza warst-
wa
obmiar =91.80 m2
-24 -
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~-R-—-
1* robocizna r-g 21.85
0.238r-g/m?2
M -
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 151.47
1.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.1
0.0121m-g/m2
5* kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 12.12
0.132m-g/m?2
Razem z narzutami:
82|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- | m?2
d.2.|/1513-04 chni murowanych i betonowych z lepiku
2 asfaltowego na zimno - kazda nastepna
warstwa
obmiar =91.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.92
0.119r-g/m2
M-
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 119.34
1.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.55
0.006m-g/m?2
5* kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 6.08
0.0662m-g/m?2
Razem z narzutami:
83|KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- | m?2
d.2./1512-01 chni betonowych z emuls;ji lub roztworu
2 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza
warstwa
obmiar =28.54 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.53
0.0888r-g/m2
M-
2* roztwér asfaltowy do gruntowania i izo- kg 8.56
lacji
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
~S--
4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.33
0.0114m-g/m?2
5* kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 1.41
0.0493m-g/m2
Razem z narzutami:
84 KNR 7-11 Szpachlowanie zagruntowanych podto- m2
d.2./0106-08 zy na otwartej przestrzeni przy grubosci
2 warstwy grub. 5 mm
obmiar =190.21 m2
~R -
1* robocizna r-g 205.81
1.03%0.955*1.10=1.082r-g/m2
M-
2x asfalt PS-105/15 kg 566.83
2.98kg/m2
3* maczka krzemianowa kg 867.36
4.56kg/m?2
4> glinka kaolinowa kg 264.39
1.39kg/m?2
5* kurz azbestowy kg 188.31
0.99kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
~S--
7 wozek platformowy elektryczny do 2.0t | m-g 3.80
0.02m-g/m2
8 kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 51.36
0.27m-g/m?2
Razem z narzutami:
85|KNR-W 2-02|Izolacje szczelin dylatacyjnych kons- m
d.2.|/0616-12 trukcyjnych pionowych silikonem
2 obmiar =74.80 m
~R-
-25.-
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1* robocizna r-g 21.24
0.284r-g/m
M -
2x silikon dm3 84.52
1.13dm3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4> wciggarka mechaniczna do 1.6 t m-g 0.28
0.0038m-g/m
5* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.25
0.0033m-g/m
Razem z narzutami:
86|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i po- m3
d.2./1201-01 sadzki
2 obmiar =3.44 m3
R -
1* robocizna r-g 20.47
5.95r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.51
B10
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4* wciggarka mechaniczna do 1.6 t m-g 5.26
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
87|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni m2
d.2./0601-03 poziomych z papy na lepiku na gorgco
2 jednowarstwowe
obmiar =43.00 m2
R -
1* robocizna r-g 12.69
0.295r-g/m2
M-
2 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg 68.80
wany na gorgaco
1.6kg/m2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 12.90
0.3kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 49.45
1.15m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.00
4%(od M)
~S--
6* wciggarka mechaniczna do 1.6 t m-g 0.42
0.0098m-g/m?2
Razem z narzutami:
88|KNR 2-02  |Betonowanie nadbetonu zabezpieczajg-| m3
d.2.|1916-07 cego izolacje o grubosci 8 cm
2 obmiar =3.44 m3
~R-
1* robocizna r-g 6.71
1.2195*1.6=1.9512r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.61
B20
1.02%1.6=1.632m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--
4> pompa do betonu na samochodzie 60 m-g 0.42
m3/h
0.0768*1.6=0.1229m-g/m3
5* samochodowa mieszarka transportowa | m-g 0.79
do betonu
0.1435*1.6=0.2296m-g/m3
Razem z narzutami:
89/ KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.|1914-04 obmiar =43.00 m2
2
~-R--
1* robocizna r-g 2.85
0.0663r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa m3 0.04
0.001m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- 26 -
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jm

Naktady

Koszt jedn.

Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Norma STD Wersja 4.25

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Roboty budowlane

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM

Obiekty technologiczne-roboty budowlane

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-27 -
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3 Technologia oczyszczalni

0|Informacja |Dostarczenie i montaz obiektow i urzg- kpl
d.3|dostawcy dzen technologicznych dla rozbudowy
oczyszczalni $ciekéw komunalnych o
przepustowosci Q$r. = 2x 75 m3/d - z
uruchomieniem oczyszczalni, rozru-
chem oraz doposazeniem pompowni
Sciekow
obmiar = 1.00 kpl
M -
1* komplet urzadzen technologicznych - kpl 1.00
rozbudowa o Q$r=2x75m3/d
1kpl/kpl

Razem z narzutami:

91|wg dostawcy|Dostarczenie i montaz obiektéw konte- kpl.
d.3 nerowych

obmiar = 3.00 kpl.
R -

1* robocizna r-g 17.12
1.63*3.5=5.705r-g/kpl.
M -

2* kontener o wym.6,10*2,40 m szt 3.00
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S--

4> zuraw samojezdny kotowy do 10t m-g 8.51
0.81*3.5=2.835m-g/kpl.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Technologia oczyszczalni

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-28 -
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4 Chodniki na terenie

92|/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w grun- m2
d.4/0102-01 tach kat. II-IV pod nawierzchnie z kostki
obmiar =118.00 m2

R -

1* robocizna r-g 40.47
0.343r-g/m2
~S--

2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4.96
0.042m-g/m?2

Razem z narzutami:

93|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POL- | m?2
d.4/0316-04 BRUK" grubosci 80 mm na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin piaskiem

obmiar =118.00 m2

~R -

1* robocizna r-g 121.08
1.0261r-g/m2
M -

2 kostka betonowa "POLBRUK" m?2 120.95
1.025m2/m?2
3* piasek m3 8.97
0.076m3/m?2
4* woda m3 2.83
0.024m3/m?2
~S--

5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.25
0.053m-g/m?2
6 pita do ciecia ptytek m-g 2.95
0.025m-g/m2

Razem z narzutami:

94|KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POL-| m2
d.4/0318-04 BRUK" grubosci 80 mm na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =79.00 m2

~R -

1* robocizna r-g 104.98
1.3288r-g/m2
M-

2 kostka betonowa "POLBRUK" m?2 80.98
1.025m2/m?2
3* piasek m3 11.46
0.145m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.35
kow 35
0.0044t/m2
5* woda m3 1.77
0.0224m3/m?2
~S--

6* ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.19
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 2.77
0.035m-g/m?2

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Chodniki na terenie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

rozbudowa oczyszczalni sciekow komunalnych w m-ci Paradyz o Q=150 m3/d - reaktory biologiczne 2x75 m3/d

1

Przewody technologiczne

1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.1.1/0805-06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
10.00*1.00 m2 10.00
1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 11.50
2/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmna |m?2
d.1.1/0503-06 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
10.00*1.00 m2 10.00
1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 11.50
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.1.1]0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
12.00*1.00 m2 12.00
2.00*1.40+2.00*1.10 m2 5.00
31.00*1.10 m2 34.10
40.00*1.00 m2 40.00
65.00%1.50 m2 97.50
30.00*1.10 m2 33.00
RAZEM 221.60
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.1/0202-07 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
1-2 ks 12.00*0.90*(0.90+0.15) m3 11.34
1 2.00*1.00*(1.15+0.15) m3 2.60
2 2.00*1.30*(1.12+0.15) m3 3.30
3-4 8.50*1.00%(0.59+0.15) m3 6.29
4-5 19.00*1.00*(0.11+0.15) m3 4.94
5-RB 3.00*0.90%(0.04+0.15) m3 0.51
4-RB 3.00*0.90*(0.10+0.15) m3 0.68
16-18drenaz |41.000.60%(0.72+0.10) m3 20.17
studz.dren. |(1.00*1.00*1.12-1.00*0.60*0.82)*3 m3 1.88
6-9spr.pow. |40.00*1.30*(1.08+0.15) m3 63.96
9-11 23.00*0.90%(1.00+0.15) m3 23.81
9-12 6.00*0.90*(1.00+0.15) m3 6.21
13-14-15ka- |6.00*0.90*(1.44+0.15)*2 m3 17.17
naty ttocz.
humus -(12.00*0.90+2.00%1.00+2.00%1.30+8.50*1.00+19.00* m3 -24.45
1.00+3.00*0.90*2+41.00*0.60+0.40*1.00*3+40.00*1.30+
23.00*0.90+6.00*0.90*3)*0.15
A (sumaczesciowa) | e
m3 138.41
reczne -20.99 m3 -20.99
RAZEM 117.42
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3
d.1.1|0301-01 to$¢ do 1 km (grunt kat. I-II)
1 2.00*1.00*(1.15+0.15) m3 2.60
2 2.00*1.30*(1.12+0.15) m3 3.30
kabel el. 2.00*1.00*(1.13+0.15) m3 2.56
3-4 8.50*1.00%(0.59+0.15) m3 6.29
4-5 19.00*1.00*(0.11+0.15) m3 4.94
5-RB 3.00*0.90%(0.04+0.15) m3 0.51
4-RB 3.00*0.90*(0.10+0.15) m3 0.68
kolizje 2.00*1.00*(1.10+0.96*2+0.15*3) m3 6.94
humus -(2.00*1.00+2.00*1.30+2.00*1.00*4+8.50*1.00+19.00* m3 -6.83
1.00+3.00*0.90*2)*0.15
RAZEM 20.99
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|ms3
d.1.1/0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV)
138.41 m3 138.41
RAZEM 138.41
7|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszenh kabli energetycznych i te- |kpl.
d.1.1|0527-01 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach |m
d.1.1/0705-01
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00

Norma STD Wersja 4.25
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9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; ele- |kpl.
d.1.1]0529-01 ment o rozpietosci 2 m
kpl. 4.00
RAZEM 4.00
10|KNNR 1 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pa- |m?2
d.1.1]0313-04 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
(11.34+23.81+6.21+17.17)/0.90*2 m2 130.07
(2.60+3.36)/1.00*2 m2 11.92
(3.30+63.96)/1.30*2 m2 103.48
RAZEM 245.47
11|KNNR 1 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pa- |m?2
d.1.1]0313-08 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. lll-IV
(3.30+63.96)/1.30*2 m2 103.48
RAZEM 103.48
12|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub.  |m3
d.1.1/1411-02 15 cm
d=90-160 (12.00+3.00*2+23.00+6.00*3)*0.90*0.15 m3 7.97
d=200 27.50*1.00*0.15 m3 4.13
d=2x110 40.00*1.30*0.15 m3 7.80
RAZEM 19.90
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3
d.1.1/1411-01 10 cm
drenaz 39.50*0.60*0.10 m3 2.37
RAZEM 2.37
14/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3
d.1.110214-04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
z.0.2.11.4. |nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
9911-02 piaskiem - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
138.41 m3 138.41
nadsypanie [8.50%1.000.60+24.00*1.00*0.84 m3 25.26
drenaz -20.17-1.88 m3 -22.05
podtoze -19.90 m3 -19.90
rury -3.14*0.08*0.08%(12.00+3.00+3.00) m3 -0.36
-3.14*0.10*0.10*27.50 m3 -0.86
-3.14*0.05*0.05%(40.00*2+23.00+6.00) m3 -0.86
-3.14*0.04*0.04*6.00*2 m3 -0.06
A (sumaczesciowa) | e
m3 119.58
-17.94 m3 -17.94
RAZEM 101.64
15|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ciim3
d.1.1|0318-01 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m piaskiem - wspotczynnik zagesz-
z.0.2.11.4. |czenia Js=0.98)
9911-02
15% 119.58*0.15 m3 17.94
RAZEM 17.94
16|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na te- |m3
d.1.1|0526-01 renie ptaskim
221.60%0.15 m3 33.24
RAZEM 33.24
1.2 Rurociagi technologiczne
17|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.1.2|0608-02 kruszywa.
drenaz 20.17+1.88 m3 22.05
-2.37 m3 -2.37
-39.50*0.05*0.05 m3 -0.10
RAZEM 19.58
18/KNNR 1(wt) |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w |m
d.1.2/0603-10 wykopie suchym - rury PVC perforowane o $r.110 mm
drenaz 39.50 m 39.50
RAZEM 39.50
19|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tym- |szt.
d.1.2|0618-01 czasowe) o sr.nom. 400 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 425/  |szt
d.1.2|1417-02 200 mm - zamkniecie rurg teleskopowg -odprowadzenie z
drenazu
W16 1 szt 1.00

Norma STD Wersja 4.25
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RAZEM 1.00
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m
d.1.2/1308-02
1-2 12.00 m 12.00
4,5-RB 3.00*2+1.72*2 m 9.44
RAZEM 21.44
22/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.1.2{1308-03
W3-5 27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
23|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na  |szt
d.1.2(1321-02 wcisk o ér. zewn. 160 mm -kolana
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
24 /KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 425/  |szt
d.1.2|1417-02 200 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425/  |szt
d.1.2|1417-02 160 mm - zamkniecie rurg teleskopowa - na istn. kanale
Wi1 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2/1009-04 sr.zewnetrznej 110 mm
sprez.pow. |40.00*2+23.00+3.50+6.00+3.50 m 116.00
RAZEM 116.00
27\KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
k.$ciek.tt. 6.00*2+4.00*2 m 20.00
RAZEM 20.00
28 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - kola-
na
12 zigcz. 12.00
RAZEM 12.00
29/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - troj-
nik 110/110
12 zigcz. 12.00
RAZEM 12.00
30/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - kolana
zlacz. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - tréjnik
90/90 mm
W13 1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $ér. do 450 mm  |kpl.
d.1.2|1112-08 montowane na rurociggach ist.PVC
W2 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm  |kpl.
d.1.2/1112-04 montowane na istn. rurociggu PVC
WA1 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $ér. do 150 mm  |kpl.
d.1.2/1112-03 montowane na rurociggach PVC
Wi1 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy |kpl.
d.1.2/1106-04 0 $r.150 mm montowane na rurociggach nad ziemig
RB 2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy |kpl.
d.1.2/1106-03 0 $r.100 mm montowane na rurociggach nad ziemig
RB 2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy |kpl.
d.1.2|/1106-02 0 $r.80 mm montowane na rurociggach nad ziemig,
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RB 2 kpl. 2.00
osad nadm. |2 kpl. 2.00
RAZEM 4.00
38/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznejdo |m
d.1.2|2207-05 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa
27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
39/KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominal- |styk.
d.1.2/2201-03 ne do 1.6 Mpa. srednica nominalna 80-125 mm. Sruby
M16x80
15 styk. 15.00
RAZEM 15.00
40|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.1.2/2216-03 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa - kolana
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.1.2/2216-03 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa -tréjnik 90/90mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob- |m3
d.1.2|1430-01 jetosci do 1.5 m3 - fundamenty pod podpory
0.80*0.80*0.40*5 m3 1.28
RAZEM 1.28
43/KNNR 7 Konstrukcja podparé przewodu osadu nadmiernego o ma- |t
d.1.2/0206-04 sie do 100 kg - elementy stalowe zabezpieczone antyko-
rozyjnie
0.1*5 t 0.50
RAZEM 0.50
44 /KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom.do 150 mm |m
d.1.2/0804-01
21.40+20.00 m 41.40
RAZEM 41.40
45/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm  |m
d.1.2|/0804-02
27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
46|KNR 7-09 Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 102 mm  |m
d.1.2/2904-01
116.00 m 116.00
RAZEM 116.00
47 KNR 7-09 Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na cisnie- |m
d.1.2|2901-01 nie prébne do 4.0 MPa
27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
2 Obiekty technologiczne-roboty budowlane
21 Roboty ziemne
48 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.2.1|0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
27.00*18.00 m2 486.00
RAZEM 486.00
49/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.1/0202-07 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
reaktory (11.02+1.20)*(7.62+1.20)*(1.60-0.15)*2 m3 312.56
nasyp przy |16.22*3.00*0.75*0.5 m3 18.25
ist.
kontenery  [(12.20+1.20)*(2.35+0.60)*(0.95-0.15) m3 31.62
(6.10+1.20)*(2.35+1.20)*(1.10-0.15) m3 24.62
A (sumaczesciowa) | e
m3 387.05
-58.06 m3 -58.06
RAZEM 328.99
50 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na m3
d.2.1|0302-01 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
15% 387.05*0.15 m3 58.06
RAZEM 58.06
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51/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3
d.2.1/0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV)
387.05 m3 387.05
RAZEM 387.05
52/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.2.1|0527-01 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach |m
d.2.1/0705-01
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
54 /KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; ele- kpl.
d.2.1|0529-01 ment o rozpietosci 2 m
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowy- [m2
d.2.1/0315-04 mi na gt. do 3,0 m w gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biérkg
reaktory (12.22+8.82)*2%1.75*2 m?2 147.28
kontenery (13.40+2.95*2)*0.95 m2 18.34
(7.30+3.55)*2*1.10 m2 23.87
RAZEM 189.49
56 KNNR 1 Pompowanie wody - orientacyjnie, rozliczy¢ rejestru pom- |godz.
d.2.1|0603-01 ana-|powania
logia
30 godz. 30.00
RAZEM 30.00
57/KNNR 1 Rurociggi PVC(tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. |m
d.2.1/0613-01
15*2 m 30.00
RAZEM 30.00
58 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3
d.2.1/0214-03 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
z.0.2.11.4. |nicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40
9911-02 cm) - dostarczonym piaskiem - wspotczynnik zageszcze-
nia Js=0.98)
387.05 m3 387.05
obsypanie |(12.50*8.00+15.50%9.50)*0.5*0.75 m3 92.72
reaktorow  (12.50*9.00+15.50*11.00)*0.5*0.75 m3 106.13
A (sumaczesciowa) | e
m3 585.90
podtoze -28.72 m3 -28.72
reaktory -11.02*7.62*0.34*2 m3 -57.10
-11.2276.82*1.85*2 m3 -283.13
kontenery  |-(12.20+1.85)*2*0.25*0.80*2 m3 -11.24
-1.85*0.50%0.80*2 m3 -1.48
-5.60%1.85*0.04*2*2 m3 -1.66
-(6.10+1.85)*2*0.95 m3 -15.11
-5.60*1.85*0.11 m3 -1.14
RAZEM 186.32
59/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m?2
d.2.1/0503-05 pow w gruntach kat.I-Ill
reaktory (12.50+15.50)*0.5*1.20 m?2 16.80
(9.00+9.50)*0.5*1.20*2 m2 22.20
(12.50+15.50)*0.5*1.20*2 m2 33.60
(9.00+11.00)*0.5*1.20*2 m2 24.00
(13.02+6.82)*2%1.00*2 m2 79.36
RAZEM 175.96
60 KNNR 1 Umocnienie nasypu ptytami chodnikowymi na podsypce  |m?2
d.2.1|0512-01 piaskowej
reaktory (13.02+6.82)*2%1.00*2 m2 79.36
RAZEM 79.36
61/KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.2.1{1301-02
(13.50+6.90)*2*2 m 81.60
RAZEM 81.60
62|KNNR 1 Schody na skarpach nasypéw, przekopow prefabrykowane |m
d.2.1/0524-01 oszer. 0,6 m
1.25*2 m 2.50
RAZEM 2.50
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63/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy  |m?2
d.2.1|0507-01 humusu 5 cm.
96.60 m2 96.60
-1.20*0.60*2 m2 -1.44
RAZEM 95.16
64 | KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy |m?2
d.2.1|0507-02 1 cm humusu.
95.16*5 m2 475.80
RAZEM 475.80
65/KNNR 1 Dod.za kazdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m |m?2
d.2.1/0507-04 przy grub humusu 5 cm.
95.16 m2 95.16
RAZEM 95.16
66 KNNR 1 Dod.za kazdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m |m2
d.2.1|0507-05 za kazdy nast. 1 cm grub.humusu
95.16*5 m2 475.80
RAZEM 475.80
67 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na te- |m3
d.2.1|0526-01 renie ptaskim
486.00*0.15-95.16*0.10 m3 63.38
RAZEM 63.38
2.2 Roboty budowlane
68 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm B10 m3
d.2.2/1410-03
reaktory 11.20*7.80*0.15*2 m3 26.21
kontenery (12.30+1.85)*2*0.35*0.15 m3 1.49
1.85*0.60*0.15 m3 0.17
(6.20+1.85)*2*0.35*0.15 m3 0.85
RAZEM 28.72
69/ KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych m2
d.2.2|1511-01 poziomych - pierwsza warstwa
28.72/0.15 m2 191.47
RAZEM 191.47
70/ KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych m?2
d.2.2|/1511-02 poziomych - kazda nastepna warstwa
191.47 m2 191.47
RAZEM 191.47
71/KNNR 4 Warstwa ochronna grub. 4 cm B20 m3
d.2.2/1410-01
26.21/0.15 m3 174.73
RAZEM 174.73
72/KNNR 4 Deskowanie taw i ptyt fundamentowych m?2
d.2.2|1407-01
reaktory (11.02+7.62)*2*0.34*2 m2 25.35
RAZEM 25.35
73|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej B20 pompg do betonu na |m3
d.2.2|1409-01 samochodzie - tawy, ptyty fundamentowe,
11.02*7.62*0.30*2 m3 50.38
RAZEM 50.38
74 KNNR 4 Deskowanie $cian prostych o wys. do 3 m m?2
d.2.2(1407-02
reaktory (10.22+6.82)*2*2.00*2 m?2 136.32
(9.90+6.50)*2*2.00*2 m2 131.20
A (sumaczesciowa) | e
m2 267.52
kontenery (12.20+2.35)*2*1.00 m?2 29.10
(11.70+1.85)*2*1.00 m2 27.10
1.85*2*1.00 m2 3.70
(6.10+2.40)*2*1.00 m2 17.00
(5.60+1.85)*2*1.00 m2 14.90
B (sumaczesciowa) || e
m2 91.80
RAZEM 359.32
75/KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej hydrotechnicznej B20 m3
d.2.2|1409-02 pompa do betonu na samochodzie - $ciany proste
reaktory (10.22+6.50)*2*0.16*2.00*2 m3 21.40
kontenery (12.20+1.85)*2*0.25*1.00 m3 7.03
1.85*0.50*1.00 m3 0.93
(6.10+1.85)*2*0.25*1.00 m3 3.98
RAZEM 33.34
76/ KNNR 4 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stal do 14 mm - |t
d.2.2|1402-01 konstrukcje proste
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reaktory 3249.00*0.001*1.02 t 3.31
kontenery  |217.00*1.042*0.001*1.02 t 0.23
113.00%1.042*0.001*1.02 t 0.12
RAZEM 3.66
77\KNNR 4 Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych t
d.2.2/1403-02
reaktory (55.7+1091.6)*1.042*0.001*1.02*2 t 2.44
RAZEM 2.44
78 KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian ptaskich t
d.2.2(1404-02
3.66-2.44 t 1.22
RAZEM 1.22
79/KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i |m?2
d.2.2|1513-01 betonowych z emuls;ji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie)
kontenery  |91.80 m?2 91.80
reaktory 25.35+136.32 m2 161.67
RAZEM 253.47
80/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i |m?2
d.2.2|/1513-02 betonowych z emuls;ji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - kazda nastepna warstwa
kontenery  |91.80 m2 91.80
RAZEM 91.80
81/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i |m?2
d.2.2/1513-03 betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza war-
stwa
91.80 m2 91.80
RAZEM 91.80
82/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i |m?2
d.2.2|/1513-04 betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda na-
stepna warstwa
91.80 m2 91.80
RAZEM 91.80
83/ KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z |m2
d.2.2|{1512-01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza
warstwa
reaktory (11.02*7.62-10.22*6.82)*2 m2 28.54
RAZEM 28.54
84 KNR 7-11 Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej prze- |m?2
d.2.2/0106-08 strzeni przy grubosci warstwy grub. 5 mm
reaktory 28.54+161.67 m2 190.21
RAZEM 190.21
85/KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych \m
d.2.2/0616-12 silikonem
reaktory (11.05+7.65)*2*2 m 74.80
RAZEM 74.80
86 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.2/1201-01
kontenery 12.20*2.35*0.08 m3 2.29
6.10*2.35*0.08 m3 1.15
RAZEM 3.44
87/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy |m2
d.2.2/0601-03 na lepiku na goraco jednowarstwowe
3.44/0.08 m2 43.00
RAZEM 43.00
88|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajacego izolacje o gru-|ms3
d.2.2/1916-07 bosci 8 cm
wsp.1,6 3.44 m3 3.44
RAZEM 3.44
89/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2.2/1914-04
43.00 m2 43.00
RAZEM 43.00
3 Technologia oczyszczalni
90|Informacja |Dostarczenie i montaz obiektdéw i urzadzen technologicz- |kpl
d.3|dostawcy nych dla rozbudowy oczyszczalni $ciekdw komunalnych o
przepustowosci Qsr. = 2x 75 m3/d - z uruchomieniem
oczyszczalni, rozruchem oraz doposazeniem pompowni
Sciekow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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91|wg dostawcy |Dostarczenie i montaz obiektéw kontenerowych kpl.
d.3
2+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
4 Chodniki na terenie
92/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV pod na-|m?2
d.4/0102-01 wierzchnie z kostki
9.00*5.00 m2 45.00
3.00%3.00 m2 9.00
(10.00+5.00+13.00+4.00)*2.00 m2 64.00
RAZEM 118.00
93|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m?2
d.4/0316-04 mm na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
118.00 m2 118.00
RAZEM 118.00
94 KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m2
d.4/0318-04 mm na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
(9.00+5.00)*2 m2 28.00
3.00*3+10.00+7.00+15.00+2.00*2+4.00+2.00 m2 51.00
RAZEM 79.00
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1.|komplet urzadzen technologicznych - |kpl 1.00 1.00
rozbudowa o Q$r=2x75m3/d
2. kontener o wym.6,10*2,40 m szt 3.00 3.00
3.|asfalt PS-105/15 kg 566.83 566.83
4.|prety stalowe do zbrojenia betonu, t 3.73 3.73
stal w pretach
5.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm |kg 16.00 16.00
6.|pale szalunkowe stalowe t 0.22 0.22
7.|pochwyty stalowe kg 361.40 361.40
8.|elektrody do spawania stali niskoweg-| 100 12.50 12.50
lowych o $rednicy $r. 3,25 mm szt
9.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 218.89 218.89
10. klamry ciesielskie kg 60.83 60.83
11.]acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.30 0.30
12.|tlen techniczny sprezony m3 0.90 0.90
13.|maczka krzemianowa kg 867.34 867.34
14.|piasek m3 422.36 422.36
15.|pospotka m3 0.09 0.09
16.|zwir 8-10 mm m3 24.87 24.87
17.|glinka kaolinowa kg 264.39 264.39
18.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.35 0.35
kow 35
19.|kostka betonowa "POLBRUK" m2 201.93 201.93
20.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 |szt 369.12 369.12
cm
21.|elementy betonowe schodéw m3 0.22 0.22
22.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- |kg 624.07 624.07
sowany na gorgco
23.|lepik asfaltowy stosowany na zimno |kg 270.81 270.81
24.|roztwor asfaltowy do gruntowaniai  |kg 182.26 182.26
izolacji
25.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 12.90 12.90
26. silikon dm3 84.52 84.52
27.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m?2 489.83 489.83
28.|beton z kruszywa naturalnego B20 m3 85.39 85.39
hydrotechniczny i mrozoodporny
29.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1.34 1.34
B15
30.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 211.03 211.03
B10
31.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 5.61 5.61
B20
32.|zaprawa cementowa m3 0.04 0.04
33.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 8.29 8.29
kLI
34.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.02 0.02
kLI
35.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.22 0.22
gr.50-64 mm kLIII
36.|krawedziaki iglaste nasycone kLI m3 1.27 1.27
37.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 1.65 1.65
stemple
38.|koryto drewniane m2 0.40 0.40
39.|woda m3 9.39 9.39
40.|drewno na stemple budowlane okrag-|ms3 0.85 0.85
te iglaste korowane
41.|nasiona traw kg 1.14 1.14
42.|rury stalowe bez szwu przewodowe |m 1.74 1.74
$r. 33.7x2.9 mm
43.|rury stalowe bez szwu kottowe $r. m 1.10 1.10
30x2.6 mm
44.|rury stalowe ocynkowane o $r. 90mm |m 28.05 28.05
45. | kotnierze zaslepiajgce 90mm szt 0.06 0.06
46.kolana kotnierzowe stalowe ocynko- |szt 2.00 2.00
wane do rur 90mm
47 .|trojniki kotnierzowe zeliwne 80/80 szt 1.00 1.00
mm
48. kotnierze stalowe z szyjka $r. 25 mm |szt 0.05 0.05
49.|kotnierze do rurociggdéw i armatury 90|szt 30.15 30.15
mm
50. |prostki zeliwne jednokielichowe o szt 2.00 2.00
$r.100 mm
51.|prostki zeliwne jednokielichowe o szt 2.00 2.00
$r.150 mm
52.|prostki zeliwne jednokielichowe o szt 4.00 4.00
$r.80 mm
53.|nasuwki zeliwne o $r.100 mm szt 2.00 2.00
54.|nasuwki zeliwne o $r.150 mm szt 2.00 2.00
55.|nasuwki zeliwne o $r.80 mm szt 4.00 4.00
56. | ksztattki zeliwne "F" 0 $r.100 mm szt 4.00 4.00
57. ksztattki zeliwne "F" o0 $r.150 mm szt 4.00 4.00
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58. ksztattki zeliwne "F" 0 $r.80 mm szt 8.00 8.00
59.|rury betonowe kielichowe typu WI- m 0.80 0.80
PRO 400 mm

60.|rury PVC drenazowe o $r.110mm m 41.48 41.48

61.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 1.80 1.80
lichowe z uszczelka klasy N lub S o
$r. zewn. 110 mm

62.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 21.87 21.87
lichowe z uszczelka klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm

63.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 28.05 28.05
lichowe z uszczelka klasy N lub S o
$r. zewn. 200 mm

64.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 118.32 118.32
wnetrznej 110 mm

65.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- 'm 20.40 20.40
wnetrznej 90 mm

66. |rury ostonowe z PVC o $r.110mm m 8.32 8.32

67.|nasuwki na rury PVC cisnieniowe |szt 2.00 2.00
typu NW-W o $r. do 450 mm

68.|nasuwki na rury PVC ci$nieniowe ty- |szt 2.00 2.00
pu NW-W o $r. do 200 mm

69.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nienio- |szt 2.00 2.00
we typu NW-W o $r. do 150 mm

70.|tréjniki PE cisnieniowe o $r. zewn. szt 16.73 16.73
110 mm

71.|tréjnik cisnieniowy PE o $r. 90/90 szt 1.00 1.00
mm

72.|zwezka PE cisnieniowa o $r. zewn. |szt 2.37 2.37
110/90 mm

73.|kolana ci$nieniowe PE o ér. zewn. 90 |szt 4.00 4.00
mm

74.|kolana cisnieniowe PE o $r. zewn. szt 19.10 19.10
110 mm

75.|kolana kanalizacyjne jednokielichowe |szt 4.00 4.00
PVC z uszczelkg o ér. zewn. 160 mm

76.|uszczelki gumowe do rur cisnienio- |szt 4.00 4.00
wych kielichowych PVC (PE) o ér. do
200 mm

77.|uszczelki gumowe do rur cisnienio- |szt 4.00 4.00
wych kielichowych PVC (PE) o ér. do
150 mm

78.|uszczelki gumowe do rur cisnienio-  |szt 4.00 4.00
wych kielichowych PVC (PE) o ér. do
450 mm

79.|krocéce zeliwne jednokotnierzowe FW |szt 2.00 2.00
do rur z tworzyw sztucznych o $r. do
450 mm

80. |krocce zeliwne jednokotnierzowe FW |szt 2.00 2.00
do rur z tworzyw sztucznych o $r. do
200 mm

81.|krocce zeliwne jednokotnierzowe FW |szt 2.00 2.00
do rur z tworzyw sztucznych o $r. do
150 mm

82.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa |szt 2.00 2.00
0$r.100 mm

83.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa |szt 2.00 2.00
0 $r.150 mm

84.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do |szt 1.00 1.00
450 mm

85.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do |szt 1.00 1.00
200 mm

86.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do |szt 1.00 1.00
150 mm

87.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa |szt 4.00 4.00
0 $r.80 mm

88.|zawory zaporowe kotnierzowe stalo- |szt 0.01 0.01
we $r. 25 mm

89.|zawory zwrotne kotnierzowe $r. 25 szt 0.01 0.01
mm

90.|zawory bezpieczenstwa z kielichami |szt 0.05 0.05
gwintowanymi $r. 25 mm

91.|obudowy zeliwne do zasuw o ér. do |szt 1.00 1.00
200 mm

92.|obudowy zeliwne do zasuw o ér. do |szt 1.00 1.00
150 mm

93.|obudowy zeliwne do zasuw o ér. do |szt 1.00 1.00
450 mm

94.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 3.00 3.00

95.|wiaz zeliwny do rury teleskopowe;j szt 4.00 4.00
425
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1l wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
96. |trzon studzienki rura karbowana 425 |m 3.99 3.99
97.|rura teleskopowa 425 z uszczelkg szt 4.00 4.00
98. | kineta studzienki z PP 425/160 szt 1.00 1.00
99. | kineta studzienki z PP 425/200 szt 3.00 3.00

100. konstrukcja stalowa podparé t 0.50 0.50

101. konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.15 0.15

102. kurz azbestowy kg 188.31 188.31

103.|sruby stalowe Sredniodoktadne z na- |kg 81.38 81.38
kretkami i podktadkami

104.|$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$- |kg 0.30 0.30
ciokatnym z nakretkami i podkfadka-
mi

105.|uszczelki azbestowo-kauczukowe szt 19.07 19.07
90mm

106.|uszczelki gumowe plaskie do pota- |szt 4.00 4.00
czen kotnierzowych o $r.100 mm

107.|uszczelki gumowe plaskie do pota- |szt 2.61 2.61
czen kotnierzowych o $r. do 200 mm

108.|uszczelki gumowe plaskie do potg- |szt 6.91 6.91
czen kotnierzowych o ér. do 150 mm

109. uszczelki gumowe plaskie do pota- |szt 8.00 8.00
czen kotnierzowych o $r.80 mm

110.|uszczelki gumowe plaskie do potg- |szt 2.00 2.00
czen kotnierzowych o $r. do 450 mm

111. |folia aluminiowa kg 9.78 9.78

112./materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./koparka 0.60 m3 m-g 16.07
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.03
3.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4.96
4.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 22.31
5.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.27
6.|pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 30.00
7./pompa ttokowa spalinowa m-g 0.41
8.|zuraw samochodowy do 4t m-g 15.65
9.|zuraw samojezdny kotowy do 10t m-g 8.50

10.|wciagarka mechaniczna do 1.6 t m-g 27.55
11.|przenosnik tasmowy 10-15 m m-g 9.87
12.|wozek platformowy elektryczny do 2.0 t m-g 3.80
13./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.85
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 47.95
15.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 98.28
16./samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 0.79
17.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 9.95
18. kociot do grzania bitumu 50-100dm3 m-g 138.21
19.|gietarka do pretéw - mechaniczna do $rednicy 40mm m-g 19.95
20.|nozyce do pretéw - mechaniczne elekiryczne do $srednicy 40mm |m-g 19.95
21.|prosciarka do rur PE m-g 1.45
22.|spawarka spalinowa m-g 10.57
23.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 18.55
24.|pita do ciecia ptytek m-g 5.72
25.|zespot pradotwérczy przewozny 55,0 kVA m-g 18.55
26.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.39
RAZEM
Stownie:
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