. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow

« Wykonanie podbudowy

» Wykonanie warstw nawierzchni jezdni
« Wykonanie poboczy

» Ustawienie znakéw drogowych

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze robdt wystepuijg sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacyjna.
W obszarze robdt wystepuje napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna i
elektroenergetyczna.

. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych
oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robdét.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktdrych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez pracownikéw
Srodkdw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego
nadzoru.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

« Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczecia budowy, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
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zatrudnienie co najmniej 20 osdb, albo na ktdrej planowany czas
przekracza 500 osobodni
Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy
Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staty nadzor
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje
sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine
Maszyny i inne urzadzenia powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

- obstugiwane przez przeszkolone osoby
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane oraz sposobu
wykonywania tych robét
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te sieci. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu sieci
podziemnych a takze gtebienie rowdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie
Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujgca pracownikow informuje
pracownikdw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych
Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny
roboczej sq wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym
Miejsca prowadzenia robot nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym
Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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