OPIS TECHNICZNY

REMONT PLACU PRZY ULICY KONECKIEJ I OPOCZYNSKIEJ W PARADYZU

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Gminy Paradyz

« Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w maju 2011r.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakdw i sygnatéw

drogowych z 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 23 grudnia 2003r.)

 Polskie normy zwigzane z projektem

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

LOKALIZACIA

Plac objety opracowaniem usytuowany jest przy zbiegu ulic Koneckiej i Opoczynskiej
w miejscowosci Paradyz. Teren dziatek, na ktorym znajduje sie plac nie jest
ogrodzony. Krawedzie placu sq wyznaczone przez granice dziatki, ogrodzenia dziatek

sgsiadujacych i krawedzie budynkow istniejacych przylegajacych do placu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Plac nie jest zabudowany. W stanie istniejgcym nawierzchnia przewidziana do
remontu jest czeSciowo utwardzona kostkg betonowa i grysem, a na dziatce 563/10
jest nawierzchnia zwirowa. Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe do
kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.
Nawierzchnia nie jest wyprofilowana. Widoczne sg zagtebienia, w ktérych po opadach
deszczu gromadzi sie woda.

Plac nie posiada wiasnego ogrodzenia.

Urzadzenia obce

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne.



Linia telefoniczna — swiattowod

« Wodocigg w225 i przytacza wodociggowe

Napowietrzna linia NN

Kanalizacja sanitarna ks200

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje sie rozbiorke kraweznikdw, usuniecie nawierzchni grysowej, korytowanie,

profilowanie i zageszczanie podtoza, utozenie i zageszczeniu warstwy odsaczajacej z

piasku o grubosci 10cm, utozeniu i zageszczeniu warstwy kruszywa 0-63 mm o

grubosci 15cm, utozenie i zageszczenie podbudowy gornej gr. 10cm z kruszywa

frakcji 4-31,5mm oraz utozeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci

8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5cm. Wszystkie warstwy

nalezy uktadac ze spadkami od 0,04 do 2,5% .

Zakres prac

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej

Rozbidrka kraweznikow betonowych

Rozbidrka istniejacej nawierzchni grysowej

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, profilowaniem i
zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne placu
Profilowanie nalezy wykonac ze spadkiem poprzecznym i
podtuznym w granicach od 0,4 do 2,5%,

Wykonanie taw betonowych pod krawezniki. tawy
prostokatne z betonu C8/10 o wymiarach 20x10cm
utozenie kraweznikdw betonowych 15x30 (stojacych
prostych), 15x22/30 (skosnych) oraz zatopionych
(najazdowych) 15x22 na tawie betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5cm

wykonanie warstwy odsaczajacej - utozenie i zageszczenie
warstwy z piasku grubosci 10cm

wykonanie podbudowy dolnej - utozenie i zageszczenie
warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (0-63 mm) — grubosci
15cm z profilowaniem

wykonanie podbudowy gornej - utozenie i zageszczenie
warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (4-31,5 mm) — grubosci
10cm z profilowaniem

wyréwnanie warstwy podbudowy do zadanych spadkéw
podtuznych i poprzecznych nawierzchni



« wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5cm

Dane techniczne

- powierzchnia placu - 1228,81m?
- kraweznik stojgcy 15x30x100 — 118,76m
- kraweznik zatopiony 15x22x100 — 24,90m
- kraweznik skosny 15x22/30/100 — 9,0m

- kostka betonowa melanz 10x20 grubosci 8cm — 1205,14m?

ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

Kostka brukowa betonowa 10x20 — 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5cm

Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (4-31,5mm) —
10cm

Podbudowa dolna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0-63mm) —
15cm

tawa pod kraweznik — betonowa z betonu G8/10 o wymiarach 20x10cm

Podsypka na tawie betonowej cementowo — piaskowa 1:4 — 5cm

Krawezniki betonowe stojace 15x30x100

Krawezniki betonowe zatopione 15x22x100

Krawezniki betonowe skos$ne — 15x22/30/100

OBIEKTY INZYNIERSKIE
Na remontowanym placu nie wystepujq obiekty inzynierskie.
ZIAZDY

Na terenie objetym opracowaniem istniejq 4 zjazdy gospodarcze i dwa zjazdy
publiczne, ktorych lokalizacja jest zaznaczona na rys. nr 1. Remont nawierzchni
przewidziany powinien uwzglednia¢ konieczno$¢ dostosowania spadkéw podtuznych i
poprzecznych nawierzchni, aby rzedne nawierzchni w obrebie zjazdow byty
dostosowane do rzednych istniejacych na danym zjezdzie. SzerokoS¢ zjazdow taka

jak w stanie istniejacym.



Plac ma potaczenie z ulica Konecka poprzez istniejacy zjazd i z ulica Opoczynska
przez dziatke 588/2.

UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne.

e Linia telefoniczna — Swiattowod

» Wodocigg w225 i przytacza wodociggowe

« Napowietrzna linia NN

» Kanalizacja sanitarna ks200
Gdyby w czasie prowadzenia robo6t ziemnych natrafiono na kable i
przewody nie zaznaczone na planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczycC i

powiadomic uzytkownika.

ORGANIZACIA RUCHU

Remontowany plac wykorzystywany jest jako jezdnia manewrowa i miejsce postoju
samochodow osobowych oraz dla ruchu pieszych.

ODWODNIENIE

Na placu odwodnienie powierzchniowe z przewidywanym odprowadzeniem wadd
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi

odrebne opracowanie.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymogom
odpowiednich norm. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt przez pracownikdw posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje.



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Inwestycje nalezy realizowaé zapewniajac poszanowanie wystepujacych,
uzasadnionych interesdw 0sob trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie moze naruszac przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw
tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ.
U Nr 151.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robdt az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
oSwietlenie ciggow komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sgq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

WYKOPALISKA

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartosciowych, budowlach
oraz innych pozostatosSciach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkrytych na terenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w todzi, chronigc réwnoczesnie obiekt do czasu podjecia stosownych
decyzji.

MATERIALY

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

SPRZET

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS
przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.



WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA

1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
1.1.Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
1.2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatow, ktore w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, po zakonczeniu
robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i
miejsca zdeponowania odpaddéw zgodnie Ustawgq o odpadach (Dz. U. nr 62 z
20.06.2001r
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