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todz, wrzesien 2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 z 5 grudnia 2003 r z p6zniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004 r.
pkt 8) dot. art. 20 ust 4 oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu placu w rejonie skrzyzowania
ul. Koneckiej i Opoczyniskiej w Paradyzu.
Branza - -odwodnienie terenu

w miejscowosci: Paradyz

dz. Nr ewid. : 563/10, 563/14 obr. Paradyz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Czes$¢ opisowa

1. Zleceniodawca

Zleceniodawcg niniejszego opracowania jest Gmina Paradyz
ul. Konecka4  26-333 Paradyz.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt odwodnienia placu zlokalizowanego
w rejonie skrzyzowania drogi krajowej Nr. 74 (ulicy Koneckiej) z drogg powiatowg
—ul. Opoczynska w Paradyzu dz. Nr. 563/10, 563/14 obr Paradyz.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajgcym
- plan sytuacyjny terenu w skali 1: 500 z inwentaryzacjq istniejgcego uzbrojenia

nad i podziemnego.
- projekt drogowy opracowany w maju 2011 r.

4. Warunki gruntowo wodne, kategoria geotechniczna obiektu

W podtozu, w miejscu lokalizacji kanalizacji deszczowej zalegajg :
- humus od 0+0,20m
- piasek drobny i $redni zétty od 0,20 + 5,00 m

Poziom wody gruntowej na gtebokosci ok. 1,50 — 2,00 m ppt

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. 126 z 1998 r.) kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza

5. Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt to plac przed siedzibg ustug ogélnogminnych.

Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie
z kruszywa tamanego.

Powierzchnia placu 1 228,81 m?



6. Okreslenie ilosci wod opadowych

Przewiduje sie odwodnienie do 6 szt. studni retencyjnych zlokalizowanych
w najnizszych punktach placu.

Ponizej okreslono ilo§¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu placu.

- powierzchnia placu 1228,81 m?=0,12 ha

powierzchnia zredukowana przy zastosowaniu
wspotczynnika sptywu o= 0,55

prawdopodobieristwo pojawienia si¢ deszczu p =50% (raz na dwa lata)

czas miarodajny =10 min

- q = 127,5 l/s.ha

- teoretyczny czas trwania deszczu 30 min = 1 800 sek
- Fzes = 0,12x0,55 = 0,066 ha

- odptyw ze zlewni Q = 0,066 x 127,5 = 8,42 l/s

- catkowita ilo§é wody z deszczu o czasie opadu 30 min.
Q.= 1800 x 8,42 =15156 = 15,16 m’

Potrzebna wysoko$é sumaryczna studni przy $rednicy D 1,2 m wyniesie :
3,14 D?
F i cmomics = 431
4
H=15,16:1,13 = 1341 m

Przy liczbie studni szt. 6
Hy=1341 :6=220m

7. Odbiornik sptywéw deszczowych.

Odbiornikiem sptywéw deszczowych z terenu placu jest 6 szt. studni retencyjnych
bezodptywowych..



]

8. Materiat, uzbrojenie, wytyczne wykonawstwa

Jako studnie retencyjne bezodptywowe zastosowac studzienki z kregéw zelbetowych
@ 1200 mm, przykryte pltyta pokrywowsa typu ciezkiego z otworem @ 600 mm dla
lokalizacji wpustu deszczowego.

Roboty ziemne prowadzi¢é w wykopach umocnionych, urobek na odktad.
Dokona¢ podsypki i zasypki piaskiem =z zageszczeniem warstwami

do 99 % w skali Proctora

W przypadku wystapienia wéd opadowych lub przypadkowych w czasie prowadzenia
. rob6t nalezy odpompowac je bezposrednio z wykopu przy pomocy pomp o napedzie
spalinowym do dolnych odcinkéw kanalizacji deszczowe;j.

ini, ELZBIETA ANDRZEJCZAK
RZEC20Z72 422 & Zakr, wodociaglw | kanal.
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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany odwodnienia placu
w rejonie skrzyzowania ulic Koneckiej i Opoczynskiej w Paradyzu

2. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajgcym
- plan sytuacyjno wysokosciowy z inwentaryzacjg istniejacych urzadzen
nad i podziemnych w skali 1 : 500.

3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowaé
i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca musi zapewni¢ state warunki widocznosci
w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa. Tablice informacyjne nalezy utrzymywa¢ w dobrym
stanie przez caty okres realizacji.

3.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca powinien utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

Stosowaé sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie.
Podejmowaé $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod,
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Utrzymywagé sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.



¥

3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong  jednostke, jednoznacznie: okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

3.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych,
wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robét. Roboty powinny by¢ prowadzone
w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwej jednostki, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sig instalacje. Miejsca tych robét nalezy ~ oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi€.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociagédw i cieptociggow
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie.

3.6. Plan bezpieczeristwa

Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r., poz. 1126 § 6 p. 1a).




e e 4y Paradyz, dnia 31.08.2011 r.
Znak: ZDKI.l 6724112 2011

WYPIS
Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
O PRZEZNACZENIU TERENU

INWESTOR: Gmina Paradyz
ul. Konecka 4, 26 — 333 Paradyz

INWESTYCJA: Wykonanie odwodnienia placu parkingowego w Paradyzu.
TEREN INWESTYCJI, NR DZIALKI: Paradyz, dziatki numer ewid. 563/14 i 563/10,
obreb geod. Paradyz, gm. Paradyz.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Paradyz
obejmujagcym obszary w obrebach wsi: Kazimierzéw, Poptawy Kol., Felikséw, Honoratow,
Mariampol, Bogustawy, Wojcin A, Wojcin B, Wojcin, Podgaj, Krasik, Irenéw, Joaniow,
Stanistawéw, Adaméw, Solec, Dorobna Wola, Stawowice Kol, Stawowice, Grzymatow,
Stawowiczki, Daleszewice, Wielka Wola, Alfonsow, Sylwerynéw oprocz dziatek o numerach
ewidencyjnych 58/1, 58/2, 59/1, 59/2 oraz czg$¢ dziatki o nr 57; Paradyz oprécz dziatek
z obrebu geodezyjnego Dabréwka o numerach ewidencyjnych 219/1, 219/2, 221, 222; Przytek
oprécz obszaru miedzy odnogami rzeki Czarnej, zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXV/154/2005
Rady Gminy Paradyz z dnia 25 listopada 2005 roku (Dz. Urz. Woj. toédzkiego z 2006 r. Nr 66,
poz. 585) wiw dziatka/ki/ znajduje/ja/ si¢ na terenach:

Przeznaczenie podstawowe:

_ dziatki nr ewid. 563/14 i 563/10 — ustugi nieucigzliwe lub o ucigzliwosci zamykajacej
sie granicach wtadania (2U).

Inwestor poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjq projektowanego zamierzenia:
% zasilenie energetyczne:
- nie dotyczy;
% zaopatrzenie w wodg:
- nie dotyczy,
* sposdb zaopatrzenia w ciepfo:
- nie dotyczy;
* odprowadzenie Sciekow:
- nie dotyczy;
% gospodarka odpadami:
- nie dotyczy;
Linia zabudowy na terenach zabudowy wsi:
- 20,0 m od krawedzi jezdni drogi krajowej
- 6,0 m od krawedzi jezdni drogi wewnetrznej dojazdowe;j.

cr s _Wdjta Gminy
Zalaczniki: Zup W
wypis z Uchwaly Nr XXXV /154 /2005 , : podir$pektor
Za zgodnos¢ z oryginat Barbara Muorcinkiewicz
inz. Elzbieta Andrzejcziy}

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z p6Zn. zm.).
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30. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U (Lésy :Paﬁéﬁ;'bwe

Nadlesnictwo Opoczno) plan ustala:

1)
2)
3)
4)
5)
N
=
8 hg
s 8%
R~ E?c
25D
R A
= 'gz)
™~
> N
N
SNEEd
e
A
Anes
Ny @5
;;32 53;
= B3 1)
2)
§
=
3
N
L3
g 4
g
<4
N

2

przeznaczenie podstawowe — ustugi gastronomiczne;

ojazd zjazdem z drogi krajowe;j;

zasady ksztaltowania zabudowy :

a) obowigzuje niska zabudowa, maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 5 m od terenu

do kalenicy,

mozliwos¢ podpiwniczenia budynk6w i wyniesienia parteru max. 90 cm nad

poziom terenu,

c) zakaz stosowania dachéw plaskich,

d) zakaz stosowania ogrodzenia,

e) dopuszcza si¢ zabudowe przy granicy dziatki o ile przepisy szczegdlne nie méwia
inaczej, :

f) obowiazek lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw w ramach zagospo-

darowania nieruchomosci,

obowiazek pozostawienia min.50 % powierzchni aktywnej przyrodniczo;

dla terenéw zmeliorowanych lokalizacja nowych obiektéw wymaga rozwigzania

1 uregulowania stosunkéw wodnych;

pozostale ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg

ustalenn ogdlnych planu i przepisow szczegélowych obowiazujacych dla catego

obszaru opracowania.

b)

31. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem 2U (Paradyz) plan ustala:

przeznaczenie podstawowe — ustugi nieuciazliwe lub o ucigzliwoéci zamykajacej sie

w granicach wladania;

dojazd z drogi wewnetrznej;

zasady ksztaltowania zabudowy :

a) zakaz stosowania ogrodzenia z prefabrykatéw Zelbetowych,

b) dopuszcza si¢ zabudoweg przy granicy dziatki o ile przepisy szczegolne niec méwia
inaczej,

c) obowiazek lokalizacji miejsc postojowych dla samochodéw w ramach zagospo-
darowania nieruchomosci,

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m od poziomu terenu do kalemicy;

dla terendw zmeliorowanych lokalizacja nowych obiektow wymaga rozwigzania

1 uregulowania stosunkéw wodnych;

pozostale ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania tevenu wg

ustalenn ogélnych planu i przepiséw szczegélowych obowigzujacych dia calego

obszaru opracowania.

32. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem UR plan ustala:

przeznaczenie podstawowe terenu — ustugi gospodarki rolnej o uciazliwodci zamyka-

jacej si¢ w granicach wiadania;

przeznaczenie dopuszczalne — inne ushugi nieucigzliwe lub o uciazliwosci zamyka-

jacej si¢ w granicach wladania;

warunki zagospodarowania terenu i zasady zabudowy w stosunku do nowych

budynkéw kubaturowych w terenach zabudowanych:

a) obowigzuje istniejaca linia zabudowy z utrzymaniem linii regulacyjnych dndg,

b) przy zabudowie w granicach jednej nieruchomosci obowigzuje pozostawienie
50 % powierzchni aktywnej przyrodniczo;

~varunki zagospodarowania terenu i zasady zabudowy w stosunku do nowych

budynkéw kubaturowych w terenach niezabudowanych:

a) przy zabudowie w granicach jednej nieruchomosci obowigzuje pozostawienie
50 % powierzchni aktywnej przyrodniczo;

"> e
/‘a ;gan_osc Z orygimatem ¥
né, E.-zb/etaAndrz icxak
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STAROSTWO POWIATOWE
Q\Iydziai Geodezji, Kartografii, Katastru

n
Lo N

i Gospodarki Nieruchomosciami
2spot Uzgadniania Dokumentacji Projeitowej
26-3060 Opoczno ul. Roina 6
Tel. 736-15-52 Opoczno dn.2011-10-14

OPINIA NR ZUD-698/2011

w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku “Prawo geodezyjne i

kartograficzne”/Dz.U. Nr 100 poz.1086 i Nr 120 poz. 1268 z 2000 roku / oraz

rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
~ dokumentacji projektowej/Dz.U. Nr 38 poz. 455/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2011r.
otrzymanego dnia 29.09.2011r.
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 05.10.2011 r.
opiniuje si¢ pozytywnie: uzgodnienie odwodnienia terenu
potozonego: gm. Paradyz obrgb Paradyz ul. Opoczynska dz.nr 563/10, 563/14
inwestor: Gmina Paradyz

ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat L.6dz-Teren

Rejon Energetyczny w Tomaszowie Mazowieckim

6.W poblizu stupéw linii niskiego napigcia prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
Odlegto$¢ od stupéw zachowaé zgodnie z Polska Norma.

Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy

prowadzié r¢cznie.
Za zgodnosc z oryging
inz. Elzbieta Andrzejc



Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedtozy¢ mapg z wynikami powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez
okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku,o ktéorych mowa w & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
/Dz.U.Nr 38,p0z.455/.
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Wspdtrzedne geodezyjne Plac w Paradyzu przy ulicy Koneckiej i Opoczynskie

8/1
8/2
8/3
8/4
8/5

8/6

5543221.8665

5543213.1867

5543208.9400

5543205.4325

5543193.5735

5543181.7169

4569593.3217
4569617.0936
4569641.9080
4569630.9338
4569627.0964

4569623.2229




