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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

dziatka o numerze ewidencyjnym nr 47 obreb Honoratéw

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa budynku Swietlicy wraz z zagospodarowaniem terenu

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Poptawy — Kolonia na dziatce

nr 47. Ogrodzenie z bramg i furtkg jest tylko od strony zachodniej ze zjazdem

na droge przez wies. Dziatka graniczy od strony potnocnej i wschodniej z
dziatkami niezabudowanymi, a od strony potudniowej z dziatkg zabudowang
budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Przedmiotem inwestycji jest
- przebudowa budynku $wietlicy
- remont i budowa ogrodzenia
- wykonanie opaski przy budynku
Projektowana przebudowa budynku nie wptywa na powierzchnie zabudowy i
kubature istniejgcego obiektu. Przebudowa dotyczy wymiany konstrukgji
dachu, przebudowy jednego otworu w $cianie zewnetrznej, zmiany programu
uzytkowego wnetrza pomieszczen poprzez wykonanie Scianek dziatowych
oraz wykonanie dwdch otwordw drzwiowych i okna w istniejacej Scianie
wewnetrznej.

4. Ochrona konserwatorska
Powyzszy budynek i dziatka nie sq wpisane do rejestru zabytkow

5. Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Prawa budowlanego):
projektowana przebudowa wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa BIOZ
poniewaz wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sasiadujace



- Emisja hatasu
Inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu
- Ochrona ekologiczna obiektu
Charakter i program uzytkowy inwestycji oraz sposéb posadowienia nie

wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
Obiekt jest przytaczony do wiejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie
Sciekow sanitarnych z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej wiejskiej, ktorego
projekt stanowi odrebne opracowanie.
Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki polegajace na wykonaniu
opaski przy budynku nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego.
Odpadki bedg gromadzone w kontenerach z zamykanymi otworami
wrzutowymi umieszczonymi na utwardzonej nawierzchni, wywozone przez
odpowiedzialne za to firmy.
Obiekt nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne

8. Warunki posadowienia: kategoria geotechniczna obiektu I — proste warunki
gruntowe

9. Sieci uzbrojenia terenu dziatki
Dziatka posiada przytacze wodociggowe z wodociggu wiejskiego i przytacze
energetyczne. Na terenie dziatki znajdujq sie dwa stupy oswietleniowe. Do
budynku doprowadzona jest energia elektryczna linig podziemna, a woda
rurociggiem w32.

10.Kategoria obiektu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego — XVII
wspotczynnik kategorii obiektu - 15
wspotczynnik wielkosci obiektu - 1

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek jest usytuowany w sposob zapewniajacy dojazd wozéw bojowych
strazy pozarnej. Pobor wody do celéw przeciwpozarowych zapewniajq

hydranty zlokalizowane w poblizu budynku.



Przy przebudowie bedq wykorzystywane materiaty niepalne i trudno zapalne, a
rozwigzania techniczne beda wykonywane w taki sposdb, by nie byto
mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.
Dogodny dojazd pozarowy do budynku stanowi droga przez wies z
mozliwoscig przejazdu przez dziedziniec.
Budynek zakwalifikowany ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jako ZLIII
Odpornos¢ pozarowa D
Budynek Swietlicy jest usytuowany w odlegtosci 16,8m od granicy potudniowej, w
odlegtosci od 5,48 do 6,1m od granicy wschodniej i 9,75m od granicy pétnocnej.
Do budynku s cztery wejscia z poziomu terenu — wszystkie od strony zachodniej.
Zero budynku odpowiada rzednej 201,95 i znajduje sie 0,25m powyzej terenu.
Poziom posadowienia fundamentéw 1,0m ponizej poziomu terenu ( rzedna

posadowienia —1,25m (200,7).

WYMIARY BUDYNKU
/ksztatt rzutu budynku prostokatny/
- diugos¢  21,45m
- szeroko$¢ 8,00m

- wysoko$¢  7,05m

Wjazd na dziatke znajduje sie od strony zachodniej. Plac pomiedzy budynkiem i
bramg jest wybetonowany o zmiennej szerokosci (od 7,2 do 11,5m)

Projektowany jest remont ogrodzenia azurowego z bramq i furtka, ktérego
odlegtos¢ od granicy zachodniej wynosi od 0,5 do 1,0m. wzdtuz pozostatych granic

projektowana jest budowa ogrodzenia azurowego na podmuréwce betonowej.

Na powierzchni, ktéra nie bedzie przeznaczona pod zabudowe jest zielen niska i

wysoka.



Podstawowe oznaczenia uzyte w projekcie zagospodarowania
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Uwagi koncowe

Teren i dziatka objete niniejszym zamiarem inwestycyjnym nie sq wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlegajq ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren i dziatka nie znajdujq sie w granicach wptywdw eksploatacji gorniczej.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy uzyskac¢ pozwolenie wiasciwego

urzedu.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIAtKI

ADRES BUDOWY :
Kolonia

INWESTOR:

gm.

Paradyz

GMINA PARADYZ

ul. Konecka 4

26-333 Paradyz

Podstawowe dane techniczne obiektéw projektowanych

Poptawy - Kolonia nr ewid. dziatki 47 obreb Poptawy —

Lp. | Rodzaj obiektu Kubatura | Pow. zabudowy Pow.
uzytkowa
1 | Budynek ustug 926,0m> | 171,60m? 140,97m?°
publicznych
2 | Ogrodzenie 162,51m
3 | Chodnik i opaska przy 58,80m?

budynku

Zestawienie powierzchni dziatki ABCD

Pow. Powierzchnia budynku | Powierzchnia opaski i | Powierzchnia zieleni
dziatki istniejacego — chodnikdéw

przebudowywanego
1460m* | 171,60m’ 58,8 m* 1095,0m*

Podstawowe dane techniczne budynku istniejgcego - przebudowywanego

Lp. | Rodzaj budynku | Sciany | Stropy Pokrycie Konstr. %amortyzadji
dachu
1 | Ustugi publiczne | mur zelb. i Blacha drewniana 40
drewn. powlekana

Uwaga:

Dziatka, ktdra jest przedmiotem opracowania znajduje sie poza obszarem
wymagdajacym szczegdlnej ochrony prawnej.




EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI POPLAWY - KOLONIA
dz. nr 47 obreb Poptawy - Kolonia

Inwestor: GMINA PARADYZ

Adres inwestora:  26-333 Paradyz, ul. Konecka4

Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budowlana budynku

- Projekt przebudowy czeSci pomieszczen budynku

- Wizja lokalna

- Obowigzujace warunki techniczne wykonania robot budowlanych
- Polskie Normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. § 206

Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojacy, parterowy, bez podpiwniczenia, bez poddasza uzytkowego,
przykryty dachem dwuspadowym. Program uzytkowy — budynek uzytecznosci
publicznej — w budynku zlokalizowany jest magazyn, pomieszczenia gospodarcze w
postaci zaplecza kuchennego i magazynowego oraz pomieszczenie gtowne Swietlicy.
Budynek wyposazony w instalacje wodociggowo — kanalizacyjng, instalacje

elektryczng sity i Swiatta, instalacje odgromowa, ochrony przed porazeniem

1. Powierzchnia zabudowy 171,60m?
2. Powierzchnia uzytkowa 145,62m?
3. Kubatura 926,0m>
4. Wysoko$¢ budynku 7,05m

Rzut budynku prostokatny. Dach dwuspadowy. Budynek przez okres uzytkowania byt
remontowany, konserwowany, zabezpieczany przed dziataniem warunkdéw

atmosferycznych.



OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Fundamenty - w postaci taw fundamentowych betonowych posadowionych na
gtebokosci 1,25m ponizej poziomu terenu. Poziom posadowienia powyzej poziomu
wody gruntowej. Nie stwierdzono zadnych objawdw uszkodzenia mechanicznego
fundamentow.

Strop nad pomieszczeniem magazynowym oraz pomieszczeniem gtdéwnym Swietlicy -

belkowy na belkach drewnianych z poszyciem z desek mocowanych bezposrednio do
spodu belek. Rozstaw belek jest zréznicowany i wynosi od 1,25 do 1,35m. Nie
zaobserwowano ugie¢ belek Swiadczacych o utracie nosnosci, ale wyrazne sg $lady i
objawy korozji biologicznej spowodowane brakiem zabezpieczenia drewna przed
owadami. Stan desek podsufitki — dobry. Spody belek nie lezg na jednej ptaszczyznie

i tym samym deski nie tworzg rownej ptaszczyzny sufitu.

Strop nad czescig magazynowo — kuchenng $wietlicy — ptytowy, zelbetowy
monolityczny oparty na $cianach wewnetrznych.

Strop jest otynkowany. Nie zaobserwowano zarysowan i ugie¢. Stan techniczny
stropu zelbetowego dobry.

Sciany — murowane z pustakéw betonowych na zaprawie cem.-wap. Gruboé¢ cian
zewnetrznych 34, 30, 38 i 50cm . Grubos¢ écian wewnetrznych 28 i 22cm. Sciany
zewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym zwyktym. Sciany
wewnetrzne pomieszczenia kuchenno magazynowego tynkowane tynkiem cem. —
wap. kategorii III. W pomieszczeniu magazynowym okfadzina z ptyt
drewnopochodnych na catej powierzchni Scian, a w pomieszczeniu gtownym Swietlicy
boazeria z ptyt drewnopochodnych do wysokosci 1,80m a pozostata powierzchnia
tynkowana tynkiem cementowo — wapiennym kategorii III. Nie stwierdzono zadnych
pekniec ani zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ciesielskiej jetkowej ze sciankami
stolcowymi. Elementy wigzardw i ich potaczenia w stanie technicznym wymagajacym
wymiany. Wiezba w kilku miejscach byta naprawiana. Widoczne sg $lady korozji

biologicznej drewnianych elementéw. Nie stwierdzono odksztatcen elementéw



wiezby. Pokrycie dachu blachg stalowg ocynkowang ptaska. Miejscami widoczne sq
Slady zniszczenia powtoki ochronnej i wystepujg rdzawe plamy.
Brak jest obrdbki blacharskiej okapow, szczytéw i komina.

Kanaty kominowe i kominy murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie

cementowej. Przewody kominowe szczelne, nie stwierdzono pekniec¢ ani zarysowan

na wysokosci Sciany kominowej. Komin w czesci wolnostojacej nie jest otynkowany.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
Okna — nowe rozwieralno — uchylne z PCV

Tynk zewnetrzny - nakrapiany - cementowo — wapienny. Nie zaobserwowano

zadnych rys i peknie¢ powtoki tynkarskiej. Tynk zewnetrzny nie jest malowany.

Tynki wewnetrzne i okfadziny — tynk zwykty kat. III. W pomieszczeniach

Swietlicowych na $cianach wykonana jest oktadzina z ptyt drewnopochodnych
laminowanych z listwami drewnianymi. Stan techniczny tynkdw wewnetrznych i
oktadzin — dobry.

Podtogi i posadzki — w zapleczu kuchenno — magazynowym - posadzka betonowa,

W pomieszczeniu magazynowym i pomieszczeniu gtdwnym Swietlicy — podtoga
drewniana na legarach. Stan techniczny podtogi dostateczny.

Powtoki malarskie - Sciany wewnetrzne poza okfadzing malowane farbg emulsyjng. W

pomieszczeniu kuchenno — magazynowym — lamperia do wysokosci 1,5m wykonana

farbg olejng. Stan techniczny powtok malarskich dobry.

Wentylacja — grawitacyjna
Wyposazenie — budynek wyposazony w instalacje wod.- kan., elektryczng sity i

Swiatta, odgromowa, ochrony przed porazeniem oraz wentylacje grawitacyjna.

Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej — do wymiany

Obrdbki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej — do wymiany.

Whioski
Projektowana przebudowa dotyczy :
o Wymiana konstrukcji dachu

o Wykonanie zelbetowego wienca
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o Wymiana drewnianych belek stropowych i wykonanie sufitu z ptyt GKF
mocowanych na ruszcie metalowym do belek stropowych

o Przebudowa otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej do czeSci gospodarczo
kuchennej

o Wykonanie dwdch otwordw drzwiowych i okienka podawczego w $cianie
wewnetrznej przylegajacej do pomieszczenia gtdwnego Swietlicy

o Wydzielenie Sciankami dziatowymi salki pomocniczej, czesci wejsciowej i
sanitariatdw w pomieszczeniu magazynowym.

o Wydzielenie w pomieszczeniu kuchenno - magazynowym pomieszczen
gospodarczych i zaplecza kuchennego

(oznaczenia wg rys. nr 2 i nr 6)

Konstrukcja budynku jest masywna, zaden z elementdw konstrukcyjnych nie
wykazuje oznak przekroczenia stanu granicznego nosnosci i uzytkowania. Przekroje

elementéw mogg bezpiecznie przenosi¢ obcigzenia.

Wszystkie prace budowlano montazowe muszg by¢ wykonywane pod statym
kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych. Przy wykonywaniu robot nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i p. poz. Wszystkie zmiany

na etapie wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA SWIETLICY W MIEJSCOWOSCI POPLAWY - KOLONIA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie projektu budowlanego

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wypis z planu przestrzennego zagospodarowania dla gminy Paradyz
Obowigzujace normy i przepisy

Ustawa Prawo Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zm.)

wizja lokalna i pomiary w terenie

mapa sytuacyjno wysokosciowa

Zakres przebudowy

(0]

0]

o

Wymiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego

Wymiana rynien i rur spustowych

Przebudowa $ciany zewnetrznej od strony frontowej, polegajaca na
zmniejszeniu otworu drzwiowego, zamocowaniem nadproza i montazem drzwi
Ocieplenie Scian zewnetrznych metodg lekkg mokra (BSO) wraz z wykonaniem
tynku cienko powtokowego

Ocieplenie stropow

Wydzielenie Sciankami dziatowymi w pomieszczeniu magazynowym - na rys.
nr 2 pomieszczenie nr 1 — magazynu na sprzet Swietlicowy oraz pomocniczej
salki wraz z czeSciq wej$ciowq i sanitariatem ( 1A, 1B, 1C, 1D I 1D - rys. nr 6)
Wydzielenie Sciankami dziatowym w pomieszczeniu kuchenno magazynowym
— 0znaczone na rys. nr 2 numerem 2 — zaplecza kuchennego i zaplecza
gospodarczego kuchni oraz sanitariatu i wc dla oséb korzystajacych ze
Swietlicy ( 1A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G I 2H —rys. nr 6)

Przemurowanie komina.
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o Wykonanie dwdch otworéw drzwiowych w Scianie wewnetrznej miedzy
pomieszczeniem gtownym Swietlicy i zapleczem kuchennym wraz z
zamocowaniem nadprozy i montazem drzwi

o Wykonanie otworu okiennego w celu zamontowania okienka zwrotu naczyn
pomiedzy $wietlicg i zmywalnig wraz z zamocowaniem nadproza i
zamontowaniem okna.

o Wymiana istniejacych podtdg drewnianych na podtogi z posadzkg z ptytek
podtogowych gresowych wraz z wykonaniem podtoza betonowego, izolacji
poziomej przeciwwilgociowej, izolacji termicznej i podkfadu betonowego pod
posadzke (nr 1 inr 3 narys. nr 2).

o Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na istniejgcym podtozu betonowym
W pomieszczeniu przebudowywanym nr 2 na rys. nr 2

o Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem w pomieszczeniu
gtéwnym Swietlicy oraz w przebudowywanym pomieszczeniu magazynowym.

o Wykonanie robot tynkarskich i malarskich wewnatrz wszystkich pomieszczen

o Wykonanie oktadzin z ptytek Sciennych w sanitariatach, zmywalni i zapleczu
kuchennym

o Remont ogrodzenia od strony drogi i budowa ogrodzenia w granicy z dziatkami
sgsiednimi

o Wykonanie opaski przy budynku wraz z wymodelowaniem pochylni dla oséb

niepetnosprawnych - na gruncie - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek ustug publicznych, wolnostojacy, parterowy bez poddasza
uzytkowego, bez podpiwniczenia.
W budynku usytuowane sg trzy pomieszczenia, w ktdrych miesci sie pomieszczenie
gtéwne Swietlicy oznaczone na rys. nr 2 numerem 3, zaplecze kuchenno —
magazynowe — nr 2, oraz pomieszczenie gospodarczo — magazynowe - nr 1 -
wykorzystywane jako pomieszczenie magazynowe dla potrzeb Swietlicy z
wydzielonym miejscem na spotkania szkoleniowo — organizacyjne.
Do wszystkich pomieszczen jest wejscie tylko z zewnatrz budynku.
Budynek posiada trzon kominowy, w ktérym zgrupowane sg kanaty wentylacyjne i
przewdd dymowy. Wszystkie kanaty s wyprowadzone ponad kalenice dachu.
Budynek wyposazony w instalacje wod. — kan. i elektryczna.
Na poddaszu strych gospodarczy. Wejscie na strych z pomieszczenia zaplecza
gospodarczego.
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DANE TECHNICZNE

1. Powierzchnia zabudowy 171,60m?
2. Powierzchnia catkowita 171,60m?
3. Powierzchnia uzytkowa 145,62m?
4. Kubatura brutto 926,00m’>
5. Program uzytkowy:

- nr 1 - pomieszczenie magazynowe — pow. 65,56m?
- nr 2 - zaplecze kuchenno — magazynowe — 35,36m
- nr 3 — pomieszczenie gtdwne $wietlicy — 44,7m?

2

1.1 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
1.1.1. FUNDAMENTY

Fundamenty w postaci taw fundamentowych
Poziom posadowienia fundamentéw — 1,250 m.

1.1.2 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej gruboéci 30, 34, 38 i 50 cm murowane z
pustakow betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej.

1.1.3 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany grubosci 28 i 18 cm z pustakéw betonowych. Sciana kominowa i komin z
cegty ceramicznej petnej.

1.1.4 DACH

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej. Pokrycie dachu blachg stalowq
ocynkowang ptaskg na deskowaniu.

1.1.5 STROPY
Strop nad pomieszczeniem kuchenno — magazynowym — piytowy zelbetowy
monolityczny a nad pozostatymi pomieszczeniami na belkach drewnianych z

podsufitkg z desek.

1.2 OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

1.2.1 TYNKI I OKLADZINY
- tynki zewnetrzne cementowo — wapienne nakrapiane

- tynki Scian wewnetrznych cem.- wap. kat. III
- okfadzina $cian z ptyt drewnopochodnych na ruszcie drewnianym
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1.2.2 PODLOGI I POSADZKI

- W magazynie i pomieszczeniu gtdwnym — podtoga drewniana z desek
na legarach

- w zapleczu kuchenno — magazynowym — posadzka betonowa

1.2.3 OKNA

- wszystkie okna w budynku sg z PCV — nowe

1.2.4 DRZWI

- wrota do magazynu - metalowe — do wymiany
- wrota do czeSci kuchenno — magazynowej — metalowe
— do wymiany
1.2.5 MALOWANIE

éciany wewnetrzne bez oktadziny i sufit tynkowany — malowane farbg
emulsyjng w kolorach jasnych

1.2.6 RYNNY I RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — do wymiany

1.2.6 OBROBKI BLACHARSKIE

Brak obrébki blacharskiej komina, szczytéw i okapow

1.2.7 INSTALACIE

- Trzon kuchenny na paliwo state

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja elektryczna sity i Swiatta z sieci NN
- Instalacja ochrony przed porazeniem

- Instalacja odgromowa

- Wentylacja grawitacyjna

2. STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac zwigzanych z projektowang przebudowg przedstawiono na poczatku
opracowania.

Po przebudowie nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy i kubatura budynku.
Zmianie ulegnie program uzytkowy:
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DANE TECHNICZNE

1. Powierzchnia zabudowy 171,60 m?
2. Powierzchnia catkowita 171,60 m?
3. Powierzchnia uzytkowa 140,97 m?
4, Kubatura brutto 926,00 m*
5. Program uzytkowy:

- NR 1A - salka pomocnicza — 23,46m”

-NR 1B - magazyn na sprzet — 33,87m?

-NR 1C - korytarz - 3,33m’

- NR 1D - sanitariat — 1,53m?

- NR 1E = wc — 1,41m?

- NR 2A - pomieszczenie gospodarcze — 2,10m?
- NR 2B — sanitariat z wc — 1,68m?

-NR 2C - magazyn - 3,33m2

- NR 2D - zaplecze kuchenne — 11,08m?

- NR 2E - zmywalnia — 3,09m?

- NR 2F — sanitariat — 2,06m?

- NR 2G — wc — 2,55m?

- NR 2H - korytarz — 6,78m?

- NR 3 - pomieszczenie gtéwne $wietlicy — 44,7m?

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

 Projektowana jest wymiana pokrycia dachowego z blachy ptaskiej na
deskowaniu

* Przed rozbiorka pokrycia nalezy zdemontowac rury spustowe i rynny dachowe.

« Projektowany remont konstrukcji dachu bedzie polegat na wymianie wigzaréw
ciesielskich jetkowych ze Sciankami stolcowymi.

» Po zdemontowaniu elementdéw dachu projektowane jest wykonanie wienca
zelbetowego na Scianach zewnetrznych i na wewnetrznej Scianie przylegajacej
do pomieszczenia Swietlicy. WysokosS¢ wienca 25cm, szerokos$¢ 25cm. Beton
klasy C20/25. Zbrojenie czterema pretami zebrowanymi g 12 ze stali 34GS
potaczonymi strzemionami ze stali gtadkiej St0S @6 co 25cm . Wieniec
powinien zostac zakotwiony w Scianach zewnetrznych. Do wienca
zamocowana murtata o wymiarach 12/12cm, stanowigca podparcie dla krokwi.
Wiezba powinna by¢ wykonana z nasyconego drewna. W zwigzku ze wymiang
konstrukcji dachu oraz wykonaniem wienca nalezy wykona¢ omurowanie
wiencdw i uzupetic Sciany szczytowe. Uzupetnienie Scian zewnetrznych
projektowane jest z bloczkdw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie
cementowo wapiennej. Przed rozpoczeciem murowania $ciany w miejscu styku
nalezy doktadnie oczyscic¢ i zamocowac w nich kotwy do potaczenia z
nadmurowywanymi $cianami.

« Nalezy wykonac przemurowanie istniejagcego komina do wysokosci 60cm nad
poziom kalenicy.

« Projektowane jest wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej
dachdwkowej w kolorze grafitowym na fatach drewnianych o wymiarach
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5x5cm. Przed nabiciem tat nalezy przymocowac folie dachowg wstepnego
krycia o duzej paro przepuszczalnosci.

« W zakresie prac remontowych drewnianego stropu nalezy wykona¢ demontaz
podsufitki i belek drewnianych oraz montaz belek drewnianych z zakotwieniem
w Scianach oraz wykonac ptyte mocowang do gornych powierzchni belek.
Projektowana jest przebudowa Sciany zewnetrznej od strony zachodniej
polegajaca na demontazu drzwi wejsciowych istniejacych do czesci kuchennej,
zmniejszenie otworu drzwiowego i wykonaniu nadproza oraz montazu drzwi
wejsciowych zewnetrznych. Roboty murarskie bedg polegaty na
zdemontowaniu oscieznicy metalowej, zamurowaniu czesci otworu, wykonaniu
wzmocnienia nadproza drzwiowego i zamocowaniu oscieznicy. Nadproze z
trzech belek prefabrykowanych zelbetowych L19. Gtebokos¢ oparcia belek min
9cm — glebokos¢ projektowana 15cm. Zamurowanie z bloczkéw z gazobetonu
na zaprawie cementowo — wapiennej. Od strony wewnetrznej nalezy Sciane
otynkowac tynkiem cem. — wap. kat. III

» Roboty murarskie zwigzane z wykonaniem otworéow drzwiowych i otworu
okiennego w $cianie wewnetrznej pomiedzy czescig zapleczowgq i
pomieszczeniem gtownym Swietlicy wraz z wykonaniem wzmocnienia
nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych L19 i zamontowaniem
oscieznic metalowych.

* Roboty murarskie zwigzane z wydzieleniem w pomieszczeniu nr 1i 3
pomieszczen wg rys. 6. Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci
12cm na zaprawie cementowo — wapiennej.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU

« Izolacja przeciwwilgociowa dachu — folia paroprzepuszczalna

» Izolacja termiczna stropdw — wetna mineralna gr. 15cm

« Izolacja termiczna Scian zewnetrznych — docieplenie wykonane metodg lekkq
mokra — system BSO — z wykorzystaniem styropianu grubosci 10cm wraz z
wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego cienko powtokowego

 Tynki wewnetrzne zwykte cementowo — wapienne kat III na $ciankach
dziatowych nowo wymurowanych. Naprawa, przecieranie i filcowanie tynkéw
wewnetrznych istniejacych.

« Oktadziny wewnetrzne Scian — w sanitariatach, zapleczu kuchennym i
zmywalni — glazura do wysokosci 2,0m

« Do belek stropowych zamocowac¢ konstrukcje metalowg sufitu podwieszanego
z poszyciem z ptyt gipsowo — kartonowych grubosci 2x12,5mm o wzmocnionej
wytrzymatosci na dziatanie ognia (GKF). Na ruszcie metalowym sufitu
projektuje sie utozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej grubosci 15cm .

 Posadzki: we wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek podtogowych
30x30cm, w $wietlicy z ptytek podtogowych 40x40cm. Plytki uktadane metodg
kombinowang na klej. Projektowana przebudowa podtdg drewnianych polega
na rozebraniu istniejacych warstw podtogowych, oczyszczeniu podioza,
uzupenieniu piasku, wykonaniu ptyty betonowej grubosci 15cm. Na podtozu
betonowym nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym , izolacje termiczng ze styropianu grubosci
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10cm oraz podktad cementowy grubosci 5cm pod posadzke z ptytek
podtogowych. Podktad przed potozeniem ptytek nalezy wyréwnaé. Na tak
przygotowanym podktadzie projektowane jest utozenie ptytek podtogowych
antyposlizgowych.

* Projektowana jest wymiana drzwi zewnetrznych metalowych, montaz drzwi
zewnetrznych wejsciowych ptycinowych wzmocnionych oraz wymiane
metalowych wrét do magazynu na wrota metalowe uchyine.

» Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych petnych.

« Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbg emulsyjna.

» Tynk zewnetrzny — wyprawa tynkarska mineralna cienko powtokowa na siatce
w kolorze jasnym piaskowym.

» Montaz podokiennikdw prefabrykowanych

« Pokrycie dachu blachg stalowg powlekang dachowkowa w kolorze grafitowym
— wymiary i rozstaw tat zalecane przez producenta blachy.

 Obrobki blacharskie komina, okapow, paséw podrynnowych , wiatrownic,
parapetow z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

* Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze pokrycia dachu.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Rodzaj przegrody | Warstwa Grubos¢ | Wspotczynnik | Opor cieplny
A R
[m] W/m*K [M**K/W]
Sciany zewnetrzne | powietrze 0,13
wewnetrzne
tynk cem.-wap. 0,015 (0,82 0,0183
mur z pustakow
Alfa 0,38 0,31 1,226
tynk cem.-wap. 0,015 (0,82 0,0183
styropian 0,10 0,04 2,50
warstwa zbrojona
i tynk
cienkowarstwowy | 0,007 | 0,82 0,0085
U=0,2537W/m’K | powietrze
zewnetrzne 0,04
R=3,94m’K/W
Sufit podwieszany
powietrze 0,10
piyty gipsowo-
kartonowe 0,025 |0,23 0,13
ptyty z wetny
mineralnej 0,15 0,042 3,57
powietrze 0,10
U=0,2564W/m%K R=3,90m%K/W
Strop zelbetowy powietrze 0,10
tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,0243
piyta zelbetowa | 0,12 1,8 0,0667
wetna mineralna | 0,15 0,042 3,57
powietrze 0,10
R=3,861m’K/W
U=0,2590W/m’K
Podtoga na powietrze 0,17
gruncie (1,0m od | ptytki podt.
Sciany terakota 0,01 1,05 0,0095
zewnetrznej — podktad 0,05 1,3 0,0384
strefa I) betonowy 10,0 0,04 2,5
Strefa Srodkowa styropian
(II) izolacja 0,005 |0,18 0,0277
przeciwwilgociow
a
ptyta betonowa 0,15 1,7 0,0882
grunt (razem z
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warstwa piasku) 0,5
odptyw ciepta 0,04

R=2,874m*K/W

Rgrmax=0,57*4,0
+0,09=2,37mK/
W

Rgr(II)
=1,0m2K/W <
2,37m*K/W

Catkowity opor
U=0,2587W/m*K R=2,874+1,0=

3,874m>*K/W

1. Sciany zewnetrzne

Wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238
Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta poszczegoélnych przegréd
budowlanych budynkéw nowych wynosi:

« Sciany zewnetrzne Umax < 0,3W/m?K

« Stop pod poddaszem nie ogrzewanym Umax < 0,25W/m?K

« Podtoga na gruncie Umax < 0,45W/m°K
W budynkach przebudowywanych wartos¢ obliczona nie powinna przekraczac
wartosci maksymalnych o wigcej niz 15% i powinna wynosi¢ odpowiednio

e Sciany zewnetrzne — Umax <0,3*1,15=0,345W/m2K

e Stropy — Umax < 0,25*1,15=0,2875W/m2K

» Podtogi na gruncie Umax<0,45*1,15=0,4600W/m2K

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,8W/m2K
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U=2,6W/m2K

OPIS PRAC NA DZIEDZINCU

« Projektowane jest wykonanie opaski wokdét budynku szerokosci 60cm i
chodnika szerokosci 1,0m z kostki betonowej gr. 6cm uktadanej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm na podbudowie z kruszywa famanego gr.
10cm. Kolor kostki piaskowo grafitowy melanz. Obrzeze trawnikowe betonowe
o wymiarach 6x20x100cm na tawie z kruszywa naturalnego 12x3cm

» Ogrodzenie — projektowana jest wymiana ogrodzenia od strony drogi i budowa
ogrodzenia w granicach dziatek sasiednich. Projektowane jest ogrodzenia
panelowe metalowe ocynkowane z na stupkach metalowych na podmuréwce
betonowej. Oraz wykonanie ogrodzenia Brama i furtka z pretdéw ze stali
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ksztattowej na stupkach metalowych malowana proszkowo na kolor grafitowy.
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,51m. Wysokos$¢ bramy i furtki 1,8m

UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi

wykonanie i odbioru robdt budowlanych przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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TECHNOLOGIA
1. DANE EWIDENCYJINE
[0 Obiekt — budynek $wietlicy

0 Dotychczasowe przeznaczenie — $wietlica z zapleczem kuchennym i
magazynowym

0 Projektowany spos6b uzytkowania — Swietlica z zapleczem
kuchennym, zapleczem gospodarczym i magazynowym.

O Adres — Poptawy - Kolonia dz. nr 47 obreb Poptawy - Kolonia, gmina
Paradyz

O Inwestor — Gmina Paradyz 26-333 Paradyz ul. Konecka 4

O Zakres przebudowy
1. Roboty budowlane wewnetrzne
2. Roboty budowlane zewnetrzne
3. Ogrodzenie
4. Chodnik i opaska przy budynku
5. Instalacje wod.-kan. — odrebne opracowanie

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny zwigzany z przebudowg
budynku $wietlicy, majacy na celu lepsze dostosowanie wnetrza budynku dla
potrzeb funkcjonowania Swietlicy. Projektowana przebudowa nie wptynie na
sposob uzytkowania budynku.

Dane dotyczace budynku przedstawione zostaty w opisie technicznym
stanowigcym integralng czesS¢ projektu przebudowy.

3. STAN ISTNIEJACY

W budynku usytuowane sg trzy pomieszczenia, w ktérych miesci sie
pomieszczenie gtéwne Swietlicy — nr 3, zaplecze kuchenno — magazynowe — nr
2, oraz pomieszczenie gospodarczo — magazynowe - nr 1 - wykorzystywane
jako pomieszczenie magazynowe dla potrzeb $wietlicy z wydzielonym
miejscem na spotkania szkoleniowo — organizacyjne.

Do wszystkich pomieszczen jest wejscie tylko z zewnatrz budynku.

Budynek posiada trzon kominowy, w ktérym zgrupowane sg kanaty
wentylacyjne i przewod dymowy. Wszystkie kanaty sg wyprowadzone ponad
kalenice dachu.

Budynek wyposazony w instalacje wod. — kan. i elektryczna.
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4. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu zmian funkcjonalnych wewnatrz
budynku poprzez wykonanie drzwi i okienka w $cianie wewnetrznej pomiedzy
czesciq gospodarczg i pomieszczeniem gtownym Swietlicy, budowe Scianek
dziatowych, przebudowe otworu w $cianie zewnetrznej oraz wykonaniem
nowych instalacji wewnetrznych obstugujacych obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem. (Projekt instalacji stanowi odrebne opracowanie). Zakres
przebudowy przedstawiony zostat w opisie technicznym.

Swietlica przeznaczona jest dla miejscowej spotecznoéci. W $wietlicy odbywaija
sie spotkania mieszkancow, zajecia tematyczne (np. plastyczne, muzyczne),
prelekcje.

Obiekt jest maty i moze w nim przebywac jednoczes$nie mniej niz 50 osdb.
Odziez przybytych osdb bedzie przechowywana na wieszakach przy wejsciu do
Swietlicy.

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie
wymodelowang podczas uktadania chodnika i placyku przy budynku.
Nachylenie nie moze przekracza¢ 6%. Nie nalezy wykonywac progéw w
drzwiach wejsciowych do budynku oraz do pomieszczen wewnatrz. W wc
nalezy zamontowac uchwyty i wsporniki na Scianach w sasiedztwie muszli i
umywalki. Na posadzce niedopuszczalne sg jakiekolwiek uskoki. Szeroko$¢
drzwi wejsciowych do budynku i do pomieszczen wewnatrz min 90cm w
Swietle.

5. DANE FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Powierzchnia zabudowy i kubatura po przebudowie nie ulegng zmianie
Z powierzchni w budynku wydzielone sg niezalezne funkcjonalnie czesci
0 Pomieszczenie gtdwne Swietlicy z wejsciem bezposrednio z zewnatrz
0 WC dla uzytkownikow Swietlicy z wejsciem bezposrednio z
pomieszczenia gtdwnego Swietlicy
00 Zaplecze kuchenne z wejsciem ze Swietlicy i wejsciem z korytarza
wewnetrznego (gospodarczego)
0 Zmywalnia naczyn potaczona ze Swietlicg okienkiem zwrotnym —
wejscie do zmywalni z korytarza wewnetrznego (gospodarczego),.
0 Magazyn (chtodniczy, magazyn napojow i artykutdw suchych) - wejscie
z korytarza wewnetrznego (gospodarczego)
[0 Pomieszczenie gospodarcze — wejscie z korytarza wewnetrznego
(gospodarczego)
[0 Wezet sanitarny — dla 0sdb wykorzystujacych zaplecze kuchenne —
wejscie z korytarza wewnetrznego (gospodarczego)
0 Korytarz — wejscie z zewnatrz
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6. OPIS TECHNOLOGICZNY

6.1 Pomieszczenie magazynowe kuchni - nr 2C przeznaczone bedzie do
przechowywania gotowych produktéw spozywczych i musi zapewniac
prawidtowe warunki magazynowania pod wzgledem mikroklimatycznym
i wymagan sanitarno-higienicznych.

Dostawa wszystkich towaréw bedzie sie odbywac z poziomu terenu od

strony frontowej budynku przez

niezalezne wejscie do pomieszczen zaplecza.

O artykuty spozywcze sypkie (cukier, sol) na regale magazynowym

O pieczywo w szafie z otworami wentylacyjnymi do przechowywania
pieczywa

0 wyroby chtodzone przeznaczone do bezposredniego spozycia — w szafie
chtodniczej (nie przewiduje sie przechowywania artykutow
spozywczych, ktore bedq poddawane obrdbce termicznej tj. surowego
miesa i surowych ryb)

O wyroby mrozone dostarczone w stanie zamrozonym — w szafie
mrozniczej

Potki w szafie chtodniczej i zamrazarce powinny by¢ wypetnione w 50-70%

pojemnosci, potki w szafie chtodniczej i zamrazarce nie mogg by¢ niczym

wyscietane, a produkty muszg by¢ utozone luzno.

Na regale nalezy wydzieli¢ cze$¢ powierzchni do przechowywania zastawy

stotowej, odziezy ochronnej, recznikow kuchennych itp.

6.2 Zaplecze produkcyjne
O zaplecze kuchenne — pomieszczenie nr 2D
0 zmywalnia naczyn stotowych — pomieszczenie 2E
W zapleczu kuchennym prowadzone bedg nastepujace czynnosci:
przygotowywanie herbaty, kawy, kompletowanie potraw gotowych i
wydawanie na lade podawczg skad beda wynoszone przez drzwi do
Swietlicy. Wyodrebnione jest stanowisko do mycia sprzetu kuchennego i
umywalka.
Pomieszczenie kuchni nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak dwukomorowy z
ptyta ociekowg, umywalke, kuchenkg elektryczng oraz stét do pracy, stot
podawczy, szafe na naczynia i szafki na sprzet kuchenny.

Naczynia stotowe ze $wietlicy bedg podawane do zmywalni naczyn przez
okienko podawcze.

W zmywalni prowadzony bedzie proces wstepnego czyszczenia naczyn
(reczne zgarnianie resztek pokarmowych do pojemnika na odpady
pokonsumpcyjne ustawionego pod blatem z otworem, sptukiwanie resztek
pokarmowych z naczyn i sztuécdw nastepnie mycie wtasciwe i wyparzanie
w zmywarce do naczyn.

Ciagg mycia naczyn tworza: stét na brudne naczynia, zlewozmywak
jednokomorowy standardowy przeznaczony do sptukiwania naczyn oraz
zmywarka do naczyn, ktéra musi by¢ przystosowana do procesu mycia i
wyparzania naczyn wraz ze stotem odstawczym. Czyste i suche naczynia

24



beda wynoszone do szafy w kuchni skad bedg pobierane na stanowisko
kompletowania i podawania potraw do sali Swietlicowej.

Odpady pokonsumpcyjne bedg wynoszone ze zmywalni bezposrednio do
szczelnego pojemnika na odpadki znajdujacego sie w pomieszczeniu
gospodarczym — nr 2A.

W zwigzku z tym, Zze przygotowywanie positkdw i zmywanie bedzie tylko
okazjonalne, gtéwnie podczas obstugi zebran i spotkan klubowych nie
przewiduje sie specjalnego pomieszczenia na odpady z produkdji.

Odpady powstate przy kompletowaniu i porcjowaniu w kuchni réwniez bedg
wynoszone bezposrednio do szczelnego pojemnika w pomieszczeniu nr 2A.
Odlegtos¢ zewnetrznego pojemnika na odpady powinna by¢ nie mniejsza
niz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Urzadzenia produkcyjne tylko matej mocy zasilane energig elektryczna.

6.3 Zaplecze gospodarczo-sanitarne
[0 pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie 2A
[0 wezet sanitarny — pomieszczenie 2B
Osoby obstugujace sale Swietlicy bedg korzystaty z wezta sanitarnego — nr
2B.
Pomieszczenie gospodarcze — nr 2A bedzie wyposazone w szafe
przeznaczong do przechowywania Srodkow czystosci, sprzetu do
utrzymywania pomieszczen w czystosci, $rodkdéw ochrony indywidualnej
oraz miejscem na odziez wierzchnia, umywalke oraz zlew na nieczystosci
umieszczony na wysokosci 50cm nad poziomem posadzki.
W tym pomieszczeniu bedzie wykonywane mycie i dezynfekowanie
pojemnikéw na odpady pokonsumpcyjne.

6.4 pomieszczenie gtdwne Swietlicy - 3
Wejscie bezposrednio z zewnatrz. Bezposrednio ze $wietlicy wejscie do
wezfa sanitarnego — pomieszczenia 2F i 2G dla 0sdb korzystajacych ze
Swietlicy.

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
8.1 Dane charakterystyczne
STAN ISTNIEJACY
Budynek ustug publicznych, wolnostojacy, parterowy bez poddasza
uzytkowego, bez podpiwniczenia.
Program uzytkowy parteru: pomieszczenie magazynowe, zaplecze kuchenno —
magazynowe i pomieszczenie gtdwne Swietlicy.
Na poddaszu strych gospodarczy. Wejscie na strych z pomieszczenia
magazynowego.
DANE TECHNICZNE

6. Powierzchnia zabudowy 171,60m?
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7. Powierzchnia catkowita 171,60m?

8. Powierzchnia uzytkowa 145,62m?

9. Kubatura brutto 926,00m’>

10.Program uzytkowy:
- nr 1 - pomieszczenie magazynowe — pow. 65,56m?
- nr 2 - zaplecze kuchenno — magazynowe — 35,36m?
- nr 3 — pomieszczenie gtéwne $wietlicy — 44,7m?

STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac zwigzanych z projektowang przebudowgq przedstawiono w opisie
technicznym.
Po przebudowie nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy i kubatura budynku.
Zmianie ulegnie program uzytkowy:

DANE TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy 171,60 m?
Powierzchnia catkowita 171,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 140,97 m?
Kubatura brutto 926,00 m*

Program uzytkowy:

- NR 1A - salka pomocnicza — 23,46m”

-NR 1B - magazyn na sprzet — 33,87m?

-NR 1C - korytarz - 3,33m?

- NR 1D - sanitariat — 1,53m?

- NR 1E = wc — 1,41m?

- NR 2A - pomieszczenie gospodarcze — 2,10m?
- NR 2B — sanitariat z wc — 1,68m?

-NR 2C - magazyn - 3,33m2

- NR 2D - zaplecze kuchenne — 11,08m?

- NR 2E - zmywalnia — 3,09m?

- NR 2F — sanitariat — 2,06m?

- NR 2G — wc - 2,55m”

- NR 2H - korytarz — 6,78m?

- NR 3 - pomieszczenie gtéwne $wietlicy — 44,7m?

8.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji
Nie wystepujq substancje mogace stanowi¢ zrédto pozaru.

8.3 Ilo$¢ 0sdb przebywajacych w Swietlicy
Maksymalna ilo$¢ osob do 50 os6b

8.4 Kwalifikacja pozarowa
Swietlica w klasie ZLIII

8.5 Ocena zagrozenia wybuchem
Nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem
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8.6 Strefy pozarowe
Trzy strefy pozarowe — $wietlica wraz z czeSciq gospodarcza, salka
pomocnicza z czesciq wejsciowq i sanitariatami oraz
magazyn na sprzet swietlicowy. Klapa wtazowa na poddasze nieuzytkowe
w klasie EI 15

8.7 Klasy odpornosci ogniowej
Projektowana i wymagana klasa odpornosci ogniowej
budynku D z elementéw NRO
Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
niezapalnosci preparatem ogniochronnym np. Fobos 2
Do drewnianej konstrukcji dachu nad Swietlica mocowac¢ podkonstrukcje
sufitu podwieszanego z poszyciem z ptyt GKF 2x12,5mm

8.8 Warunki ewakuadji
Drogi i wyjScia ewakuacyjne oznakowac zgodnie z PN. Drzwi wejSciowe
muszg mie¢ szerokos$¢ skrzydet min. 90cm. Klapa wiazowa oddzielajaca
poddasze nieuzytkowe o odpornosci EI 15
Najdtuzszy odcinek drogi ewakuacyjnej prowadzacy na zewnatrz budynku
wynosi 7,0m

8.9 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

00 4 gasnice proszkowe ABC o zawartosci 4kg — jedna w Swietlicy
druga na zapleczu kuchennym, trzecia w magazynie, czwarta w
salce pomocniczej.

Pomieszczenie kuchni nalezy wyposazy¢ w gasnice specjalng do
gaszenia ttuszczu.

[0 Miejsca ustawienia podrecznego sprzetu gasniczego oznakowac
zgodnie z PN.

O W miejscach widocznych (w rejonie ustawienia podrecznego
sprzetu gasniczego) umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru.

0 Nalezy wykonac przeciwpozarowy wytacznik pradu w sgsiedztwie
gtdwnego wyjscia z budynku (w poziomie przyziemia)

8.10 Dojazd przeciwpozarowy do budynku Swietlicy
Dojazd mozliwy przez brame wjazdowgq od drogi gminnej przez wie$

8.11 Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
Budynek jest ogrzewany grzejnikami elektrycznymi.
Ciepta woda uzytkowa jest uzyskiwana z elektrycznego podgrzewacza
wody.

8.12 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw
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Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego sieci
wiejskiej usytuowanej w drodze gminnej w odlegtosci ok. 20m od
budynku $wietlicy.

28



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Adres inwestycji: Poptawy - Kolonia dz. nr 47 — obreb Poptawy - Kolonia

Inwestor:

gmina Paradyz

Gmina Paradyz
26-333 Paradyz ul. Konecka 4

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: ,Przebudowa $wietlicy w

miejscowosci Poptawy - Kolonia wraz z zagospodarowaniem terenu”

2. Wykaz istniejgcych obiektéw — budynek Swietlicy, ogrodzenie, dwa stupy

oswietleniowe

3. Elementy zagospodarowania, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi: prace bedg prowadzone wewnatrz budynku i na zewnatrz.

Zagrozenie mogg powodowac istniejace stupy o$wietlenioe i przytacza

podziemne

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych:

Wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie
moze zagrazac ludziom

Porazenie pradem elektrycznym

Brak zabezpieczenia siatkami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla
ludzi moze prowadzi¢ do zagrozenia spadajacymi przedmiotami i
gruzem

Brak odpowiedniego transportu

Brak barierek zabezpieczajacych moze prowadzi¢ do upadku z
WySsoKkoSCi

Brak nadzoru nad robotami elektrycznymi oraz przy uzyciu sprzetu
elektrycznego

Brak nadzoru nad pracownikami poruszajacymi sie po terenie budowy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy,

ktorzy bedq pracowac przy robotach elektrycznych majg wazne badania

29



oraz aktualng grupe BHP dopuszczajacq do prac elektrycznych w danym
zakresie.

W czasie instruktazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na techniki
montazu i demontazu oraz sposdb wykonywania robét

Nalezy zwréci¢ uwage na obstuge narzedzi i maszyn elektrycznych
Zwroci¢ uwage na sposob transportu materiatéw budowlanych

Wykaz robot szczegdlnie niebezpiecznych podany jest w art. 21a, ust. 2
Prawo budowlane oraz w art. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r, Dz. U. Nr 120

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacy

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Barierki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci

Siatki zabezpieczajace przed spadajacym gruzem i innymi przedmiotami
Oznaczenie stref niebezpiecznych — muszg zosta¢ wytgczone dla oséb
postronnych

Pracownicy muszg posiada¢ odziez ochronna, rekawice robocze i kaski
ochronne

Przeszkolenie pracownikéw i sprawdzenie ich przydatnosci do pracy
Scisty podziat prac aby unikna¢ réwnoczesnego wykonywania prac
wzajemnie sie wykluczajacych

Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w podreczng apteczke oraz
instrukcje p.poz.

Na budowie powinny by¢ oznaczone drogi ewakuacyjne

Pracownicy muszg zostac przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii
Pracownicy muszg zostac przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy w
nagtych wypadkach

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleniu jak najszybciej opusci¢ miejsce

robot najkrotsza droga.
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