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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest przybudowa pazpta wody i przycze kanalizacji sanitarnej do budynkwietlicy w
miejscowdci Stawowice gmina Paragyz. 113/2.

Dziatka jest zabudowana budynkiem OSP, ktGyziie modernizowany.

Nieruchomdé¢, na ktorej projektuje siprzylcza nie jest wpisana do rejestru zabytkéw orapadiega ochronie .
Nieruchomd¢ nie znajduje s w granicach terenu gorniczego.

Przy budowie przyczy brak zagrzen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow.

Il. OPIS TECHNICZNY
do projektu przytacza wodocagowego i kanalizacyjnego

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pczgt wody i przycze kanalizacji do budynkéwietlicy w miejscowdci.
Stawowice gmina Paragy

2. Stanistniejacy

Dziatka znajduje siw terenie uzbrojonym w siewodochgowy i projektowan kanalizacy sanitarm. Wodockg srednicy
110 mm przebiega po potudniowej stronie drogi pidaatke inwestora.

3.Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

- mapy sytuacyjno-wysokeiowej w skali 1 : 500 do celéw projektowych z gengim
inwentaryzagj urzadzer nad-i podziemnych,

- przepisOw i wytycznych w zakresie projektowaniaidbwy przyhczy ,

- projektu budowlanego,

- pomiaréw projektanta w terenie.

4. Opis projektowanego uzbrojenia

4.1.Przylacze wodocagowe.

Doprowadzenie wody do budynku z istamggo na terenie dziatki inwestora wodggi srednicy 110 mm. Istnigfe
przylacze przebiega pod projektowanym budynkiem, zatechaddvi konieczn& jego przebudowy. W odlegioi 3 m od
budynku naley przylacze przeci¢ i polaczy¢ z odcinkiem projektowanym . Weje do budynku w pomieszczeniu
gospodarczym, w ktérym nedg zamontowéa wodomierz.

Zestaw wodomierzowy winien skladlasic z: zaworéw odcinapych staliwnych grzybkowych B32 mm - szt. 2,
wodomierza [F25 mm, filtra i zaworu zwrotnego antyskamiowego typ EA =32 mm. Zestaw wodomierzowy urbii w
fabrycznym uchwycie. Przytze wodocigowe do budynku naty wykona z rur polietylenowych PE-HD , PN 10 o
srednicy 40 mm , koloru niebieskiego Rury rigletozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej grgbiol0 cm na gibokasci
nie mniejszej i 1,40 m Nad ruroggiem wykona nadsypk piaskow grubdgci 20 cm , pozostatczgs¢ wykopu zasypa
gruntem rodzimym. Trasprzykcza oznakowatasma sygnalizacyjno — ostrzegawgcz

Prowadzenie przgtza wodocigowego i jego usytuowanie wysckiowe przedstawiono na zakzonej mapie sytuacyjno-
wysokaciowej i na rysunku profilu przgtza.

Materiaty wyte do budowy przyicza wodocigowego winny mié atest PIH §wiadectwo Instytutu Techniki Sanitarnej.

4.2..Przyhcze kanalizacyjne.

Przyhcze naley wykona z rur PCV oérednicy 160x4,0 mm do projektowanego szamba. ljsicgeszmbo wykorzystana
studni; rewizyjna i podczy¢ z szambem projektowanym. Rury pem#a uktadd ze spadkiem pokazanym w projekcie w
kierunku szamba. Rury naleuktad& kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna oyl Acisle osiowo/. Rury
kanalizacyjne uktadana podsypce piaskowej gruded min. 10 cm. Kada rura po uteeniu w wykopie powinna przylega
$cisle do podiga na catej swej diugoi. Poszczegolne rury naleunieruchomi poprzez obsypanie piaskiem, aby rura nie
mogta zmienia swego potaenia . Spadek dna rury powiniencljgdnostajny.

Rury PCV hczy na uszczelki gumowe.

Do zasypania przewodow najeuzy¢ gruntow sypkich bez kamieni. Zwrécszczegdla uwag; przy ich zasypaniu aby nie
ulegly przesuniciu badz uszkodzeniu. Zasypavarstwg piasku gr. 20 cm ,a naphie gruntem rodzimym.

UWAGI:
1.Przylacze wodocagowe i kanalizacyjne wykoné& zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodochgowych i kanalizacyjnych”
2.Przed zasypaniem zgtoéi przytacze wodocigowe i kanalizacyjne do uprawnionego geodety celem
inwentaryzacji powykonawczej.



5. INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
przy budowie przytacza wody i kanalizacji

Adres: Stawowice gmina Parady dz. 113/2
Inwestor: Gmina Paradyz ul. Konecka 4, Parady
Projektant: mgr in z. Halina Kaluzna.

Spis tresci:

1. Zakres robot i kolejrié realizacji

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dzialki stanmoeizagraenie

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robot

5. Instrukta pracownikoéw przed przygtieniem do realizacji robot
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom

Informacja dotyczaca bezpieczstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robdt i kolejnaosé realizaciji:

Zakres robot budowlanych zostat oitomy w projekcie budowlanym i obejmuje pragke wody i kanalizacji do
budynkuswietlicy

Przewiduje si wykonanie robot w nagpujacej kolejndgci:

- roboty ziemne

roboty montaowe,

proba szczelriwi i wytrzymalaci,

porzdkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywanegbola w terenie o niewielkim uzbrojeniu podziemnym igiebokdsci nie przekraczagpej 3 m
w wykopie o bezpiecznym nachyleriician.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowce zagraenie.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03prasvie informacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.1203®oz. 1126 par.6) nie wygluja elementy
zagospodarowania dziatki stanae@ zagraenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia .

4. Przewidywane zagréenia przy realizacji robot
Brak zagroz#é wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane pracezavwa za typowe dla tego rodzaju prac.
W zwiazku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zzgroie ma.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robét
Przed przysipieniem do wykonywania robét, kierownik budowy veiniprzeszkod pracownikdéw w zakresie
prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

Kierownik budowy obowjzany jest zapewtipracownikom wymagany sptzi narzdzia, wskazéadrogi
komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadkagilub nieprzewidzianych zagren oraz zapoznac z
procedurami bhp. Pracownicy powinni zdspaizeszkoleni o numerach telefonéw alarmowyehgdkdédw ochrony
ppa. itp.

Kierownik budowy winien dopilnow@ aby pracownicy zatrudnieni byli wypasani wsrodki ochrony osobistej.
Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powataziagraenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi.

6.0§wiadczenie projektanta

Oswiadczam, # przedmiotowe opracowanie projektu budowlanegoatostporadzone
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejWINr 207, poz.
2016 z 2003 r. Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budaeja






