
160

1,5%
160
1,5%

do zbiornika bezodpływowego

Adres:

Podpis

Skala:

Data: Nr rys.projektant

Obiekt
11

0

11
0

50

75

110

50

110

0,0 2,0 5,5 11,01,0 10,0

-0
,7

-0
,8

6

-0
,8

5

-0
,8

3

-0
,7

8

-0
,7

1

Budowa Świetlicy w Stawowicach
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DN 40×3,7

DN 16×2,2

DN 16×2,2

DN 32

DN 40×5,6 DN 32×4,5

DN 32×4,5

DN 16×2,2

DN 32×4,5

DN 16×2,2

DN 25×3,5

DN 20×2,8

DN 16×2,2DN 16×2,2

DN 16×2,2

ZAWÓR HYDRANT DN25

DN 32
EA 251

DN 25
WOD SKRZ 3.5 ZDN 32

ZAW ODC

DN 32
FILTR

+ 0,00

+ 3,80

spec.instalacyjno-inŜynieryjna
UAN.IV.10220/153/84
mgr inŜ. Halina KałuŜna

SAN-GAZ

Wewnętrzne instalacje sanitarne

WK-2

Instalacja wod.-kan. - rozwinięcie instalacji
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97-300 Piotrków Tryb. ul. Wislana 7c

Zakład Projektowo-Wykonawczy

Stawowice dz. 113/2, gmina ParadyŜ
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